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WX – Soldering station / Lötstation

WX Control Unit
Next generation high power ‘intelligent’ soldering unit with additional work bench control capability. This allows for 
the selection and direct control of additional Weller work bench tools such as WFE fume extraction systems and 
WHP heating plates resulting in a simpler and more efficient work area. The unit has 2 independent channels 
capable of driving 2 WX soldering tools of up to 120 W simultaneously or 1 200 W tool. This units list of innovative 
and user friendly features were developed in close cooperation with end users and reflect their real needs and wishes. 

 2 independent tool channels with automatic recognition of all WX tools
 Multilingual menu and display information – 7 languages (D, GB, F, I, ES, P, CN)
 Antistatic glass touch sensitive panel
 LC graphic display with blue back lighting
 Menu selection via ‘Turn & Click’ control with acoustic confirmation
 Interface for use with robotic soldering machines 
 Unique soldering iron calibration function
 Front USB socket for firmware updates, parameter setting and monitoring via USB stick
 Digital data transfer system for ultra precise adjustment
 Control and monitoring of other connected Weller units – WFE fume extraction systems and heating plates
 ESD safe
 Temperature range 50 - 500° C (tool dependent) Order No. T0053420699



ÜberschriftWX Lötstation
Intelligente Lötstation der nächsten Generation, die nicht ausschließlich als Basislötstation, sondern auch als Work Bench Controller dient. 
Eine Anwahl und direkte Kontrolle von mehreren Zusatzkompontenten, wie WFE Absaugsystemen und WHP Heizplatten, vereinfacht und 
perfektioniert den Arbeitsplatz. 2 unabhängige Kanäle ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der neuen intelligenten WX Lötwerkzeuge. Die 
innovativen und bedienfreundlichen Features wurden nach den Anforderungen und Wünschen der Anwender konzipiert und entwickelt.
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 Intelligente Lötstation mit 2 unabhängigen Kanälen und automatischer Werkzeugerkennung für WX Tools
 Multilinguales Display und Menüführung in 7 Sprachen (D, GB, F, I, ES, P, CN)
 Antistatisches Glasfront-Touchpanel
 Grafikfähiges, blau hinterleuchtetes Display
 Menüführung über intuitive Dreh-Klick-Bedienung mit akustischer Bestätigung
 Roboterschnittstellen für Lötautomaten
 Einzigartige Kolbenkalibrierung
 Stationsparametrierung, -überwachung und Updates mittels USB Stick
 Präzise Regelung durch digitale Datenübertragung
 Steuerung von WFE Lötrauchabsaugsystemen und WHP Heizplatten
 ESD sicher
 Temperaturbereich: 50 - 550 °C, werkzeugabhängig

Bestell-Nr. T0053420699
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WX – Soldering iron / Lötkolben

WXP 120 Soldering Iron
The new, ‘intelligent’ soldering iron designed specifically for use with the WX soldering station. The WXP 120’s internal data memory allows individual, 
application-oriented calibration within tool specific parameters, remotely from the base control unit. The data measuring process is handled by 
electronics located within the handle of the iron itself. Application recognition sensor for better cost effectiveness (Stop+Go function).
Ring-of LEDs for visual operation confirmation

 Intelligent 120 W Soldering Iron
 Uses Weller® Advanced-Sensor-Technology-Soldering tip
 Measured data processing in the handle
 Sprung barrel for perfect heat transfer
 Application recognition sensor for better cost effectiveness (Stop+Go function).
 Individual iron calibration, independent of the unit
 In built capability for calibration of tool specific parameters
 Internal data memory
 Ring-of LEDs for visual operation confirmation.
 Individual tool calibration capability remote from base station
 Twin, parallel adjustable tiplets Order No. T0052920199



ÜberschriftWXP 120 Lötkolben
Neuer, intelligenter Lötkolben, speziell für Anwendungen der WX Lötstation entwickelt und konstruiert. Der im WXP 120 enthaltene Datenspeicher 
ermöglicht die individuelle, anwendungsbezogene Justierung von werkzeugspezifischen Parametern unabhängig einer zugeordneten Basisstation. 
Eine Messwertaufbereitung erfolgt direkt im Griff. Kosteneffektiv erkennt ein Nutzungssensor sowohl Bewegung als auch Anwendung. 
LEDs ermöglichen eine optische Prozesskontrolle.
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 Intelligenter High-Power-Lötkolben mit 120 W
 Arbeitet mit Weller® Advanced Sensor Technology Lötspitze
 Messwertaufbereitung direkt im Griff
 Gefederte Spitzenhülse zur optimalen Wärmeübertragung
 Sensor zur Erkennung der Werkzeugnutzung (Stop + Go-Funktion)
 Individuelle Kolbenkalibrierung unabhängig von der Basisstation

 Justierung von werkzeugspezifischen Parametern direkt im Kolben
 Interner Datenspeicher
 LED-Ringlichter zur optischen Prozesskontrolle

Bestell-Nr. T0052920199
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WX Micro Tools

WX Micro Soldering Tools 
The new, intelligent soldering tools were specially designed for use with the new WX soldering station. All micro soldering tools can be calibrated 
individually and remote of the operator’s control unit. A data memory function in the handle allows the calibration of tool specified parameters. 
Effective cost control via application recognition sensor for

WXMT ‘Intelligent‘ Micro Desoldering Tweezers
 2 X 40 W
 ‘Active’ tip for optimised heat transfer
 Measured data processing in tool handle
 Soldering/desoldering of micro SMD components in one operation
 Extremely short heat-up time
 Effective cost control via application recognition sensor 

	 – Stop+Go function
 Individual tool calibration capability remote from base station
 Twin, parallel adjustable tiplets

Order No. T0051317799

WXMP ‘Intelligent‘ Micro Soldering Iron
 40 W
 ‘Active’ tip for optimised heat transfer
 Measured data processing in tool handle
 Extremely short heat-up time
 Effective cost control via application 

	 recognition sensor – Stop+Go function
 Individual iron calibration capability remote 

	 from base station
 Easier/faster tip change

Order No. T0052920399
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WX Mikro Lötwerkzeuge
Die neuen, intelligenten Lötwerkzeuge wurden speziell für die Verwendungen an der WX Lötstation entwickelt. Alle Mikro-Lötwerkzeuge lassen sich individu-
ell und unabhänigig von der verwendeten Lötstation justieren. Ein im Werkzeug enthaltener Datenspeicher ermöglicht die Kalibrierung von werkzeugspezi-
fischen Parametern und Messwertaufbereitungen direkt im Griff. Kosteneffektiv erkennt ein Nutzungssensor sowohl Bewegung als auch Anwendung.

WXMT Mikro-Lötpinzette
 Intelligente Mikro-Entlötpinzette mit 2 x 40 W
 Aktive Lötspitze zur optimalen Wärmeübertragung
 Messwertaufbereitung im Griff
 Zum Löten/Entlöten von sehr kleinen 

	 SMD Mikrobauteilen in einem Arbeitsgang
 Extrem kurze Aufheizzeit
 Kosteneffizient durch Sensor zur Erkennung 

	 der Nutzung (Stop + Go-Funktion)
 Individuelle Kolbenkalibrierung, 

	 unabhängig von der Basisstation
 Mechanisch vorjustierte Spitzenpaare

Bestell-Nr. T0051317799

WXMP Mikro-Lötkolben
 Intelligenter Mikro-Lötkolben mit 40 W
 Aktive Lötspitze zur optimalen Wärmeübertragung
 Messwertaufbereitung im Griff
 Extrem kurze Aufheizzeit
 Kosteneffizient durch Sensor zur Erkennung 

	 der Nutzung (Stop + Go-Funktion)
 Individuelle Kolbenkalibrierung, 

	 unabhängig der Basisstation
 Einfacher, schneller Spitzentausch

Bestell-Nr. T0052920399
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WSM 1C – rechargeable / wiederaufladbar

WSM 1C – The mobile, rechargeable soldering station
 Up to 1 hour soldering time
 20 minute recharge
 Latest LiFePo4 rechargeable technology
 ESD safe, for industrial applications
 Equipotential bonding socket
 Integrated micro soldering pencil WMRP 40 W with ergonomic design
 Built in Stop+Go function for energy efficient switch off
 Replaceable, high efficient micro soldering tip RT 3, chisel, 1.3 mm and integrated 
heating element

                       
Scope of delivery
 WSM 1 soldering station with micro soldering pencil, 40 W
 Safety rest with WDC dry cleaner
 RT 3 replaceable soldering tip, chisel, 1.3 mm
 Energy efficient switching power supply Order No. T0053293699
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WSM 1C – Die professionelle Akku-Lötstation für unterwegs  
 Kabelloser Löteinsatz bis zu 1 Stunde
 Aufladbar in 20 Minuten
 Neueste LiFePo4-Akku-Technologie
 ESD sicher (für den industriellen Einsatz)
 Potentialausgleichsbuchse
 Integrierter Micro-Lötkolben WMRP (40 W) im ergonomischen Design
 Stop+Go-Funktion zur energieeffizienten Lötkolbenabschaltung
 Austauschbare Micro-Lötspitze RT 3 mit integriertem Heizkörper, Meißelform, 1,3 mm 

                       
Lieferumfang
 WSM 1C Lötstation mit integriertem Akku und WMRP Lötkolben
 Sicherheitsablage mit WDC 2 Trockenreinigung
 RT 3 Lötspitze, Meißelform, 1,3 mm
 Schaltnetzteil

Bestell-Nr. T0053293699
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WBTS Screwdriver / Schrauber

WBTS – ESD certified Electric Screwdriver for use in industrial assembly applications

	0.05 to 3.5 Nm torque range
	Available with digital or analogue power unit
	Brushless, maintenance free motor
	Lever and push to start versions
	Low noise - < 55 Db(A)
	ESD safe body
	Precision clutch
	Suitable for clean room use
	Extensive range of accessories

Other model version or with push start are available.

Lever start Electric Screwdriver

Order No. Model Free Speed Torque Range Torsion Adjustment

T0053909199 WBTS12L 650 0,05 – 1,2 Nm manuel

T0053909599 WBTS35ECL 800 0,5 – 3,5 Nm via power unit
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Elektroschrauber mit Hebelstart

Weitere Modelle, sowie mit Schubstart erhältlich.

Bestell-Nr. Modell Drehzahl Drehmomentbereich  Drehmoment einstellbar
T0053909199 WBTS12L 650 0,05 – 1,2 Nm manuell
T0053909599 WBTS35ECL 800 0,5 – 3,5 Nm über Steuergerät

WBTS – Bürstenloser, ESD konformer Elektroschrauber mit Hebel– oder Schubstart

	Drehmomente von 0,05 bis 3,5 Nm
	Bürstenloser Motor (wartungsfrei)
	Hebel- oder Schubstart
	Minimaler Geräuschpegel < 55 dB(A)
	ESD konform
	Hohe Abschaltgenauigkeit
	Reinraum geeignet
	Umfangreiches Zubehör

Auch in anderen Modellversionen- oder mit Schubstart erhältlich.
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WTS D Digital Power Unit / Steuereinheit

Also as analog version available

WTS D - Digital Power Unit
	 Easy operation with text display + simple programming
	Speed Control - from 60 % to 100 % of nominal speed
	Yellow / Red LED torque displa
	Soft start capability - ramp from 0 to 2 sec.
	Right and left rotation with one-hand-switch
	Min. / Max. tightening times
	Suitable for complex tightening applications
	ESD compliant housing
	High speed run down
	Hard ans soft joint
	Multiple languages
	Password protection
	Voltage:	Out: 40 V DC / Out Power: 120 V AC

Order No. T0053900699
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WTS D - Digitale Steuereinheit
	 Einfache Programmierung über Klartextanzeige
	Drehzahlregulierung stufenlos
	Drehmomentanzeige über LED gelb/rot
	Sanftanlauf (Softstart) 0-2 sec.
	Rechts- / Linkslauf
	Min. / max. Schraubzeit
	Schneller Voranzug mit langsamen Endanzug einstellbar
	Harter und weicher Schraubfall
	ESD konformes Gehäuse
	Verschiedene Sprachen einstellbar
	Einstellung des Displays durch Passwort geschützt
	Spannung:	Out: 40 V DC / Out Power: 120 V AC

Bestell-Nr. T0053900699
Auch als analoge Steuereinheit erhältlich.
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WR 2 Repair station / Repraturstation

WR 2 Repair station
A mulitifunctional solder and desolder unit providing an innovative solution to the ever 
changing needs of the customer. The versatile repair station is specifically tailored to 
the needs and requirements of professional repairs of state-of-the-art electronic sub-
assemblies in industrial production, engineering and in the repair and laboratory fields.

	2 independent tool channels with automatic tool detection guarantee the simultaneous 
operation of three soldering tools.

	Powerful tools such as the new high-power soldering pencil WP 200 with 200 Watt or 
the 100 Watt hot air pencil HAP 1 can be connected and operated without any problems.

	Clear programmable button to handle recurring operations.
	ESD safe.
	Highly cost effective.

Order No. T0053377699
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WR 2 Reparaturstation
Multifunktionale Löt-/ Entlöt-Station als innovative Antwort auf veränderte Kundenbedürfnisse. 
Perfekt abgestimmt für professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester 
Technologie, der individuellen Fertigungstechnik sowie für Reparatur-, Entwicklungs- und 
Laborbereiche.

 2 unabhängige Kanäle mit automatischer Werkzeugerkennung für den gleichzeitigen Betrieb 
von 2 Lötwerkzeugen.

 Leistungsstarke Lötwerkzeuge wie der neue High-Power-Lötkolben WP 200 mit 200 Watt oder 
der 100 Watt Heißluftkolben HAP 1 können problemlos angeschlossen werden.

 Eingebaute Drehschieber-Pumpe zur Vakuum- und Luftdurchflusserzeugung
 ECO-Taste, setzt alle Kolben auf Tastendruck in Energiesparmodus
 Frei programmierbare Taste für wiederkehrende Funktionen.
 ESD sicher.
 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bestell-Nr. T0053377699
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WP 200 High power soldering iron / Lötkolben

WP 200 Soldering Set
The WP 200 is specially developed for soldering tasks with extremely high heat requirements.
The 200 W heater power combined with optimal heat transfer to the soldering tip guarantee
high performance capability. For WD 3M / WR 3M unit only.
Connecting to : WD 3M, WR 2, WR 3M
 
consists of:
 WP 200 Soldering iron 200 W, 24 V with soldering tip XHT 5 x 1,2 mm
 WDH 31 Safety rest

Order No. T0052920099




