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Steckverbinder
Connecteurs
Connectors

Die angegebenen Daten dienen
allein der Produktbeschreibung und
sind nicht als zugesicherte Eigen-
schaften im Rechtssinne aufzu-
fassen. Irrtum und Anderungen
vorbehalten.

Les données énoncées se com-
prennent a titre de description de
produit et ne sont pas a considérer
comme caractéristiques confirmées
dans le sens légal. Sous réserve de
mise au point et de modifications.

The data contained in this catalog
is intended only as a discription of
the products and is not meant to
be confirmed or approved specifi-
cations in the legal sense. We re-
serve the right to change the
design or specifications.

Technische Daten
Données techniques
Technical Data

Buchsen
Douilles
Receptacles

RenkverschluB
A baionette
Twist lock

Stecker
Fiches
Plugs

Stecker/Kupplungen
Fiches/prolongatuers
Plugs/couplings

Fur Lautsprecher
Pour haut-parleur ME 4
For loudspeaker

|so-Buchsen
Douilles Iso
Receptacles, insulated

Peri



1 Technische Daten Steckverbinder
Données techniques Connecteurs
Technical Data Connectors

Belastbarkeit/Kontakt
Capacité de charge/contact
Power rating/contact

Steckverbinder:
Connecteurs:
Cord plugs and receptacles:

Lautsprecher-Steckverbinder:
Connectsurs haut-parleuws:
Speaker plugs and receptacles:

Durchgangswiderstand
Résistance de contact
Contact resistance

Steckverbinder:
Connecleurs:

Cord plugs and receptacles:

Lautsprecher-Steckverbinder:
Connecteurs hawl-parteur:

Speaker plug and receptacies:

Isolationswiderstand
Résistance d'isolation
Insulation resistance

3 A/34 V {ruhende Last/Scheitelwert) zusitzliche Ruhestromkonlakie 1,5 A
3 A/34 V (charge au repos/valeur de créte) contacts repos auxiliaires 1,5 A
3 A/34 V (peak/current stready load) additional current carrying contacts 1,5 A

2 A/34 V {ruhende Last/Scheiteiwert)
2 A/34 V (charge au reposivaieur de créte)
2 A/34 V (peak/current stready load)

Kontaktfeder ~ Steckerstift
Erdungsfeder - Steckarhiise

Ressort de contact ~ conlact méle
Ressort de terre ~ contact femelle

Contact spring - pin “
Ground clip ~ metal housing

Kontaktfeder - Steckerstift
Ressort de contact - contact male

Contact spring - pin

Kontaki/Gbrige Melalltele > 707 MOhm (Wert fir Auslieferungszustand, trocken)
Contact/alilres 8léments métailiques = 10° MOhm (valeur au moment de fa livraison, & I'état sec)
Contact/all other metal pars =>10° MOhm (dry, when shipped)

Spannungsfestigkeit

Rigidité diélectrique

Dielectric strength

Ausziehkraft aus Einzelfeder

Force d’extraction d'un ressort
Withdrawal force per spring

< 10 mOhm
< 30 mOhm

< 10 mOhm
< 30 mOhm

<10 mChm
< 30 mChm
< 15 mChm
< 15 mOhm

<< 15 mChm

500V ~ eff. (1 Minute, Kontaki/Kontaki und Kontakli/Masse). Die Steckverbinder sind nicht for Starkstromnetze im

Sinne von VDE!

500 V -~ eff. {1 minute, contact/contact ef comact/masse). Les connecteurs ne sont pas destinés aux réseaux

secteur dans ie sens du VDE!

500 V RM.S. (1 minute, contact/contact and comact/ground). These connectors are not to be used in power line
applications and do not meet the VDE specifications for that application.

>12N

Gesamt-Steck- und Ziehkraft der Steckverbinder
Force (otale d'enfichage ef d'extraction des connecteurs
Qverall insertion and withdrawal force of cord plugs and receptacles

Polzahl
Nombre de péles
Number of pins

max. Steckkraft N
force max. d'enfichage N
max. inserlion force N

Zighkraft N
force d’extraction N
withdrawal force N

16
24
32
40
48
56
64

Lo N er l &) RN/ RV ]

Klimatische Klasse
Catégorie climatique
Climatic category

Lebensdauer
Durée de vie
Life

2 -12
3 -18
4 - 24
55 - 30
65 - 36
7.5 - 42
85 - 48

DIN-IEC 88 Teil 1, Anhang A: 26/070/21

500 Steckzykien
500 ¢cycles d'enfichage
500 insertion cycles

Diese Pritung wird mit typ-gleichen Steckern und Buchsen
durchgetiihrt. Die Steck- und Ziehkrafte werden fGnfmal
ermittelt. Der Mitteiwert soli die angegebenen Grenzen
nicht tberschreiten,

Cet essai est effectué avec le méme type de prises et
d'embases. Les forces d'enfichage et d'extraction sont
verifiees a cing reprises. La valeur moyenne ne

doit pas dépasser les limites fixées.

This test is carried out using matched piugs and
receptacles {same type). Insertion and withdrawal readings
are laken five times. The average value shalt not

exceed values given in above table.




1 Technische Daten Steckverbinder pREH
Données techniques Connecteurs

. Rheinmetall Elektronik
Technical Data Connectors

Priifung Durchgangswiderstand  Isolationswiderstand Spannungsfestigkeit
Test Resistance de contact Résistance d'isolation Rigidité diélectrique
Test Contact resistance Insulation resistance Dielectric strength
Kurzzeitklimapriifung = 20 mOhm > 10 MOhm 500 V ~ eff/R.M.S.

Essai climatique rapide
Short term environmental test

Langzeitklimapriifung = 20 mOhm > 10 MOhm 500 V ~ eff/RM.S.
Essai climatique de longue durée
Long term environmental test

Elektr. Dauerprifung = 10 mOhm > 1 GOhm 500 V ~ eff/R.M.S.
Test électrique continu
Long term electrical test

Lebensdauerpriifung = 20 mOhm > 1 GOhm 500 V ~ eff/RM.S.
Test de durée de vie
Life test

Die Farbe der Kunststoffteile an Steckverbindern ist in der Regel schwarz. Bei Iso-Steckern und Kupplungen sind Hilse

und Kabeltiille grau.

Normalement, les éléments en matiére plastique des connecteurs sont noirs. Les capuchons et protége-cébles des fiches et
des prolongateurs ISO sont gris.

The standard color of plastic connector parts is black. The plastic shells and cable sleeves of insulated plugs and couplings
are grey.

Verwendete Werkstoffe (fiir Standard-Ausfiihrungen):

Steckerstifte und Kontaktfedern sind aus Messing gefertigt.

Die Standard-Oberflache ist gal. Ni 2 + Sn 3 (2 um Nickel + 3 um Zinn).

Auf besonderen Wunsch sind andere Schichtdicken und Silber- oder Goldoberflachen méglich.

Die Fassungskérper bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Detailangaben stellen wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verflgung.

Matériaux utilisés (pour exécutions standard)

Les contacts males et les ressorts de contact sont en laiton,

La surface standard est galvanisée au nickel et a I'étain (2 um nickel et 3 um étain).

En option: d'autres épaisseurs de la couche ainsi que surfaces en or ou en argent sont possibles.

Les corps des douilles sont en matiére plastique de haute résistance. Nous vous fournissons sur demande des données
détaillées.

Materials used (for standard versions):

Contacts and contact springs: brass.

Standard surface: 3 um tin plating over 2 um nickel (120 micro inches tin plating over 80 micro inches nickel).
Other plating thicknesses and materials (gold, silver) available upon request.

Plastic inserts and contact housings: molded plastic. More details are available on request.

Teilweise sind die Stiftanordnungen genormt. Bei den betreffenden Steckverbindungen wird durch Angabe der
DIN-Nummer darauf hingewiesen.

Partiellement, les dispositions de contacts ne sont pas normalisées. C’est signalé par I'indication de la référence
DIN pour les connexions correspondantes.

Some of the pin assignments are normed. The respective connections are identified with the assigned DIN number.




2 Buchsen
Douilles
Receptacles

2polig 3 polig 4polig 5 polig Spolig 8 polig 7 polig 8 polig 8polig
mit Ruhe- | 3 poles Teiiung Stereo TGECEUﬂQ 6 pdles 7 pdles & poies Sonder-
kontakt | 3 ping 72° 5 pdles 60° & pins 7 pins 8 pins leitung
2pdles | " B/ 4 pdles L 5 péfes f=vr ST e =t Y 8 péles
avec DIN pas 72° stereo pas 60° DIty DIN DiN pas
contact EN 8013097 3 pins 5 pins 5 pins EN 60130-9 | EN 80130-9 EN 60130-9 spéoiaux
de repos 7er stereo 60° 8 pins
2 pins spacing DIN spacing special
with EN 60130-9 spacing
rest
contact
Konlaktanordnung LN e
Disposition de contacls { L
Position of contacts N ,, N
Buchse ohne 71200-121 | 7$200-030 | 71200-140 | 71200-050 | 71200-150 | 71200-060 71200-082
Draht- Abschall- N i - * Z
anschiuB kontaki
wMetaliflansch | sans conlact
Douille e coupure
Cablage without
con- disconnect
ventionne! contact
bride
méialliique g
Receptacle il N i
Solder W e =T .
terminai
metal flange
Buchse Metallhiilse _ 171204-030 71204-040 | 71204-050 | 71204-051 | 71204-065 71204~0?0| - |712G4-080l -
gedruckte Ausfihrung * : . : - - .
Schaliung "8"
Douille Douilfe i !
Circuit métatique i
imprimeé modéle "S” !|
Receptacle Metal shell 4
Printed "S" version
Gircuit i
lso- - ] - E— 71222-054 | 71222-059 | 71222061 | 71222-070 I ' 71222081 ‘ 71222-082
Ausfiihrung . * * * .
P . s C ; y
Modéle isole ofi- Iite ‘ YT IR e wa ;[
= ?
insulated ?
version 'P” ;
Y11

71222-054 71222-061 71222070
059 078

081

-082

6 " Lagerausfihrung / Exécution standard / Stock version




2 Buchsen

PREH

Douilles . ;
Rheinmetall Elektronik
Receptacles
2polig 3 polig 5 polig 5polig 6 polig 7 polig 7polig 8 polig 8polig
km't ’?'—'k':e' 3 poles Stereo '(I;gllung 6 poles 7 péles Solﬂdef‘ 8 poles Sonder-
ontal f A 4 : teilun i teilun
3 pins 5 poles 6 pins 7 pins 9 8 pins 9
2 poles P = s 5 péles PN PR | 7 poles P | gpales
avec = S e.feo pas 60° = DIN pas DIN pas
contact EN 60130-9 5 pins 5 pins EN 60130-9 | EN 801309 | gpeciaux | EN 801309 spéciaux
de repos stereo_ 60° 7 pins 8 pins
2 _pins DIN spacing special special
with EN 60130-9 spacing spacing
rest
contact
Kontaktanordnung : |
Disposition de contacts % NATS 2.4 £l b 4.3 % AN |
Position of contacts g a b i i e T iy |
Buchsen Iso- = 71222-034 71222-152 | 71222-153 | 71222-064 | 71222-071 | - 71222-084 | _ ‘
Douilles ausfihrung L *
Receptacles "P" mit Ab- R
schirmhaube 060 e R o
Modele jsolé o i i -
"P” avec boite 1067 316) <t R
de blindage i
Insulated e
version "P" S
with schiel- s K"
ding case = = 1=
1 Wi 37
=TTYIVIT= %2 = =
3 ' I [l
Aﬁ';gﬁ%ﬁﬁ -H’% :]735-!.6101:;”"" =y _‘% lh')sl...:c;:rl—'_: ol _.%’




3 Renkverschiufi Steckverbinder
Connecteurs a Baionette
Twist Lock Connectors

Renkverschiuj 2polig 3 polig 4polig 5 polig Spolig 6 polig 7 polig 7polig 8 polig
& Baionette mit Ruhe- | 3 psles Tellung Stereo Tellung 6 poles 7 péles Sonder- 8 poles
Twist Lock kontakt 3 pins 72° 5 pbles 60° & pins 7 pins teilung & pins
2 pdles B 4 péles sléréo 5 péles B I 7 péles BiR
avec by pas 729 ; pas §0° — e pas =L
contact ENB0130-9] 4 pins 5 pins 5 ping EN 6G130-81 EN 60130-9 spéciaux EN 80130-9
de repos 7er stereo 60° 7 pins
2 pins spacing Din spacing special
with EN 50130-9 spacing

Kontaktanordnun )
o g /‘:} %\‘

W
7

//
NG

rest

contact
Disposition de contacts [ { 3 4 G; will --~:.}->
Position of contacts =/ ts N %/ =/ NG

Buchse 71206-021| 71206-031 | 71206-040 | 71206-051 | 71206-050 | - 71206-070 | 71206-076 | 71206-080

fur Renkver-
schiuB D
Douitle SRS
& Bajonnette
cablage
conventionne!
Receptacle
Twist lock
solder
terminal

Buchse "B" . 71251-030| 71251-040 | 71251-050{ 71251-250| 71251-060{71251-070 | . 71251-080 | _
* * " * * * *

gedruckte
Schaltung
Douille "P*
circuil
imprimég
Receptacte

Ll

ol

Cals.

wp
printed
circuit

71251-030 71251-250 71251-060
-040 070 -080
-050

Buchse "S” lz1252-030| ‘7:1252-050; |

71252-o7o| l 71252-080|

gedruckte
Schaltung
Douille "8"
circuit
imprimé
Receptacle
gy

printed
circuit

8 * Lagerausiihrung / Exécution standard / Stock version




3 RenkverschluBB Steckverbinder
Connecteurs a Baionette
Twist Lock Connectors

PREH

Rheinmetall Elektronik

RenkverschluB 2polig 3 polig 4polig 5 polig 5polig 6 polig 7 polig 7polig 8 polig
a Baionette mit Ruhe- | 3 poles Teilu ng Stereo Teuung 6 péles 7 poles Sonder- | g poles
Twist Lock ;omakt 3 pins 72 5 poles 60 6 pins 7 pins teilung 8 pins
péles DIN 4 péles e 5 péles DIN DIN 7 péles BIN
avec DIN pas 72° sfe_reo pas 60° e =0 pas ==
contact EN80130-9| 4 pins 5 pins 5 pins EN 80130-9 | EN 60130-9 | spéciaux | EN 60130-9
de repos f2e stereo_ 60° 7 pins
2 pins spacing DIN spacing special
with EN 60130-9 spacing
rest
contact
Kontaktanordnung N /‘”'.\ g
Disposition de contacts Lo, ) { ol ) W% &)
Position of contacts N A N N A
Stecker abgeschirmt 71430-020| 71430-030 | 71430-040 | 71430-050 | 71430-250 | 71430-060 | 71430-070 | 71430-075 | 71430-080
fiir Renk- Kabeltiille : i = 2 : : i
verschluB schwarz
Fiche blindé
4 baionnette protége cédble e BOra
Plug noir |
twist lock shielded % F‘:
cable sleeve oz || =
black ’r“ 7 % =
==

Winkelstecker
fir Renkver-
schluB

Fiche coudée
& baionnette

abgeschirmt
Kabeltiille
schwarz
blindé
protége céble

Right angle noir

plug shielded

twist lock cable sleeve
black

Kupplung Kabeltiille 31 506-030 ;?1504-040 31506-050 31 506-250

far Renk- schwarz

verschluB Protége céble

Prolongateur | noir

a baionnette Cable sleeve

Coupling black

twist lock

* Lagerausfihrung / Exécution standard / Stock version




4 Stecker
Fiches
Plugs

2polig 3 polig 4polig 5 polig apclig & polig 7 polig 8 polig 8palig
mit Ruhe- | 3 péies Tellung | stereo Tellung | 6 poies 7 poles 8 poles Sonder-
kontakt | g ping e 5 pdles 607 6 pins 7 pins 8 pins teilung
2 péles e 4 péles . 5 pbles BN BN ESTI 8 poies
avec Dy pas 72° stereo pas 60° DN DIN DIN pas
contact ENBOT30-9( 4 pIS 5 pins 5 pins EN 60130-91 EN 60130-9 EN 60130-8 spéciaux
de repos 72¢ ster_eg 60° 8 pins
2 pins spacing DIN spacing special
with EN 60130-9 spacing
rest
confact
Kontaktanordnung TN V2 (‘ _ e
Disposition de contacts { .D“ ! Lo o} . ‘N v /;\:j:\‘ /{V:\' e
Position of contacts N NG \/ ‘ \/ Ki/‘ °
Stecker abgeschirmt 71408-020( 71408-030 | 71408-04C | 71408-050 | 71408-250 | 71408-060 | 71408-070 71408-08C | 71408-085
mit Zamak- Kabeltlle . . " - . . - |
hilse schwarz ;
Fiche blindg ;
avec douille protége cdble
zamac nair
Plug shielded
with zamag cable sleeve
shell black ‘
|
Stecker abgeschirmt | - 76597630 L 75507-640 ' 76597 - 650 1 76587 - 652 | 76597-660 ] 76597670 i— '76597-680 i . |
mit tsclier- mit
stoffhiise Kabeltille f
Farbe grau for Kabel “{L‘S_ . |
Fiche 5,7 mm @ . SR |
avec douille blindé avec . ! § ;
en matiére prolége cable et ]
isolante {pour cable
couleur gris 57 mm @)
Plug shielded with
with cable sieeve N ETE 1 3
insulated for cable 1354 -.020] 8.5 | 1,058,004
shell color 224" @ (dia) .
gray
Die Tetle werden
uasmaontier!
gelhefert,
Les prdees sont
Tournis sans
assembiage.
Oelivery In
pece parts,
Optian
Farbe schware
Option:
cauleur naw
Option
color black

10 * Lagerausitthrung / Exécution standard / Stock version



5 Stecker/Kupplungen
Fiches/Prolongateurs

PREH

Rheinmetall Elektronik

Plugs/Couplings

2polig 3 polig 4polig 5 polig 5polig 6 polig 7 polig 8 polig 8polig
mit Ruhe- | 3 péles Teilung Stereo Teiclung 6 poles 7 pdles 8 pdles Sonder-
kontakt | 3 hing re° 5 péles 60 6 pins 7 pins 8 pins teilung
2 poles =T 4 péles o 5 péles =i == T 8 péles
avec DIN pas 72° stereo pas 60° DIN DIN DIN pas
contact EN 60130-9| 4 pins 5 pins 5 pins EN 60130-9 | EN 60130-9 EN 60130-9 spéciaux
de repos 72° stereo 60° 8 pins
2 pins spacing DIN spacing special
with EN 60130-9 spacing
rest
contact

Kontaktanordnung

Disposition de contacts e e

Position of contacts

Winkelstecker | abgeschirmt | 71 432-020| 71432-030 | 71432-040 | 71432-050 | 71432-250 | 71432-060 | 71432-070 71432-080 | -

mit Zamak- Kabeltiille hl - : ) - =

hulse schwarz 3L 1668301

Fiche coudée | blindée ™ B gl

avec douille protége céble

zamac noir I

Right angle shielded d

plug cable sleeve ofd

with zamac black Y

shell

KUBBIGRG Kabeltiille 71500-020 | 71502-030 | 71500-040 I 71502-050 | 71502-250 | 71502-060 | 71502-070 | 71502-080 | =

mit Zamak- schwarz * * - ke 2 . :

hilse protége céble

Prolongateur | noir _ e 2B .

avec douille cable sleeve -

zamac black ) e

Coupling Q‘TLI:”‘——_]‘: I ﬁ»

with zamac B Mt e

shell T D*fr*ﬁl% >3

F1502-050

* Lagerausfuhrung / Exécution standard / Stock version
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6 Lautsprecher Steckverbinder

Haut-parleur Connecteurs

Loudspeaker Connectors

Stecker mit Iso- Bestell-Nr, 78597-620
Fiches Schnapphilse | No de comm.
Plugs fir Kapel 4.8x18mm. | Part No.
unmontiert
avec capuchon | rame grau
encliquetable Gption schwarz
isolé Coulfenr gris,
pour cable apiiarn noir
4.8 x 1.8 mm, Color grey,
sans asseniHage aplion black
with insulated
snap-in shell
for catde 4.8 x1,8 mm
(189" x 071"}
without assemblase
Kuppiung mit 1so- Bestell-Nr. 76597 -625
Prolongateur | Schnapphiise, | No de comm.
Coupling tir Kaget 4.8 x1.8mm. | Order No.
unmontier!
avec capichon | rarbe grau
enc,’jque{ab]e Option schwarz
isolé, Cotleur gris.
pour cable oplien now
4.8 x 1.8 mm, Color grey,
sang assembldge oplion blagk

with insulated
snap-in shell,
for cable 4 8x1.8mm
{1887 % 0717,
without agsemblage

7 lIso-Buchsen
Douilles isolées
Receptacles, insulated

L.autprecher-
buchse Iso "P"
mit Abschait-
kontakt
Douille de
haut-parleur
isaiée P
avec contact de
couptre
Speaker
receptacles
insulated "p”
with turn-off
contact

71318-027

* Lageraustithrung / Exéculion standard / Stock version




8 Peri Steckverbinder PREH
Peri Connecteurs

. Rheinmetall Elektronik
Peri Connectors

Peri-Buchse, 21polig

mit Rasthaken,

mit Befestigungsflansch

Douille Peri, 21 péles,

avec crochet encliquetable,

avec bride de fixation

Peri television receptacle, 21 pin,
with snap-in hook,

with mounting flange

1650)

72951
18.5

_,
L236)

w03l 1
w508l
1200 1

5i0p
12126 0081

__3.814:‘5151‘
R D
S g
[ ool R Aac Sl N Rl o ;7'
i 10600560090 o
| O - : O ::(
930123428 | =
(9x.015: 13501 1
Ly 053 8,1 -
0015« 1.500)
498 3 e
71636-101* = wesir El
Peri-Steckverbinder Technische Daten
Connecteurs Peri Données Techniques
Peri Television Connectors Technical Data
Nennspannung: Uy = 35V eff.
Tension nominale:
Rated voltage:
Belastbarkeit: Einzelkontakt bei Ty bei Ty
Charge asmissible: Contact simple 3A a T4 20°C TA & Ta 70°C
Loading capacity: single contact at T, at T,
Alle Kontakte bei Ty bei Ty
Tous les contacts 1,6A a T, 20°C 0,1A a T, 70°C
All contacts at Ty at Ty

Ubergangswiderstand: =25 mOhm
Résistance de passage:
Transition resistance:

Steckkraft gesamt: =70N
Force d’enfichage totale:
Total connection force:

Ziehkraft gesamt: =Z20N
Force de débrochage totale:
Total disconnection force:

Lebensdauer: > 100 Steckzyklen
Durée de vie: > 100 cycles d’enfichage
Life: > 100 insertion cycles

Analog DIN-EN 50049
Analogue DIN-EN 50049
Analogue DIN-EN 50049

* Lagerausflihrung / Exécution standard /Stock version 13



