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Les catalogues par gamme de produits
METZ CONNECT

Nos catalogues produits vous permettent en effet de tirer les ficelles : des informations
claires ainsi que des novations captivantes a travers toutes nos trois gammes de produits
U|Contact, C|Logline et P|Cabling.

Pour en savoir plus sur nos systemes de raccordement pour circuits imprimés et pour le
raccordement d‘appareils, sur nos composants et systemes intelligents destinés aux
armoires de commande ou sur notre gamme de produits pour le cablage de réseau,
veuillez vous référer a nos trois catalogues distincts.
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Chers partenaires commerciaux, chers clients,

Depuis quelques années déja, le groupe METZ CONNECT
poursuit une stratégie de croissance orientée a l'international
dans le cadre de laquelle les activités et les processus des
entreprises METZ CONNECT ainsi que des organisations ont été
regroupés au niveau mondial. Ainsi, METZ CONNECT gagne en
vigueur issue des effets de synergie et de l'allegement des
processus pour la réalisation de notre vision d'un « Spécialiste
en Connectique » qui offre une technique de connexion haut
de gamme pour l'univers de la communication moderne — du
circuit imprimé a l'Internet.

Notamment dans le contexte d'une mise en réseau croissante
au niveau mondiale I'accent est mis — outre sur une présence
homogene de METZ CONNECT — sur la disponibilité mondiale
des produits METZ CONNECT. Tout est en train de fusionner et
des frontieres perdent leur importance. Industrie 4.0 ainsi que
I'internet des objets (IdO) sont les sujets actuels qui préoccu-
pent les marchés.

Des chaines complexes de livraison et de production dans
I'industrie. Des types d'automation des batiments confortables,
srs et énergétiquement efficaces (Smart Living). Une infra-
structure intelligente de transport. Tout cela demande une mise
en réseau intelligente de tous les appareils et composants
concernés. METZ CONNECT est prét a vous accompagner en tant
que partenaire compétant : avec notre savoir-faire et les solu-
tions de systéme standardisées ou spécifiques client pour assurer
un flux de données et de signaux constamment sQr et fiable.

La gamme entiere de METZ CONNECT avec ses diverses solutions
a été encore étendue et les nouveaux produits sont maintenant
intégrés dans le catalogue. Dans le dernier catalogue, nous vous
avions déja informés de l'intégration volontaire de notre technique
de connexion. A cet effet, nous avions structuré nos axes de
compétence essentiels en trois gammes clés :

U|Contact représente la technique de circuits imprimés

et de connexion d'appareils,

les composants intelligents pour systémes

et armoires de commande et

les systemes de cablage en technique cuivre

et fibres optiques pour le cablage des batiments
et de l'industrie.

C|Logline

P|Cabling

Avec notre technique de connexion systématique et nos conseils
compétents pour réaliser une multitude de solutions d'applicati-
on et satisfaire aux exigences les plus variées de nos clients,
nous sommes le partenaire idéal pour vos besoins ambitieux.
Abordons ensemble les projets dans le domaine de la construc-
tion d'appareils et d'installations, du cablage structuré des
batiments et de l'industrie ou comme partenaire éprouvé du
commerce de gros spécialisé pour que nous puissions vous
apporter notre soutien dans vos taches quotidiennes.

Nous vous recommandons aussi de profiter de notre site
Internet au contenu riche et facilement compréhensible. Ici,
vous pourrez obtenir un apercu actuel de toutes les nouveautés
et de tous les produits, y compris des documentations perti-
nentes sur nos produits, des aides a la planification et des films
de montage. Consultez notre site www.metz-connect.com
et voyez vous-méme.

Nous nous réjouissons d'affronter les défis du futur et de
pouvoir vous accompagner et vous assister en tant que
partenaire avec des solutions optimales des points de vue
technique et économique.

<l ‘5&2

Avec les cordiales salutations de

ig& /5

et Metk

Christian Metz

(Associé-Gérant)

Jochen Metz

(Associé-Gérant)

et de toute I'équipe de METZ CONNECT.



WWW.metz-connect.com

Un savoir-faire approfondi en un rien de temps

Nos catalogues produit vous offrent des descriptions complétes de nos produits. Si vous cherchez des
informations précises, consultez notre site web sous www.metz-connect.com pour obténir des informations
exhaustives en un rien de temps.

Servez vous du « Mobile Tagging » pour ce faire : Il vous suffit de scanner ce code QR par votre smartphone
pour une connexion directe au site web METZ CONNECT.




Notre site Internet pour plus d'efficacité encore

Une navigation trés aisée ainsi qu'une disponibilité 24h

sur 24h — sous notre site web www.metz-connect.com vous
trouverez toujours les informations les plus récentes sur

METZ CONNECT et sur nos produits facilitant votre travail

au quotidien. Et tout ceci a une vitesse qui va vous surprendre!

Nos produits

Pour rechercher un produit vous disposez de plusieurs
options : la barre de navigation intégrée avec son menu
"Produits" ainsi qu'une structure claire, la recherche enterprises
avec sa fonction de filtrage ou les catalogues a feuilleter en
ligne pour tous ceux qui préferent partir du systéme d'assorti-
ment connu de nos produits. Quelques cliques suffisent pour
accéder au produit souhaité et pour télécharger tous les
documents pertinents comme des fiches produits, dessins ou
certificats. En méme temps les composants complémentaires
vous seront affichés.

Sous le menu "services" vous accéderez a un apercu complet de
nos options de téléchargement. Ici vous trouverez toute I'offre
de téléchargement de nos brochures d'information jusqu'aux
certificats et rapports d'essais en passant par les données en 3D.

Vos contacts

Vous trouverez facilement un contact chez METZ CONNECT,
un distributeur ou stockiste en utilisant la recherche par pays
et par code postal sous la rubrique « Contact ». Ici, vous
trouverez aussi nos partenaires de vente du monde entier.

News(letter)

Sous la rubrique News nous vous tenons au courant sur les
novations de produits, sur des manifestations et sur l'actualité
dans notre entreprise. En méme temps vous avez la possibilité
de vous abonner au newsletter de METZ CONNECT.

Ce newsletter va vous informer en temps réel directement et
automatiquement sur votre PC.

Vivez et découvrez le site web de METZ CONNECT
avec tous ses avantages ! — Une chaleureuse bienvenue sur
www.metz-connect.com !



La mise en réseau globale est de plus en plus poussée. Notre
vie est de plus en plus influencée par des informations conti-
nues et transparentes — disponibles non seulement carrément a
partir de partout mais aussi 24h sur 24h— et aussi par des appa-
reils communiquant avec d'autres appareils qui représentent des
processus. Tout ceci nécessite une connectique fiable.

Créer des connexions parfaites, voila la compétence centrale de
METZ CONNECT. Le groupe METZ CONNECT offre un pro-
gramme complet qui met I'accent sur une compatibilité et une
homogénéité des systémes hors commun.

L'orientation stratégique de METZ CONNECT en matiére de
gammes de produits assure dans les différents secteurs du
marché — électronique industrielle, technologies de I'informa-
tion et de la communication, ainsi que I'automatisation des
batiments — une circulation des données sécurisée et en continu
allant du circuit imprimé par le connecteur au cordon de raccor-
dement et en passant ensuite par le panneau de brassage vers
I'environnement infrastructurel.

METZ CONNECT garantit ainsi une communication intégrale,
de qualité et transparente a travers toutes les applications sans
ruptures du systeme ou pertes de performance. En plus des
solutions globales, notre groupe d’entreprises offre aussi une
large palette de services. Comme par exemple des adaptations
de produits aux besoins individuels du client ou des nouveaux
développements spécifiques, des formations qualifiées, un
support marketing en faveur de nos partenaires commerciaux
ainsi qu’un programme d’information clients diversifié.

Pour ce faire nous nous appuyons dans le monde entier sur nos
propres ateliers de découpage, nos ateliers d'injection pour des
matieres plastiques et de construction d'outils, sur nos labora-
toires d'essai, nos unités internes d'assemblage ainsi que sur nos
experts de la construction et de la programmation d'outils ou
de l'automatisation de la production.




Solutions achevées de source unique :
avant tout avantage ... de performance !
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La gamme qui relie tout

METZ CONNECT vous offre une gamme de produits complet du
circuit imprimé au terminal. En tant que fournisseur de solu-
tions dédié a nos clients, nous avons réparti nos composants
et/ou systemes flexibles, conviviaux et standardisés sur le plan
international sur trois domaines bien définis.

Sous la désignation de U|Contact nous concentrons des
produits et solutions novateurs dans le domaine de connexion
de circuits imprimés pour toutes les technologies récentes
dans I'équipement de circuits imprimés. Des produits respec-
tant les standards du marché ainsi que par des solutions
dédiées au controle de processus industriels ou a l'automatisa-
tion des batiments par exemple, reflétent nos compétences clé
dans ce domaine. Ceci comprend des borniers et des embases,
des connecteurs carte a carte ainsi que des connecteurs
périphériques (RJ, M12, USB) pour des applications différentes.

P|Cabling inclut des composants de connexion et des
systemes de branchement puissants, hautement spécifiques
et en conformité avec les standards internationaux pour

les techniques du cuivre et de fibre optique. Ces solutions sont
intégrées dans le cablage structuré dans l'industrie et dans le
batiment ainsi que dans des data center. Leur installation aisée,
leur qualité excellente et une compatibilité de systeme optimale
a travers toutes les classes de performance importantes, sont
les propriétés les plus caractéristiques de nos insertions-mo-
dule, de nos connecteurs, boftes de raccordement, panneaux
de brassage, distributeurs, connecteurs a protection IP ainsi
que nos cables de brassage et d'installation.

C|Logline représente les composants systeme intelligents
pour le pilotage décentralisé et dense en communication dans
le domaine des applications et des produits pour I'automati-sa-
tion des batiments comme les relais de mesure, les relais de
surveillance ou de temporisation, les relais industriels, les
modules d‘interface ou les composants télécom.

En outre, nous offrons des solutions de systéme trans-gamme.

La connexion rapide, sécurisée et réajustable des appareils a un
systéme de branchement par des connexions de en fibre optique,
RJ45 ou Ethernet M12 est assurée par des systemes de connexion
parfaitement adaptés offrant la classe de protection IP 67.
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Fournisseur de solutions a I'écoute
du client

U| Contact C | Logline P | Cabling

Connectique pour Composants intelligents

Systemes de cablage en
circuits imprimés et
appareils techniques

fibre optique et cuivre

Borniers, Modules Bus Connecteurs
embases a picots
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Bofltiers de raccordement,
distributeurs

Connecteurs

)

Connecteurs Composants pour Cables de brassage et
carte a carte armoires de commandes d'installation
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Des systemes de produits
Innovants — des connexions continues
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Connectique pour circuits Imprimes
U|Contact — des systémes de produits innovants dans le domaine de la connectique pour

les circuits imprimés

METZ CONNECT vous offre des systémes de connexion pour circuits imprimés et appareils
dans les applications les plus variées. Des améliorations constantes et des extensions
permanentes de notre gamme des systéemes de connexion pour circuits imprimés et appareils
font de nous un partenaire digne de confiance et sdr.

Par sa gamme de produits U|Contact, METZ CONNECT offre des connexions continues pour
toutes les technologies courantes dans le domaine de I'équipement des circuits imprimés. Des
produits compatibles avec les standards du marché et des solutions produits correspondant aux
spécifications des clients ainsi que des systémes de connexion pour appareils dans le secteur de
I'électronique industrielle et de limmotique reflétent nos compétences centrales dans ce domaine.

13
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Clé de produit U|Contact

La clé de produit pour le domaine U|Contact offre aux clients un systéme de numérotation
moderne, homogeéne et facile a comprendre pour toutes les gammes de produits.

L'avantage : La clé de produit désigne les produits selon leurs propriétés, créant ainsi de la
transparence aux niveaux de la commande et de la logistique.

N = normal, entrée de fil coté

non codable
Ainsi les familles de produits offrent un apercu simple des composants et permettent une 0= normal, entrée de fil coté codable
identification aisée de caractéristiques telles que la forme de fixation, le pas, le nombre = [hricle, amiice de il @ié nen cadkisiE

de poles, la structure, etc. Ainsi, la multitude de types a été réduite et les produits ont été
rassemblés par groupes d'articles avec des versions de caractéristiques identiques afin de

simplifier I'identification.

R = Borniers a vis

P = Embases a picots

S = Borniers a ressort

| = Borniers a déplace-
ment d'isolant

F = Embases femelles

=
S

Nombre de

poles

02JV]B

S = bride, entrée de fil c6té codable
U = modulaire*, entrée de fil c6té

non codable

B = noir V = modulaire*, entrée de fil
G = vert cbté codable
R = rouge C = juxtaposable*, entrée de fil
0= orange coté non codable
D = gris . " P "

_ D = juxtaposable*, entrée de fil
W= blanc 5t6 codabl
Y = jaune coté codable
N = nature L = connexion c6té gauche
H = bleu R = connexion coté droit
E = marron

. T = type extra-plat

V = violet y’? 2
X = incolore Z = Micro SD slot pour carte
M= multicolore = Deux corps isolant

=

XXX

Variantes/
Emballage
en ruban

P = Embrochable (sys-
téme de connexion
standard)

W = Embrochable (sys-
téme de connexion
alternatif pour les
embases a picots
THR soudables
selon JEDEC 20)

T = THT soudable
(soudure a la vague)

R = THR soudable (pin in
paste) selon JEDEC 20

M = CMS (soudure Re-
flow) selon JEDEC 20

C = embrochable sur con-
tacts a compression

L= THT soudables avec
contacts a compres-
sion

1= 2,50
= 2,54
3= 3,50
= 3,81
= 5,00
= 5,08
7= 17,50
8 =762
= 10,00
A= 10,16
=127
= 2,00
D= 4,00

E= 12,00
F = 14,00
G= 12,50
H= 15,00
J =700
K= 15,24
L= 6,35
M= 12,70
N= 9,52
0= 19,04
Q= 8,00

S = Spécial
W=
0,132-0,822
Y=
0,822-1,32

H = horizontal = 90°

V =vertical = 0°= 180°

D = diagonal =45°= 135°

I = horizontal
avec lamelle

W = vertical avec lamelle

E = diagonal avec lamelle

L =coudé 30°-35°

U = coudé 55°-60°

S =languette de fixation
des cables**

F =fixation aux circuits
imprimés**

R =nez d'arrét**

B =sans lame**

0 =isolement puissant
horizontal**

P =isolement puissant
vertical**

M = multibroches**

C = broches décalées

G =tourné de 90°
horizontalement

T =tourné de 0° = 180°
verticalement

* %

N = standard = G1 = tape 16mm
sur 1 rang G2 = tape 32mm
W = protege-fil G3 = tape 44mm
L = systeme a cage G4 = tape 56 mm
V = variante G5 = tape 72mm
Z = variante G6 = tape 88mm
supplémentaire ** G7 = tape 24mm
B = avec cloisons G8 = tape 104mm
latérales T1 = tube

O = queue d'aronde

E = sans cloisons
latérales

H = non isolé

F = contact a ressort

D = deux niveaux =
sur 2 rangs

T = sur 3 rangs

P = poussoir de doigt

J = jumper

*Modulaire est synonyme de I'enchainement mécanique sans perte de pole (par des queues d'aronde) | Juxtaposable est synonyme de I'enchainement libre sans perte de pole

(sans queue d'aronde) **Ne sapplique qu'a ces cas, ol deux variantes sont disponibles.
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Borniers pour circuits imprimes
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U| Contact

Borniers pour circuits imprimés

Expérimenté — depuis des décennies, METZ CONNECT produit et distribue avec succés dans le monde
entier des borniers pour circuits imprimés. Le portefeuille englobe des produits pour les courants de
signaux et de données, des courants de commande moyens ainsi que de borniers de raccord au réseau
et des borniers de puissance.

Complet — une extension permanente de la gamme éprouvée ainsi que des améliorations et des
développements constants de nos produits sont I'objectif que nous nous sommes fixé afin de pouvoir
vous offrir des solutions completes et d’une excellente qualité pour vos applications.

Le tout d'un fournisseur unique — que se soit le résultat de développements en partenariat ou
de notre Design-In de nos produits existants ou modifiés ou nos articles de catalogue — nous répondons
a toutes vos exigences en matiére de la connectique de circuits imprimés.

Orientés vers I'avenir — nous suivons les tendances du marché et accordons notre priorité aux
produits qui se prétent également a la fabrication automatisée. Que vous ayez besoin de variantes
pour Through-Hole-Reflow (THR) ou pour la méthode CMS (Composants Montés en Surface) — nous
avons la solution pour vous. Bien sir, nous livrons ces produits également dans I'emballage en ruban
(Tape & Reel) nécessaire pour I'automatisation.
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Borniers a ressort

Spécifications de série

Cette famille de produits est composée de borniers basés sur une connexion par bornier a ressort.
Sous I'expression « bornier a ressort », nous entendons une connexion électrique établie par la fixation
d'un conducteur individuel dénudé au moyen d’un ressort. Elle convient pour des fils monobrins et
des fils torsadés a plusieurs brins de 0,08 a 2,5mm? en section nominale et permet :

* de serrer le fil directement sans préparation du conducteur
* de serrer le fil directement avec protection d'épissage
* de serrer le fil indirectement en utilisant des embouts ou des cosses de cable

Bornier a ressort avec lame de pression

(avec ou sans levier excentrique)

* avec levier excentrique — livré avec chambre de
serrage ouverte

* avec levier excentrique — branchement des
conducteurs ans outils

* trés courts temps de montage

* grace au systeme de force fermé a l'intérieur
du bornier, aucune pression ne sera exercée
sur le circuit imprimé lors du montage

* raccord étanche aux gaz a l'endroit de serrage

» modularité de différentes couleurs

* peut étre monté dans un boftier

* en cas de modifications de la section du
conducteur, le ressort s'adapte automatiquement

Bornier a ressort avec ressort lame

* les fils monobrins peuvent étre raccordés sans
outils, il suffit de les enfoncer

¢ les fils torsadés et les fils monobrins fins sont
raccordés au moyen d’un tournevis standard

* courts temps de montage

¢ raccord étanche aux gaz a l'endroit de serrage

* modularité de différentes couleurs

¢ peut étre monté dans un boftier

¢ en cas de modifications de la section du
conducteur, le ressort s'adapte automatiquement

THR SMD
Composants compatibles —| |-

@ « Tape & Reel » est le nom de I'emballage

avec les processus par refusion

METZ CONNECT offre une multitude de borniers a
ressort en versions compatibles avec les processus
par refusion. Le besoin en composants compatibles
avec les processus par refusion augmente constam-
ment en raison des degrés d‘automatisation soumis
a une croissance permanente dans les processus de
fabrication.

en ruban. Le sens de ce type d'emballage réside
dans l'automatisation des processus de fabrication.
Les composants sont emballés dans une poche et
recouverts d'une pellicule de protection soudée.
Ensuite, ce ruban est enroulé sur une roue. Cet
emballage en ruban répond a la norme

DIN EN 60286.



U| Contact

Borniers a ressort

Options d'impression Couleurs possibles

Nous imprimons vos borniers individuellement. Vous pouvez commander les borniers en diffé-
Avec des chiffres ou des symboles, alignés a rentes couleurs de base et, au besoin, souvent
gauche ou a droite, lisibles ou la téte en bas en varier les couleurs sur un seul et méme bornier.

fonction de la faisabilité technique. Les méthodes Ceci est par exemple utile dans le cadre du

réalisables au choix sont I'impression a jet d’encre,  montage dans un boftier pour obtenir une image

la tempographie et le grainage a chaud. Créez globale attrayante ou pour tirer partie de la

votre bornier individuelle avec nous. nouvelle possibilité offerte pour le codage.
N’hésitez pas a nous contacter pour connaitre les
combinaisons possibles.

Uy

Clé produit borniers a ressort

N = normal, entrée de fil c6té

. non codable
D ety F = bride, entrée de fil c6té
G = vert non codable
D = gris C = juxtaposable*, entrée de fil
S =Borniers a ressort M = multicolore c6té non codable

Domaine de Nombre de
produits

Variantes/
Emballage
en ruban

P = embrochable (sys- " H = horizontal =90° N = standard = G1 =tape 16mm
téme de connexion - 54 0,132-0,822 V = vertical =0°=180° sur 1 rang G2 =tape32mm
standard) _ Y= D = diagonal =45°=135° P = poussoir de doigt G3 =tape44mm

3=350 o
T = THT soudable 4_3g 082-132 L = coudé 30°-35 G4 =tape 56mm
(soudure & la vague) g G5 =tape72mm

R = THR soudable = G5 et
(pin in paste) selon 6=508 = tape 24mm
JEDEC 20 7=7.50 G8 =tape 104mm

T1 =tube

M= CMS (soudure 8=7,62

Reflow) selon 9=10,00

JEDEC 20
C = embrochable sur
contacts a com-
pression
L=THT soudables
avec contacts a
compression

* Juxtaposable est synonyme de I'enchainement libre sans perte de poéle (sans queue d'aronde).
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Borniers a ressort

Signification des symboles

Pictogrammes

Borniers a ressort

Borniers a déplacement d'isolant

Borniers a vis

Embases a picots

Embases femelles

Ethernet M12

Soudable

Enfichable

Pas

Sens de connexion 90°

Sens de connexion diagonale

Sens de connexion 0°

Systéme a cage

=| (g |13 | |5 || | T || [ [ [ [Pl |

Protege-fil

Modulaire

Embase verticale

Embase verticale avec cloison arriere

Embase verticale sans cloisons latérales

Embase verticale avec cloisons latérales

Embase horizontale

Embase horizontale avec cloison arriére

Embase horizontale sans cloisons latérales

Embase horizontale avec cloisons latérales

Convient pour THR

Convient pour CMS

Emballage en ruban (Tape & Reel) possible
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Borniers a ressort | Soudables | Pas 2,50
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* En cours d’homologation

PGS . o

Famille de produits Péles Couleur Option
*
STO6 1 xxHDNN/stos1)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable

e pas 2,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* couleur gris

* sans levier excentrique

Caractéristiques

s V/A/AWG 130/10/28 - 20

&= 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

PIWES B . o

Famille de produits Péles Couleur Option
ST02 1 xxHDNIN*asto21)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable

e pas 2,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* couleur gris

* levier excentrique

Caractéristiques

MY V/A/AWG 150/8/28-20

&2 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

008 [.031

Tension nominale 80V 320V 320V Tension nominale 80V 320V 320V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CTl 600
Dimension de cable solide 0,2-0,5mm? Dimension de cable solide 0,2-0,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,2-0,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 20 Dimension de cable solide AWG 28 - 20
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 20 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 20
Distance dans lair et ligne de fuite 1,7 mm Distance dans lair et ligne de fuite 1,7 mm
Dimensions picot soudable 0,8 x0,8 mm Dimensions picot soudable 0,8 x0,8 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm pour le CI 21,3 mm
Longueur picot soudable 5 mm Longueur picot soudable 5 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur gris Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
16.25 [.64
16 [.063) 12.6 496 Q‘E—[i] g
%l 3 5 WLJ“@ e
26 [102] 508 [031]_| * ?‘ ‘

25 [.098]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,1 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASTO061 (P AEN IO 07 | 08
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

|55 [217]
‘M [.433]‘

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASTO021 02 03 04 05 06 KrANL]
0910 (11 (12 (13|14 |15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast061
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast021
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast061
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast021
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P55 ler] o.

Famille de produits Péles Couleur Option

STO04 |1 xxXDD|N|N *astos1)

Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 2,50 mm, sens de connexion diagonal 45°

* couleur gris

* levier excentrique

Caractéristiques

M V/A/AWG 150/8/28-18

&= 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n Il

U I Contact - Borniers pour Cl

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 80V 320V 320V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 18
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 18

Distance dans l'air et ligne de fuite 1,7 mm

Dimensions picot soudable 2x0,8x0,5mm
Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,3 mm

Longueur picot soudable 5 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 6 mm

Couleur gris

Schéma dimensionnel

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3 mm

Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles.

AST041 (P AEN IO 07 | 08
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

RIACONNECT BTRNETCOM . Tai"e Standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast041
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast041
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Famille de produits Péles Couleur Option
STO7 2xxXHGNINJasto72)
Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 2,54 mm, sens de connexion horizontal 90°

* couleur vert

* bouton poussoir

Caractéristiques

M V/A/AWG 150/6/26 - 20

&= 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 26 - 20

Dimension de cable multibrin AWG 26 - 20

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm

Dimensions picot soudable 2x0,8x0,5mm

Diamétre de percage préconisé

R —

WWI

PIWES b . o

Famille de produits

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
¢ pas 2,54 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur vert

* bouton poussoir

Péles Couleur Option

2 XXV/GN|N *(asTos2)

Pas  Construction

Fonction ‘Ancienne numérotation

Caractéristiques

M V/A/AWG 150/6/26 - 20

&2 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 26 - 20

Dimension de cable multibrin AWG 26 - 20

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm

Dimensions picot soudable 2x0,8x0,5mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,1 mm pour le Cl 21,1 mm
Longueur picot soudable 3,2 mm Longueur picot soudable 3,48 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 10 mm Longueur de dénudage min. 10 mm
Couleur vert Couleur vert
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
165 065
2.2 [.087] g 136 [.535]
T :l

] 16 [046] | I 348 [137)]

g 08 [031] 254 [1] 58 23

= 5.5 [217) e o I B B

e 508 [2] ~le

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,74 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de poles.

AST072 (P AEN IO 07 | 08
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

i

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,74 mm

=©

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST082 (AR 07 | 08
091011 [12]13]14 (15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast072
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast082
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast072
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast082
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Famille de produits Péles Couleur Option

SR2 1 3xxHB|N|C|ast223)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

@1,5mm2 130V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

(S]] e 3 [ [£] . .

Famille de produits Péles Option

SR213xxHB|P|C

Pas  Construction

Couleur

Fonction

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir manuel

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

@1,5mmZ 130V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

pour le CI 21,2 mm pour le Cl 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,45 mm Longueur picot soudable 3,45 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 8,5 mm Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
14 [.559) 16.2 [.638]
g B g B
0.4 [.016] 0.4 [.016]
3[.118] 3 [18]
7 [.276) 7 [.276]
12 [472]‘ 12 Lm]‘

-

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

=©

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST223 OPARVENNVZARG OIS 07 | 08
0910 (1112

(informations : page 21)

B Taille standard

-

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

=©

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SR213 HBPC 02 03 04 05 06 (AN}
091011 |12

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast223
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxhbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast223
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxhbpc
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Famille de produits Péles Couleur Option
SR213xxDB|N|C|:as233)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion diagonal 45°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

* En cours d’homologation

[BI[¥]  3 [f][£] . o

Famille de produits Péles Couleur Option
Pas  Construction Fonction

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion diagonal 45°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir manuel

Caractéristiques

M V/A/AWG 130/10/28- 16

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension

130V/17,5A/T60

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,2 mm

Dimensions picot soudable

Diametre de percage préconisé

2x0,4x0,8mm

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension

130V/17,5A/T60

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,2 mm

Dimensions picot soudable

Diametre de percage préconisé

2x0,4x0,8mm

pour le CI 21,2 mm pour le Cl 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm Longueur picot soudable 3,5 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 8,5 mm Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
16 [.063] 1.6 [.083]
35 [138) 126 [.496 35 [138]
T o 2 "
[ 1.9 [.075] 04 [,mf!] ‘« ]*—
08 [03] || sl ||
s || }—i 0.8 [.031]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST233 OPARVENNVZARG OIS 07 | 08
0910 (1112

(informations : page 21)

B Taille standard

=®

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SR213 DBPC 02 03 04 05 06 (AN}
091011 |12

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast233
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxdbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast233
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxdbpc
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Famille de produits Péles Couleur Option

SR21 3xx VBN C|«ast213)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

@1,5mm2 130V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

BI¥ 5 [B][£] g .

Famille de produits Péles Couleur Option

SR213xxVB|P|C

Pas  Construction

Fonction

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir manuel

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

@1,5mmZ 130V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

pour le CI 21,2 mm pour le Cl 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm Longueur picot soudable 3,5 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 8,5 mm Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
0.4 [.016] 0.4 [.016]
1,55 [L061] 1,55 [L061]
55 [217] 55 [217)

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST213 OPARVENNVZARG OIS 07 | 08
0910 (1112

(informations : page 21)

B Taille standard

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SR213 VBPC 02 03 04 05 06 (AN}
091011 |12

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast213
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxvbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast213
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxvbpc
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Famille de produits Péles Couleur Option

STO02 4xxHD|N|C|*asto24)

Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable

e pas 3,81 mm, sens de connexion horizontal 90°
* couleur gris

* levier excentrique

Caractéristiques

M V/A/AWG 150/7/28 - 20

&2 05mm2 250V /6A/T60
Catégorie de surtension n n Il

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 4,0kv 4kv 4,0 kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 20

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 20

Distance dans l'air et ligne de fuite 3 mm

Dimensions picot soudable 0,8 x 0,8 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,3 mm

Longueur picot soudable 5 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 6 mm

Couleur gris

Schéma dimensionnel

L 16.25 [.64

2.2 [.087] 915 [.36]

[l
B
(]
B

11,8 [465]

=3
=3
==
=
5 [19
18 [.709]
]
[
205 [.807]

9.9 [.39]
ot
-
=

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3 mm

Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles.

psTo2a ] W o o: o oo GIED

0910|1112 |13 |14 |15 |16
17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl
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Borniers a ressort | Soudables | Pas 5,00

(S]] e 2 [ [£] . o

Famille de produits Péles Couleur Option

SR2 1 5xxHB|N|C|ast225)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/28-16

@1,5mm2 250V /17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

(S]] ] 2] [ [ £] . .

Famille de produits Péles Option

SR21/5xxHB|P|C

Pas  Construction

Couleur

Fonction

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir manuel

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/28-16

@1,5mm2 250V /17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,4 mm

Dimensions picot soudable

Diametre de percage préconisé

2x0,4x0,8mm

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,4 mm

Dimensions picot soudable

Diametre de percage préconisé

2x0,4x0,8mm

pour le CI 21,2 mm pour le Cl 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,45 mm Longueur picot soudable 3,45 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 8,5 mm Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
L L —
= 142 [559], = g 162 [638
2 - 2 L
[.031] 0.4 [.016] [.031] 0.4 [.016]
175 [.069] »{ 3[.118] 175 [.069] »{ 3[.118]
5 [197] | 7 [.276] 5 [197] | 7 [.276]
12 [,472]‘ 12 [,472]‘

ot

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Référence

(informations : page 21)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de poles.

09

10111 |12 (13 14|15 |16

-

=i©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Référence

SR215 ] HBPC Il o2 o3 o: o5 os PR

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

10111 |12 (13 14|15 |16

(informations : page 21)

B Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast225
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr215xxhbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast225
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr215xxhbpc
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Borniers a ressort | Soudables | Pas 5,00
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BIWES B . o

Famille de produits Péles Couleur Option
*
STO6 5xxXHDNNstoss)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* couleur gris

* sans levier excentrique

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/13/28-14

&N 1 mm2 250V/13,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

PIWES B .

Famille de produits Péles Couleur Option
ST02 5xxHD|N|C]sto25)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* juxtaposable sans perte de pdle

e couleur gris

* levier excentrique

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/13/28-14

@1 mm?2 250V /13,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il

Tension nominale 320V 800V 800V Degré de pollution 3 2 2
Tension d'essai 4 kV 4,0kV 4 kV Tension nominale 250V 500V 500V
Classe d'isolation CT1 600 Tension d'essai 4,0kv 4 kv 4,0 kV
Dimension de cable solide 0,2 - 2,0 mm? Classe d'isolation CT1 400
Dimension de cable multibrin 0,2 -2,0 mm2 Dimension de cable solide 0,2 -2,0 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 14 Dimension de cable multibrin 0,2 -2,0 mm?
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14 Dimension de cable solide AWG 28 - 14
Distance dans lair et ligne de fuite 4 mm Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14
Dimensions picot soudable 1,0x0,8 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm
Diametre de percage préconisé Dimensions picot soudable 1,0x0,8 mm
pour le Cl 21,4 mm Diamétre de percage préconisé
Longueur picot soudable 5 mm pour le Cl 2 1,4 mm
Degré de protection selon Longueur picot soudable 5 mm
IEC 60529 IP20 Degré de protection selon
Longueur de dénudage min. 6 mm IEC 60529 IP 20
Couleur gris Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
L , L 16.25 [64]
1.6 [.063] 12.6 [.496 [.087] L Q‘LS_[i] E
sEEE =IE LI =| ]
aes ] S e
L — @\@\@\@ \ . Ak
1 [.039) I 08 [.031) ‘ 74 ]
36 [142) | || 3 [.18] 5.6 [22] 25 [.098] y Y % E‘ 0.8 [031]
5 [197] L_‘« E————— 1 Loss] £ ] 5 L)
0.5 [ I

osfez_,
133 &

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 7,6 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST065 (P AEN IO 07 | 08
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASTO025 02 03 04 05 06 [rAN]
09 (10|11 (12|13 [14|15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast065
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast025
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast065
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MET - By
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BIWES B . o PIWES B .

O
e
g Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option
o STO5 5xxHBIN|Clstoss) | STO9 [5xXHDN|N/ sto9s)
a Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation
< * bornier a ressort, soudable * bornier a ressort, soudable, double broches a souder
8 ¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* juxtaposable sans perte de pdle * couleur gris
¢ couleur noir * bouton poussoir, deux raccords par pdle
* levier excentrique L.
L Caractéristiques
Caractéristiques
v ¢ V/A/AWG 300/15/28-12
D s V/A/AWG 300/12/28-12
O IR e AN 250 V/13,5A/T60
@© AN 2,5 mm? 250 V/20 A/T60 Catégorie de surtension n n Il
-lé Catégorie de surtension 1] n Il Degré de pollution 3 2 2
o Degré de pollution B 2 2 Tension nominale 320V 800V 800V
U Tension nominale 320V 800V 800V Tension d'essai 4 kv 4,0kv 4 kv
Tension d'essai 4 kv 4,0kvV  4kV Classe d'isolation CTI 600
: Classe d'isolation CTI 600 Dimension de cable solide 0,2 -2,5mm?
Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,2 - 2,5 mm2
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable solide AWG 28 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12 Distance dans l'air et ligne de fuite 4,5 mm
Distance dans lair et ligne de fuite 4 mm Dimensions picot soudable 2x1,0x0,5mm
Dimensions picot soudable 1,0x0,8 mm Diamétre de percage préconisé
Diamétre de percage préconisé pour le Cl 21,4 mm
pour le CI 21,4 mm Longueur picot soudable 3,48 mm
Longueur picot soudable 3,1 mm Degré de protection selon
Degré de protection selon IEC 60529 IP 20
IEC 60529 IP 20 Longueur de dénudage min. 15 mm
Longueur de dénudage min. 6 mm Couleur gris
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
L L 226 [.89]
3.5 [138) ‘ 17.4 [.685] 22[087] | . 4.4 [173] 2.5 [492] =
T - o b ;‘f
] o e
2o - t=
o1 ‘ | g |
0.8 [.031] 05 [.02]'] * 1 [.039]
075 [.03] ‘« ~ |13 [445]
5 1197] s [197]
‘ﬂ [.433]
aaad
L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 6,6 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.

ASTO55 (AR 07 | 08 AST095 02 03 04 05 06 [rAN]
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16 09 (10|11 (12|13 [14|15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21) (informations : page 21)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast055
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast095
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast055
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast095
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Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option g
SR215xxDBN Cj@st235) | STO4 SxXDDN C-astoss) | &
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction Ancienne numérotation E
* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double * bornier a ressort, soudable, double broches a souder <
broches a souder ¢ pas 5,00 mm, sens de connexion diagonal 45° [e]
* pas 5,00 mm, sens de connexion diagonal 45° * juxtaposable sans perte de pdle @
* juxtaposable sans perte de péle e couleur gris
* couleur noir * levier excentrique
¢ emballage Tape & Reel
+ bouton poussoir Caractéristiques
Caracteristiques s V/A/AWG 300/13/28- 14 -ld
cAXus V/A/AWG 300/10/28-16 e 1 mme 2200V/H3i5 A7/ T60 @
Catégorie de surtension 1T 1 I o
Ao 1,5mm?2 250/ 17,5 A/T60 Pt da allen 3 5 5 %
Catégorie de surtension n n Il Tension nominale 250V 500V 500V U
Degré de pollution 3 2 2 Tension d'essai 40kV 4kv  40kv —
Tension nominale 250V 630V 630V Classe d'isolation CTI 400
Tension d'essai 40kv 4,0kVv 4kv Dimension de cable solide 0,2 -1,5mm?2 :
Classe d'isolation CT1 600 Dimension de cable multibrin 0,2-1,5mm?
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm2 Dimension de céble solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm2 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimensions picot soudable 2x1,0x0,8 mm
Distance dans l'air et ligne de fuite 3,7 mm Diamétre de percage préconisé
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8mm pour le Cl 2 1,4 mm
Diametre de percage préconisé Longueur picot soudable 3,5 mm
pour le Cl 21,2 mm Degré de protection selon
Longueur picot soudable 3,5 mm IEC 60529 IP 20
Degré de protection selon Longueur de dénudage min. 6 mm
IEC 60529 IP 20 Couleur gris
Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

12.6 [ 496 L 16.6 [ 654]

B,

<
133 [ 524

El 2 pEys, B
f @@\l e 2 o
0.4 [.016] ‘« 7 2 b
31122 || H
S 1 [.039] 25 [.098] 0.8 [.031]
LIRS " 5 [197] 52 [.205] %
7.9 [311] 4‘«
L
VENERER,
L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de poles.
AST235 02 03 04 05 06 (AN AST045 (ARERNZ IS 07 | 08
09 (10|11 |12 0910|111 (12]13|14|15|16
(informations : page 21) (informations : page 21) 171181920 21|22 23 |24

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast235
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast045
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast235
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast045

)

U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT
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Borniers a ressort | Soudables | Pas 5,00
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Famille de produits Péles

Couleur Option

ST13

5xxD

DIN | C|#asT135)

Pas  Construction

* bornier a ressort, soudable
e pas 5,00 mm, sens de conn
* juxtaposable sans perte de
¢ couleur gris

* levier excentrique

Caractéristiques

s V/A/AWG 300713/

AN 2,5 mm?

Fonction Ancienne numérotation

exion diagonal 45°
pole

28-14

250V /24 A/T60

P55 e o

Famille de produits Péles

Couleur Option

ST17 5xx

L

DININ*ast175)

Pas  Construction

* bornier a ressort, soudable,
e pas 5,00 mm, sens de conn
* couleur gris

* bouton poussoir

Caractéristiques

“ V/A/AWG 300/15/

e 1 mm2

Catégorie de surtension

Fonction *Ancienne numérotation

double broches a souder
exion 60°

28 -12

250V/13,5A/T60

Catégorie de surtension 1] n Il Degré de pollution 3 2 2
Degré de pollution B 2 2 Tension nominale 320V 800V 800V
Tension nominale 320V 800V 800V Tension d'essai 4 kv 4,0kv 4 kv
Tension d'essai 4 kv 4,0kvV  4kV Classe d'isolation CT1 600
Classe d'isolation CT1 600 Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide 0,2 -2,5mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 -2,5mm? Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de céble solide AWG 28 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12 Distance dans l'air et ligne de fuite 4,5 mm
Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm Dimensions picot soudable 2x0,5x 1,0 mm
Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm Diamétre de percage préconisé
Diamétre de percage préconisé pour le Cl 21,4 mm
pour le Cl 2 1,4 mm Longueur picot soudable 4 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm Degré de protection selon
Degré de protection selon IEC 60529 IP 20
IEC 60529 IP 20 Longueur de dénudage min. 15 mm
Longueur de dénudage min. 6 mm Couleur gris
Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

L L

5 1197] 19.65 7174 2.2 [087) 4.4 [173)
= pb

16 [.63]

2.5 [.0gg] j« »ﬁ 1 [.039]

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5

Référence

AST135

35 [138]

0.8 [.031]
8.2 [323]

176 [693]

=©

mm

Compléter la référence en
indiquant le nombre de poles.

(OZARVERNVZARVERE 07 | 08

0910|1112 |13 |14 |15 |16

(informations : page 21)

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

B Taille standard

0.8 [.031] 5

.75 [.03] 0.5

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

Référence

AST175

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

02 03 04 05 06 (AN

09 (1011|1213 |14 |15 |16

(informations : page 21)

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

B Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast135
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast175
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast135
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast175
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RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Soudables | Pas 5,00

P55l o

Famille de produits Péles Couleur Option
ST18/5xx L DININJ*ast185)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 5,00 mm, sens de connexion 60°

* couleur gris

* bouton poussoir, deux raccords par pble

Caractéristiques

“ V/A/AWG 300/15/28-12

&N 1 mm2 250V/13,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

[BI¥ 3 [B][£] g .

Famille de produits Péles Couleur Option

SR2 1 5xx VBN C|ast215)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/28-16

@1,5mmZ 250V /17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 320V 800V 800V
Tension d'essai 4 kv 4,0kVv 4kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 4,5 mm

Dimensions picot soudable 2x0,5x1,0mm

Diamétre de percage préconisé

pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 4 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 15 mm
Couleur gris

Schéma dimensionnel

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,4 mm

Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm

Diametre de percage préconisé

pour le CI 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

2.2 [.087]

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

0910|1112 |13 |14 |15 |16
17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

1.55 [.061]
55 [27]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST215 02 03 04 05 06 AN
091011 (1213|1415 |16
(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl
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METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Soudables | Pas 5,00

B 3 [B][£] g 2.

Famille de produits Péles Couleur Option

SR21/5xxVB|P|C

Pas  Construction

Fonction

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pole

* couleur noir

* emballage Tape & Reel

* bouton poussoir manuel

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/28-16

@1,5mm2 250V /17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,4 mm
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

pour le CI 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

P55 b . o

Famille de produits Péles

ST10/5xxVD

Pas  Construction

Couleur

Option

Fonction

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur gris

* bouton poussoir, deux raccords par pole

Caractéristiques

oM V/A/AWG 300/15/28- 12

AN 250V /13,5 A/ T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 320V 800V 800V
Tension d'essai 4 kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 2,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 4,5 mm
Dimensions picot soudable 2x0,5x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé

pour le Cl 2 1,4 mm
Longueur picot soudable 3,4 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 15 mm
Couleur gris

Schéma dimensionnel

NN @asT105)

*Ancienne numérotation

16.2 [638
]
12 [472]

1.55 [.061]

55 [217] 4‘«

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

SR215 | VBPC 07] 08

0910|1112 |13 |14 (15|16

(informations : page 21)

B Taille standard

=©

Ws [.65] ‘

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

Compléter la référence en
Référence

=©

indiquant le nombre de pdles.

08

AST105 02 03 04 05 06
091011 |12 [13[14 |15

16

17 (18|19 (20 |21 (22|23

(informations : page 21)

24

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/sr215xxvbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast105
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr215xxvbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast105
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Borniers a ressort | Soudables | Pas 5,00

RIA CONNECT BTRNETCOM

PIWES b . o

Famille de produits Péles Couleur Option
ST12 5xxVIDNN@ast125)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur gris

* bouton poussoir manuel, deux raccords par pole

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/28- 12

&N 1 mm2 250V/13,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 320V 800V 800V
Tension d'essai 4 kv 4,0kVv 4kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 4,5 mm
Dimensions picot soudable 2x0,5x1,0mm
Diamétre de percage préconisé

pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 3,4 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 15 mm
Couleur gris

Schéma dimensionnel

sdgY

y v

)
= i ]
‘T Lo

i

P55 b . o

Famille de produits Péles Couleur Option
ST14 5xXVDNINJ*ast145)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur gris

* bouton poussoir, deux contacts séparés par pole

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/17/28-14

BN 1,5mm2 450 V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 320V 800V 800V
Tension d'essai 4 kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 4,5 mm
Dimensions picot soudable 2x0,5x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé

pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 3,2 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 12 mm
Couleur gris

Schéma dimensionnel

0.75 [.03]
0.8 [.031]

2.2 [.087]

76 [.zgr_L

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST125 (P AEN IO 07 | 08
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

=
18.5 [.726]

W |
1.4 [.055]
079 [031]

5 [197] | 25984

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 8 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST145 04 06 08 10 12 KNI
1812022 (24 |26 |28 |30 |32

34136 |38 |40 |42 |48

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast125
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast145
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast125
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast145
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Borniers a ressort | Soudables | Pas 5,08

P55 e o o

Famille de produits Péles

Couleur Option

ST17|6)xx

LD

Pas  Construction

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder

Fonction

¢ pas 5,08 mm, sens de connexion 60°

* couleur gris
¢ bouton poussoir

Caractéristiques

“ V/A/AWG 300/15/28-12

Ao 1 mm2

Catégorie de surtension
Degré de pollution
Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation
Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin

Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin
Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable

250V/13,5A/T60

n n Il
3 2 2
320V 800V
4 kv 4,0 kv
CT1 600

0,08 - 2,5 mm?
0,08 - 2,5 mm?
AWG 28 - 12
AWG 28 - 12
4,5 mm
2x0,5x1,0 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le ClI

Longueur picot soudable
Degré de protection selon
IEC 60529

Longueur de dénudage min.

Couleur

Schéma dimensionnel

21,4 mm
4 mm

IP 20
15 mm
gris

NN @asT176)

*Ancienne numérotation

800V
4 kv

P55 e o o

Famille de produits Péles

Couleur Option

ST186xx

LD

Pas  Construction

Fonction *Ancienne

NN asT186)

numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 5,08 mm, sens de connexion 60°

* couleur gris

* bouton poussoir, deux raccords par pdle

Caractéristiques

“ V/A/AWG 300/15/28-12

e 1 mm2

Catégorie de surtension
Degré de pollution
Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation
Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin

Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin
Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable

250V/13,5A/T60

n n

3 2
320V 800V
4 kv 4,0 kv
CTI1 600

0,08 - 2,5 mm?
0,08 - 2,5 mm?
AWG 28 - 12
AWG 28 - 12
4,5 mm
2x0,5x1,0mm

Diamétre de percage préconisé

pour le ClI

Longueur picot soudable
Degré de protection selon
IEC 60529

Longueur de dénudage min.
Couleur

Schéma dimensionnel

21,4 mm
4 mm

IP 20
15 mm
gris

800V
4 kv

L

22809 |, | 4a 73]
| |
it
0.8 [.031] 5 [.063]

508 [.2]
0.83 [.033] 05 [.02]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,68 mm

Référence

AST176 02 03 04 05 06 [
091011 (12|13 |14 |15

(informations : page 21)

B Taille standard

Compléter la référence en

indiquant le nombre de poles.

08

16

17118 |19 (20 |21 |22 |23

24

44 [173]

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,68 mm

Référence

AST186
0910111213 (14|15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

Compléter la référence en

=i©

indiquant le nombre de pdles.

02 03 04 05 06 (AN



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast176
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast186
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast176
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast186

METZ . A
connecT Borniers a ressort | Soudables | Pas 7,50

' 11141

-
ey, TETYY

BIWES B . o PIWES B . o

O
1
Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option g
STO6 [7xXHDNNf@asts7n |STO2 [7XXHDN|/Cf stz | &
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation E
* bornier a ressort, soudable * bornier a ressort, soudable <
e pas 7,50 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 7,50 mm, sens de connexion horizontal 90° 8
* couleur gris * juxtaposable sans perte de pdle
* sans levier excentrique e couleur gris
.. * levier excentrique
Caractéristiques L
Caractéristiques
s V/A/AWG 600/13/28 - 14 .
A s V/A/AWG 600/13/28-14 P
1 mm? 750V /13,5A/T60 (@]
Catégorie de surtension n 1 Il Lo 1 mme 750V /13,5A/T60 @©
Degré de pollution 3 2 2 Catégorie de surtension 1] 1] Il -lé
Tension nominale 400V 800V 800V Degré de pollution 3 2 2 o
Tension d'essai 6,0kV 6 kV 6,0 kV Tension nominale 400V 800V 800V U
Classe d'isolation CT1 400 Tension d'essai 6,0kV 6kV 6,0 kv R
Dimension de cable solide 0,2 - 2,0 mm? Classe d'isolation CT1 400 :
Dimension de cable multibrin 0,2 -2,0 mm? Dimension de cable solide 0,2 -2,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 14 Dimension de cable multibrin 0,2 -2,0 mm?
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14 Dimension de cable solide AWG 28 - 14
Distance dans lair et ligne de fuite 6,5 mm Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14
Dimensions picot soudable 1,0x0,8 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 6,5 mm
Diamétre de percage préconisé Dimensions picot soudable 1,0x0,8 mm
pour le CI 21,4 mm Diamétre de percage préconisé
Longueur picot soudable 5 mm pour le CI 21,4 mm
Degré de protection selon Longueur picot soudable 5 mm
IEC 60529 IP 20 Degré de protection selon
Longueur de dénudage min. 6 mm IEC 60529 IP 20
Couleur gris Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
L ‘ L 1625 [.64
3.6 [142) 3118 12.6 496 2208l 915 [.36 =
E=I=INES =z B 5 IFETET% : g
el el S R
M V ;L I | | | = g2
1 [.039] 0.5 [.02) 0.8 [.031] 4L
M}i« MA« 2.5 [.098] w ﬁ el 0‘.8 [.031]
7.5 [295] 1 [.039] & 55[.217)
[.063]
HIEL: @ CIey @
L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.

0910|1112 |13 |14 |15 |16 09 (1011|1213 |14 |15 |16
17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24 17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21) (informations : page 21)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast067
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast027
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast067
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast027
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METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Soudables | Pas 7,50

BIWES B . o

Famille de produits Péles Couleur Option

STO5 [7xxHB|N|C|stos7)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable

e pas 7,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

* levier excentrique

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/17/28-12

@ 2,5 mm2 250V /20 A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 500V 1250V 1250V
Tension d'essai 6,0kv 6,0kv 6kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 6,5 mm

Dimensions picot soudable 1,0x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

pour le ClI 21,4 mm

Longueur picot soudable 3,1 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

B e 5[] .

Famille de produits Péles Couleur Option
Pas  Construction Fonction

¢ bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

¢ pas 7,50 mm, sens de connexion diagonal 45°

¢ couleur noir

* bouton poussoir, deux raccords par pole

Caractéristiques

M\ V/A/AWG 300/16/20- 14

@ 2,5 mm2

Catégorie de surtension 1 n 1]
Degré de pollution 3 2 2

250V /24 A/T60

Tension nominale 320V 800V 800V
Tension d'essai 4 kv 4 kV 4 kV
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de céble solide 0,5-2,5 mm2
Dimension de cable multibrin 0,5-2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 20 - 14
Dimension de cdble multibrin AWG 20 - 14

Distance dans l'air et ligne de fuite 4,7 mm
Dimensions picot soudable 2x0,5x1,5mm
Diametre de percage préconisé

pour le CI 21,8 mm
Longueur picot soudable 3 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 9 mm
Couleur schwarz

Schéma dimensionnel

17.4 [.685
10.3 [.406]

22,9 [.902]
18 [.709]

=0

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

0910|1112 |13 |14 |15 |16
17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 9,1 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SR207xxDBVN (AR 07 | 08
091011 |12

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast057
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast057
http://www.metz-connect.com/de/products/ast047
http://www.metz-connect.com/de/products/ast047

METZ . A
connecT Borniers a ressort | Soudables | Pas 7,50

3333)) ) SUCCCY
b duggy iji}i T

J 1 ’ ] 1
PIMES ] 5. < PIMES ] . < G
Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option g
STO04 [7xxDDNClsto4an  |ST13 [7XXDDN|/Clastzn | &
Pas  Construction Fonction Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation E
* bornier a ressort, soudable, double broches a souder * bornier a ressort, soudable <
e pas 7,50 mm, sens de connexion diagonal 45° ¢ pas 7,50 mm, sens de connexion diagonal 45° 8
* juxtaposable sans perte de pdle * juxtaposable sans perte de pdle
e couleur gris ¢ couleur gris
* levier excentrique * levier excentrique
Caractéristiques Caractéristiques
s V/A/AWG 600/13/28- 14 ¢ V/A/AWG 300/13/28-14 -lcj
@ 1 mm?2 750V /13,5A/T60 @ 2,5 mm? 750V /24 A/T60 (0]
Catégorie de surtension 1] 1] Il Catégorie de surtension 1 1] Il 'lé
Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2 o
Tension nominale 400V 800V 800V Tension nominale 500V 1250V 1250V U
Tension d'essai 6,0kV 6kV 6,0 kv Tension d'essai 6,0kV 6,0kVv 6kV
Classe d'isolation CTI 400 Classe d'isolation CTl 600 :
Dimension de cable solide 0,2-1,5mm? Dimension de cable solide 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2-1,5mm? Dimension de cable multibrin 0,2 -2,5mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14
Distance dans l'air et ligne de fuite 6,5 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 6,5 mm
Dimensions picot soudable 2x1,0x0,8 mm Dimensions picot soudable 0,8 x 1,0 mm
Diametre de percage préconisé Diametre de percage préconisé
pour le ClI 21,4 mm pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm Longueur picot soudable 3,5 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur gris Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
L 16.6 [.654] L 19.65 [.774]
@F@*@F@F i e ’*\ e m L
g Lo HEE A :
w[uyg] H 25[.098] 08 [.031] v U {
. i 0 - L f 2.5 [.098] 0.8 [.031]
75 [.295] 5.2 [.205] 2spss | e aEEY) (23]
ZIEDN - T wmm‘%
(A |6 |8
L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.
AST047 07| 08 AST137 02 03 04 05 06 [N
091011 (12]13 |14 (15|16 09 (10|11 (1213 |14|15|16
(informations : page 21) 17]18]19 20|21 2223 |24 (informations : page 21) 17]18]19 20|21 22|23 |24

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast137
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast137
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast047
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast047
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* En cours d’homologation

P55 ] . o

Famille de produits Péles Couleur Option
ST17 7xx L DNINJ*asm177)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder

* En cours d’homologation

PIES ] . o

Famille de produits Péles Couleur Option
Pas  Construction Fonction B

*(AST187)

Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder

e pas 7,50 mm, sens de connexion 60°
* couleur gris
* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 750/15/28 - 12

AN 250V/13,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il

pas 7,50 mm, sens de connexion 60°
couleur gris

* bouton poussoir, deux raccords par pdle
Caractéristiques

M V/A/AWG 750/15/28 - 12

AN 1 mm2 250V/13,5A/T60
Catégorie de surtension I n

1l
2

Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation

Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin

Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable
Diamétre de percage préconisé
pour le ClI

Longueur picot soudable
Degré de protection selon

IEC 60529

Longueur de dénudage min.

Couleur

Schéma dimensionnel

500V 1250V 1250V
6,0kv 6,0kv 6kV
CT1 600

0,08 - 2,5 mm?

0,08 - 2,5 mm?

AWG 28 - 12

AWG 28 - 12

7,12 mm

2x0,5x1,0 mm

21,4 mm
4 mm

IP 20
15 mm
gris

Degré de pollution 3 2

Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation

Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Dimension de céble solide
Dimension de cable multibrin

Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable
Diamétre de percage préconisé
pour le ClI

Longueur picot soudable
Degré de protection selon

IEC 60529

Longueur de dénudage min.
Couleur

Schéma dimensionnel

500V 1250V 1250V
6,0kv 6,0kv 6kV
CT1 600

0,08 - 2,5 mm?

0,08 - 2,5 mm?

AWG 28 - 12

AWG 28 - 12

7,12 mm

2x0,5x1,0 mm

2 1,4 mm
4 mm

IP 20
15 mm
gris

236 [.929]

1.6 [.063]

44 [173]
5 [.295]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

Référence

AST177 OPARVENNVZARG OIS 07 | 08
0910 [11]12 (13|14 (15|16

Compléter la référence en
indiquant le nombre de poles.

(informations : page 21)

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

B Taille standard

L

1.6 [.063]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

Référence

AST187

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

(OZARVERNVZIRVENNE 07 | 08
09 1011|1213 |14 |15 |16

(informations : page 21)

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

B Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast187
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast187
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast177
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast177

METZ . A
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RIA CONNECT BTRNETCOM

PIWE5 B . o

Famille de produits Péles Couleur Option
*
STO09 8xxHD NN asto9)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 7,62 mm, sens de connexion horizontal 90°

* couleur gris

* bouton poussoir, deux raccords par pble

Caractéristiques

M V/A/AWG 600/15/28 - 12

&N 1 mm2 250 V/13,5A/T60

Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 500V 1250V 1250V
Tension d'essai 6,0kV 6,0kV 6kV

Classe d'isolation CTI 600
Dimension de cable solide 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 7,12 mm
Dimensions picot soudable 2x1,0x0,8 mm
Diamétre de percage préconisé

=iy /‘ ~ ’?A\\
EREE R

-

* En cours d’homologation

P55l . o

Famille de produits Péles Couleur Option
ST17 8xx L DNINJ*@as178)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 7,62 mm, sens de connexion 60°

* couleur gris

* bouton poussoir

Caractéristiques

M V/A/AWG 750/15/28 - 12

AN 250 V/13,5A/T60

Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 500V 1250V 1250V
Tension d'essai 6,0kV 6,0kVv 6kV

Classe d'isolation CTl 600
Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 7,12 mm
Dimensions picot soudable 2x0,5x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,4 mm pour le Cl g 1,4mm
Longueur picot soudable 3,48 mm Longueur picot soudable 4 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 15 mm Longueur de dénudage min. 15 mm
Couleur gris Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
L 22.6 [.89]

2 [087] |, . 44[173) 125 [492) -

0.8 [.031] ‘ 05 [.02] é‘ * 1 [‘03‘9]

om o3 || ~ |13 [445] 5 [197]

762 3] ] [197] o7 03]

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de poles.
AST098 02 03 04 05 06 (AN
091011 |12

(informations : page 21)

B Taille standard

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST178 02 03 04 05 06 [rAN]
09 (10|11 (12|13 [14|15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast098
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast178
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast098
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast178

MET . By
connecr  Borniers a ressort | Soudables | Pas 7,62
)

LLLLIT

* En cours d’homologation

S [PIE ] s Pl ] s
g Famille de produits Poles Couleur Option Famille de produits Poles Couleur Option
o ST18 8xx L DININastge)  |ST10 8xXVDNN/:ast108)
a Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation
< * bornier a ressort, soudable, double broches a souder * bornier a ressort, soudable, double broches a souder
8 * pas 7,62 mm, sens de connexion 60° e pas 7,62 mm, sens de connexion vertical 0°
* couleur gris * couleur gris
* bouton poussoir, deux raccords par pble * bouton poussoir, deux raccords par pdle
. Caractéristiques Caractéristiques
M V/A/AWG 750/15/28 - 12 s V/A/AWG 600/15/28-12
'B &N 1 mm2 250V /13,5 A/T60 AN 250V /13,5 A/T60
@© Catégorie de surtension n n Il Catégorie de surtension n n ]
'lé Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
o Tension nominale 500V 1250V 1250V Tension nominale 500V 1250V 1250V
U Tension d'essai 6,0kV 6,0kV 6kV Tension d'essai 6,0kV 6,0kVv 6kV
e Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
: Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable solide 0,2 -2,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,2 -2,5mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12 Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Distance dans l'air et ligne de fuite 7,12 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 7,12 mm
Dimensions picot soudable 2x0,5x 1,0 mm Dimensions picot soudable 2x0,5x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,4 mm pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 4 mm Longueur picot soudable 3,4 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 15 mm Longueur de dénudage min. 15 mm
Couleur gris Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

1.6 [.063]

22 [.087]_|= —| 1.6 [.063]

44473

0.8 [.031] 62 [.3]

5 [197] | 62 (3]
075 [03] .05 [02]

[ 1 N
§E § &
L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.

AST188 (AR 07 | 08 AST108 02 03 04 05 06 [rAN]
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16 09 1011 |12

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21) (informations : page 21)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast188
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast108
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast188
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast108

ME

TZ . \
connecT  Borniers a ressort | Soudables | Pas 7,62

PS5 b) . o

Famille de produits Péles

Couleur Option

ST128xxV

D

NN asT128)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 7,62 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur gris

* bouton poussoir manuel, deux raccords par pole

Caractéristiques

M V/A/AWG 600/15/28 - 12

Ao 1 mm2 250V/ 13,5 A/ T60

Catégorie de surtension
Degré de pollution
Tension nominale
Tension d'essai

Classe d'isolation

1 1] Il

3 2 2
500V 1250V 1250V
6,0kV 6,0kv 6kV
CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Distance dans l'air et ligne de fuite 7,12 mm

Dimensions picot soudable

Diamétre de percage préconisé

2x0,5x1,0 mm

pour le CI 21,4 mm
Longueur picot soudable 3,4 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 15 mm
Couleur gris

Schéma dimensionnel

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,6 mm

U I Contact - Borniers pour Cl

Compléter la référence en
Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

AST128 (AR 07 | 08
09|10 |11 [12]13]14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

.A CONNECT 'RNETCOM . Tai"e Standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast128
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast128

METZ . By
connecT  Borniers a ressort | Soudables | Pas 10,00
)

pOON

b & @

o PIMES B s < BIMES ] s, <
g Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option
o STO5 9xxHBN|Cjstos9)  |ST13 9xxDDIN|CJ*ast139)
a Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction Ancienne numérotation
< * bornier a ressort, soudable * bornier a ressort, soudable
8 ¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 10,00 mm, sens de connexion diagonal 45°
* juxtaposable sans perte de pdle * juxtaposable sans perte de pdle
¢ couleur noir e couleur gris
. * levier excentrique * levier excentrique
Caractéristiques Caractéristiques
D s V/A/AWG 600/12/28-12 s V/A/AWG 300/13/28- 14
@)
© &= 2,5mm2 250 V/10 A/ T60 &= 2,5mm2 800V/24A/T60
o Catégorie de surtension 1] 1] Il Catégorie de surtension 1] 1] Il
% Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
U Tension nominale 630V 1600V 1600V Tension nominale 630V 1600V 1600V
— Tension d'essai 80kv 8kv  8,0kV Tension d'essai 80kv 8kv  8,0kV
: Classe d'isolation CTI 600 Classe d'isolation CTl 600
Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable solide 0,2 -2,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,2 -2,5mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12 Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Distance dans l'air et ligne de fuite 9 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 9 mm
Dimensions picot soudable 1,0x0,8 mm Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm
Diametre de percage préconisé Diametre de percage préconisé
pour le Cl 2 1,4 mm pour le CI @ 1,4 mm
Longueur picot soudable 3,1 mm Longueur picot soudable 3,5 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur noir Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

17.4 [.685 L 1965 [.774] |

[

I (- \
25 [.098] f | _osros
55 [.217] 10[34] | - . 82 [323]
10.3 [.406) 4‘ 175 [E‘

=& =©

L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.
ASTO059 (AROENNZARVENNCY 07 | 08 AST139 (ARVERNZARVENNEY 07 | 08
09|10 |11 |12 091011 |12
(informations : page 21) (informations : page 21)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast059
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast139
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast059
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast139

METZ
CONNECT

Embases compatibles
au SPO51xxVGNN Page

PT091xxHGBN (Type 374) 145
PT091xxVGBN (Type 373) 145

.A CONNECT 'Rmsrcom

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 2,50

PIFIS b) . o

Famille de produits Péles Couleur Option

SPO5|1xxV/GN|N*~spos1)

Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 2,50 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur vert

* bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle
au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/5/28 - 20

@ 6A/80V/25kV/3/0,08-0,5mm2/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 80V 320V 320V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CT1 600

Dimension de cable solide 0,08 - 0,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 0,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 20

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 20

Distance dans l'air et ligne de fuite 1,7 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 8 mm
Couleur vert

Schéma dimensionnel

5.75 [.226]

2.2 [.087]
11.75 [.463]

17.25 [.679]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,1 mm

Compléter la référence en
Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

ASP0O51 02 03 04 05 06 AN
091011 |12

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/asp051
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp051

)

U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

Embases compatibles
au SP043xxVBNN Page

PRO43xxHBBN (Type 188) 146
149

PT093xxHBBN (Type 342)
PRO43xxVBBN (Type 189) 151

PT093xxVBBN (Type 343) 154
Accessoires Page
pour SP043xxVBNN

700025 298

Embases compatibles
au SW063xxVBNN Page

PWO063xxHBEC (Type 527) 147
PWO063xxHBBN (Type 523) 148
PWO063xxVBEC (Type 528) 152

PWO063xxVBBN (Type 524) 152

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 3,50

PIFIES [b) . o

Famille de produits Option

SP04(3xx VBN N*sros3)

Pas  Construction

Péles Couleur

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur noir

* levier excentrique, entrée de fil face non codable parallele
au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28 - 16

@ 10A/130V/2,5kV/3/0,08-1,5mm?2/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 320V 320V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 400

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,3 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 6 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

* En cours d’homologation

PIFIES[b) .

Famille de produits

Péles Couleur Option

SWO063xxVBNN

Fonction

Pas  Construction

bornier a ressort, embrochable

pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°

couleur noir

bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle
au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/8/28 - 16

@ 8A/130V/2,5kV/3/0,08-1,5mm2/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 125V 320V 320V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 1,9 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 9 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

I
22 [.087] | -

155 [61]

6.75 [.266]

95 [.077]
1565 [.ms]‘

21 [083]

35 [138]

6.4 [ 252]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASP043 (OPARVENZMNVERNGTE 07 | 08
0910 |11 |12

(informations : page 21)

B Taille standard

[—
35 [138] B
|

FEEE

6.5 [.258]

12.4 488
=
3

il

%

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,3 mm

i

T

=©

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

Référence
(S 07 | 08

SWo063 VBNN 02 03 04
09 (10|11 (12|13 [14|15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/asp043
http://www.metz-connect.com/fr/products/sw063xxvbnn
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp043
http://www.metz-connect.com/fr/products/sw063xxvbnn

METZ
CONNECT

Embases compatibles
au SP063xxVGNN Page

PRO43xxHBBN (Type 188) 146
PT093xxHBBN (Type 342) 149
PRO43xxVBBN (Type 189) 151
PT093xxVBBN (Type 343) 154

Embases compatibles
au SP063xxVGNF Page

PRO43xxHBBF (Type 388) 147
PT0O93xxHBBF (Type 394) 149
PRO43xxVBBF (Type 389) 151

.A CONNECT 'RNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 3,50

* En cours d’homologation

PIFIES b) .

Famille de produits Péles

Couleur

Option

SP06 3xxV

G

NN

*(ASP063)

Pas  Construction

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion
* couleur vert

Fonction ‘Ancienne numérotation

vertical 0°

* bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle

au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/

8/28-16

ﬁ 8A/130V/2,5kV/3/0,08-1,5mm?/IEC 61984

Catégorie de surtension

* En cours d’homologation

PIFIES[b) .

Famille de produits

Péles

Couleur Option

SP06

3xxVG

N F

*(ASP083)

Pas  Constructio

* bornier a ressort, embrocha

n Fonction ‘Ancienne numérotation

ble

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur vert, bride

* bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle

au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG

150/8/28-16

ﬁ 8A/130V/2,5kV/3/0,08-1,5mm?/IEC 61984

Catégorie de surtension

Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 125V 320V 320V Tension nominale 125V 320V 320V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600 Classe d'isolation CTI1 600
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Distance dans l'air et ligne de fuite 1,9 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 1,9 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 9 mm Longueur de dénudage min. 9 mm
Couleur vert Couleur vert
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
208 [819] L
6.6 [.26] 35 [138] - 6.6 [.26] L«
12.7 [.5] 44 [173) B3 127 [5]
4.2 [.165] gl

i

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,3 mm

=©

20.8 [819

=

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 13,50 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de poles.

ASP063 02 03 04 05 06 [raN]
09(10(11|12 (13|14 |15|16

(informations : page 21) 17118119120 |21 |22 |23 |24

B Taille standard

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASP083 02 03 04 05 06 (AN
09|10 (11|12 (13|14 |15 |16

(informations : page 21) 171181192021 |22 23 |24

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/asp063
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp083
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp063
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp083

METZ - By
connecT  Borniers a ressort | Embrochable | Pas 3,81
)

Embases compatibles
au SP044xxVBNN Page

PRO44xxHBBN (Type 190) 155
PRO44xxVBBN (Type 191) 157

Accessoires Page
pour SP044xxVBNN

700025 298
PIFIESb) . o PIFIES b . o
E mbases com pati bles Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option

o spossmvn rse | SPO4 4XXVBINNaspose)  |SPO6 4xXVGIN N *(asposa)

PR044xxHBBN (Type 190) 155 Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable
PT094xxHBBN (Type 382) 156 ¢ pas 3,81 mm, sens de connexion vertical 0°
* couleur noir
PR044xxVBBN (Type 191) 157 * levier excentrique, entrée de fil face non codable parallele

bornier a ressort, embrochable

pas 3,81 mm, sens de connexion vertical 0°

couleur vert

bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle

U I Contact - Borniers pour Cl

au sens d'enfichage au sens d'enfichage
PT094xxVBBN (Type 383) 158 400 200
Caractéristiques Caractéristiques
Accessoires page ocT\Bus V/A 150/10 N V/A/AWG 150/8/28- 16
pour SP064xxVGNN @10A/130V/2,5 kv /3 /0,08 -1,5mm?/IEC 61984 @9A/130V/2,5kV/3/0,08-1,5 mm?2/ |EC 61984
700025 298 Catégorie de surtension I n Il Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 160V 320V 320V Tension nominale 125V 320V 320V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CT1 400 Classe d'isolation CTI1 600
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Distance dans l'air et ligne de fuite 2,6 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 1,9 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 9 mm
Couleur noir Couleur vert
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
.t
2.2 [.087) ‘ - 209 [823]
. ; L
1.9 [.075] = g g
21083 & 1566 [ms]‘ 193078] | <|<
381 [15] = Sl S
!
& S &
L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4 mm L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,6 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles. Référence indiquant le nombre de pdles.

ASP044 (OPARVENZMNVERNGTE 07 | 08 ASP064 02 03 04 05 06 (YA
0910 |11 |12 09 (10 (11|12 13 |14 15|16

17 |18 |19 |20 |21 (22|23 |24

(informations : page 21) (informations : page 21)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/asp044
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp064
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp044
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp064

METZ . A
connecT  Borniers a ressort | Embrochable | Pas 3,81

Embases compatibles
au SP064xxVGNF Page

PRO44xxHBBF (Type 390) 155
PT094xxHBBF (Type 392) 156
PRO44xxVBBF (Type 391) 157
PT094xxVBBF (Type 393) 158

PIFIESb) . o

Accesso|res Page  Famille de produits Poles Couleur Option

P SposbaVaNe .. |SP064xxVGNF*wsrosa)

Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 3,81 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur vert, bride

* bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle
au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/8/28-16

@ 9A/130V/2,5kV/3/0,08-1,5mm?2/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il

U I Contact - Borniers pour Cl

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 125V 320V 320V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CT1 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 1,9 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 9 mm
Couleur vert

Schéma dimensionnel

209 [.823]

o
%
o

6.55 [.258]

12.4 [ 488
-

| 7.2 [283] 6.5 [.256]
2.1 [.083] !
92.5 [0%8] |

6.8 [.268] ‘_“«

194 [764]

2.4 [.094]
12.4 [ 488)

)

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 13,96 mm

Compléter la référence en
Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

ASP084 02 03 04 05 06 AN
0910|1112 [13[14|15|16

17 |18 |19 |20 |21 (22|23 |24

(informations : page 21)

.A CONNECT 'RNETCOM . Tai"e Standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/asp084
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp084

)

U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

Embases compatibles

au SP025xxHDNC

PTO55xxHBHC (Type 039)
PRO15xxVBHC (Type 017)
PMO35xxVBHC (Type 417)
PTO65xxVBEN (Type 041)

Accessoires

pour SP025xxHDNC
720036

Page
163

166

170

172

Page

289

Embases compatibles

au SP145xxHBNC

PRO35xxVBHC (Type 046)

Page
168

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 5,00

LTI
|

BIFIE5 B . o

Famille de produits Péles Couleur Option
SP02 5xxHDIN|C|*aspo25)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur gris

* levier excentrique, entrée de fil face perpendiculaire au sens
d'enfichage

Caractéristiques

cNus V/A/AWG 300/8/28-16

& 10 A/ 250V /2,5 kV/3 /0,08 - 1,5 mm?/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

PIFIE5 B . .

Famille de produits Péles Couleur Option
SP14 5xxHBN Clasp145)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de pdle

 couleur noir

* bouton poussoir, entrée de fil perpendiculaire ou parallele
au sens d'enfichage, trois sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/6/28-16

&2 13,5A/250V/ 4KV /3 /0,08 - 1,5 mm2/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 500V 500V Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 4,0kv 4kv 4,0 kV Tension d'essai 2,5kV  6kV 4 kv
Classe d'isolation CT1 400 Classe d'isolation CT1 225
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 -1,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 0,75 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 18 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Distance dans l'air et ligne de fuite 3,7 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 3,2 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 4 mm Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur gris Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
| L 15.41 [.607] 365 [.537,
2.2 [.087] L 12.6 [.496 g 13 [512]
ﬁl@ B [N
25 [.08] | 0.45 [.018] % % 1735 139)
Hﬂ»;‘« 41.9 [.075] E1N . 1.9 [469)

|1 3[18]

»‘_‘ 89 [.35]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASP025 02 03 04 05 06 (YA
0910111213 [14 |15 |16

17 |18 |19 |20 |21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
ASP145 02 03 04 05 06 (AN«
0910 (11|12

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/asp025
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp145
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp025
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp145

ME
CONNE

TZ
CT

Embases compatibles

au SP155xxHBNC

PRO35xXVBHC (Type 046)

Page

168

Embases compatibles

au SP045xxVBNC

PRO65xXHBEC (Type 476)
PRO65xXHBBN (Type 176)
PRO75xxHBEL (Type 337)
PRO75xxHBER (Type 338)
PT115xxHBEC (Type 329)
PT115xxHBBN (Type 330)
PT165xxHGDN (Type 276)
PRO65XXVBEC (Type 477)
PRO65xXVBBN (Type 177)
PT115xxVBEC (Type 319)
PT115xxVBBN (Type 320)
PT165xxVGDN (Type 274)
PT175xxVGDN (Type 270)

Accessoires

pour SP045xxVBNC
700025

Page

159

159

160

161

164

164

165

169

169

173

174

175

175

Page

298

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 5,00

BIFIE5 B . o

Famille de produits Péles Couleur Option
*
SP15/5xxHBN Clasp155)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

* bouton poussoir, entrée de fil perpendiculaire ou paralléle
au sens d'enfichage, trois sens d'enfichage, clip de fixation
pour montage en boitier

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/6/28-16

@ 13,5A/250V/4kV/3/0,08-1,5mm?/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il

* En cours d’homologation

PIFIES [b) .

Famille de produits

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pdle

 couleur noir

* levier excentrique, entrée de fil face non codable parallele
au sens d'enfichage

Péles Couleur

Option

5xxV|B|N|C|aspoas)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/28- 16

&2 10 A/250V/ 4KV /3 /0,08 -1 mm2/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Degré de pollution B 2 2 Tension nominale 250V 500V 500V
Tension nominale 250V 630V 630V Tension d'essai 4,0kv 4 kv 4,0 kV
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kVv Classe d'isolation CTI 400
Classe d'isolation CTI 600 Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?2
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm
Distance dans l'air et ligne de fuite 3,2 mm Degré de protection selon
Degré de protection selon IEC 60529 IP 20
IEC 60529 IP 20 Longueur de dénudage min. 4 mm
Longueur de dénudage min. 7 mm Couleur noir
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
L 3.65 [.537 L
= 13 [512] 2 [087]_
T A T
1.25 [.049] * * wl® 112 [.044] T )
Loo4] | 125 [049] | | 35138 25 [.098]
25 [.098 3|8 T [l2a (488 5 [197]
256 [102] 472 [.58]‘ M‘
=1 iijatipiy =&

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASP155 02 03 04 05 06 (YA
09 10|11 |12

(informations : page 21)

B Taille standard

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASP045 02 03 04 05 06 (VAN
0910|1112 [13 14|15 |16

17 |18 |19 |20 |21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/asp155
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp045
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp155
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp045

)

U I Contact - Borniers pour Cl

ME
CONNE

TZ
CT

Embases compatibles

au SP065xxVBNC

PRO65xXHBEC (Type 476)
PRO65xxHBBN (Type 176)
PRO75xxHBEL (Type 337)
PRO75xxHBER (Type 338)
PT105xxHGDN (Type 280)
PT115xxHBEC (Type 329)
PT115xxHBBN (Type 330)
PT165xxHGDN (Type 276)
PRO65xXVBEC (Type 477)
PRO65xXVBBN (Type 177)
PT105xxVGDN (Type 278)
PT115xxVBBN (Type 320)
PT165xxVGDN (Type 274)
PT175xxVGDN (Type 270)

Accessoires

pour SP065xxVBNC
700025

Page
159

159

160

161

163

164

164

165

169

169

173

174

175

175

Page

298

Embases compatibles

au SP065xxVBPC

PRO65xXHBEC (Type 476)
PRO65xxHBBN (Type 176)
PRO75xxHBEL (Type 337)
PRO75xxHBER (Type 338)
PT105xxHGDN (Type 280)
PT115xxHBEC (Type 329)
PT115xxHBBN (Type 330)
PT165xxHGDN (Type 276)
PRO65XXVBEC (Type 477)
PRO65xXVBBN (Type 177)
PT105xxVGDN (Type 278)
PT115xxVBBN (Type 320)
PT165xxVGDN (Type 274)
PT175xxVGDN (Type 270)

Accessoires

pour SP065xxVBPC
700025

Page
159

159

160

161

163

164

164

165

169

169

173

174

175

175

Page

298

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable |

* En cours d’homologation

PIFIES b) .

Famille de produits Péles Couleur

Option

SP06/5xxVVBNIC

Pas  Construction

Fonction

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

* bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle
au sens d'enfichage

Caractéristiques

cNus V/A/AWG 300/12/28-12

L& 12 A/ 250 V/ 4KV /3 /0,08 - 2,5 mm?/ EC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kVv 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,5 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 10 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

Pas 5,00

* En cours d’homologation

PIFIES [b) .

Famille de produits

SP06/5xx\VV B

Pas  Construction

Péles Couleur

Option

PIC

Fonction

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pdle

 couleur noir

* bouton poussoir manuel, entrée de fil face non codable
paralléle au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/12/28-12

L& 12 A/ 250 V/ 4KV /3 /0,08 - 2,5 mm?/ EC 61984
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kvV 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,5 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 10 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

2.5 [.098] 25.05 [.986]

2355 [.927]

2.3 [.091] ML ]
SLUE_| |

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

Référence
(S 07 | 08

SP065 VBNC 02 03 04
09 (10|11 (12|13 [14|15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

25 [.098]

26.95 [1.061]
5 [.197]

2355 [.927]

‘ 15 [591

IHIT]
i

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

SP065 | VBPC 07 08

0910111213 |14 |15 |16
17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/sp065xxvbnc
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp065xxvbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp065xxvbnc
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp065xxvbpc

METZ
CONNECT

Embases compatibles
au SP065xxVBNF Page

PRO65xxHBBF (Type 396) 160

PT115xxHBBF (Type 336) 165
PRO65xXVBBF (Type 397) 170
PT115xxVBBF (Type 335) 174
Accessoires Page
pour SPO65xxVBNF

700025 298

Embases compatibles
au SP065xxVBPF Page

PRO65xxHBBF (Type 396) 160

PT115xxHBBF (Type 336) 165
PRO65xXVBBF (Type 397) 170
PT115xxVBBF (Type 335) 174
Accessoires Page
pour SPO65xxVBPF

700025 298

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 5,00

* En cours d’homologation

PIFIES b) .

Famille de produits Péles Couleu

r Option

SP06 B

5xxVV

N

F

Pas  Construction

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion
* couleur noir, bride

Fonction

vertical 0°

* bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle

au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/

12/28-12

@ 12A/250V/4kV/3/0,08-2,5mm?2/IEC 61984

Catégorie de surtension

* En cours d’homologation

PIFIES [b) .

Famille de produits Péles Couleu

r Option

SP06/5xx\VV B

PIF

Pas  Construction

* bornier a ressort, embrochable
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion
* couleur noir, bride

Fonction

vertical 0°

* bouton poussoir manuel, entrée de fil face non codable

paralléle au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/

12/28-12

@ 12A/250V/4kV/3/0,08-2,5mm?2/IEC 61984

Catégorie de surtension

Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 250V 630V 630V Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTI 600 Classe d'isolation CTI 600
Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12 Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Distance dans l'air et ligne de fuite 3,5 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 3,5 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 10 mm Longueur de dénudage min. 10 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.5 [.098] 25.05 [.986] 2.5 [.098] 26.95 [1.061]
$ﬁmﬂ ™ 2ass [o27] | $ﬁﬁ7] 2355 [.927]

2355 [927] ‘

1
o T
s 1 329) =
‘ o~

7.2 [283]_|

L

Z%Z%Z%Z‘

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 14,8 mm

=©

15 [591]

2.3 [.091] ML
st |N
|

7.2 [283]_|

L

—

uguﬂyugu\#

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 14,8 mm

=©

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SP065 VBNF 02 03 04 05 06 AN

091011 (12|13 |14 |15 |16
(informations : page 21) 171181920 21|22 |23 |24

B Taille standard

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SP065 VBPF 02 03 04 05 06 ANV

091011 (12|13 |14 |15 |16
(informations : page 21) 171181920 |21 |22 |23 |24

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/sp065xxvbnf
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp065xxvbpf
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp065xxvbnf
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp065xxvbpf

)

U I Contact - Borniers pour Cl

METZ . A
connecT Borniers a ressort | Embrochable | Pas 5,00

Embases compatibles
au SP995xxVBNC Page

PRO65xXHBEC (Type 476) 159
PRO65xxHBBN (Type 176) 159

PRO75xxHBEL (Type 337) 160

PRO75xxHBER (Type 338) 161 * En cours d’homologation

PT045xxHBBN (Type 030) 162 IE IE B RPN

Famille de produits Péles Couleur Option

grossmcamon 1= |SPYYSXXVBNIC

Pas  Construction Fonction
PT105xxHGDN (Type 280) 163

* bornier a ressort, embrochable
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir
PT115x¢HBBN (Type 330) 164 . g raccords par péle

PT165xxHGDN (Type 276) 165  Caractéristiques

PT115xxHBEC (Type 329) 164

PROG5XXVBEC (Type 477) 169 §AXs v/ A/ AWG 250/10,5/24- 14

PROG5XXVBBN (Type 177) 169 @ 10,5A/250V/4kV/3/0,2-2,5mm?2/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il

PTO45xxVBBN (Type 020) 171 Degfé de p°|_|‘”i°" 3 2 2
Tension nominale 250,0V 630,0V 630,0V
PT105xxVGDN (Type 278) 173 Tension d'essai 40kV 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CT1 600
PT115xxVBEC (Type 319) 173 Dimension de cable solide 0,2 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 2,5 mm?2
PT115xxVBBN (Type 320) 174 Dimension de cable solide AWG 24 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 24 - 12

PT165xxVGDN (Type 274) 175 Dista?ce dans I'ai_r et ligne de fuite 3,2 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
PT175xxVGDN (Type 270) 175 | sngueur de dénudage min. 9 mm
Couleur noir
Accessoires Page
pour SP995xxVBNC
700025 298

Schéma dimensionnel

L
2.5 [.098] 9 [.35]

8.7 [343]

5.55

B o b N
FICVC a
>4l
DT
L
25oo] 1| &) 12.75 [ 502
5 [197] ‘_‘« pARS) 21 [.827]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en
Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

SP995 [ ] VBNC | R o5 [0

(informations : page 21)

.A CONNECT 'RNETCOM . Tai"e Standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/sp995xxvbnc
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp995xxvbnc

ME
CONNE

TZ
CT

Embases compatibles

au SP046xxVBNC

PRO66xXHBEC (Type 478)
PRO66xxHBBN (Type 178)
PT106xxHGDN (Type 292)
PT116xxHBEC (Type 229)
PT116xxHBBN (Type 230)
PT166xxHGDN (Type 288)
PRO66xXVBEC (Type 479)
PT106xxVGDN (Type 290)
PT116xxVBEC (Type 219)
PT116xxVBBN (Type 220)
PT166xxVGDN (Type 286)

Accessoires

pour SP046xxVBNC
700025

Page
176

176

177

177

178

179

182

183

183

184

185

Page

298

Embases compatibles

au SP066xxVBNC

PRO66xXXHBEC (Type 478)
PROG6XXVBEC (Type 479)
PT116xxVBEC (Type 219)
PT116xxVBBN (Type 220)

Accessoires

pour SP066xxVBNC
700025

Page
176

182

183

184

Page

298

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 5,08

* En cours d’homologation

PIFIE5 b) .

Famille de produits Péles Couleur Option

SP04|6)xxV|B|N|C|*@sross)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

* levier excentrique, entrée de fil face non codable parallele
au sens d'enfichage

Caractéristiques

cNus V/A/AWG 300/10/28- 16

&2 10 A/250V/ 4KV /3 /0,08 -1 mm2/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 500V 500V
Tension d'essai 4,0kv 4kv 4,0 kV
Classe d'isolation CTI 400

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 4 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

* En cours d’homologation

PIFIESb) .

Famille de produits

Péles Couleur Option

6XxxVBN|C

Pas  Construction

SP06

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pdle

 couleur noir

* bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle
au sens d'enfichage

Fonction

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/12/28-12

&2 12 A/250 V/ 4KV /3 /0,08 - 2,5 mm?/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kvV 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,58 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 10 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

25 [.088]
5.08 [.2]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

psross ] Mo o o o o B

09 (10 |11 (12|13 |14 |15 |16
17 |18 |19 |20 |21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

25.05 [.986]
2355 [.927]

2.34 [.092

3[118]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

SP066 | VBNC Il oz o3 o« o5 osPAED

0910111213 |14 |15 |16
17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/asp046
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp066xxvbnc
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp046
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp066xxvbnc
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U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

Embases compatibles

au SP066xxVBPC

PRO66xXHBEC (Type 478)
PROG6XXVBEC (Type 479)
PT116xxVBEC (Type 219)
PT116xxVBBN (Type 220)

Accessoires

pour SP066xxVBPC
700025

Page
176

182

183

184

Page

298

Embases compatibles

au SP066xxVBNF

PT116xxHBBF (Type 236)
PROG6xXHBBF (Type 398)
PROG6XXVBBF (Type 399)
PT116xxVBBF (Type 235)

Accessoires

pour SP066xxVBNF
700025

Page
178

181

181

184

Page

298

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 5,08

* En cours d’homologation

PIFIE5 b) .

Famille de produits

SP06

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

* bouton poussoir manuel, entrée de fil face non codable
paralléle au sens d'enfichage

Péles Couleur Option

6xxVB/P/C

Pas  Construction

Fonction

Caractéristiques

cNus V/A/AWG 300/12/28-12

&2 12 A/250 V/4KV/3 /0,08 - 2,5 mm?/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kVv 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,58 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 10 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

* En cours d’homologation

PIFIESb) .

Famille de produits

Péles Couleur Option

SP06 6xxVVBN|F

Pas  Construction

Fonction

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur noir, bride

* bouton poussoir, entrée de fil face non codable paralléle
au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/12/28-12

@ 12A/250V/4kV/3/0,08-25mm2/IEC 61984
Catégorie de surtension n n ]
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,58 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 10 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

254 [1]
5.08 [.2]

26.95 [1.061]
23.55 [.927]

i 1
2.34 [.092 ML »u 274 [12] f
SLsl_| | .

IEITE]
PP

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

SP066 VBPC (NI 07 | 08
091011 (1213 ]14 (15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

=©

sl
N

508 [.2]

25.05 [ 986]
2355 [927] ‘

2.34 [.092] ML
HECNIS

7.28 [.zs7u 1

Z%Z%Z%Z‘

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 14,96 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

SP066 VBNF 07 | 08

0910111213 |14 |15 |16
17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/sp066xxvbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp066xxvbnf
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp066xxvbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp066xxvbnf

METZ . A
connecT Borniers a ressort | Embrochable | Pas 5,08

Embases compatibles
au SP066xxVBPF Page

PT116xxHBBF (Type 236) 178
PRO66xxHBBF (Type 398) 181
PT116xxVBBF (Type 235) 184

* En cours d’homologation

Accessoires Page
pour SP066xxVBPF IE IE R\ AN

700025 208 Famille de produits Péles Couleur Option
Pas  Construction Fonction

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur noir, bride

¢ bouton poussoir manuel, entrée de fil face non codable
paralléle au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/12/28-12

@ 12A/250V/4kV/3/0,08-25mm2/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

U I Contact - Borniers pour Cl

Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CT1 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,58 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 10 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

+ﬁ 2.54 [1] 26,95 [1.061]

508 [.2] 2355 [.927]

15 [591]

2.34 [.092] ML
3 [118]
728 [287] | H« 7.68 [.ﬁ

>

5 ooa)l

uguﬂyugu\#

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 14,96 mm

Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles.

SP066 VBPF (NI 07 | 08
091011 (1213 ]14 (15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

RIA.... BT



http://www.metz-connect.com/fr/products/sp066xxvbpf
http://www.metz-connect.com/fr/products/sp066xxvbpf
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U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

Embases compatibles
au SP049xxVBNC Page

PT119xxVBBN (Type 320) 190

Accessoires Page
pour SP049xxVBNC
700025 298

Embases compatibles
au SP129xxVBNF Page

PT119xxHBBF (Type 336) 189
PT119xxVBBF (Type 335) 191

Accessoires Page
pour SP129xxVBNF
700025 298

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Embrochable | Pas 10,00

* En cours d’homologation

PIFIES b) .

Famille de produits Péles

Couleur

Option

SP04 9xx\VV

B

N

C

*(ASP049)

Pas  Construction

* bornier a ressort, embrochable

*Ancienne numérotation

Fonction

¢ pas 10,00 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

* levier excentrique, entrée de fil face non codable parallele

au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG

300/8/28-16

@ 10A/630V/6kV/3/0,08-1mm2/IEC 61984

Catégorie de surtension
Degré de pollution

Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation

Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Distance dans l'air et ligne de fuite
Degré de protection selon
IEC 60529

Longueur de dénudage min.
Couleur

Schéma dimensionnel

3 2 2
630V 1250V 1250V
8,0kv 8kVv 8,0 kv
CT1 400

0,08 - 1,5 mm?

0,08 - 1 mm?2

AWG 28 - 16

AWG 28 - 16

9 mm

IP 20

4 mm

noir

* En cours d’homologation

PIFIES b) .

Famille de produits Péles Couleu

r Option

SP129xx\VVB

N F

*(ASP129)

Pas  Construction

* bornier a ressort, embrochable
¢ pas 10,00 mm, sens de connexio
* couleur noir, bride

Fonction *Ancienne numérotation

n vertical 0°

* levier excentrique, entrée de fil face non codable parallele

au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/

&= 12 A/630V/4KV/3/0,08
Catégorie de surtension

Degré de pollution

Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation

Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Distance dans l'air et ligne de fuite
Degré de protection selon

IEC 60529

Longueur de dénudage min.
Couleur

Schéma dimensionnel

10/28-12

-2,5mm?/IEC 61984
n n Il

3 2 2
800V 1600V 1600V
8,0kv 8kV 8,0 kv
CT1 400

0,08 - 2,5 mm?

0,08 - 2,5 mm?

AWG 28 - 12

AWG 28 - 12

11 mm

IP 20
9 mm
noir

‘ L
2.2 [.087]

[ B A
L

25 [.098]

] 10 [.394]

HHHHEEY
IR L6

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

=©

2 [827]

375 [148]

35 [.138] 33 [1
35 [138]

3]

37 [146]

o[ 394[

ek

B OH EH H

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,8 mm

=©

Référence

0910|1112

(informations : page 21)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de poles.

08

Référence

aserzs [ ]

(informations : page 21)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.



http://www.metz-connect.com/fr/products/asp049
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp129
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp049
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp129

METZ . A
connecT  Borniers a ressort | Embrochable | Pas 10,16

Embases compatibles
au SPO4AxxVBNC Page

PT11AXxHBEC (Type 229) 192
PT11AxxHBBN (Type 230) 192
PT11AXxVBEC (Type 219) 193
PT11AxxVBBN (Type 220) 194

REAGEINY

Accesso|res Page  Famille de produits Poles Couleur Option
pour SPLARCKVENC SP04 AxxVB|N Clasposa)
700025 298 - .

Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, embrochable

¢ pas 10,16 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

* levier excentrique, entrée de fil face non codable parallele
au sens d'enfichage

Caractéristiques

0,08 - 1,5 mm2 AWG 28 - 16/ 10 A
Catégorie de surtension n n Il

U I Contact - Borniers pour Cl

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 630V 1250V 1250V
Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV
Classe d'isolation CTI 400

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 9,16 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 4 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

2.2 [.087]

2.5 098]

17 [.669] ‘

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
ASPO4A [PARVERZIVEIN 07 | 08
09 (10|11 |12

(informations : page 21)

.A CONNECT 'RNETCOM . Tai"e Standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/asp04a
http://www.metz-connect.com/fr/products/asp04a

METZ
62 CONNECT
)

Famille de produits Péles

PIFIE5 B .

Couleur

Option

SC303xxHBNN

Constructi

Couleur

* couleur noir

Caractéristiques

s V/A/AWG

U I Contact - Borniers pour Cl

ion Fonction

* bornier a ressort, embrochable
¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 90°

150/4/28-16

Borniers a ressort | contact & compression | Pas 3,50

P55 B .

Famille de produits Péles Couleur

Option

SL303xxHB

NN

Pas  Construction

* bornier a ressort, soudable

Fonction

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 90°

* couleur noir

Caractéristiques

s V/A/AWG

150/4/28-16

Lo, 1,5 mm? 130 V/ 4A/ T60 Lo 1,5 mm? 130 V/4A/T60
Catégorie de surtension n n Il Catégorie de surtension n n 1]
Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 160V 400V 400V Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kV Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kV
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 -1,5mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Distance dans l'air et ligne de fuite 2,4 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 2,4 mm
Degré de protection selon Longueur picot soudable 3,95 mm
IEC 60529 IPOO Degré de protection selon
Longueur de dénudage min. 7,5 mm IEC 60529 1POO
Couleur noir Longueur de dénudage min. 7,5 mm
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
35 [138) 18.7 [.736) 35 [138)
1,78 [.07] _2.94 [116] 1.78 [.07]
LR L0 T | e %iﬂ“w ] e
rav 3 Z]
0.4 [.016] T= 12.4 [489] g Tl= 0.3 [012]
2 [.079] Z=| 1472 [.579] 1 [039] == 124 [489)
2la - 2la | 665 [25
2" e el
L L
12 ‘[ 047] 12 [.047)

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SC303 HBNN 02 03 04 05 06 [YANE]
0910|1112

(informations : page 21)

B Taille standard

.A CONNECT '

=®

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SL303 HBNN 02 03 04 05 06 (AN
09|10 (11 |12

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/de/products/sc305xxhbnn
http://www.metz-connect.com/de/products/sl305xxhbnn
http://www.metz-connect.com/de/products/sc305xxhbnn
http://www.metz-connect.com/de/products/sl305xxhbnn

METZ
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RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | contact & compression | Pas 5,00

333

* En cours d’homologation

PIFIES b . o

Famille de produits Péles Couleur

Option

SC305xxHBNN

Pas  Construction

Fonction

* bornier a ressort, embrochable
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
* couleur noir

Caractéristiques

N V/A/AWG 250/4/28-16

&2 4A/250V/ 4KV /3 /0,08 - 1,5 mm?/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

* En cours d’homologation

PIWES b . o

Famille de produits Péles Couleur

Option

SL305xxHBNN

Pas  Construction

Fonction

* bornier a ressort, soudable
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
* couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG  250/4/28-16

@ 0,08-1,5mm2 250V /4kV/4A
Catégorie de surtension n n ]
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv
Classe d'isolation CTI 600 Classe d'isolation CTI 600
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Distance dans l'air et ligne de fuite 3,2 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 3,2 mm
Degré de protection selon Dimensions picot soudable 1,0x 0,3 mm
IEC 60529 IP 20 Diamétre de percage préconisé
Longueur de dénudage min. 7,5 mm pour le CI 21,2 mm
Couleur noir Longueur picot soudable 3,95 mm
Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 7.5 mm
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
234 [.092]+4‘<M g 7827,9E7[??1]s] PeB L5 [197] »J% PeB
Aa ) g g T ,“ - ] - : T EW/
e S |15
0.99 [.039] ﬁ 2= 1 12.4 [489] LWLJ«U =l ] ‘ 0.3 [012]
I R [.18) = = 14.72 [579] . = = |24 [489]
HE HE | jsh2 [87]
E E

L

97 [.471]

[
2.7 [.108

e 2

1

3.4 [133]

—H

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SC305 HBNN 0203 04 05 06 [XAK:
0910|1112

(informations : page 21)

B Taille standard

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SL305 HBNN 02 03 04 05 06 (AN
09|10 (11 |12

(informations : page 21)

B Taille standard

=©

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/sc305xxhbnn
http://www.metz-connect.com/fr/products/sc305xxhbnn
http://www.metz-connect.com/fr/products/sl305xxhbnn
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U I Contact - Borniers pour Cl

ME

TZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Poles simples

PP =e] [F] sw.

SM99S

* bornier a ressort, soudable, convient pour CMS
¢ sens de connexion horizontal 90°

couleur no

ir

emballage Tape & Reel
bouton poussoir manuel

juxtaposable sans perte de pole

* point test et indication du fil raccordé
* variantes : noir, blanc creme, jaune, vert, rouge, bleu

Technische Daten
s A/AWG

9/24-16

(S]] e ] [ ] s

SR99S

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

sens de connexion horizontal 90°

juxtaposable sans perte de pole

couleur noir

emballage Tape & Reel

bouton poussoir manuel

point test et indication du fil raccordé

variantes : noir, blanc creme, jaune, vert, rouge, bleu

Technische Daten

AN MNis A/AWG 9/24-16
0,2 -0,75 mm? 9A N
Dimension de cble solide 0,2-1,5 mm2 & 02-075mm* 9A
Dimension de cable multibrin 0,2 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,2-1,5mm?
Dimension de céble solide AWG 24 - 16 Dimension de cable multibrin 0,2-1,5mm?
Dimension de cable multibrin AWG 24 - 16 D!mens!on de c?ble 5°|'d_e i AWG 24 - 16
Degré de protection selon Dimension de cable multibrin AWG 24 - 16
IEC 60529 IP 20 Dimensions picot soudable 2x1,3x0,4mm
Longueur de dénudage min. 7 mm Diameétre de percage préconisé
. pour le Cl 21,6 mm

Couleur noir .

Longueur picot soudable 2,4 mm

Degré de protection selon IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 7 mm

Couleur noir
Schéma de percage Schéma de percage

58 [.228] = - 305 [12]
035 [0137] el = ﬁ 75 [205]
[ —
< oo ||| _ || 18y
43 [169] 4‘_7
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
5.8 [.228] 145 [ 57
5 [‘19371 = 1.3 [.oa1]_| u« g 75 [.295] .
4 [153] - o4 Lo |
SR ] @ S = @

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
SM99501VBNNOOG7 | noir 4250184193647 |  |SR99S01VBNNOOG7 | noir 4250184193692
SM99501VBNNO1G7 | blanc 4250184193654 | |SR99S01VBNNO1G7 |blanc 4250184193739
SM99501VBNNO2G7 [jaune 4250184193661 |  [SR99SOTVBNNO2G7 |jaune 4250184193746
SM99501VBNNO3G7 |vert 4250184193722 |  [SR99S0TVBNNO3GY |vert 4250184193708
SM99501VBNNOAG7 | rouge 4250184193678 |  [SR99S01VBNNO4AGY | rouge 4250184193753
SM99501VBNNO5G7 | bleu 4250184193715 | | SR99501VBNNOSG7 |bleu 4250184193760




ME

TZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a ressort | Poles simples
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SMO1W

* bornier a ressort, soudable, convient pour CMS

¢ sens de connexion vertical 0°

* emballage Tape & Reel

* variantes : bobine 7", bobine 13", bobine 15", chaque vari-
ante a montage face soudure ou montage face composant

Technische Daten

0,1-0,75mm? AWG 26-18/13 A

Catégorie de surtension

B =]b][#]

SMO01Y

| & T

* bornier a ressort, soudable, convient pour CMS

¢ sens de connexion vertical 0°

* emballage Tape & Reel

* variantes : bobine 7", bobine 13", bobine 15", chaque vari-
ante a montage face soudure ou montage face composant

Technische Daten

0,75-1,5mm? AWG 18-16/13 A

Catégorie de surtension

Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 630V 1600V 1600V Tension nominale 630V 1600V 1600V
Tension d'essai 6 kv 8 kv 6 kv Tension d'essai 6 kv 8 kv 6 kv
Dimension de cable solide 0,1-0,75 mm? Dimension de cable solide 0,75 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 26 - 18 Dimension de cable solide AWG 18 - 16
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP .00 IEC 60529 IP 00
Longueur de dénudage min. 4 mm Longueur de dénudage min. 4 mm
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

! f

_ s [0s9] |17 Loe7) s Lo 1.7 [.067]

o 35[.138] o 35 [138]

=©

=©

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
ASMO1W0164- 15" Reel Montage face 4250184183945 ASMO01Y0164- 15" Reel Montage face 4250184184027
0G16 soudure 0G16 soudure

ASMO1W0164- 15" Reel Montage face 4250184183952 ASMO1Y0164- 15" Reel Montage face 4250184184034
1G16 composants 1G16 composants

ASMO1WO0164- 7 " Reel Montage face 4250184183969 ASMO1Y0164- 7 " Reel Montage face 4250184184041
2G16 soudure 2G16 soudure

ASMO1WO0164- 7 " Reel Montage face 4250184183976 ASMO1Y0164- 7 " Reel Montage face 4250184184058
3G16 composants 3G16 composants

ASMO1WO0164- 13 " Reel Montage face 4250184183983 ASMO1Y0164- 13 " Reel Montage face 4250184184065
4G16 soudure 4G16 soudure

ASMO1WO0164- 13" Reel Montage face 4250184183990 ASMO1Y0164- 13" Reel Montage face 4250184184072
5G16 composants 5G16 composants

U I Contact - Borniers pour Cl
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Borniers a vis

Spécifications de série

Cosses

Les cosses sont composées d‘un alliage forgeable
ou le cuivre est majoritaire. La surface est nickelée
par électrolyse. Sur les modeles avec tige a souder,
la surface est sous-nickelée puis étamée par
électrolyse afin d'obtenir une haute résistance a la
corrosion et une excellente capacité de soudage.
Toutes les cosses sont bloquées dans le boftier
isolant de maniere a ne pas pouvoir étre perdues.

Protege-fil
Le protege-fil empéche tout endommagement
des conducteurs lors du raccordement.

Proteége-fil avec étrier remontant

Certains modéles sont équipés d’un protége-fil
avec étrier remontant qui fonctionne selon le
principe du systéme a cage. Lorsque la vis est
tournée, le protége-fil se déplace parallelement
au fond de la cosse.

Systéme a cage

En raison de I'effet d'ascenseur de la cosse, le
conducteur est serré sur une grande surface et
parallelement entre les surfaces de contact.
Un endommagement du conducteur par la vis
est absolument exclu dans ce cas aussi.

Vis de serrage

Les vis de serrage de M2 a M4 sont fabriquées au
choix dans différents matériaux. Les vis sont
arrondies sur les surfaces de pression, ce qui
permet également un raccordement du conducteur
sans protege-fil. Les vis sont habituellement
pourvues d'une sécurité les empéchant de se
desserrer par elles-mémes.

Systémes de contact pour le systeme de
connecteurs METZ CONNECT

a) Contacts par lamelles

Les contacts par lamelle sont plaqués argent, au
choix étamés ou plaqués or et conviennent pour les
broches rondes. En raison de la forme de lamelle des
lames de contact, il est possible de transmettre des
courants jusqu‘a 10 A. Méme aprés 100 enfichages,
la résistance de transition entre le contact de la
douille et I'embase a picots est < 5 mQ.

b) Systéme de connexion avec contact intégré

Le systéme de connexion en forme de tulipe est
fabriqué en bronze et convient autant pour les
broches rondes que pour les broches quatre pans.

o =3 B B
FTEFT
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Borniers a vis

Options d'impression

Nous imprimons vos borniers individuellement. Avec

des chiffres ou des symboles, alignés a gauche ou a droite,
lisibles ou la téte en bas en fonction de la faisabilité
technique. Les méthodes réalisables au choix sont
I'impression a jet d'encre, la tempographie et le grainage
a chaud. Créez votre bornier individuel avec nous.

Couleurs possibles

Vous pouvez commander les borniers en différentes
couleurs de base. Ceci est par exemple utile dans le cadre
du montage dans un boitier pour obtenir une image
globale attrayante ou pour tirer partie de la nouvelle
possibilité offerte pour le codage. N'hésitez pas a nous
contacter pour connaftre les couleurs possibles.

Couples — extrait des normes DIN EN 60947-1 et DIN EN 60999-1

Couples de serrage pour la preuve de la résistance mécanique de raccords vissés

Diameétre du filetage (mm) Couple de serrage (Nm)
Métrique Plage de diameétre
Valeurs normalisées Moment de test |recommandé
2,5 <2,8 0,4 0,4-0,6
3,0 >2,8 jusqu'a 3,0 0,5 0,5-0,7
- >3,0 jusqu'a 3,2 0,6 0,6-0,8
3,5 >3,2 jusqu'a 3,6 0,8 0,8-1,0
4 >3,6 jusqu'a 4,1 1,2 1,2-1,6

Clé de produit borniers a vis

F = bride, entrée de fil c6té non

N = normal, entrée de fil c6té non
codable

codable

S = bride, entrée de fil coté

0 = normal, entrée de fil coté
codable

R=Borniers a vis codable
U = modulaire, entrée de fil

c6té non codable*

C = juxtaposable, entrée de
cable c6té non codable*

Domaine de Nombre de
produits

D = juxtaposable, entrée de
céble c6té codable*

L = connexion c6té gauche

XXXX R = connexion c6té droit

Variantes/
Emballage
en ruban
P = embrochable (sys- 3=3,50 A =10,16 H = horizontal =90° N = standard = G1=tape 16mm
te;_-me;dedjonnexion 4-3381 H = 15,00 V= ;grtica\ I= 0°=180° sur 1 rang G2 =tape 32mm
. ( 5=500  L=g35 e e W= protegei G3=tape 44mm
= CHERELES S _ _ - L = systéme a cage _
téme de connexion 6=508 N =952 lamelle Y ) 9 G4 = tape 56 mm
alternatif pour les 7=7,50 W = vertical avec lamelle ~ V = variante G5 =tape 72mm
embases a picots 8-7,62 L = coudé 30°-35° G6 = tape 88mm
THR soudables U = coudé 55°-60° _
selon JEDEC 20) S = languette de fixation G/ =tEpe 20mm
T = THT soudable des cables** G8=tape 104mm
(soudure a la O = isolement puissant T1 = tube
vague) horizontal **

P = isolement puissant
vertical** **

M= multibroches**

C = broches décalées**

* Modulaire est synonyme de I'enchainement mécanique sans perte de pole (par des queues d'aronde). Juxtaposable est synonyme de l'enchainement libre sans perte de péle (sans queue d'aronde).
**Ne s'applique qu'a ces cas, ot deux variantes sont disponibles.
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Borniers a vis

Signification des symboles

Pictogrammes

Borniers a ressort

Borniers a déplacement d'isolant

Borniers a vis

Embases a picots

Embases femelles

Ethernet M12

Soudable

Enfichable

Pas

Sens de connexion 90°

Sens de connexion diagonale

Sens de connexion 0°

Systéme a cage

=| (g |13 | |5 || | T || [ [ [ [Pl |

Protege-fil

Modulaire

Embase verticale

Embase verticale avec cloison arriere

Embase verticale sans cloisons latérales

Embase verticale avec cloisons latérales

Embase horizontale

Embase horizontale avec cloison arriére

Embase horizontale sans cloisons latérales

Embase horizontale avec cloisons latérales

Convient pour THR

Convient pour CMS

Emballage en ruban (Tape & Reel) possible
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Borniers a vis | Soudables | Pas 3,50
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Famille de produits Péles Couleur Option

RT063xxH BN C|*ype 060)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

e pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

Caractéristiques

s V/A/AWG 125/15/20- 14

&N 1 mm2 125V/13,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,1 mm

Dimensions picot soudable 0,9 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,2mm

Longueur picot soudable 3,4 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 00

Longueur de dénudage min. 5 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

[FIPE5 e [P .

Famille de produits Option

RT06 3xxH BW|Cype 059)

Pas  Construction

Péles Couleur

Fonction  *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
 couleur noir

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28 - 16

AN 125V/13,5A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,33 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,33-0,75 mm?
Dimension de cable solide AWG 22 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 18

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,1 mm

Dimensions picot soudable 0,9 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le Cl 2 1,2mm

Longueur picot soudable 3,4 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 5 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

34 [134]

ﬁ» 37 [146]
40.9 [.035]

!
22 [,087]
8. [323]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310601 02 03 04 05 06 (AN
091011 (12|13 |14 |15|16
(informations : page 67)

B Taille standard

37 [146]

8. [.323]

90.9 [.035] ‘

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310591 (ZARVERVZIEIN 07 | 08
09|10 (11|12 (13 |14 |15|16
(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl
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* En cours d’homologation

o FIMEE D . o FIMEE b [E] . o
g Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option
y RT063xxOBWV|C|twre 259 |RTO6 3xX P|B\WVC/x(rype 261
a Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation
< * bornier a vis, soudable * bornier a vis, soudable
8 e pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole * protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir  couleur noir
. * haute isolation * haute isolation
Caractéristiques Caractéristiques
- s V/A/AWG 300/7/28-16 M V/A/AWG 130/10/20- 16
@)
(0] @1,5mm2 125V /13,5A/T60 @1,5mm2 125V /13,5A/T60
o Catégorie de surtension 1] 1] Il Catégorie de surtension 1] 1] Il
% Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
U Tension nominale 200V 500V 500V Tension nominale 200V 500V 500V
— Tension d'essai 2,5kv 2,5kV  2,5kV Tension d'essai 2,5kv 2,5kV  2,5kV
: Classe d'isolation CTI 600 Classe d'isolation CTl 600
Dimension de cable solide 0,33-1,5mm? Dimension de cable solide 0,33-1,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,33-0,75 mm? Dimension de cable multibrin 0,5-2,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 22 - 16 Dimension de cable solide AWG 22 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 18 Dimension de cable multibrin AWG 20 - 14
Distance dans l'air et ligne de fuite 2,6 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 2,65 mm
Dimensions picot soudable 0,9 mm Dimensions picot soudable 0,9 mm
Diametre de percage préconisé Diametre de percage préconisé
pour le Cl 21,2 mm pour le CI 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,4 mm Longueur picot soudable 3,4 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP .00 IEC 60529 IP 00
Longueur de dénudage min. 5mm Longueur de dénudage min. 5 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

6.5 [.256]
28 [1]

6.5 [.256]
28 [.11]

N

35 [.138]
1.75 [.069] -

350158

9085 [.033]

=& =©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.
314591 02 03 04 05 06 NNV 314611 (ZARVERVZIEIN 07 | 08
09(10(11|12|13|14|15|16 09 (1011|1213 |14 |15|16
(informations : page 67) (informations : page 67)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/314591
http://www.metz-connect.com/fr/products/314611
http://www.metz-connect.com/fr/products/314591
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Famille de produits Péles Couleur Option

Pas  Construction Fonction

* bornier a vis, soudable

e pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, modulaire

¢ couleur noir

* emballage Tape & Reel

* Nombre maximum recommandé de poles: 16

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

&N 1,0mm2 130V/12A/T60
Catégorie de surtension n n Il

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 80V 320V 320V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2-1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2-1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 26 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 26 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 1,7 mm

Dimensions picot soudable 0,5x0,9 mm
Diamétre de percage préconisé

pour le Cl 21,1 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 00
Longueur de dénudage min. 5 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

RTO33xxHB|L|U|*@ype 359)

*Ancienne numérotation

. o

Famille de produits Péles Couleur Option

RT083xxD

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion diagonal 45°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
 couleur noir

Caractéristiques

¢ V/A/AWG 300/10/28- 16

BN 1,0mm2 130V/13,5A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,34 - 1,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34-1,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 22 - 18
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 18

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,1 mm

Dimensions picot soudable 0,9 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le Cl 2 1,2mm

Longueur picot soudable 3,7 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 5 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

BI\NIC *(Type 105)

Fonction  *Ancienne numérotation

$ ~ 1.75 [.069]
e i
o E
By
. [l_08[03 05 [.02] «‘ Fg
3o 365 [144 4¢£ ~
)
”3

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

stassn [

(informations : page 67)

B Taille standard

20079
»T 1.75 [.069]

[ 5[

8.2 [.323]

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

311051 (ZARVERVZIEIN 07 | 08
09|10 (11|12 (13 |14 |15|16
(informations : page 67)

B Taille standard

=©
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S (7] (G o] [ o HLIBEIN|EIs
g Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option
iy RT043xx LB/ L |Clayee305 [RT06 3xxVBWV|Ctrype 061
a Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation
< * bornier a vis, soudable * bornier a vis, soudable
8 e pas 3,50 mm, sens de connexion 35° ¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole * protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir  couleur noir
. Caractéristiques Caractéristiques
s V/A/AWG 300/10/28-16 ¢ V/A/AWG 150/10/28- 16
J(j @1,Omm2 130V /13,5A/T60 @1,OmmZ 125V /13,5A/T60
@© Catégorie de surtension n n Il Catégorie de surtension n n ]
'lé Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
o Tension nominale 200V 500V 500V Tension nominale 160V 400V 400V
U Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
e Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
: Dimension de cable solide 0,34-1,5mm? Dimension de cable solide 0,33-1,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,34-1,5mm? Dimension de cable multibrin 0,5-2,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 22 - 16 Dimension de cable solide AWG 22 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 20 - 14
Distance dans l'air et ligne de fuite 2,6 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 2,1 mm
Dimensions picot soudable 0,5x0,9 mm Dimensions picot soudable 0,9 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,1 mm pour le CI 2 1,2mm
Longueur picot soudable 3,5 mm Longueur picot soudable 3,4 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 00
Longueur de dénudage min. 5 mm Longueur de dénudage min. 5mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

L 2 [.079]
1.75 [.069]

RERs[SAS \\u&
5588
T[j» 0.9 [.035] 0502 |

] [138] ST

9085 [.033]

1

34 [133]

[.138]
9.5 [.374]

2.2 [.087]
8.2 [.323]

35

|65 [.256]

e e 9

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles. Référence indiquant le nombre de pdles.

313051 UPARVENNZARVERIIEY 07 | 08 310611 OPARVENZANVERIGTE 07 | 08
09 (1011|1213 |14 15|16 09 1011|1213 |14 15|16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 67) (informations : page 67)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/313051
http://www.metz-connect.com/fr/products/310611
http://www.metz-connect.com/fr/products/313051
http://www.metz-connect.com/fr/products/310611
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Famille de produits Péles Couleur Option
*
RT03 3xxV|B|L|Uype 361)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°

* systéme a cage, modulaire

¢ couleur noir

* Nombre maximum recommandé de poles: 16

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

@1,0mm2 130V /12 A/T60
Catégorie de surtension n n Il

U I Contact - Borniers pour Cl

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 80V 320V 320V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2-1,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,2-1,5mm?
Dimension de cable solide AWG 26 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 26 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 1,7 mm

Dimensions picot soudable 0,5x0,9 mm

Diametre de percage préconisé

pour le ClI 21,1 mm

Longueur picot soudable 3,3 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 5mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

7.3 [.287]
365 [.144]

05 [.02]

=g

2 1.75 [.069]
2 09 [.035]
% Ll

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

=©

Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles.

1311 [

(informations : page 67)

RIACONNECT BTRNETCOM . Tai"e Standard
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http://www.metz-connect.com/fr/products/313611

METZ . By .
connecT  Borniers a vis | Soudables | Pas 3,81
)

(][55I ] .

Famille de produits Péles Couleur Option
*
RT03 4xxHBIL|CJype 0se)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

e pas 3,81 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 150/10/28-18

=N 1,0mm? 130V/13,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il

U I Contact - Borniers pour Cl

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2-1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 -1 mm2

Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 18

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm

Dimensions picot soudable 0,5x0,9 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,1 mm

Longueur picot soudable 3,5 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 00

Longueur de dénudage min. 5 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

1.7 [.067]

‘ 1.85 [.073] 7.3 [.287]
0502 | o E
3.7 [146) F« = E

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,7 mm

Compléter la référence en
Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

310861 02 03 04 05 06 AN
0910|1112 |13 |14 |15 |16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 67)

B Taille standard

.A CONNECT '



http://www.metz-connect.com/fr/products/310861
http://www.metz-connect.com/fr/products/310861

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

[FIPE5 e [P .

Famille de produits Péles Couleur Option
*
RTO 1 5xxHDW CJaype 001
Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole

¢ couleur gris

Caractéristiques

oM V/A/AWG 300/15/

AN 1,5 mm2

22 -14

Il dj5=

s
Famille de produits Péles Couleur Option
*
RTO 1 5xxHDWUJ*pe 055
Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

e pas 5,00 mm, sens de conne:
* protége-fil, modulaire

e couleur gris

Caractéristiques

xion horizontal 90°

M V/A/AWG 300/15/22-14

130V /17,5A/T60 @1,SmmZ 130V /13 A/T60
Catégorie de surtension n n Il Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 200V 500V 500V Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,34 -2 mm? Dimension de cable solide 0,34-2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34 - 2 mm?2 Dimension de cable multibrin 0,34-2,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 22 - 14 Dimension de cable solide AWG 22 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14
Distance dans lair et ligne de fuite 2,6 mm Distance dans lair et ligne de fuite 2,6 mm
Dimensions picot soudable 0,9 mm Dimensions picot soudable 0,9 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm pour le CI 21,3 mm
Longueur picot soudable 3,8 mm Longueur picot soudable 3,8 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP10 IEC 60529 IP10
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur gris Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
| L »M« 3 [118]
5 [197]] +[157]

90 [.035]
2.5 [.098]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

2.5 [.098]

8 [3t5]

r

009 [.035] ||
4 [157)

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310011 02 03 04 05 06 (AN
091011 (12|13 |14 |15|16
17 (181920 |21 |22

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

31051 [

(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/310011
http://www.metz-connect.com/fr/products/310551
http://www.metz-connect.com/fr/products/310011
http://www.metz-connect.com/fr/products/310551

)

U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

[FIPE5 e [P .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RT13

5xxH

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

Fonction

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole

¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/26-14

AN 2,5 mm?

Catégorie de surtension
Degré de pollution
Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation
Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin

Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin
Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable

250V /24 A/T60

n n

3 2
250V 630V
4,0kv  4,0kv
CT1 600

0,08 - 4 mm?2
0,08 - 2,5 mm?
AWG 26 - 14
AWG 26 - 14
3,3 mm

1,0 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le ClI

Longueur picot soudable
Degré de protection selon
IEC 60529

Longueur de dénudage min.
Couleur

Schéma dimensionnel

2 1,3 mm
4 mm

IP 20
8 mm
noir

B|V\[|C *(Type 271)

*Ancienne numérotation

630V
4 kv

[FIPE5 e [P .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RTO04

5xxH

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

Fonction

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole

 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/20/22-12

AN 2,5 mm?

Catégorie de surtension
Degré de pollution
Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation
Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin

Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin
Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable

250V /24 A/T60

1] 1]

3 2
250V 630V
4,0kv  4,0kv
CTl 600

0,34 - 2,5 mm?
0,34 - 2,5 mm?
AWG 22 - 12
AWG 22 - 12
3,9 mm

1,0 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le ClI

Longueur picot soudable
Degré de protection selon
IEC 60529

Longueur de dénudage min.

Couleur

Schéma dimensionnel

2 1,3 mm
4 mm

IP 20
8 mm
noir

B|V\[|C *(Type 003)

*Ancienne numérotation

630V
4 kv

3.1 [122]

2.5 [.098]

5 [.197]

12.5 [.492]
!

9 [.354]

I
1 [.039] \ |

5 [177] }—T* 3

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Référence

312711

(informations : page 67)

B Taille standard

4 [157]
sss il | |

=©

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

02 03 04 05 06

07

08

09 (10 |11 (12|13 |14

15

16

17 |18 119|120 |21 |22

23

24

[ —
318

4 [157]

9.8 [.386]

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Référence

310031

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en

=©

indiquant le nombre de pdles.

(OPARVERNVZARVENNA 07 | 08

09 (10 1112|113 |14 |15 |16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24



http://www.metz-connect.com/fr/products/312711
http://www.metz-connect.com/fr/products/310031
http://www.metz-connect.com/fr/products/312711
http://www.metz-connect.com/fr/products/310031

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

[FIPE5 e [P .

Famille de produits Péles Couleur Option
*
RT04 5xx/M BW|C/peoe9)
Pas Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable, double broches a souder
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole

¢ couleur noir

Caractéristiques

A V/A/AWG 300/20/22-12

BN 2,5mm2 250 V/24 A/ T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

(%[ B5 e .

Famille de produits Péles Couleur Option
*
RTO5 5xxHBJL |Clype 011
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/28-14

&N 1,5mm2 250 V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kVv 4,0kVv 4kV Tension d'essai 40kvV 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,34-2,5mm? Dimension de cable solide 0,34-2,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,34-2,5mm? Dimension de cable multibrin 0,34 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 22 - 12 Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Distance dans lair et ligne de fuite 3,9 mm Distance dans lair et ligne de fuite 3,9 mm
Dimensions picot soudable 2x0,9x0,9 mm Dimensions picot soudable 0,8 x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,4 mm pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm Longueur picot soudable 4,1 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 8 mm Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
31 [122) 2.8 [11]
2.5 [.098] 1 9.8 [.386] 1125 [0%] o 10.5 [413]
T ‘ g T [»
‘i—?‘ ,E@@_@@ ‘* g ; W;HH;HH;H
l I
|5 [197] 09 [o3s] || - g‘ <T H 1 03] 0. [.031]
CANLIN = E oL slen 4 [157]_|

L

0000

S e e s

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310691 OPARVENZANVERGTE 07 | 08
09 (1011|1213 |14 15|16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 67)

B Taille standard

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310111 (ZARVERVZIEIN 07 | 08
09|10 (11|12 (13 |14 |15|16
(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/310691
http://www.metz-connect.com/fr/products/310111
http://www.metz-connect.com/fr/products/310691
http://www.metz-connect.com/fr/products/310111

)

U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

(][5 ] ] .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RT02 5xxHB|L|C|*aype 071)

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

Fonction

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole

¢ couleur noir

Caractéristiques

A V/A/AWG 300/20/22-12

AN 2,5 mm?

Catégorie de surtension
Degré de pollution
Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation
Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin

Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin

250V /24 A/T60

n n Il
3 2 2
320V 800V
4 kv 4,0 kv
CT1 600
0,34-2,5mm?
0,34 - 2,5 mm?
AWG 22 - 12
AWG 22 - 12

4 kv

Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm

*Ancienne numérotation

800V

(%155 ] P ) . .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RT02 5xxHB|L|U*@ype 072)

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

Fonction

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, modulaire

 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/20/22-12

AN 2,5 mm?

Catégorie de surtension
Degré de pollution
Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation
Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin

Dimension de cable solide

Dimension de cable multibrin

250V /16 A/ T60

n n I

3 2 2
320V 800V 800V
4 kv 4,0kv 4 kv
CTI1 600

0,34-2,5mm?

0,34 - 2,5 mm?

AWG 22 - 12

AWG 22 - 12

Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm

Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm Dimensions picot soudable 0,8 x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,4 mm pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 4,1 mm Longueur picot soudable 4,1 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 8 mm Longueur de dénudage min. 8 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

2.8 [ 11 [.433 9.1 [.358]

- :’7 9.1[[.35;] 58 [228]

L D
:r &H 1[.039]
[ = -0

L

WeDer

18 [.709]

»r 2.5 [.098]

08 [.ost]_||
5.5 [.217]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Référence

310711

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

(OPARVERNVZIRVENNA 07 | 08

09 (10 |11 (12|13 |14 |15 |16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

12.3 [484]
~
P

18 [.709]
1 L161]

XY

0.8 [.031]
55 [.217]
‘M [.433]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Référence

310721 [

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

*Ancienne numérotation



http://www.metz-connect.com/fr/products/310711
http://www.metz-connect.com/fr/products/310721
http://www.metz-connect.com/fr/products/310711
http://www.metz-connect.com/fr/products/310721

METZ . 2 .
connecT Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

(][5 ] ] . (%[ B5 e .

9]
1
Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option g
RT 14 5xxHB\V|Cl<aype20a) |RT14 5xXMB|L|C*ype269) |
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas Construction Fonction  *Ancienne numérotation E
* bornier a vis, soudable * bornier a vis, soudable, double broches a souder <
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90° o]
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole * systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole @
¢ couleur noir  couleur noir
* picots multiples
Caractéristiques o
Caractéristiques
s V/A/AWG 300/15/28 - 12 .
L 2.5 mm? s V/A/AWG 300/15/28-12 D
,5 mm 250V /16 A/ T60 (@)
Catégorie de surtension n 1 Il AN 2,5 mm? 250V/16 A/T60 @©
Degré de pollution 3 2 2 Catégorie de surtension n n ] 'lé
Tension nominale 320V 800V 800V Degré de pollution 3 2 2 o
Tension d'essai 4 kV 4,0kV 4 kV Tension nominale 320V 800V 800V U
Classe d'isolation CT1 600 Tension d'essai 4 kv 4,0kvV 4 kv R
Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm? Classe d'isolation CTI 600 :
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?2 Dimension de cable solide 0,08 - 2,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 12 Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12 Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Distance dans lair et ligne de fuite 4 mm Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm
Diametre de percage préconisé Dimensions picot soudable 2x0,8x1,0mm
pour le CI 21,4mm Diamétre de percage préconisé
Longueur picot soudable 3,6 mm pour le Cl 2 1,4 mm
Degré de protection selon Longueur picot soudable 3,2 mm
IEC 60529 IP20 Degré de protection selon
Longueur de dénudage min. 8 mm IEC 60529 IP 20
Couleur noir Longueur de dénudage min. 8 mm
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.7 [106] 28 [11]
|25 [.098] 9.8 [.386] »r 2.5 [.098] o 9.8 [.386]
,E,j T l ,E,j T 1T
| Hess — LI jﬁ
W» 1 [.039] 0.8 [.031] l« - 5‘ ’ H 1 [.039] 0.8 [.031] = #
[197] 5.2 [.205 —‘* B g ] 5 [197 3.4 [122] \»_12‘ ©
3 6.3 [.248]_| 3

L L

0000 & 2000 &

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles. Référence indiquant le nombre de pdles.
312041 02 03 04 05 06 (AN 312691 02 03 04 05 06 (AN
09|10 (11 (12|13 |14|15|16 09|10 (11 |12|13|14|15|16
(informations : page 67) 17]18]19]20|21]22]23 |24 (informations : page 67) 17118 19|20 21|22 |23 |24

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/312031
http://www.metz-connect.com/fr/products/312691
http://www.metz-connect.com/fr/products/312031
http://www.metz-connect.com/fr/products/312691

__80]
—

U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | So

(/WG5S B .

Famille de produits Péles

Couleur

udables | Pas 5,00

Option

RT16

5xxH

B

NIC

*(Type 170)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable, double broches a souder
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* juxtaposable sans perte de pdle

¢ couleur noir

* entrée de cdble élargie pouvant recevoir 2 monobrins

de 2,50 mm2 chacun

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/20/20-10

Lo 2x2,5 mm? 250 V /24 A/ T60

(%155 ] P ) . .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RTO3

5xxH

BILU

*(Type 094)

Pas  Constructio

* bornier a vis, soudable

n Fonction *Ancienne numérotation

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, modulaire
 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/10/

AN 15 mm: 250V/17
Catégorie de surtension

26-16

,5A/T60
1] i 1l

Degré de pollution 3 2 2
Catégorie de surtension i i I Tension nominale 250V 630V 630V
Degré de pollution 3 2 2 Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kVv
Tension nominale 250V 630V 630V Classe d'isolation CTI 600
Tension d'essai 40kv 4,0kv 4kv Dimension de cable solide 0,2 - 1,5 mm?
Classe diisolation CT1 600 Dimension de cable multibrin 0,2 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide 0,5 -4 mm? Dimension de cable solide AWG 26 - 16
Dimension de cable multibrin 0,5-4 mm? Dimension de cable multibrin AWG 26 - 16
Dimension de céble solide AWG 20 - 10 Distance dans lair et ligne de fuite 3,2 mm
Dimension de cable multibrin AWG 20- 10 Dimensions picot soudable 0,5x 1,0 mm
Distance dans lair et ligne de fuite 3,5 mm Diametre de percage préconisé
Dimensions picot soudable 2x1,5x1,5mm pour le Cl 21,3 mm
Diamétre de percage préconisé Longueur picot soudable 3,4 mm
pour le Cl 22,4 mm Degré de protection selon
Longueur picot soudable 2,9 mm IEC 60529 IP 20
Degré de protection selon Longueur de dénudage min. 6 mm
IEC 60529 IP10 Couleur noir
Longueur de dénudage min. 9,5 mm
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
.2 [126] 2.7 [.106]
i 9.5 [.008] | 12 [472] 2.5 [.098] o 8.3 [.327]

of EA R

El T 2| [HEEH il J[

= ™ ‘éﬂ‘?wm et 1 — »H 1 [.039] 0502 | I %

$H 5 [197) 015 03] m {5 L97] M»A‘«E =

7 [.276] }_‘:

29

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence

311701 OPARVENZANVERGTE 07 | 08
09 10 11|12

indiquant le nombre de poles.

(informations : page 67)

B Taille standard

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Référence

310941 OPARVENZANVERIGTE 07 | 08
09 1011|1213 |14 15|16

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

(informations : page 67)

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

B Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/311701
http://www.metz-connect.com/fr/products/310941
http://www.metz-connect.com/fr/products/311701
http://www.metz-connect.com/fr/products/310941

METZ
CONNECT

Accessoires Page
pour RTO75xxHBLU
711401 294

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

(%155 ] P [ . .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RTO7

5xxH

B

LU

*(Type 092)

Pas

Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable, double broches a souder
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, modulaire
¢ couleur noir
* a deux niveaux

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/26-16

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension
Degré de pollution

Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation

Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin

Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable

250V /17,5A/T60

n n Il

3 2 2
250V 630V 630V
40kv 4,0kv 4kv
CT1 600

0,34 - 1,5 mm?
0,34-1,5mm?

AWG 26 - 16

AWG 26 - 16

3,2 mm

2x0,5x1,0 mm

Diametre de percage préconisé

(%155 ] P ) . .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RT20

5xxH

BILU

*(Type 096)

Pas

Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable, double broches a souder
¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, modulaire
 couleur noir
* a deux niveaux

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/20/

AN 2,5 mm?

Catégorie de surtension
Degré de pollution

Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation

Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin

Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable

22-12

250V /24 A/T60

n n Il

3 2 2
320V 800V 800V
4 kV 4,0kv 4 kv
CTl1 600

0,34 - 2,5 mm?
0,34-2,5mm?

AWG 22 - 12

AWG 22 - 12

4 mm
2x0,8x1,0mm

Diametre de percage préconisé

pour le CI 21,3 mm pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 3,4 mm Longueur picot soudable 5mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.7 [.108] 183 [72]_ .
2.5 [.09€] \/ﬁ | 10 [.394] 28 [11 2.5 [.098] o 11,25 [.443
g T -
L03] Lo | A 8| 3| § j‘ -
L394] 3 t‘ ?‘ “‘ —
14 [,551]‘ % - 3
f os [0 |15
15 [591 =
205 [807] |

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Référence

310921 08 1012 (14| 16

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de poles.

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5

Référence

31061 [

(informations : page 67)

B Taille standard

mm

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/310921
http://www.metz-connect.com/fr/products/310961
http://www.metz-connect.com/fr/products/310921
http://www.metz-connect.com/fr/products/310961
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U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

(%155 ] P [ . .

Famille de produits

* bornier a vis, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, modulaire

¢ couleur vert

Couleur

GLL

Fonction

Péles

5xx0

Pas  Construction

Option

U *(Type 065)

*Ancienne numérotation

* bornier de distribution, tous les péles au méme potentiel,

haute isolation

Caractéristiques

A V/A/AWG 300/20/22-12

AN 2,5 mm?

250V /24 A/T60

PPRP

(%[ B5 e .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RT02

5xxHD

LIL

*(Type 385)

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

Fonction *Ancienne numérotation

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole

e couleur gris

* picots rectangulaires du c6té gauche

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/20/20-12

AN 2,50 mm2

Catégorie de surtension

250V /24 A/T60

Catégorie de surtension 1] 1] Il Degré de pollution 3 2 2
Degré de pollution 3 2 2 Tension nominale 320V 800V 800V
Tension nominale 320V 800V 800V Tension d'essai 4 kv 4,0kv 4 kv
Tension d'essai 4 kv 4,0kV 4 kv Classe d'isolation CTl 600
Classe d'isolation CTI 600 Dimension de cable solide 0,34 -2,5mm?
Dimension de cable solide 0,34 - 2,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,34 - 2,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34 -2,5mm? Dimension de cable solide AWG 20 - 12
Dimension de cable solide AWG 22 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 20 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 12 Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm
Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm Dimensions picot soudable Cf. dessins mm
Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm Diametre de percage préconisé
Diamétre de percage préconisé pour le Cl 2 1,4 mm
pour le ClI 21,4 mm Longueur picot soudable 3,9 mm
Longueur picot soudable 5,1 mm Degré de protection selon
Degré de protection selon IEC 60529 IP 20
IEC 60529 IP 20 Longueur de dénudage min. 8 mm
Longueur de dénudage min. 8 mm Couleur gris
Couleur vert
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

2.8 [110] 11 [.433] 5 [.197] 11 [.433]

2.5 [.098] 9.1 [.358] 39 [154] *7_“725 [.098]

18 [.709]

(I
ULHM sl || 5=
5 [197) 55 [.217] 4« 3
Le0P

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en
Référence

L

1.8 [.464]

=©

indiquant le nombre de poles.

08

0910|1112

(informations : page 67)

B Taille standard

L

0000

05 Losi] |
3.4 [122] |
5.5 [217] .

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Référence

srasst [

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.



http://www.metz-connect.com/fr/products/310651
http://www.metz-connect.com/fr/products/313851
http://www.metz-connect.com/fr/products/310651
http://www.metz-connect.com/fr/products/313851

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

(][5 ] ] .

Famille de produits Péles Couleur Option
*
RT02 5xxHD|L R/*(ype 386)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur gris

* picots rectangulaires du c6té droit

Caractéristiques

cM8us V/A/AWG 300/20/20-12

AN 2,5 mm?

250V /24 A/T60

Famille de produits

Péles

| PPN

Couleur

Option

RTO8/5xxD

BI\NIC *(Type 005)

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

Fonction  *Ancienne numérotation

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion diagonal 45°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole

 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/20/22-12

AN 2,5 mm?

Catégorie de surtension

250V /24 A/T60

Catégorie de surtension 1] n Il Degré de pollution 3 2 2
Degré de pollution B 2 2 Tension nominale 200V 500V 500V
Tension nominale 320V 800V 800V Tension d'essai 25kv 25kv 2,5kV
Tension d'essai 4 kv 4,0kvV  4kV Classe d'isolation CT1 600
Classe d'isolation CT1 600 Dimension de cable solide 0,34-2,5mm?
Dimension de cable solide 0,34 - 4 mm? Dimension de cable multibrin 0,34 -2,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,34-2,5mm? Dimension de cable solide AWG 22 - 12
Dimension de céble solide AWG 20 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 20 - 12 Distance dans l'air et ligne de fuite 2,6 mm
Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm Dimensions picot soudable 1,0 mm
Dimensions picot soudable Cf. dessins mm Diamétre de percage préconisé
Diametre de percage préconisé pour le Cl 21,3 mm
pour le Cl 2 1,4 mm Longueur picot soudable 5 mm
Longueur picot soudable 3,9 mm Degré de protection selon
Degré de protection selon IEC 60529 IP 20
IEC 60529 IP 20 Longueur de dénudage min. 8 mm
Longueur de dénudage min. 8 mm Couleur noir
Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.5 [.098] 3 [.118]
9.5 [.098 16 [.63
! g e X
ITTTE my ]
gy — s i ‘ 2
g ?‘ »J;m o | T
zfj 45 [177) }_‘*é
s T 11!
55 [.217]) 4‘« 3.9 [154]
11453 L
) ::g: Epgesteaes)
1= ’:2’ JE]@ e TR HTHATH JE]@

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

sraset [

(informations : page 67)

B Taille standard

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence

310051 OPARVENZANVERIGTE 07 | 08
09 [10 11 |12

indiquant le nombre de pdles.

(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/313861
http://www.metz-connect.com/fr/products/310051
http://www.metz-connect.com/fr/products/313861
http://www.metz-connect.com/fr/products/310051
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U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,00

(][5 ] ] .

Famille de produits Péles Couleur Option

RT04 /5xxUB|L C|*type 205)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion diagonal 55°

* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/28- 12

BN 2,5mm2 250 V/24 A/ T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

[F/®E5 D) [P . o

Famille de produits Péles Option

RTO0 1 5xxVIDWV CJ(type 063)

Pas  Construction

Couleur

Fonction  *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
e couleur gris

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/22-14

&N 1,5mm2 130V/13A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 40kVv 4,0kVv 4kV Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,34-2,5mm? Dimension de cable solide 0,34-2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34-2,5mm? Dimension de cable multibrin 0,34-2,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12 Dimension de cable solide AWG 22 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14
Distance dans lair et ligne de fuite 3,2 mm Distance dans lair et ligne de fuite 2,6 mm
Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm Dimensions picot soudable 0,9 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,4mm pour le CI 21,3 mm
Longueur picot soudable 3,4 mm Longueur picot soudable 3,4 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP10
Longueur de dénudage min. 7 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur noir Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.8 [11] s Lo » 12.5 [.492) 3 [.118] 25 [oss] ? . LD
1N - \/] — i ?é
iV g e DB
[T 2 | |slem =
] H I 3.4 [134] oI B
|l 0931037 0.8 [.031 l«\ Hle

[134],

6.5 [.256] 4‘(

34

=&
L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

312051 OPARVENZANVERGTE 07 | 08
09 (1011|1213 |14 15|16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 67)

B Taille standard

Lann

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310631 OPARVENZANVERIGTE 07 | 08
09 1011|1213 |14 15|16

17 |18 119|120 |21 |22

(informations : page 67)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/312051
http://www.metz-connect.com/fr/products/310631
http://www.metz-connect.com/fr/products/312051
http://www.metz-connect.com/fr/products/310631

CONNECT

.A CONNECT '

METZ

[FIPE5 D) [P . o

Famille de produits Péles Couleur Option

Pas  Construction Fonction  *Ancienne

* bornier a vis, soudable

¢ pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/22-14

AN 15mm? 250/ 17,5A/T60
Catégorie de surtension n n

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,

00

RT09 5xxV BW|C|<vpe 147)

numérotation

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 320V 800V 800V
Tension d'essai 4 kv 4,0kVv 4kv
Classe d'isolation CTI 600
Dimension de cable solide 0,34 - 2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34 - 2,0 mm?2
Dimension de cable solide AWG 22 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14
Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm
Dimensions picot soudable 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm
Longueur picot soudable 3,25 mm
Degré de protection selon
IEC 60529 IP 00
Longueur de dénudage min. 8 mm
Couleur noir
Schéma dimensionnel

211122] 1.5 [453]

2.5 [.0.98] —] e

izl
o1 [.039]
T

T

5 .197]

L

O

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Re9e JE]@

Référence indiquant le nombre de pdles.

7| 08

311471 02 03 04 05 069
09 10 |11 1213 |14 |1

5|16

(informations : page 67)

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/311471
http://www.metz-connect.com/fr/products/311471
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U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,08

[FI®E5 e [P .

Famille de produits Péles

Couleur Option

* bornier a vis, soudable

Fonction

e pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole

¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/28-14

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension

130V/13A/T60

RTO 1 6xxH B\ Caype 101

Pas  Construction *Ancienne numérotation

(¥ 55 ] P ) . .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RTO5 6xxHB| L |U(ype 015)

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

Fonction

e pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, modulaire

 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/22-14

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension

250V/17,5A/T60

Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 200V 500V 500V Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 40kvV 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,34-2,0 mm? Dimension de cable solide 0,34-2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34 -2,0 mm? Dimension de cable multibrin 0,34-2,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 14 Dimension de cable solide AWG 22 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14
Distance dans lair et ligne de fuite 2,7 mm Distance dans lair et ligne de fuite 3,9 mm
Dimensions picot soudable 0,9 mm Dimensions picot soudable 0,8 x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm pour le CI 21,4mm
Longueur picot soudable 3,8 mm Longueur picot soudable 4,1 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP10 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
3 [18) 2.8 [1]
»r 254 [1] o 8 [.315] 254 [1] o 10.5 [.413]
EEER il N q
N s Hee) s
5.08 [.2] w09 [035]_J| | o = % I M g Ei
PRRE R T p= s 1 [.039) o8 Lox) | [ E‘ :‘
= | |s0sle R Bl e
L
L 0 ———
TN Re0Y

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Référence

311011

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en

indiquant le nombre de pdles.

02 03 04 05 06

08

09 (10 {11 (12|13 |14 |15

16

17 |18 119|120 |21 |22

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Référence

310151 I o o

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

*Ancienne numérotation



http://www.metz-connect.com/fr/products/311011
http://www.metz-connect.com/fr/products/310151
http://www.metz-connect.com/fr/products/311011
http://www.metz-connect.com/fr/products/310151

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,08

(¥ 55 ] P [ . .

Famille de produits Péles Couleur Option

RTO036xxHB|L|U|*@ype 095)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

e pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, modulaire

¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/10/26-16

AN 15mm2 250V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

[F]®E5 ] [D][) .

Famille de produits Péles Couleur

Option

RT04 6xxH B/W|U*ype 083)

Pas  Construction

Fonction  *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

e pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protége-fil, modulaire

 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/20/22-14

BN 2,5mm2 250 V/24 A/ T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 250V 630V 630V Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kVv 4,0kVv 4kV Tension d'essai 40kvV 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,2-1,5mm? Dimension de cable solide 0,34-2,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 -1 mm2 Dimension de cable multibrin 0,34 -2,5mm?
Dimension de cable solide AWG 26 - 16 Dimension de cable solide AWG 22 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 26 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 12
Distance dans lair et ligne de fuite 3,2 mm Distance dans lair et ligne de fuite 3,9 mm
Dimensions picot soudable 0,5x 1,0 mm Dimensions picot soudable 0,9 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm pour le CI 21,3 mm
Longueur picot soudable 3,4 mm Longueur picot soudable 4 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 8 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.8 [1] L
2.54 [1] o 8.3 [.327 931 [122]
T T2
T 4 L \
] ! g‘? HE
Al Los9] o5 Loz | | 718 i‘ ﬁ
5.08 [.2] M“* B o 2.62 [.103] | o1 [039] | |
bt 5.08 [.2] - 49 [193) L«
L
Y994 @
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=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310951 Il o o

(informations : page 67)

B Taille standard

=0

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310831 I o o

(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/310951
http://www.metz-connect.com/fr/products/310831
http://www.metz-connect.com/fr/products/310951
http://www.metz-connect.com/fr/products/310831
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U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT
Accessoires Page
pour RT076xxHBLU
711401 294

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | So

udables | Pas 5,08

[%][® 55 e P [

Famille de produits Péles

Couleur

B\ AN
Option

RTO7

6xxH

BILU

*(Type 093)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable, double broches a souder
e pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, modulaire
¢ couleur noir
* a deux niveaux

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/26-16

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension
Degré de pollution

Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation

Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin

Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable
Diametre de percage préconisé
pour le ClI

Longueur picot soudable
Degré de protection selon

IEC 60529

Longueur de dénudage min.
Couleur

Schéma dimensionnel

250V /17,5A/T60

n n Il

3 2 2
250V 630V 630V
40kv 4,0kv 4kv
CT1 600

0,34 - 1,5 mm?
0,34-1,5mm?

AWG 26 - 16

AWG 26 - 16

3,2 mm

2x0,5x1,0 mm

2 1,3 mm
3,4 mm

IP 10
6 mm
noir

(¥ 55 ] P ) . .

Famille de produits Péles

Couleur

Option

RT20/6xxH

B

LU

*(Type 097)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable, double broches a souder
e pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, modulaire
 couleur noir
* a deux niveaux

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/20/22-12

AN 2,5 mm?

Catégorie de surtension
Degré de pollution

Tension nominale

Tension d'essai

Classe d'isolation

Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin
Dimension de cable solide
Dimension de cable multibrin

Distance dans l'air et ligne de fuite

Dimensions picot soudable
Diametre de percage préconisé
pour le CI

Longueur picot soudable
Degré de protection selon

IEC 60529

Longueur de dénudage min.
Couleur

Schéma dimensionnel

250V /24 A/T60

n n Il

3 2 2
320V 800V 800V
4 kV 4,0kv 4 kv
CTl1 600

0,34 - 2,5 mm?
0,34-2,5mm?

AWG 22 - 12

AWG 22 - 12

4 mm
2x0,8x1,0mm

2 1,4 mm
5 mm

IP 20
6 mm
noir

2.7 [.106]

2.54 [ 1]

19 [.748]

183 [.72]
10 [.384]

i NI
0.5 [.02] ‘ §‘ E
10 [.394] ~| =

14 [.551]‘

3.4 [134]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Compléter la référence en

Référence

310931 Il o: os[2

indiquant le nombre de poles.

10|12 |14 | 16

(informations : page 67)

B Taille standard

L

28 [1] ‘ 2.54 [1]

225 [.886]
) 11.25 [443]

0.8 [.031

15 [.591]
205 [ 807]_

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Compléter la référence en

Référence

310971 [

indiquant le nombre de pdles.

(informations : page 67)

B Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/310931
http://www.metz-connect.com/fr/products/310971
http://www.metz-connect.com/fr/products/310931
http://www.metz-connect.com/fr/products/310971

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 5,08

(¥ 55 ] P [ . .

Famille de produits Péles Couleur Option

RT02 6xxHB|L|Uj*(ype 073)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

e pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, modulaire

¢ couleur noir

* Nombre maximum recommandé de poles: 6

Caractéristiques

cM8us V/A/AWG 300/20/22-12

AZ,Smm2 250V /16 A/T60
Catégorie de surtension n n Il

[FI®E5 D) [P . 2

Famille de produits Péles Couleur

Option

RTO0 1 6xx'V BV Cype 163)

Pas  Construction

Fonction  *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/28-14

&N 1,5mm2 130V/13A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Degré de pollution B 2 2 Tension nominale 200V 500V 500V
Tension nominale 320V 800V 800V Tension d'essai 25kv 25kv 2,5kV
Tension d'essai 4 kv 4,0kvV  4kV Classe d'isolation CT1 600
Classe d'isolation CTI 600 Dimension de cable solide 0,34 -2 mm?
Dimension de cable solide 0,34-2,5mm? Dimension de cable multibrin 0,34-1,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,34-2,5mm? Dimension de cable solide AWG 28 - 14
Dimension de céble solide AWG 22 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 22 -12 Distance dans l'air et ligne de fuite 2,6 mm
Distance dans l'air et ligne de fuite 4 mm Dimensions picot soudable 0,9 mm
Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm Diamétre de percage préconisé
Diametre de percage préconisé pour le Cl 21,3 mm
pour le Cl 2 1,4 mm Longueur picot soudable 3,4 mm
Longueur picot soudable 4,1 mm Degré de protection selon
Degré de protection selon IEC 60529 IP10
IEC 60529 IP 20 Longueur de dénudage min. 6 mm
Longueur de dénudage min. 8 mm Couleur noir
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.8 [1] [18] P 8 [315]
0B [024]_, »r 2.54 [ E - I
= 1 1 g E
| oo e
W;f 3.4 [134] % 2|

0.8 [.031]

55 [217] .2
‘ﬂ [.ﬁ

12.3 [.484]
=
2
E=

% [.2)

254 [1]

|
&

2 Q@D

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310731 Il o o

(informations : page 67)

B Taille standard

L

pn
Q

SICIOIG 6@

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

311631 (ZARVERVZIEIN 07 | 08
09|10 (11|12 (13 |14 |15|16
(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/310731
http://www.metz-connect.com/fr/products/311631
http://www.metz-connect.com/fr/products/310731
http://www.metz-connect.com/fr/products/311631

__ 20|
—

U I Contact - Borniers pour Cl

R IA CONNECT

METZ
CONNECT

BT

Borniers a vis | Soudables | Pas 6,35

(%155 ] P [ . .

Famille de produits Péles Couleur Option

RT11LxxHG|L|Uype 701)

Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 6,35 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, modulaire

¢ couleur vert

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/30/26-10

N 4 mm? 450 V/32 A/ T60

Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 400V 1000V 1000V
Tension d'essai 4 kv 4,0kv 4,0 kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 4 mm?

Dimension de cable multibrin 0,2 - 4 mm2

Dimension de cable solide AWG 26 - 10

Dimension de cable multibrin AWG 26 - 10

Distance dans l'air et ligne de fuite 5 mm

Dimensions picot soudable 0,8 x 1,0 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,3 mm

Longueur picot soudable 4,5 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 7 mm

Couleur vert

Schéma dimensionnel

3 [118]

3.175 [.125]

[

]—uﬂiw [.039] 0.8 [.031] L‘é
6.35 [.25] 8 [.315] Jf -

[177],

4.5

-

Al
Al
N[
A=

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 6,35 mm

Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles.

317011 Il o o

(informations : page 67)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/317011
http://www.metz-connect.com/fr/products/317011

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 7,50

[FIPIE5 ] [P .

Famille de produits

RT13

* bornier a vis, soudable

e pas 7,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole

¢ couleur noir

Péles Couleur

Option

7 xxHBW|CJaype 171)

Pas  Construction

Fonction ~ *Ancienne numérotation

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/26-14

BN 25mm2 450 V/24 A/ T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

(][5 ] ] .

Famille de produits Péles Couleur Option
RT02 7 xxHBIL|CJype 175)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 7,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
 couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/20/22-12

&2 2,50 mm? 750 V/24 A/ T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 400V 1000V 1000V Tension nominale 500V 1250V 1250V
Tension d'essai 6,0kV 6,0kV 6kV Tension d'essai 6,0kV 6,0kVv 6kV
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,12 -2,5mm? Dimension de cable solide 0,34 - 4 mm?
Dimension de cable multibrin 0,12-1,5mm? Dimension de cable multibrin 0,34 - 4 mm?2
Dimension de cable solide AWG 26 - 14 Dimension de cable solide AWG 22 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 26 - 14 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 12
Distance dans lair et ligne de fuite 5,8 mm Distance dans lair et ligne de fuite 6,5 mm
Dimensions picot soudable 1,0 mm Dimensions picot soudable 0,8 x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm pour le CI 21,4mm
Longueur picot soudable 2,8 mm Longueur picot soudable 4,1 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 8 mm Longueur de dénudage min. 8 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
3.1 [122] 2.8 [11] 11 [.433]
3.75 [.148] 375 [148] 9.1 [.358)
L 1 } 2
L g
0 [ [ m 1
7.5 [.295] w o
o [T L sl
[ 7.5 [.295] 5.5 [217] b
L L
oo & o 19D @ Pt

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 7,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

311711 OPARVENZANVERGTE 07 | 08
09 10 11|12

(informations : page 67)

B Taille standard

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 7,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

311751 OPARVENZANVERIGTE 07 | 08
09 [10 11 |12

(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/311711
http://www.metz-connect.com/fr/products/311751
http://www.metz-connect.com/fr/products/311711
http://www.metz-connect.com/fr/products/311751

METZ . By .
connecT  Borniers a vis | Soudables | Pas 9,52
)

e
'. gl =
o r

(%153 ] P [ .

Famille de produits Péles Couleur Option

RT10NXxxHG|L U *(ype 703)

Pas  Construction Fonction ~ *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

e pas 9,52 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, modulaire

¢ couleur vert

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/30/26-10

U I Contact - Borniers pour Cl

N 4 mm? 800V /32 A/ T60

Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 630V 1600V 1600V
Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 4 mm?

Dimension de cable multibrin 0,2 - 4 mm2

Dimension de cable solide AWG 26 - 10

Dimension de cable multibrin AWG 26 - 10

Distance dans l'air et ligne de fuite 8,5 mm

Dimensions picot soudable 0,8 x 1,0 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,3 mm

Longueur picot soudable 4,5 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 7 mm

Couleur vert

Schéma dimensionnel

3.1 [122] 25049y
4.76 [187] 105 [413]

[ ][]
TT L

9.52 [.375]
=] =2
e e
A=/ =/ S

‘ SC
L = (Nombre de poles - 1) x pas + 9,52 mm

Compléter la référence en
Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

317031 Il o o

(informations : page 67)

B Taille standard

.A CONNECT '



http://www.metz-connect.com/fr/products/317031
http://www.metz-connect.com/fr/products/317031

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 10,00

T
-
Rl —
—

ERLBLLY

[FI®E5 ] [P .

Famille de produits Péles Couleur Option

RTO0 1 9xxHDW CJ e 001

Pas  Construction

Fonction  *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole

¢ couleur gris

Caractéristiques

M V/A/AWG 600/15/22-14

&N 1,5mm2 750 V/13 A/ T60
Catégorie de surtension n n Il

[F]®E5 B] [D .

Famille de produits Péles

Couleur Option

RTO0 1 9xxHDW CJ e 067

Pas  Construction

* bornier a vis, soudable

Fonction

¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90°

* protege-fil
e couleur gris

Caractéristiques

M V/A/AWG 300/15/22-14

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension

750V/13 A/T60

*Ancienne numérotation

Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 500V 1250V 1250V Tension nominale 630V 1600V 1600V
Tension d'essai 6,0kV 6,0kV 6kV Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,34 -2 mm? Dimension de cable solide 0,34-2,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,34 - 2 mm?2 Dimension de cable multibrin 0,34 - 1,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 22 - 14 Dimension de cable solide AWG 22 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14
Distance dans lair et ligne de fuite 7,6 mm Distance dans lair et ligne de fuite 9,1 mm
Dimensions picot soudable 0,9 mm Dimensions picot soudable 0,9 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm pour le CI 21,3 mm
Longueur picot soudable 3,8 mm Longueur picot soudable 3,8 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP10 IEC 60529 IP10
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur gris Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
315
P e N —t o
\’\—‘\ f | 3
= ’ 009 [.035) 3 | wo o] | | 5|3
= 25 [.098] 2ls 41 [161] JkE =

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310012 06 07| 08
09 [10 |11

(informations : page 67)

B Taille standard

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,8 mm

Référence

310671 N o

(informations : page 67)

B Taille standard

Compléter la référence en
indiquant le nombre de pdles.

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/310012
http://www.metz-connect.com/fr/products/310671
http://www.metz-connect.com/fr/products/310012
http://www.metz-connect.com/fr/products/310671

METZ . By .
94 connecT  Borniers a vis | Soudables | Pas 10,00
)

o FI ML D] . o FIMES D] . o
g Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option
Q. * *
" RT 13 9xxH B/W|CJayee 2710 |RT04 9xXH BV C|*(ype 003)
a Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation
< * bornier a vis, soudable * bornier a vis, soudable
8 ¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole * protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir  couleur noir
Caractéristiques Caractéristiques
s V/A/AWG 300/15/26-14 ¢ V/A/AWG 600/20/22-12
i)
(&) @ 2,5 mm? 750V /24 A/T60 @ 2,5 mm? 630V /24 A/T60
@© Catégorie de surtension n n Il Catégorie de surtension n n ]
'lé Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
o Tension nominale 630V 1600V 1600V Tension nominale 630V 1600V 1600V
U Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV
e Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
: Dimension de cable solide 0,08 - 4 mm? Dimension de cable solide 0,34-2,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,34 -2,5mm?
Dimension de cable solide AWG 26 - 14 Dimension de cable solide AWG 22 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 26 - 14 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 12
Distance dans l'air et ligne de fuite 8,8 mm Distance dans lair et ligne de fuite 8,9 mm
Dimensions picot soudable 1,0 mm Dimensions picot soudable 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm pour le Cl 21,3 mm
Longueur picot soudable 4 mm Longueur picot soudable 4 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 8 mm Longueur de dénudage min. 8 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
3.1 [122] | L
$ 2.5 [.098] 9 [.354] 3 [.18] 9.8 [.386]
Ly * ]
‘ ! O
§_ . 10 [,394] 81 [.039] \«\ e J?—J o (o)
E 45 [177] }_‘« 2 8 Looa] -
L o 10 [.394]
DBOBO ] @ 0000 ] @
L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.
star12[ ] BR[| 21002[] W o o o o
09 (10|11 |12 09 (10|11 |12
(informations : page 67) (informations : page 67)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/312712
http://www.metz-connect.com/fr/products/310032
http://www.metz-connect.com/fr/products/312712
http://www.metz-connect.com/fr/products/310032

METZ . 2 .
connecT  Borniers a vis | Soudables | Pas 10,00

HL I, [¥] B [ Y o S
Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option g
RT04/9xxM BW|Cjwweoss |[RTO5 9xxHB|L|Clypeotn | 2
Pas Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation E
* bornier a vis, soudable, double broches a souder * bornier a vis, soudable <
¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90° 8
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole * systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir  couleur noir
Caractéristiques Caractéristiques
s V/A/AWG 600/20/22-12 ¢ V/A/AWG 600/15/22-14
i)
@ 2,5 mm? 630V /24 A/T60 @ 1,5 mm? 500V /17,5A/T60 (@]
Catégorie de surtension n n Il Catégorie de surtension n n I ©
Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2 'lé
Tension nominale 630V 1600V 1600V Tension nominale 630V 1600V 1600V o
Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV U
Classe d'isolation CTI 600 Classe d'isolation CTI 600 N
Dimension de cable solide 0,34-2,5mm? Dimension de cable solide 0,34-2,5mm? :
Dimension de cable multibrin 0,34-2,5mm? Dimension de cable multibrin 0,34 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 22 - 12 Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Distance dans l'air et ligne de fuite 8,9 mm Distance dans lair et ligne de fuite 8,9 mm
Dimensions picot soudable 2x0,9x0,9 mm Dimensions picot soudable 0,8 x 1,0 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,4 mm pour le Cl g 1,4mm
Longueur picot soudable 3,5 mm Longueur picot soudable 4,1 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 8 mm Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
31 [122] 28 [1]

2.5 [.098] 1 9.8 [.386] | 125 [.098] 105 [413]

2 i 2| B
2 i S
T [t ! H
. 10 [.394] 00.9 [.035] ﬁ« =% 1.03g] 0.8 [.031]
41 [161 H« Rt 10 [.394] 4157

L L

69553 o i o

L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.
310692 02 03 04 05 06 [N 310112 WP ANCENNVY 05 (06 |07 | 08
09|10 (11 |12
(informations : page 67) (informations : page 67)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/310692
http://www.metz-connect.com/fr/products/310112
http://www.metz-connect.com/fr/products/310692
http://www.metz-connect.com/fr/products/310112

METZ . By .
96 connecT  Borniers a vis | Soudables | Pas 10,00
)

o %] M S B[ . (%] MBS B[ s,
g Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option
Q. * *
" RT02 9xxHB|L|Cl<aee 07 |RT 14 9xxM B|L|CJype 269
a Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation Pas Construction Fonction  *Ancienne numérotation
< * bornier a vis, soudable * bornier a vis, soudable, double broches a souder
8 ¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 10,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole * systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir  couleur noir
Caractéristiques Caractéristiques
s V/A/AWG 600/20/22-12 s V/A/AWG 600/15/28-12
i)
(&) @ 2,5 mm? 750V /24 A/T60 @ 2,5 mm? 630V /16 A/T60
@© Catégorie de surtension n n Il Catégorie de surtension n n ]
'lé Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
o Tension nominale 630V 1600V 1600V Tension nominale 630V 1600V 1600V
U Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV
e Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
: Dimension de cable solide 0,34-2,5mm? Dimension de cable solide 0,08 - 4 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34-2,5mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 2,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 22 - 12 Dimension de cable solide AWG 28 - 12
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12
Distance dans l'air et ligne de fuite 9 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 9 mm
Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm Dimensions picot soudable 2x0,8x1,0mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le Cl 21,4 mm pour le Cl 21,4 mm
Longueur picot soudable 4,1 mm Longueur picot soudable 3,2 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 8 mm Longueur de dénudage min. 8 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.8 [1] o 11 [.433] 2.8 [11]
i 2.5 [.098] | 0.1 [.358] i 2.5 [.098] 9.8 [.386)
 Ninma o [T
. | [BpEgE —
RRCELE E ‘ H :g
M 1 [.039] 0.8 [.031] 1 [‘3941] i 3‘?‘?1[2?] ‘ g a
10 [.394] 5.5 [.217] ] (e l:« -8
L L
E S} P 6
L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm L = (Nombre de pdles - 1) x pas + 5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de pdles.
at0712[ ] BR[| 21e2(] W o o o o
09 (10|11 |12 09 (10|11 |12
(informations : page 67) (informations : page 67)

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/310712
http://www.metz-connect.com/fr/products/312692
http://www.metz-connect.com/fr/products/310712
http://www.metz-connect.com/fr/products/312692

METZ
CONNECT

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Soudables | Pas 10,00

(][5 ] ] .

Famille de produits

RT049xxU

Pas  Construction

Péles Couleur Option

B L |C|*(ype 205)

Fonction

*Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 10,00 mm, sens de connexion diagonal 55°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 600/15/28 - 12

BN 2,5mm2 250 V/24 A/ T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Il

LGN

Famille de produits

RTO1

* bornier a vis, soudable

¢ pas 10,00 mm, sens de connexion vertical 0°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
e couleur gris

Péles Couleur Option

9xx VDV C*(type 063)

Pas  Construction

Fonction  *Ancienne numérotation

Caractéristiques

M V/A/AWG 600/15/22-14

&N 1,5mm2 750 V/13 A/ T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 630V 1600V 1600V Tension nominale 500V 1250V 1250V
Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV Tension d'essai 6,0kV 6,0kVv 6kV
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,34 - 4 mm? Dimension de cable solide 0,34-2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34-2,5mm? Dimension de cable multibrin 0,34 - 2,0 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 12 Dimension de cable solide AWG 22 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 12 Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14
Distance dans lair et ligne de fuite 8,2 mm Distance dans lair et ligne de fuite 7,6 mm
Dimensions picot soudable 0,8x 1,0 mm Dimensions picot soudable 0,9 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,4mm pour le CI 21,3 mm
Longueur picot soudable 3,4 mm Longueur picot soudable 3,4 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 10
Longueur de dénudage min. 7 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur noir Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2.8 [11] s Lo » 12.5 [.492) 3 [.MEL - g - _8(39)
et 2
@EQ;Q E e °
T ﬁ 2 ] 10 [.394] f -
| 3.4 [134] st
__|lb93 [037) 0.8 [.031 l«\ - alsl
10 [.394] 6.5 [.256] 1 =

£®

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

312052 OPARVENZANVERGTE 07 | 08
09 10 11|12

(informations : page 67)

B Taille standard

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

310632 06 07| 08
09 [10 |11

(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/312052
http://www.metz-connect.com/fr/products/310632
http://www.metz-connect.com/fr/products/312052
http://www.metz-connect.com/fr/products/310632

METZ . By .
98] connecT  Borniers a vis | Soudables | Pas 10,00
)

LGN

Famille de produits Péles Couleur Option
RT099xxVBW|Caype 147)
Pas  Construction Fonction ~ *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 10,00 mm, sens de connexion vertical 0°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 600/15/22-14

AN 15mm? 800V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il

U I Contact - Borniers pour Cl

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 630V 1600V 1600V
Tension d'essai 8,0kV 8kV 8,0 kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,34 - 2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34 - 2,0 mm?2
Dimension de cable solide AWG 22 - 14

Dimension de cable multibrin AWG 22 - 14

Distance dans l'air et ligne de fuite 9 mm

Dimensions picot soudable 1,0 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,3 mm

Longueur picot soudable 3,25 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 00

Longueur de dénudage min. 8 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

34 [122]

2.5 [.0.98] —] =115 1453

10 [.394]

L

I |

QACAZACL7)

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5 mm

Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles.

311472 02 03 04 05 06 (AN
09 [10 |11 |12

(informations : page 67)

RIACONNECT BTRNETCOM . Tai"e Standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/311472
http://www.metz-connect.com/fr/products/311472

R IA CONNECT

METZ
CONNECT

BT

Borniers a vis | Soudables | Pas 10,16

LGP,

Famille de produits Péles Couleur Option

RTO1/AxxVBW|C

*(Type 163)

Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation

* bornier a vis, soudable

¢ pas 10,16 mm, sens de connexion vertical 0°
* protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
¢ couleur noir

Caractéristiques

M V/A/AWG 600/15/28-14

&N 1,5mm2 750 V/13 A/ T60
Catégorie de surtension n n

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 500V 1250V 1250V
Tension d'essai 6,0kV 6,0kV 6kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,34 - 2 mm?
Dimension de cable multibrin 0,34 - 1,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 14

Distance dans l'air et ligne de fuite 7,68 mm

Dimensions picot soudable 0,9 mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,3 mm

Longueur picot soudable 3,4 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP10

Longueur de dénudage min. 6 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

3[.ng)

2.54 [1]

0.9 [.035]

]

3.4 [134] =

L

i
S0S0S

S N I - —

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 5,08 mm

10 [.394]

=©

Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles.

06 |07 | 08

st1632[ ] Moo o

(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/311632
http://www.metz-connect.com/fr/products/311632

J

METZ . 2 .
100 connecT Borniers a vis | Embrochable | Pas 3,50

Embases compatibles
au RP023xxHBWC Page

PRO33xxVBHC (Type 224) 150

PMO13xxVBHC (Type 424) 153

Accessoires Page
pour RP023xxHBWC

s v FFEEE

720159 291

. [FIFIE5 ] [P .

O
e
g Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option
o * RP023xxHBNF
v | Embases compatibles RPOZ 3 XX H B|VVIC (Type 166) XX s 162
(] Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation
€ 21 PPO22HBNT Fage * bornier a vis, embrochable * bornier a vis, embrochable
S PRO13:VBHC (Type 024) 146 e pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
@ * protege-fil, juxtaposable sans perte de pole * protege-fil, juxtaposable sans perte de pole
Accessoires Page ¢ couleur noir  couleur noir
* Entrée de fil perpendiculaire au sens d'enfichage
pour RP023xxHBNF Caractéristiques
720158 288 Caractéristiques
720159 291 . c“u!V/A/AWG 125/10/28-16
D s V/ A/ AWG 125/8/28-16 N
(&) 6A/200V/2,5kV/3/0,08-1mm?/IEC 61984
@© L&\ 6A/200V/2,5KV/3 /0,08 - 1 mm2/IEC 61984 Catégorie de surtension weooom
'lé Catégorie de surtension 1] ] ] Degré de pollution 3 2 2
o Degré de pollution 3 2 2 Tension nominale 160V 400V 400V
U Tension nominale 160V 400V 400V Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kV
R Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kV Classe d'isolation CT1 600
= Classe d'isolation CT1 600 Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide 0,08 - 0,75 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 0,75 mm?2 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable solide AWG 28 - 18 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 18 Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm
Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm Degré de protection selon
Degré de protection selon IEC 60529 IP 00
IEC 60529 IP 00 Longueur de dénudage min. 5 mm
Longueur de dénudage min. 5 mm Couleur noir
Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
2 [.079] [.157] [.079] [.157]
4”-‘ 1.75 [.069 A—H 1.75 [.069 »Hm $

9.5 [.374]
9.5 [.374]

wied 6 = 6

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm
Compléter la référence en Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de poles. Référence indiquant le nombre de poles.
311661 02 03 04 05 06 (AN 311651 (ZARVERVZIEIN 07 | 08
09(10(11|12|13|14|15|16 09 (1011|1213 |14 |15|16
(informations : page 67) 17]18]19 20|21 22|23 |24 (informations : page 67) 1711819202122 |23 |24

RIACONNECT BTRNETCOM . Taille standard . Taille standard


http://www.metz-connect.com/fr/products/311661
http://www.metz-connect.com/fr/products/311651
http://www.metz-connect.com/fr/products/311661
http://www.metz-connect.com/fr/products/311651

METZ . 2 .
connecT Borniers a vis | Embrochable | Pas 3,50

Embases compatibles
au RP043xxHBLC Page

PRO43xxHBBN (Type 188) 146
PT093xxHBBN (Type 342) 149
PRO43xxVBBN (Type 189) 151
PT093xxVBBN (Type 343) 154

(][ 535 e] F .

Embases compatibles  ramile de produits Poles  Coulewr  Opfion
au RP043xxHBLD Page R PO4 3 XX H B L C *(Type 614)
PRO43xxHBBN (Type 188) 146 Pas Construction Fonction *Ancienne numérotation

PT093xxHBBN (Type 342) 149 * bornier a vis, embrochable _ _ .
¢ pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90

* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole
PRO43xxVBBN (Type 189) 151 . couleur noir
* avec forme de connexion alternative, entrée de fil face non

PT093xxVBBN (Type 343) 154 codable perpendiculaire au sens d'enfichage
Caractéristiques
s v/ A/ AWG 300/10/28-16

&2 10 A/130V/2,5KV/3 /0,34~ 1 mm2/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,7 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

(][ B35 e] FF .

Famille de produits Péles Couleur Option

RP043xxHB|L D *ype 613)

Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a vis, embrochable

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole

 couleur noir

* avec forme de connexion alternative, entrée de fil face
codable perpendiculaire au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/28- 16

& 10 A/130V/2,5KV/3 /0,34 - 1 mm?/ IEC 61984
Catégorie de surtension n n I

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,7 mm
Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur noir

Schéma dimensionnel

35 [138]

1.75 [.069] 52 [,‘zoﬂ

SHEEin
=i=
L 1T
=
7 14)

22 [.087)
s4 213 || e

7,64 [.301] ‘7‘(

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en
Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

316141 OPARVENZANVERGTE 07 | 08
09 (1011|1213 |14 15|16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 67)

RIACONNECT BTRNETCOM . Tai"e Standard

35 [138]

1.75 [.069]

Al

2.2 [.087)
54 213 ]

764 [.301] ‘7«

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en
Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

316131 OPARVENZANVERIGTE 07 | 08
09 1011|1213 |14 15|16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 67)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/316141
http://www.metz-connect.com/fr/products/316131
http://www.metz-connect.com/fr/products/316141
http://www.metz-connect.com/fr/products/316131

102

J

U I Contact - Borniers pour Cl

M
CONNE

ETZ
CT

Embases compatibles

au RP043xxHBLF

Page

PRO43xxHBBF (Type 388) 147

PT093xxHBBF (Type 394) 149
PRO43xxVBBF (Type 389) 151

Embases compatibles

au RP043xxHBLS

Page

PRO43xxHBBF (Type 388) 147

PT093xxHBBF (Type 394) 149
PRO43xxVBBF (Type 389) 151

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Embrochable | Pas 3,50

(][ 535 e] F .

Famille de produits

RP0O4

* bornier a vis, embrochable

e pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage

¢ couleur noir, bride

entrée de fil face non codable perpendiculaire au sens d'en-
fichage

Couleur

B

Péles

3xxH

Pas  Construction

Option

F

L

Fonction

*(Type 634)

*Ancienne numérotation

Caractéristiques

cNus V/A/AWG 300/10/28- 16

L&eN 10A/130V/2,5KV /3 /0,34~ 1 mm?/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

(][ B35 e] FF .

Famille de produits

Couleur

B

Péles

3xxH

Pas  Construction

Option

S

RPO4

* bornier a vis, embrochable

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage

¢ couleur noir, bride

entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfi-
chage

L

Fonction

*(Type 633)

*Ancienne numérotation

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/10/28- 16

&2 10A/130V/2,5kV/3 /0,34 - 1 mm?/IEC 61984
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 200V 500V 500V Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CT1 600
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 -1,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Distance dans l'air et ligne de fuite 2,7 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 2,7 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 7 mm Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
. 35 [138) S 35 [138) 1015 [.4]
E‘iia
TN |

6.75 [.266]

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 13,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

316341 OPARVENZANVERGTE 07 | 08
09 (1011|1213 |14 15|16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 67)

B Taille standard

2.2 [.087]
5.4 [213]
7.64 [.301]

6.75 [.266]
4.3 [.169]

—eEme- =©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 13,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

316331 OPARVENZANVERIGTE 07 | 08
09 1011|1213 |14 15|16

17 |18 |19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 67)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/316341
http://www.metz-connect.com/fr/products/316331
http://www.metz-connect.com/fr/products/316341
http://www.metz-connect.com/fr/products/316331

METZ

connecT Borniers a vis | Embrochable | Pas 3,50

Embases compatibles
au RW043xxHBLC Page

PWO063xxHBBN (Type 523) 148

PWO063xxVBBN (Type 524) 152

Embases compatibles
au RW043xxHBLD Page

PWO063xxHBBN (Type 523) 148

(][ 535 e] F . (][ B35 e] FF .

PWO63xxVBBN (Type 524) 152 Famille de produits Péles Couleur Option Famille de produits Péles Couleur Option

RWO043xxHB|L Cl<ares12) RW04.3xxH B| L Dj*ype 513)
Pas  Construction Fonction ~ *Ancienne numérotation Pas  Construction Fonction ~ *Ancienne numérotation

* bornier a vis, embrochable * bornier a vis, embrochable

e pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90° ¢ pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole * systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole

¢ couleur noir  couleur noir

* avec forme de connexion alternative, entrée de fil face non * avec forme de connexion alternative, entrée de fil face

codable perpendiculaire au sens d'enfichage codable perpendiculaire au sens d'enfichage

Caractéristiques Caractéristiques

cNus V/A/AWG 300/10/28-16 s V/A/AWG 300/10/28- 16

L&e 10 A/ 130 V/2,5kV/3/0,08-1mm2/IEC 61984 Lo 10 A/ 130 V/2,5kV/3/0,08-1mm2/IEC 61984

RIA CONNECT BTRNETCOM

Catégorie de surtension

Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 200V 500V 500V Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,7 mm

Degré de protection selon

Catégorie de surtension

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,7 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 7 mm Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
3.5 [138) 10.15 [ 4] 3.5 [138] 1015 [4]
175 [.069) 5.25 [.207] 175 [.069] 5.25 [.207]
g i =

31 [122]

265 [104]

|
565 [222] || ' |
784 301 | |

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

2,65 [.104]
5,65 [.222]
7.64 [.301]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de péles. Ré&férence indiquant le nombre de pdles.

315141 02 03 04 05 06 [P 315131 02 03 04 05 06 ARG
09 (10|11 [12]13 |14 [15|16 09 (10|11 [12]13 |14 [15|16

(informations : page 67) 17]18]19 20|21 22|23 |24 (informations : page 67) 1711819202122 |23 |24

B Taille standard

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/315141
http://www.metz-connect.com/fr/products/315131
http://www.metz-connect.com/fr/products/315141
http://www.metz-connect.com/fr/products/315131
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METZ
CONNECT

Embases compatibles

au RW043xxHBLF

Page

PWO063xxHBBF (Type 525) 148

PWO063xxVBBF (Type 526) 153

Embases compatibles

au RW043xxHBLS

Page

PWO063xxHBBF (Type 525) 148

PWO063xxVBBF (Type 526) 153

Borniers a vis | Embrochable | Pas 3,50

(][ 535 e] F .

Famille de produits

Péles Couleur Option

RWO043xxH

B

L F

Pas  Construction Fonction  *Ancienne numérotation

bornier a vis, embrochable

*(Type 534)

(][ B35 e] FF .

Famille de produits

Couleur

B

Péles Option

S

RWO043xxH

Pas  Construction

L

Fonction

* bornier a vis, embrochable

*(Type 533)

*Ancienne numérotation

U I Contact - Borniers pour Cl

RIA CONNECT BTRNETCOM

* systéme a cage
¢ couleur noir, bride

pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

codable perpendiculaire au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG

300/10/28-16

avec forme de connexion alternative, entrée de fil face non

@ 10A/130V/2,5kV/3/0,08 -1 mm2/I|EC 61984

Catégorie de surtension

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage
 couleur noir, bride

* avec forme de connexion alternative, entrée de fil face
codable perpendiculaire au sens d'enfichage

Caractéristiques

s V/A/AWG

300/10/28-16

@ 10A/130V/2,5kV/3/0,08 -1 mm2/IEC 61984

Catégorie de surtension

Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 200V 500V 500V Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CTI 600
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm2 Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?2
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Distance dans l'air et ligne de fuite 2,7 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 2,7 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 7 mm Longueur de dénudage min. 7 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

35 [138] 35 [138]

1.75 [.069]

i

‘ 5.5 [

2.65 [104]
5.65 [.222]
7.64 [L301]

207]

0.4 [L016]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 10,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

315341 02 03 04 05 06 [AN]
09(10(11|12|13|14|15|16

(informations : page 67) 171181192021 |22 23 |24

B Taille standard

75 [.069]

265 [104
565 [.222]
7.64 [.301]

]

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 10,5 mm

Compléter la référence en

=©

Référence indiquant le nombre de pdles.

315331 02 03 04 05 06 [ANE]
09 (1011|1213 |14 |15|16

(informations : page 67) 171181192021 |22 23 |24

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/315341
http://www.metz-connect.com/fr/products/315331
http://www.metz-connect.com/fr/products/315341
http://www.metz-connect.com/fr/products/315331

METZ
CONNECT

Embases compatibles
au RP013xxVBWN Page

PT113xxHBBN (Type 182) 150
PT113xxVBBN (Type 183) 154

Accessoires Page
pour RP013xxVBWN

720243 296
720243 297

Embases compatibles
au RP033xxVBLC

PRO43xxHBBN (Type 188)

Page
146

149

PT093xxHBBN (Type 342)
PRO43xxVBBN (Type 189)
PT093xxVBBN (Type 343)

151

154

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Embrochable | Pas 3,50

TS D] [P @

Famille de produits Péles Couleu

r Option

RPO1

3xxV|B

|VV|N *(Type 169)

Pas  Construction

* bornier a vis, embrochable

Fonction ~ *Ancienne numérotation

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°

* protége-fil
¢ couleur noir

* entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfi-

chage
Caractéristiques

s V/A/AWG

250/10/28-16

@ 5A/125V/2,5kV/3 /0,08 -1 mm?2/IEC 61984

Catégorie de surtension

(F][F]55 b) F .

Famille de produits

Péles

Couleur

Option

RP033xxV

B

LIC

*(Type 339)

Pas  Construction

* bornier a vis, embrochable

Fonction *Ancienne numérotation

¢ pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°
* systéme a cage, juxtaposable sans perte de pole

 couleur noir

chage
Caractéristiques

s V/A/AWG 300

entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfi-

/8/28-16

@ 9A/125V/2,5kV/3/0,08-1,5mm?2/IEC 61984

Catégorie de surtension

Degré de pollution 3 2 2 Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 160V 400V 400V Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CTI 600
Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm? Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1 mm? Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?2
Dimension de cable solide AWG 28 - 16 Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16
Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm Distance dans l'air et ligne de fuite 2,2 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 5 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel

2 [.079] 8 [.315]

+H 1.85 [.073]

I I o0

Y W

132 [52]
===
:[4
=

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,7 mm

=0

Compléter la référence en

Référence

311691 02 03 04 05 06 [
0910|1112 13 [14 |15

indiquant le nombre de pdles.

08
16

17 |11

(informations : page 67)

8

B Taille standard

15.5 [61]

6.4 [.252] 4‘«
.y

111 [437]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence

3131 [ W o o 0 ool
0910|1112

indiquant le nombre de pdles.

08

(informations : page 67)

B Taille standard

05

l

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/311691
http://www.metz-connect.com/fr/products/313391
http://www.metz-connect.com/fr/products/311691
http://www.metz-connect.com/fr/products/313391
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U I Contact - Borniers pour Cl

METZ
CONNECT

Embases compatibles

au RP034xxHBLN

PRO44xxHBBN (Type 190)
PT094xxHBBN (Type 382)
PRO44xxVBBN (Type 191)
PT094xxVBBN (Type 383)

Page
155

156

157

158

Embases compatibles

au RP034xxHBLO

PRO44xxHBBN (Type 190)
PT094xxHBBN (Type 382)
PR044xxVBBN (Type 191)
PT094xxVBBN (Type 383)

Page
155

156

157

158

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Embrochable | Pas 3,81

(F][155 ] ] .

Famille de produits

* bornier a vis, embrochable

e pas 3,81 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage

¢ couleur noir

entrée de fil face non codable perpendiculaire au sens d'en-
fichage

Couleur

AxxHB

Pas  Construction

Péles Option

L IN*(type 114)

Fonction

*Ancienne numérotation

Caractéristiques

cNus V/A/AWG 300/11/28-16

&2 9A/160V/2,5KV /3 /0,08-1,5mm?/IEC 61984
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?2
Dimension de cable solide AWG 28 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,9 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 7 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

(][] B5 ] ] .

Famille de produits

Couleur

B

Péles

AxxH

Pas  Construction

Option

LO

Fonction

RPO3

* bornier a vis, embrochable

e pas 3,81 mm, sens de connexion horizontal 90°

* systéme a cage

 couleur noir

entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfi-
chage

*(Type 113)

*Ancienne numérotation

Caractéristiques

s V/A/AWG 300/11/28-16

&2 9A/160V/2,5KV /3 /0,08~ 1,5 mm?/IEC 61984
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 200V 500V 500V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 2,0 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?2
Dimension de cable solide AWG 28 - 14
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,9 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 7 mm

Couleur noir

Schéma dimensionnel

3.81 [15]
0,955 [.038]_||
f

2.405 [.095)

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,81 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

311141 02 03 04 05 06 (AN
09 10 |11 (1213 [14 (15|16

17 118 119|20 |21

(informations : page 67)

B Taille standard

18.2 [ 756

381 [15] |

525 [.207]
0955 [.038]_||
i

| | 2405 [.05]
}

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,81 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

311131 02 03 04 05 06 (YA
09 10 [11 (1213 [14 (15|16

17 118 11920 |21

(informations : page 67)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/311141
http://www.metz-connect.com/fr/products/311131
http://www.metz-connect.com/fr/products/311141
http://www.metz-connect.com/fr/products/311131

METZ
CONNECT

Embases compatibles
au RP034xxVBLN

PRO44xxHBBN (Type 190)

Page
155

156

PT094xxHBBN (Type 382)
PRO44xxVBBN (Type 191)
PT094xxVBBN (Type 383)

157
158

Embases compatibles
au RP034xxVBLF Page

PRO44xxHBBF (Type 390) 155
PTO94xxHBBF (Type 392) 156
PRO44xxVBBF (Type 391) 157
PT094xxVBBF (Type 393) 158

RIA CONNECT BTRNETCOM

Borniers a vis | Embrochable | Pas 3,81

[FI[I55 ) ] . =

Famille de produits Péles

Couleur

Option

RP034xxV

B

LN

*(Type 369)

Pas  Construction

* bornier a vis, embrochable

Fonction *Ancienne numérotation

¢ pas 3,81 mm, sens de connexion vertical 0°

* systéme a cage
¢ couleur noir

fichage
Caractéristiques

cNus V/A/AWG 300

entrée de fil face non codable perpendiculaire au sens d'en-

/8/28-16

@ 9A/160V/2,5kV/3/0,08-1,5mm?2/IEC 61984

Catégorie de surtension

o

[FIF]E5 b ] . o

Famille de produits

Péles

Couleur

Option

RP034xxV

B

L F

*(Type 379)

Pas  Construction

* bornier a vis, embrochable

Fonction *Ancienne numérotation

¢ pas 3,81 mm, sens de connexion vertical 0°

* systéme a cage
 couleur noir, bride

fichage
Caractéristiques

s V/A/AWG

entrée de fil face non codable perpendiculaire au sens d'en-

300/8/28-16

@ 9A/160V/2,5kV/3/0,08-1,5mm?2/IEC 61984

Catégorie de surtension

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 250V 630V 630V
Tension d'essai 40kVv 4,0kVv 4kV
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?2
Dimension de cable solide AWG 28 - 16
Dimension de cable multibrin AWG 22 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 3,5 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage 