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Les catalogues par gamme de produits
METZ CONNECT

Nos catalogues produits vous permettent en effet de tirer les ficelles : des informations
claires ainsi que des novations captivantes a travers toutes nos trois gammes de produits
U|Contact, C|Logline et P|Cabling.

Pour en savoir plus sur nos systemes de raccordement pour circuits imprimés et pour le
raccordement d‘appareils, sur nos composants et systemes intelligents destinés aux
armoires de commande ou sur notre gamme de produits pour le cablage de réseau,
veuillez vous référer a nos trois catalogues distincts.
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Chers partenaires commerciaux, chers clients,

Depuis quelques années déja, le groupe METZ CONNECT
poursuit une stratégie de croissance orientée a l'international
dans le cadre de laquelle les activités et les processus des
entreprises METZ CONNECT ainsi que des organisations ont été
regroupés au niveau mondial. Ainsi, METZ CONNECT gagne en
vigueur issue des effets de synergie et de l'allegement des
processus pour la réalisation de notre vision d'un « Spécialiste
en Connectique » qui offre une technique de connexion haut
de gamme pour l'univers de la communication moderne — du
circuit imprimé a l'Internet.

Notamment dans le contexte d'une mise en réseau croissante
au niveau mondiale I'accent est mis — outre sur une présence
homogene de METZ CONNECT — sur la disponibilité mondiale
des produits METZ CONNECT. Tout est en train de fusionner et
des frontieres perdent leur importance. Industrie 4.0 ainsi que
I'internet des objets (IdO) sont les sujets actuels qui préoccu-
pent les marchés.

Des chaines complexes de livraison et de production dans
I'industrie. Des types d'automation des batiments confortables,
srs et énergétiquement efficaces (Smart Living). Une infra-
structure intelligente de transport. Tout cela demande une mise
en réseau intelligente de tous les appareils et composants
concernés. METZ CONNECT est prét a vous accompagner en tant
que partenaire compétant : avec notre savoir-faire et les solu-
tions de systéme standardisées ou spécifiques client pour assurer
un flux de données et de signaux constamment sQr et fiable.

La gamme entiere de METZ CONNECT avec ses diverses solutions
a été encore étendue et les nouveaux produits sont maintenant
intégrés dans le catalogue. Dans le dernier catalogue, nous vous
avions déja informés de l'intégration volontaire de notre technique
de connexion. A cet effet, nous avions structuré nos axes de
compétence essentiels en trois gammes clés :

U|Contact représente la technique de circuits imprimés

et de connexion d'appareils,

les composants intelligents pour systémes

et armoires de commande et

les systemes de cablage en technique cuivre

et fibres optiques pour le cablage des batiments
et de l'industrie.

C|Logline

P|Cabling

Avec notre technique de connexion systématique et nos conseils
compétents pour réaliser une multitude de solutions d'applicati-
on et satisfaire aux exigences les plus variées de nos clients,
nous sommes le partenaire idéal pour vos besoins ambitieux.
Abordons ensemble les projets dans le domaine de la construc-
tion d'appareils et d'installations, du cablage structuré des
batiments et de l'industrie ou comme partenaire éprouvé du
commerce de gros spécialisé pour que nous puissions vous
apporter notre soutien dans vos taches quotidiennes.

Nous vous recommandons aussi de profiter de notre site
Internet au contenu riche et facilement compréhensible. Ici,
vous pourrez obtenir un apercu actuel de toutes les nouveautés
et de tous les produits, y compris des documentations perti-
nentes sur nos produits, des aides a la planification et des films
de montage. Consultez notre site www.metz-connect.com
et voyez vous-méme.

Nous nous réjouissons d'affronter les défis du futur et de
pouvoir vous accompagner et vous assister en tant que
partenaire avec des solutions optimales des points de vue
technique et économique.

<l ‘5&2

Avec les cordiales salutations de

ig& /5

et Metk

Christian Metz

(Associé-Gérant)

Jochen Metz

(Associé-Gérant)

et de toute I'équipe de METZ CONNECT.



WWW.metz-connect.com

Un savoir-faire approfondi en un rien de temps

Nos catalogues produit vous offrent des descriptions complétes de nos produits. Si vous cherchez des
informations précises, consultez notre site web sous www.metz-connect.com pour obténir des informations
exhaustives en un rien de temps.

Servez vous du « Mobile Tagging » pour ce faire : Il vous suffit de scanner ce code QR par votre smartphone
pour une connexion directe au site web METZ CONNECT.




Notre site Internet pour plus d'efficacité encore

Une navigation trés aisée ainsi qu'une disponibilité 24h

sur 24h — sous notre site web www.metz-connect.com vous
trouverez toujours les informations les plus récentes sur

METZ CONNECT et sur nos produits facilitant votre travail

au quotidien. Et tout ceci a une vitesse qui va vous surprendre!

Nos produits

Pour rechercher un produit vous disposez de plusieurs
options : la barre de navigation intégrée avec son menu
"Produits" ainsi qu'une structure claire, la recherche enterprises
avec sa fonction de filtrage ou les catalogues a feuilleter en
ligne pour tous ceux qui préferent partir du systéme d'assorti-
ment connu de nos produits. Quelques cliques suffisent pour
accéder au produit souhaité et pour télécharger tous les
documents pertinents comme des fiches produits, dessins ou
certificats. En méme temps les composants complémentaires
vous seront affichés.

Sous le menu "services" vous accéderez a un apercu complet de
nos options de téléchargement. Ici vous trouverez toute I'offre
de téléchargement de nos brochures d'information jusqu'aux
certificats et rapports d'essais en passant par les données en 3D.

Vos contacts

Vous trouverez facilement un contact chez METZ CONNECT,
un distributeur ou stockiste en utilisant la recherche par pays
et par code postal sous la rubrique « Contact ». Ici, vous
trouverez aussi nos partenaires de vente du monde entier.

News(letter)

Sous la rubrique News nous vous tenons au courant sur les
novations de produits, sur des manifestations et sur l'actualité
dans notre entreprise. En méme temps vous avez la possibilité
de vous abonner au newsletter de METZ CONNECT.

Ce newsletter va vous informer en temps réel directement et
automatiquement sur votre PC.

Vivez et découvrez le site web de METZ CONNECT
avec tous ses avantages ! — Une chaleureuse bienvenue sur
www.metz-connect.com !



La mise en réseau globale est de plus en plus poussée. Notre
vie est de plus en plus influencée par des informations conti-
nues et transparentes — disponibles non seulement carrément a
partir de partout mais aussi 24h sur 24h— et aussi par des appa-
reils communiquant avec d'autres appareils qui représentent des
processus. Tout ceci nécessite une connectique fiable.

Créer des connexions parfaites, voila la compétence centrale de
METZ CONNECT. Le groupe METZ CONNECT offre un pro-
gramme complet qui met I'accent sur une compatibilité et une
homogénéité des systémes hors commun.

L'orientation stratégique de METZ CONNECT en matiére de
gammes de produits assure dans les différents secteurs du
marché — électronique industrielle, technologies de I'informa-
tion et de la communication, ainsi que I'automatisation des
batiments — une circulation des données sécurisée et en continu
allant du circuit imprimé par le connecteur au cordon de raccor-
dement et en passant ensuite par le panneau de brassage vers
I'environnement infrastructurel.

METZ CONNECT garantit ainsi une communication intégrale,
de qualité et transparente a travers toutes les applications sans
ruptures du systeme ou pertes de performance. En plus des
solutions globales, notre groupe d’entreprises offre aussi une
large palette de services. Comme par exemple des adaptations
de produits aux besoins individuels du client ou des nouveaux
développements spécifiques, des formations qualifiées, un
support marketing en faveur de nos partenaires commerciaux
ainsi qu’un programme d’information clients diversifié.

Pour ce faire nous nous appuyons dans le monde entier sur nos
propres ateliers de découpage, nos ateliers d'injection pour des
matieres plastiques et de construction d'outils, sur nos labora-
toires d'essai, nos unités internes d'assemblage ainsi que sur nos
experts de la construction et de la programmation d'outils ou
de l'automatisation de la production.




Solutions achevées de source unique :
avant tout avantage ... de performance !
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La gamme qui relie tout

METZ CONNECT vous offre une gamme de produits complet du
circuit imprimé au terminal. En tant que fournisseur de solu-
tions dédié a nos clients, nous avons réparti nos composants
et/ou systemes flexibles, conviviaux et standardisés sur le plan
international sur trois domaines bien définis.

Sous la désignation de U|Contact nous concentrons des
produits et solutions novateurs dans le domaine de connexion
de circuits imprimés pour toutes les technologies récentes
dans I'équipement de circuits imprimés. Des produits respec-
tant les standards du marché ainsi que par des solutions
dédiées au controle de processus industriels ou a l'automatisa-
tion des batiments par exemple, reflétent nos compétences clé
dans ce domaine. Ceci comprend des borniers et des embases,
des connecteurs carte a carte ainsi que des connecteurs
périphériques (RJ, M12, USB) pour des applications différentes.

P|Cabling inclut des composants de connexion et des
systemes de branchement puissants, hautement spécifiques
et en conformité avec les standards internationaux pour

les techniques du cuivre et de fibre optique. Ces solutions sont
intégrées dans le cablage structuré dans l'industrie et dans le
batiment ainsi que dans des data center. Leur installation aisée,
leur qualité excellente et une compatibilité de systeme optimale
a travers toutes les classes de performance importantes, sont
les propriétés les plus caractéristiques de nos insertions-mo-
dule, de nos connecteurs, boftes de raccordement, panneaux
de brassage, distributeurs, connecteurs a protection IP ainsi
que nos cables de brassage et d'installation.

C|Logline représente les composants systeme intelligents
pour le pilotage décentralisé et dense en communication dans
le domaine des applications et des produits pour I'automati-sa-
tion des batiments comme les relais de mesure, les relais de
surveillance ou de temporisation, les relais industriels, les
modules d‘interface ou les composants télécom.

En outre, nous offrons des solutions de systéme trans-gamme.

La connexion rapide, sécurisée et réajustable des appareils a un
systéme de branchement par des connexions de en fibre optique,
RJ45 ou Ethernet M12 est assurée par des systemes de connexion
parfaitement adaptés offrant la classe de protection IP 67.
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Fournisseur de solutions a I'écoute
du client

U| Contact C | Logline P | Cabling

Connectique pour Composants intelligents

Systemes de cablage en
circuits imprimés et
appareils techniques

fibre optique et cuivre

Borniers, Modules Bus Connecteurs
embases a picots
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Bofltiers de raccordement,
distributeurs

Connecteurs

)

Connecteurs Composants pour Cables de brassage et
carte a carte armoires de commandes d'installation
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Des systemes de produits
Innovants — des connexions continues
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Connectique pour circuits Imprimes
U|Contact — des systémes de produits innovants dans le domaine de la connectique pour

les circuits imprimés

METZ CONNECT vous offre des systémes de connexion pour circuits imprimés et appareils
dans les applications les plus variées. Des améliorations constantes et des extensions
permanentes de notre gamme des systéemes de connexion pour circuits imprimés et appareils
font de nous un partenaire digne de confiance et sdr.

Par sa gamme de produits U|Contact, METZ CONNECT offre des connexions continues pour
toutes les technologies courantes dans le domaine de I'équipement des circuits imprimés. Des
produits compatibles avec les standards du marché et des solutions produits correspondant aux
spécifications des clients ainsi que des systémes de connexion pour appareils dans le secteur de
I'électronique industrielle et de limmotique reflétent nos compétences centrales dans ce domaine.

13
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Clé de produit U|Contact

La clé de produit pour le domaine U|Contact offre aux clients un systéme de numérotation
moderne, homogeéne et facile a comprendre pour toutes les gammes de produits.

L'avantage : La clé de produit désigne les produits selon leurs propriétés, créant ainsi de la
transparence aux niveaux de la commande et de la logistique.

N = normal, entrée de fil coté

non codable
Ainsi les familles de produits offrent un apercu simple des composants et permettent une 0= normal, entrée de fil coté codable
identification aisée de caractéristiques telles que la forme de fixation, le pas, le nombre = [hricle, amiice de il @ié nen cadkisiE

de poles, la structure, etc. Ainsi, la multitude de types a été réduite et les produits ont été
rassemblés par groupes d'articles avec des versions de caractéristiques identiques afin de

simplifier I'identification.

R = Borniers a vis

P = Embases a picots

S = Borniers a ressort

| = Borniers a déplace-
ment d'isolant

F = Embases femelles

=
S

Nombre de

poles

02JV]B

S = bride, entrée de fil c6té codable
U = modulaire*, entrée de fil c6té

non codable

B = noir V = modulaire*, entrée de fil
G = vert cbté codable
R = rouge C = juxtaposable*, entrée de fil
0= orange coté non codable
D = gris . " P "

_ D = juxtaposable*, entrée de fil
W= blanc 5t6 codabl
Y = jaune coté codable
N = nature L = connexion c6té gauche
H = bleu R = connexion coté droit
E = marron

. T = type extra-plat

V = violet y’? 2
X = incolore Z = Micro SD slot pour carte
M= multicolore = Deux corps isolant

=

XXX

Variantes/
Emballage
en ruban

P = Embrochable (sys-
téme de connexion
standard)

W = Embrochable (sys-
téme de connexion
alternatif pour les
embases a picots
THR soudables
selon JEDEC 20)

T = THT soudable
(soudure a la vague)

R = THR soudable (pin in
paste) selon JEDEC 20

M = CMS (soudure Re-
flow) selon JEDEC 20

C = embrochable sur con-
tacts a compression

L= THT soudables avec
contacts a compres-
sion

1= 2,50
= 2,54
3= 3,50
= 3,81
= 5,00
= 5,08
7= 17,50
8 =762
= 10,00
A= 10,16
=127
= 2,00
D= 4,00

E= 12,00
F = 14,00
G= 12,50
H= 15,00
J =700
K= 15,24
L= 6,35
M= 12,70
N= 9,52
0= 19,04
Q= 8,00

S = Spécial
W=
0,132-0,822
Y=
0,822-1,32

H = horizontal = 90°

V =vertical = 0°= 180°

D = diagonal =45°= 135°

I = horizontal
avec lamelle

W = vertical avec lamelle

E = diagonal avec lamelle

L =coudé 30°-35°

U = coudé 55°-60°

S =languette de fixation
des cables**

F =fixation aux circuits
imprimés**

R =nez d'arrét**

B =sans lame**

0 =isolement puissant
horizontal**

P =isolement puissant
vertical**

M = multibroches**

C = broches décalées

G =tourné de 90°
horizontalement

T =tourné de 0° = 180°
verticalement

* %

N = standard = G1 = tape 16mm
sur 1 rang G2 = tape 32mm
W = protege-fil G3 = tape 44mm
L = systeme a cage G4 = tape 56 mm
V = variante G5 = tape 72mm
Z = variante G6 = tape 88mm
supplémentaire ** G7 = tape 24mm
B = avec cloisons G8 = tape 104mm
latérales T1 = tube

O = queue d'aronde

E = sans cloisons
latérales

H = non isolé

F = contact a ressort

D = deux niveaux =
sur 2 rangs

T = sur 3 rangs

P = poussoir de doigt

J = jumper

*Modulaire est synonyme de I'enchainement mécanique sans perte de pole (par des queues d'aronde) | Juxtaposable est synonyme de I'enchainement libre sans perte de pole

(sans queue d'aronde) **Ne sapplique qu'a ces cas, ol deux variantes sont disponibles.
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Borniers pour circuits imprimes
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U| Contact

Borniers pour circuits imprimés

Expérimenté — depuis des décennies, METZ CONNECT produit et distribue avec succés dans le monde
entier des borniers pour circuits imprimés. Le portefeuille englobe des produits pour les courants de
signaux et de données, des courants de commande moyens ainsi que de borniers de raccord au réseau
et des borniers de puissance.

Complet — une extension permanente de la gamme éprouvée ainsi que des améliorations et des
développements constants de nos produits sont I'objectif que nous nous sommes fixé afin de pouvoir
vous offrir des solutions completes et d’une excellente qualité pour vos applications.

Le tout d'un fournisseur unique — que se soit le résultat de développements en partenariat ou
de notre Design-In de nos produits existants ou modifiés ou nos articles de catalogue — nous répondons
a toutes vos exigences en matiére de la connectique de circuits imprimés.

Orientés vers I'avenir — nous suivons les tendances du marché et accordons notre priorité aux
produits qui se prétent également a la fabrication automatisée. Que vous ayez besoin de variantes
pour Through-Hole-Reflow (THR) ou pour la méthode CMS (Composants Montés en Surface) — nous
avons la solution pour vous. Bien sir, nous livrons ces produits également dans I'emballage en ruban
(Tape & Reel) nécessaire pour I'automatisation.
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Borniers a ressort

Spécifications de série

Cette famille de produits est composée de borniers basés sur une connexion par bornier a ressort.
Sous I'expression « bornier a ressort », nous entendons une connexion électrique établie par la fixation
d'un conducteur individuel dénudé au moyen d’un ressort. Elle convient pour des fils monobrins et
des fils torsadés a plusieurs brins de 0,08 a 2,5mm? en section nominale et permet :

* de serrer le fil directement sans préparation du conducteur
* de serrer le fil directement avec protection d'épissage
* de serrer le fil indirectement en utilisant des embouts ou des cosses de cable

Bornier a ressort avec lame de pression

(avec ou sans levier excentrique)

* avec levier excentrique — livré avec chambre de
serrage ouverte

* avec levier excentrique — branchement des
conducteurs ans outils

* trés courts temps de montage

* grace au systeme de force fermé a l'intérieur
du bornier, aucune pression ne sera exercée
sur le circuit imprimé lors du montage

* raccord étanche aux gaz a l'endroit de serrage

» modularité de différentes couleurs

* peut étre monté dans un boftier

* en cas de modifications de la section du
conducteur, le ressort s'adapte automatiquement

Bornier a ressort avec ressort lame

* les fils monobrins peuvent étre raccordés sans
outils, il suffit de les enfoncer

¢ les fils torsadés et les fils monobrins fins sont
raccordés au moyen d’un tournevis standard

* courts temps de montage

¢ raccord étanche aux gaz a l'endroit de serrage

* modularité de différentes couleurs

¢ peut étre monté dans un boftier

¢ en cas de modifications de la section du
conducteur, le ressort s'adapte automatiquement

THR SMD
Composants compatibles —| |-

@ « Tape & Reel » est le nom de I'emballage

avec les processus par refusion

METZ CONNECT offre une multitude de borniers a
ressort en versions compatibles avec les processus
par refusion. Le besoin en composants compatibles
avec les processus par refusion augmente constam-
ment en raison des degrés d‘automatisation soumis
a une croissance permanente dans les processus de
fabrication.

en ruban. Le sens de ce type d'emballage réside
dans l'automatisation des processus de fabrication.
Les composants sont emballés dans une poche et
recouverts d'une pellicule de protection soudée.
Ensuite, ce ruban est enroulé sur une roue. Cet
emballage en ruban répond a la norme

DIN EN 60286.



U| Contact

Borniers a ressort

Options d'impression Couleurs possibles

Nous imprimons vos borniers individuellement. Vous pouvez commander les borniers en diffé-
Avec des chiffres ou des symboles, alignés a rentes couleurs de base et, au besoin, souvent
gauche ou a droite, lisibles ou la téte en bas en varier les couleurs sur un seul et méme bornier.

fonction de la faisabilité technique. Les méthodes Ceci est par exemple utile dans le cadre du

réalisables au choix sont I'impression a jet d’encre,  montage dans un boftier pour obtenir une image

la tempographie et le grainage a chaud. Créez globale attrayante ou pour tirer partie de la

votre bornier individuelle avec nous. nouvelle possibilité offerte pour le codage.
N’hésitez pas a nous contacter pour connaitre les
combinaisons possibles.

Uy

Clé produit borniers a ressort

N = normal, entrée de fil c6té

. non codable
D ety F = bride, entrée de fil c6té
G = vert non codable
D = gris C = juxtaposable*, entrée de fil
S =Borniers a ressort M = multicolore c6té non codable

Domaine de Nombre de
produits

Variantes/
Emballage
en ruban

P = embrochable (sys- " H = horizontal =90° N = standard = G1 =tape 16mm
téme de connexion - 54 0,132-0,822 V = vertical =0°=180° sur 1 rang G2 =tape32mm
standard) _ Y= D = diagonal =45°=135° P = poussoir de doigt G3 =tape44mm

3=350 o
T = THT soudable 4_3g 082-132 L = coudé 30°-35 G4 =tape 56mm
(soudure & la vague) g G5 =tape72mm

R = THR soudable = G5 et
(pin in paste) selon 6=508 = tape 24mm
JEDEC 20 7=7.50 G8 =tape 104mm

T1 =tube

M= CMS (soudure 8=7,62

Reflow) selon 9=10,00

JEDEC 20
C = embrochable sur
contacts a com-
pression
L=THT soudables
avec contacts a
compression

* Juxtaposable est synonyme de I'enchainement libre sans perte de poéle (sans queue d'aronde).
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Borniers a ressort

Signification des symboles

Pictogrammes

Borniers a ressort

Borniers a déplacement d'isolant

Borniers a vis

Embases a picots

Embases femelles

Ethernet M12

Soudable

Enfichable

Pas

Sens de connexion 90°

Sens de connexion diagonale

Sens de connexion 0°

Systéme a cage

=| (g |13 | |5 || | T || [ [ [ [Pl |

Protege-fil

Modulaire

Embase verticale

Embase verticale avec cloison arriere

Embase verticale sans cloisons latérales

Embase verticale avec cloisons latérales

Embase horizontale

Embase horizontale avec cloison arriére

Embase horizontale sans cloisons latérales

Embase horizontale avec cloisons latérales

Convient pour THR

Convient pour CMS

Emballage en ruban (Tape & Reel) possible
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* En cours d’homologation

PGS . o

Famille de produits Péles Couleur Option
*
STO6 1 xxHDNN/stos1)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable

e pas 2,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* couleur gris

* sans levier excentrique

Caractéristiques

s V/A/AWG 130/10/28 - 20

&= 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

PIWES B . o

Famille de produits Péles Couleur Option
ST02 1 xxHDNIN*asto21)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable

e pas 2,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
* couleur gris

* levier excentrique

Caractéristiques

MY V/A/AWG 150/8/28-20

&2 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

008 [.031

Tension nominale 80V 320V 320V Tension nominale 80V 320V 320V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CT1 600 Classe d'isolation CTl 600
Dimension de cable solide 0,2-0,5mm? Dimension de cable solide 0,2-0,5mm?
Dimension de cable multibrin 0,2-0,5 mm? Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 20 Dimension de cable solide AWG 28 - 20
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 20 Dimension de cable multibrin AWG 28 - 20
Distance dans lair et ligne de fuite 1,7 mm Distance dans lair et ligne de fuite 1,7 mm
Dimensions picot soudable 0,8 x0,8 mm Dimensions picot soudable 0,8 x0,8 mm
Diamétre de percage préconisé Diamétre de percage préconisé
pour le CI 21,3 mm pour le CI 21,3 mm
Longueur picot soudable 5 mm Longueur picot soudable 5 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP 20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 6 mm Longueur de dénudage min. 6 mm
Couleur gris Couleur gris
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
16.25 [.64
16 [.063) 12.6 496 Q‘E—[i] g
%l 3 5 WLJ“@ e
26 [102] 508 [031]_| * ?‘ ‘

25 [.098]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,1 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASTO061 (P AEN IO 07 | 08
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

|55 [217]
‘M [.433]‘

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

ASTO021 02 03 04 05 06 KrANL]
0910 (11 (12 (13|14 |15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast061
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast021
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast061
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast021
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Famille de produits Péles Couleur Option

STO04 |1 xxXDD|N|N *astos1)

Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 2,50 mm, sens de connexion diagonal 45°

* couleur gris

* levier excentrique

Caractéristiques

M V/A/AWG 150/8/28-18

&= 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n Il

U I Contact - Borniers pour Cl

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 80V 320V 320V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 28 - 18
Dimension de cable multibrin AWG 28 - 18

Distance dans l'air et ligne de fuite 1,7 mm

Dimensions picot soudable 2x0,8x0,5mm
Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,3 mm

Longueur picot soudable 5 mm

Degré de protection selon

IEC 60529 IP 20

Longueur de dénudage min. 6 mm

Couleur gris

Schéma dimensionnel

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3 mm

Compléter la référence en
Référence indiquant le nombre de pdles.

AST041 (P AEN IO 07 | 08
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

RIACONNECT BTRNETCOM . Tai"e Standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast041
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast041
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Famille de produits Péles Couleur Option
STO7 2xxXHGNINJasto72)
Pas  Construction Fonction ‘Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
e pas 2,54 mm, sens de connexion horizontal 90°

* couleur vert

* bouton poussoir

Caractéristiques

M V/A/AWG 150/6/26 - 20

&= 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 26 - 20

Dimension de cable multibrin AWG 26 - 20

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm

Dimensions picot soudable 2x0,8x0,5mm

Diamétre de percage préconisé

R —

WWI

PIWES b . o

Famille de produits

* bornier a ressort, soudable, double broches a souder
¢ pas 2,54 mm, sens de connexion vertical 0°

* couleur vert

* bouton poussoir

Péles Couleur Option

2 XXV/GN|N *(asTos2)

Pas  Construction

Fonction ‘Ancienne numérotation

Caractéristiques

M V/A/AWG 150/6/26 - 20

&2 05mm2 130V/6A/T60
Catégorie de surtension n n I
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kVv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,2 - 0,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,2 - 0,5 mm2
Dimension de cable solide AWG 26 - 20

Dimension de cable multibrin AWG 26 - 20

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm

Dimensions picot soudable 2x0,8x0,5mm

Diamétre de percage préconisé

pour le CI 21,1 mm pour le Cl 21,1 mm
Longueur picot soudable 3,2 mm Longueur picot soudable 3,48 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP 20
Longueur de dénudage min. 10 mm Longueur de dénudage min. 10 mm
Couleur vert Couleur vert
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
165 065
2.2 [.087] g 136 [.535]
T :l

] 16 [046] | I 348 [137)]

g 08 [031] 254 [1] 58 23

= 5.5 [217) e o I B B

e 508 [2] ~le

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,74 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de poles.

AST072 (P AEN IO 07 | 08
09 (10|11 (12|13 [14 |15 |16

17 (18 |19 |20 (21 (22|23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

i

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 4,74 mm

=©

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST082 (AR 07 | 08
091011 [12]13]14 (15 |16

17 (18|19 |20 (21|22 |23 |24

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast072
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast082
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast072
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast082
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Famille de produits Péles Couleur Option

SR2 1 3xxHB|N|C|ast223)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

@1,5mm2 130V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

(S]] e 3 [ [£] . .

Famille de produits Péles Option

SR213xxHB|P|C

Pas  Construction

Couleur

Fonction

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir manuel

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

@1,5mmZ 130V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

pour le CI 21,2 mm pour le Cl 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,45 mm Longueur picot soudable 3,45 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 8,5 mm Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
14 [.559) 16.2 [.638]
g B g B
0.4 [.016] 0.4 [.016]
3[.118] 3 [18]
7 [.276) 7 [.276]
12 [472]‘ 12 Lm]‘

-

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

=©

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST223 OPARVENNVZARG OIS 07 | 08
0910 (1112

(informations : page 21)

B Taille standard

-

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

=©

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SR213 HBPC 02 03 04 05 06 (AN}
091011 |12

(informations : page 21)

B Taille standard



http://www.metz-connect.com/fr/products/ast223
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxhbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast223
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxhbpc
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Famille de produits Péles Couleur Option
SR213xxDB|N|C|:as233)
Pas  Construction Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion diagonal 45°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

* En cours d’homologation

[BI[¥]  3 [f][£] . o

Famille de produits Péles Couleur Option
Pas  Construction Fonction

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion diagonal 45°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir manuel

Caractéristiques

M V/A/AWG 130/10/28- 16

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension

130V/17,5A/T60

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,2 mm

Dimensions picot soudable

Diametre de percage préconisé

2x0,4x0,8mm

AN 1,5 mm2

Catégorie de surtension

130V/17,5A/T60

Degré de pollution 3 2 2
Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 2,5kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTl 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2,2 mm

Dimensions picot soudable

Diametre de percage préconisé

2x0,4x0,8mm

pour le CI 21,2 mm pour le Cl 21,2 mm
Longueur picot soudable 3,5 mm Longueur picot soudable 3,5 mm
Degré de protection selon Degré de protection selon
IEC 60529 IP20 IEC 60529 IP20
Longueur de dénudage min. 8,5 mm Longueur de dénudage min. 8,5 mm
Couleur noir Couleur noir
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
16 [.063] 1.6 [.083]
35 [138) 126 [.496 35 [138]
T o 2 "
[ 1.9 [.075] 04 [,mf!] ‘« ]*—
08 [03] || sl ||
s || }—i 0.8 [.031]

=©

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.

AST233 OPARVENNVZARG OIS 07 | 08
0910 (1112

(informations : page 21)

B Taille standard

=®

L = (Nombre de poles - 1) x pas + 3,5 mm

Compléter la référence en

Référence indiquant le nombre de pdles.
SR213 DBPC 02 03 04 05 06 (AN}
091011 |12

(informations : page 21)

B Taille standard

U I Contact - Borniers pour Cl


http://www.metz-connect.com/fr/products/ast233
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxdbpc
http://www.metz-connect.com/fr/products/ast233
http://www.metz-connect.com/fr/products/sr213xxdbpc
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Famille de produits Péles Couleur Option

SR21 3xx VBN C|«ast213)

Pas  Construction

Fonction *Ancienne numérotation

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broches a souder

* pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°

* juxtaposable sans perte de péle

* couleur noir

¢ emballage Tape & Reel

* bouton poussoir

Caractéristiques

s V/A/AWG 150/10/28-16

@1,5mm2 130V/17,5A/T60
Catégorie de surtension n n Il
Degré de pollution 3 2 2

Tension nominale 160V 400V 400V
Tension d'essai 25kv 2,5kv 2,5kv
Classe d'isolation CTI 600

Dimension de cable solide 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable multibrin 0,08 - 1,5 mm?
Dimension de cable solide AWG 28 - 16

Dimension de cable multibrin AWG 28 - 16

Distance dans l'air et ligne de fuite 2 mm
Dimensions picot soudable 2x0,4x0,8 mm
Diametre de percage préconisé

BI¥ 5 [B][£] g .

Famille de produits Péles Couleur Option

SR213xxVB|P|C

Pas  Construction

Fonction

* bornier a ressort, soudable, convient pour THR, double
broche