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3M : Linnovation au service des réseaux électriques

Des plates-formes technologiques au cceur de I'innovation 3M

Nos 46 plates-formes technologiques constituent une source inépuisable pour I'innovation et la réalisation
industrielle de nouvelles solutions répondant aux attentes de nos clients d’aujourd’hui et aux enjeux de la filiere
électrique de demain.

3M la dynamique d’un groupe mondial

Créée en 1902, 3M (Minnesota Mining Manufacturing) imagine, découvre, fabrique et commercialise chaque
jour des solutions qui facilitent et améliorent la vie de centaines de millions de personnes dans le monde.

3M sert ses clients sur 5 grands marchés : Grand Public, Electronique & Energie, Santé, Industrie, Sécurité
& Signalisation.

Grace au partage de ses ressources, que ce soit en matiére de technologies, de production et de marketing,
3M offre réactivité et efficacité dans un objectif commun d’innovation pour des produits plus efficaces et plus
pratiques a l'usage, a la pointe de la technologie.

En 2013, l'intégration des gammes Dynatel™ pour la détection des réseaux enterrés renforce la présence de la
margue dans les secteurs de la gestion des infrastructures de réseaux eaux, gaz, éléctricité et Télécom.

Dates marquantes de I'innovation 3M

Premier ruban adhésif d’isolation Qualification des extrémités QTIII

électrique en technologie rétractable a froid

Qualification des versions jonctions
et extrémités HTB RF pour la haute
tension

Création du premier tube PST
Rétractable a froid

Premiére extrémité HTA a capteur de

® + : , , H
Lancement du Scotch® Super 33 mesure intégré pour le Smart Grid

Arrivée des détecteurs et marqueurs
de réseaux enterrés au sein de la
division Marchés Electriques

Installation de la premiére extrémité
RF sur cable HTA

Pour en savoir plus, découvrez la
rubrique «Un siécle d’innovation» sur le
site internet du groupe 3M en France.

Premiére jonction QS 2000 RF
installée en 20kV sur le réseau EDF,

sera suivie d’une version dérivation

Chiffres clés

CA 2016 30 milliards de dollars

(63% a linternational)

Plus de 91 OOO collaborateurs

Des filiales dans plus de 70 pays

SMART ENERGY

Linnovation 3M pour
répondre aux enjeux de la
filiere électrique

Aujourd'hui, les réseaux électriques
doivent répondre aux nouveaux défis
de la production et de l'interconnexion
des énergies renouvelables, prépa-
rer I'arrivée massive de voitures élec-
triques et participer a la réduction des
émissions de CO2. Les réseaux élec-
triques doivent devenir intelligents
pour adapter |'offre et la demande aux
bénéfices de tous. Fort de ses plate-
formes technologiques d'accessoires
de raccordement et de capteurs, 3M
propose une offre d'accessoires de
cables a capteurs trés précis pour des
solutions adaptables (ou modulables)

Linnovation 3M sous trés

haute tension

Le futur, c'est également le besoin
d'augmenter la capacité de transit
d'énergie sur les lignes aériennes haute
tension pour gérer les pics de demande,
liés notamment a l'augmentation de
I'insertion des énergies renouvelables.
Le conducteur composite aérien 3SM™
ACCR (Aluminium Conductor Com-
posite Reinforced) permet de doubler
la capacité de transit d'une ligne en
minimisant l'impact sur les pylones et
sur l'environnement. Ce conducteur a
matrice composite métallique est déja
installé en France sur le réseau de
transport.

Un leader au service

des réseaux

De l'installation a la maintenance en
passant par la gestion des infrastruc-
tures de réseaux et la construction
électriqgue OEM, tous les marchés élec-
triques se ressemblent sur un point :
I’exigence de qualité et de fiabilité.
Artisans  électriciens, installateurs,
transformateurs, exploitants de ré-
seaux, services publics ou collectivi-
tés... Comme tous les professionnels,
vous attendez des solutions toujours
plus simples a utiliser, toujours plus
efficaces. Depuis de nombreuses an-
nées, 3M travaille sur 'amélioration
de ses produits; des manchons rétrac-
tables a froid jusqu’aux rubans Scotch®

13 sites de production en France

en passant par les accessoires de rac-
cordements, les produits 3M sont gé-
nérateurs de productivité, la votre.

en fonction des besoins de pilotage
des réseaux basse et moyenne tension.
3M peut également apporter des so-
lutions de support pour le pilotage de
réseau électrique pour des cas d'usage
variés grace a la plateforme SPARTAN.
3M est membre de I'association THINK
SMARTGRIDS qui a pour objectif de
développer la filiere frangaise des Ré-
seaux Electriques Intelligents.

» Lengagement pour la satisfaction du client

Fiabilité des installations, sécurité des conditions de travail et simplicité de mise en ceuvre des produits sont les exigences légitimes
de nos clients. Par notre capacité d’innovation et d’adaptation de nos solutions techniques aux problemes spécifiques de chacun,
nous avons développé une offre qui se traduit en bénéfice pour tous nos clients. Notre engagement passe également par le déploie-
ment d’une force de vente dédiée , la mise en place d’'un Centre Information Clients et de nouveaux services sur Internet.

» Loffre du choix et de la technologie

Grace a notre large gamme de produits et nos 46 plateformes technologiques, comme par exemple le mécanico-rétractable,
le thermo-rétractable, I'enduction dans les rubans, la chimie des résines, les fibres céramiques de 'ACCR, la connectique, le grid
modernization, notre objectif est d'apporter des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos clients : connecter, isoler, iden-
tifier, maintenir, fixer, coller, réaliser une connexion de cable électrique ou aider a piloter un réseau.

» La tradition de I'innovation

Depuis plus de 60 ans au service des réseaux électriques, 3M évolue sans cesse, passant des rubans d'isolation électrique PVC avec
un ruban Scotch® Super 33+ toujours inégalé , a la technologie de rétractable a froid développée par 3M il y a 30 ans, puis a un
conducteur composite ou des accessoires "smart" aujourd'hui . Le rétractable a froid reste la solution la plus sre, fiable et facile a
mettre en ceuvre pour les jonctions et extrémités moyenne tension et elle tend a se développer en basse tension ou en trés haute
tension. Les trousses de jonction coulées Scotchcast™ intégrent désormais la connectique pour faciliter le travail de nos clients tout
en leur garantissant fiabilité et sécurité. Lintelligence entre enfin dans les accessoires eux-mémes en les transformant en véritable
transformateur de mesure grace aux capteurs de tension et de courant intégrés.

» Qualité et Protection de I'environnement

3M et I'ensemble de ses collaborateurs s’engagent a proposer des solutions adaptées, toujours plus ingénieuses, plus sires et plus
fiables. Protection de I'environnement, responsabilité sociale, progrés économique, tels sont les axes de développement durable
placés au coeur de la stratégie d'entreprise de 3M.

Dans le respect d'une politique environnementale responsable, 3M a instauré , dés 1998, la Gestion du Cycle de Vie qui permet de
prendre en considération I'environnement, la santé et la sécurité lors de la conception, la fabrication, I'utilisation et la fin de vie de
ses produits.
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Nouveautés pour les réseaux d'énergie

Nouvelle gamme d'extrémités pour cables haute tension

En trés haute tension, 3M propose désormais une gamme fournie d’accessoires de 36/63
(72,5) kV a 76/138 (145) kV en utilisant autant que possible la technologie de rétractable &
froid pour des installations plus fiables, plus rapides et plus polyvalentes.

Extrémité QTEN Rétractable a Froid 36/63 (72,5) kV

Application :

o Intérieure et extérieure

o Non autoporteuse, nécessite une structure support
o Existe en plusieurs classes de pollution

e Tension : 72,5 kV

e Sections admissibles : de 120 3 1000 mm?

o Testées selon IEC 60840

3M propose également une nouvelle gamme de jonctions rétractables
afroid 36/63 (72,5) kV constituées d’un corps de jonction en une seule
piéce et d’un raccord a serrage mécanique multi-sections ne nécessi-

tant aucun outil spécifique.

3M, c’est aussi une gamme d’accessoires haute tension pour cébles
synthétiques, XLPE et EPR, 4me cuivre ou aluminium jusqu’a 145 kV .

Avantages :

o Légeére, rapide et fiable a installer

e 3 tailles pour couvrir toutes les sections

o Trés faible encombrement / Extrémité classique

o Installation quelque soit I’angle et en position inversée
o Installation sans outillage spécifique

e Connecteurs multi-sections a serrage mécanique

mande).

Deés la conception du projet, 3M vous accompagne en pro-
posant d'étudier vos besoins techniques et de vous propo-
ser le produit le plus adapté a l'application, une formation
produit ou encore un support technique sur site (sur de-

Extrémité de cable a capteur pour une mesure courant / tension de précision
Nouvelle génération d’accessoires de cable a capteurs encore plus précis et compacts

Cas d'usage :

o Ces accessoires a capteurs sont modulables et
adaptables a des cas d’usage variés :

e Energies renouvelables, mesure et contréle bidirec-
tionnel des échanges

e Supervision de réseaux ou micro-réseaux

o Détection des défauts sur cables et réduction des
coupures

e Systéme de montage et cablage préfabriqué, idéal
en rénovation

e Tension : 10/15 et 20kV. Autre niveau de tension,
nous consulter

Découvrez les "Solutions Smart Grid"
du groupe 3M
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Avantages :

Installation simple et rapide dans la cellule, sans rajout de
transformateurs de mesure

o Systeme de mesure pré-calibré en usine, pour plus de
précision (boucle de mesure passive)

e Précision des mesures, +/-1% en courant et 0,5% en
tension (valeurs nominales)

e Colt et installation économiques dans le cadre de
projets de rénovation

o Existe en format d’extrémité classique ou en connecteur
séparable

Nouveautés pour la géolocalisation

des réseaux enterrés

Détecteur Dynatel™ 7420E

Dernier né de la gamme, il permet de géolocaliser avec précision les marqueurs
électroniques EMS 3M et de la concurrence, fonctionnant sous les fréquences normali-
sées selon les types de réseaux enterrés. Le détecteur transmet un signal Radio
Fréquence au marqueur enterré qui est activé et qui renvoie en retour un

signal RF permettant sa localisation. De cette fagon, le détecteur localise le marqueur
en X et Y et mesure la profondeur d’enfouissement du marqueur.

Il est également utilisable pour la lecture et I'écriture des marqueurs RFID 3M.

Equipé d'un émetteur plus puissant, il détecte a plus grande profondeur.

Il est proposé avec sa sacoche de transport et son logiciel d'exploitation pour ordinateur.
Code commande : 7420E

DynatelMap - Nouveau service en ligne de gestion
de travaux et de cartographie des réseaux

Cette nouvelle application sur smartphone et ordinateur permettra de scanner et enre-
gistrer a des fins de suivi qualité les informations critiques relatives aux interventions sur
le réseau lors de I'enfouissement de conduites d'eau, de gaz et de cables électriques,
pose d'accessoires et autres informations liées aux opérateurs intervenant sur le réseau
souterrain.

Elle s'appuie sur I'utilisation des solutions Radio fréquence normalisées pour géolocali-
ser les accessoires et points singuliers du réseau enterré. Elle donne acceés aux informa-
tions sur site par la lecture a partir d'un détecteur de la marque, de l'identifiant unique de
chaque marqueur RFID auxquels sont associés les accessoires et les points singuliers du
réseau. Cette application permettra entre autres, la tragabilité des accessoires des ré-
seaux électriques ainsi que la qualification des installateurs, le suivi de la maintenance,
et les statistiques sur la performance des matériels.

Boule marqueur Dynatel 1422 XRF/ID

Cette boule rouge est une antenne passive, fonctionnant a la fréquence de 134 kHz, et
permettant de géolocaliser de fagon spécifique les réseaux électriques. Homologuée
ENEDIS, elle est désormais disponible en version RFID permettant d'enregistrer et de
stocker des informations complémentaires aux simples coordonnées de géolocalisation
comme, le type et la nature de I'ouvrage, la date d'installation ou encore le nom des
intervenants opérant sur le réseau. Données qui pourront étre intégrées dans le fond de
plan pour une cartographie encore plus compléte.

Chaque marqueur RFID 3M est doté d’un numéro identifiant unique, numéro présent
sur I'étiquette a code barre de chaque marqueur et préenregistré dans sa mémoire in-
terne, lisible aprés enfouissement par les détecteurs de la marque. Ce marqueur pourra
étre utilisé comme tous les autres marqueurs RFID avec la nouvelle solution Dynatel-
Map pour un suivi rapide des chantiers.

Code commande : 1422XRF
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Nouveautés pour l'industrie

Résine époxy Scotchcast™ n°4 GS

Pour réaliser |‘étanchéité d‘accessoires de raccordement électriques Basse et
Moyenne Tension (BT/MT) aussi bien en intérieur qu‘en extérieur. Résine non
classée CMR avec indicateur de couleur - unique sur le marché - pour suivre le
processus de mélange et de durcissement. Résine livrée en sachet bi-compo-
sant transparent avec embout de versement intégré. Facilité de mise en ceuvre
méme en présence d’eau. Rapidité d’installation, validation du mélange et de la
polymérisation de la résine par indicateur couleur. Remise sous tension immé-
diate. Fiabilité du produit et sécurité de I'utilisateur. Formulation sans aucune
substance classée (CMR Free) et aucun contact avec la résine.

Codes commande : 92810, 92921, 92913

Trousses de jonction Scotchcast™ 92 NBA GS

Nouvelle gamme de trousses de jonction et de dérivation utilisant la nouvelle
résine époxy Scotchcast™ 4GS. Cette nouvelle gamme de 8 tailles en jonction,
dont 2 avec connectique intégrée, reprend toutes les avancées 3M en matiére
de raccordements basse tension. Un moule en une seule piéce avec une char-
niére ne nécessitant aucun ajustement de taille, des mousses d’étanchéité a
chaque extrémité, un systeme de versement de la résine permettant un raccor-
dement sans contact de I'embout verseur et une libération de la résine aprés
insertion et verrouillage de I’'embout sur le moule.

*23°C/92-NBA 3 GS

indicateur couleur pour
suivre le processus
de mélange et de
durcissement.

Le + Produit
- Résine époxy, insensible a I'eau
- Sans danger pour I'utilisateur
- Facilité de mise en ceuvre, durcissement rapide
- Indicateur couleur de polymérisation
- Remise sous tension immédiate

Nouveautés pour le résidentiel et le tertiaire

Connecteur 3M™ Scotchlok™ 314

Connexion étanche et auto-dénudante en unclic :

Pour applications extérieures pour jonction ou dérivation de cable de section
0,5 21,5 mm? avec une isolation de diamétre maximum de 3,8 mm. Rempli d’'une
graisse minérale, il est utilisé en éclairage, irrigation, sprinklers, volet roulant...

Nouveau packaging en blister de 25 piéces, code commande 80017 :
e Fenétre transparente pour voir les connecteurs

o Blister brochable ou autoportant pour la mise en rayon

o Refermable et réutilisable pour I'utilisateur

Connecteur Scotchlok™ MGC

Une connectique étanche en trois mouvements. Connecteur auto-dénudant
comportant 3 entrées de 1a 2,5 mm? en principal et un dérivé en 0,75 mm?2.
Il accepte des fils souples ou rigides monobrin ou multibrins. Rempli d’une
graisse minérale, il est utilisé en irrigation, éclairage extérieur mais aussi pour
toutes les applications nécessitant une résistance a ’lhumidité. Tension d’utilisa-
tion jusqu’a 600 V.

Code commande : 80817

1° Introduire les fils jusqu'au fond
sans les dénuder.

connecteur.
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2° Presser sur le capot pour éta-
blir la connexion et verrouiller le

3° La connexion est étanche et
I'opération terminée.

Nouveautés pour les Infrastructures
d’antennes

Kit d’étanchéité 98-KC 5 avec marquage pour
connectique 4.3/10

Le kit 98-KC 5, est congu pour assurer I'étanchéité aux projections des cables

coaxiaux 1/2” et 3/8” terminant sur une connectique de type 4.3/10 ou w
4.3/10N. Ce tube est réalisé en EPDM résistant aux UV tout en étant conforme

aux directives RoHS 2002/95/CE et a sa refonte 2011/65/CE. i

Il a la particularité d’étre marqué sur toute sa longueur permettant une iden- \@

tification rapide de la marque lors des recettes de sites. Dans le cas d’une
bretelle descendante, Il sera nécessaire d'utiliser le ruban adhésif auto-

amalgamant Scotch™ 2228 en barriére d’étanchéité. Diamétre utile sur bague 33mm
Diameétre aprés retreint <IOmm

Référence | Diametre (mm) | Longueur Application Code .
g Couverture Cable g Le + Produit
Mini | Maxi (mm) et connecteur commande - Compatible avec les cables 1/2 "et 3/8 " et hybrides.
- Taille réduite adaptée aux connectiques 4.3/10 et 10N.
98-KC5 9 33 150 Cable /28 3/8 87610 - Marquage produit.
connectique 4.3/10

est conforme aux directives RoHS 2002/95/CE et a sa refonte 2011/65/CE.
Ce tube a la particularité d’étre identifiable par marquage blanc sur sa lon-
gueur permettant une identification rapide de la marque lors de recettes
d’installations. Dans le cas d’une bretg!le d?,scendalptfa, utilisez le ruban Diamétre utile sur bague 39mm
auto-amalgamant Scotch™ 2228 en barriére d’étanchéité. Diamétre aprés retreint <timm

Kit d’étanchéité PST 8427-6 pour connectique
7/16 et 4.3/10

Spécialement dimensionné pour assurer I’étanchéité aux projections des
cables coaxiaux 1/2 pouce équipés en extrémité d’un connecteur coaxial
7/16 ou 4.3/10. Ce tube est réalisé en EPDM traité pour résister aux UV et

Référence | Diamétre (mm Application i
(mm) HEEIE; Couverture Cable Code Le + Produit

g c mm commande ;
Mini | Maxi ( ) et connecteur Marquage produit
Numéro de lot imprimé sur chaque tube.
PST 8427-6 1 39 140 Cable 1/2 80421 Pour cables et bretelles 1/2 pouce sur connectique

connectique 7/16 7/16 et 4.3/10.

Nouveau film de camouflage 3M™ Conceal Film

Le nouveau film de camouflage 3M™ Conceal Film est parfaitement adapté
aux différents types d'antenne pour les recouvrir, afin qu'elles se fondent dans
leur environnement. Cette solution innovante aide a éliminer |'une des princi-
pales objections a I'acquisition de sites cellulaires: la pollution visuelle. Avec
I'encombrement visuel réduit, cela peut aider les propriétaires d'immeubles,
les municipalités et les collectivités a faciliter I'expansion de I'infrastructure.
Ce nouveau film 3M™ utilise 6 technologies 3M uniques pour créer un effet
de camouflage qui aide a réduire I'impact visuel des antennes tout en ayant
une parfaite tenue aux UV et aucun impact sur la réception et transmission
des signaux.

Voir vidéo de présentation produit
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Nouveautés pour la construction électrique

3M™ AU-205 Colle pour moteurs a aimants perma-
nents

3M™ AU-205 est une colle légére permettant de faciliter la construction
des moteurs a aimants permanents. La technologie de cette colle est unique
puisqu’elle dispose d’un systéme de contréle de son épaisseur qui permet de
fournir une ligne de liaison cohérente. Elle est dotée d’un film intercalaire et de
microbilles simplifiant le positionnement des aimants et le contréle de la ligne
de liaison, tout en évitant le gachis lié au dosage et au mélange de colle. Elle ne
contient aucun composant organique volatile (COV).

3M™ Papier isolant LFTI (Liquid Filled Transormer Insulation)

Le papier isolant a base inorganique LFTI est congu pour remplacer I'usage
du papier cellulosique dans les transformateurs a huile. Son utilisation permet
aux fabricants de transformateurs a huile de créer de nouveaux modéles en
réduisant les colts et en augmentant leur durée de vie, tout en répondant aux
nouvelles exigences sur I'efficacité énergétique des transformateurs. Cette so-
lution se caractérise par sa trés bonne stabilité thermique jusqu’a 155°C, sa trés
faible absorption de I’humidité, des propriétés diélectriques plus stables en
présence d’humidité et une conductivité thermique élevée.

Les solutions adhésives de blindage EMC/EMI

3M propose une gamme compléte de rubans de blindage EMI/RFI qui per-
mettent d’assurer la compatibilité électromagnétique. Ils sont constitués d’un
feuillard cuivre ou aluminium, ou de tissu polyester métallisé résistant a la cor-
rosion, et enduits d’un adhésif acrylique conducteur électrique et thermique ou
non. Ces rubans apportent une trés faible résistance de contact et sont présen-
tés sur un intercalaire facilitant la découpe pour la transformation en piéces a
des formes et dimensions spécifiques.

Un classeur échantillons regroupant 13 rubans de blindage différents est dispo-
nible pour tous les professionnels soucieux de déterminer la solution de blin-
dage 3M™ correspondant a leurs applications.

Adressez vos demandes & I'adresse e-mail :
3MElectriquesEnLigne@mmm.com
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Permanent Magnet

Thickness Control System

Application Substrate

Voir la vidéo produit

!

-

Nouvelle plateforme de commande en ligne
3M bCom !

Passer vos commandes directement en ligne :

o Charger un fichier de commande issue de votre ERP

o Créer et gérer vos listes d’achats

o Obtenir directement vos prix net et les disponibilités lors de la saisie

Suivre toutes vos commandes :
o Visualiser rapidement toutes les informations concernant votre commande
e Connaitre le statut de la commande et la date de livraison
o Accéder au bon de livraison et a la facture

o Télécharger les documents sous format électronique

Consulter le catalogue produits :
o Disponibilité, minimum de commande et prix net d'achat
e Photos produits, dimensions et conditionnement

Demandez vos accés personnalisés en contactant directement |'équipe bCom en indiquant votre numéro de compte
client 3M.

Besoin d'aide dans bXCom 2

par 3M

-
o Hotline bCom: [ & E-mail :

01303178 32 . bcomfrance@mmm.com

Plus proche de vous, en agence de distribution
pour plus de choix et de disponiblilité

La mise en avant des produits en point de vente de la distribution en maté-
riel électrique est essentielle pour faire connaitre les nouveaux produits. 3M a
développé un savoir faire dans les techniques Merchandising et propose des
emballages et outils de mise en avant développés sur la base de la longue ex-
périence du groupe 3M dans le monde et sur les différents marchés
couverts.

Découvrez toutes les solutions de mise en avant &g LT
des produits 3M en agence.
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Notes

Note importante :

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques précises des produits présentés dans ce catalogue, merci de vous
reporter aux fiches techniques 3M disponibles sur simple demande.

Le montage ou l'utilisation des produits 3M décrits dans le présent document implique des connaissances particuliéres et ne peut
étre réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider
la bonne adéquation du produit au regard de I'usage envisagé. Les informations et préconisations inclues dans le présent document
sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient étre appliquées a d’autres produits ou environnements. Toute action ou utili-
sation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et
préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de I'observation d’autres régles (régles de sécurité, normes, procédures...)
éventuellement en vigueur, relatives notamment a I'environnement et moyens d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni
maitriser ces éléments ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infrac-
tion a ces régles, qui restent en tout état de cause extérieures a son champ de décision et de contréle. Les conditions de garantie
des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, a
I’exclusion de toute autre garantie ou indemnité.
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Rubans d'isolation électrique

» Répondent a ’'ensemble des applications d’isolation basse tension et moyenne tension
o Lexpertise du 1* fabricant mondial de rubans adhésifs

Rubans isolants électriques hautes performances

Isolation électrique basse tension et protection mécanique.
Protection contre I’humidité et les agents chimiques (acides, bases).

Ruban vinyle Scotch® Super 33+

Description : Ruban isolant électrique hautes performances doté d’un puissant adhésif
sensible a la pression. Epaisseur de 0,18 mm qui garantit sa souplesse et conformabilité.
Il peut étre mis en ceuvre jusqu’a des températures de -18°C sans se déchirer. Recom-
mandé pour usage intérieur et extérieur.

Application : Reconstitution de gaines de cable BT ou HT, compatible avec I'isolation
synthétique des cables, les élastoméres (Scotchfil™, Scotch® 23, ...) et les résines époxy
et polyuréthane. Isolation et protection de cébles et d’épissures.

Caractéristiques : Conformabilité méme sur des surfaces irréguliéres. Tenue méca-
nique et souplesse, permettant sa mise en ceuvre de -18°C a +60°C. Il est congu pour
rester performant dans des plages de températures allant de -40°C a +105°C. Résis-
tant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, non propagateur de la flamme.
Résistant aux intempéries. Homologué VDE et IEC 60454-3-1-7.

Largeur (mm) | Longueur(m) | Epaisseur(mm) | Code commande

19 6,10 80020
Scotch® Super 33+ 19 20 0,18 80021
19 33 80282

Ruban vinyle couleur Scotch® 35

Description : Le Scotch® 35 est un ruban vinyle hautes performances, de couleur :
conformabilité, élasticité et adhérence élevées méme a basse température. Epaisseur
de 0,18 mm. Livré en boite de protection plastique.

Application : Utilisation en intérieur et extérieur. Isolation électrique et repérage. Tra-
vaux de réparation et de protection de gaines de cable.

Caractéristiques : Non propagateur de la flamme et résistant aux UV. Classe Y (testé en
continu & +80°C). Congu pour rester performant dans des plages de températures allant
de -10°C a +105°C. Homologué VDE et IEC 60454-3-1-6.

D(irr:;n:i:‘r;s Couleurs corgrc:gende Couleurs corgr?\i?\de
Blanc 80049 Marron 80053
Bleu 80050 Orange 80054
Scotch® 35 19 x 20 Gris 80051 Rouge 80055
Jaune 80052 Vert 80056
Violet 80057
Ruban vinyle Scotch® 22

Description : Ruban support vinyle souple isolant noir, enduit d’un adhésif non corrosif.
Epaisseur de 0,25 mm garantissant sa résistance mécanique.

Application : En intérieur et en extérieur : isolation ou protection de gaine de cébles,
de raccordements divers électriques : conducteurs de transformateurs, raccordements
de disjoncteurs, barres de raccordements. Frettage de cébles.

Caractéristiques : Non propagateur de la flamme. Résistance aux agressions diverses
(abrasion, intempéries, moisissures, alcalis, U.V.). Classe Y (80°C).

Largeur (mm) Longueur (m) | Epaisseur (mm) Code commande
12,5 33 80262
19 33 80264
Scotch® 22 25 33 0,25 80266
38 33 80268
50 33 80269

> 12 ¢ GUIDE DES SOLUTIONS 3M POUR L'ELECTRICITE

Tableau de
sélection
pages
112 et 113

Rubans d'isolation électrique

Ruban vinyle Scotch® Super 88

Description : Ruban PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques.
Il est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection
mécanique et électrique étanche tout en prenant un minimum de place. Epaisseur de
0,22 mm.

Application : Recommandé pour usage intérieur et extérieur. Isolation électrique et pro-
tection mécanique et aux UV. Reconstitution de gaines de cébles moyenne ou basse
tension.

Caractéristiques : Ruban noir de qualité supérieure facilement manipulable a basse
température (jusqu’a -18°C). Son épaisseur accrue offre des propriétés électriques su-
périeures et une meilleure résistance a I'abrasion. Ruban isolant toute saison particulie-
rement solide. Conformabilité, élasticité et adhérence élevées méme a basse tempéra-
ture. Non propagateur de la flamme. Homologué VDE et IEC 60454-3-1-7.

Largeur Longueur Epaisseur Code
(mm) (mm) (mm) commande
19 20 83995
25,4 33 83997
Scotch® Super 88 0,22
38 33 83998
50 33 83999

Rubans isolants électriques d'usage général
Ruban vinyle d'usage général, Temflex™ 1500

Description : Ruban vinyle d'usage général pour l'isolation électrique de tous fils et
cables, d'épaisseur 0,15 mm. Il est disponible en noir et dans une large palette de cou-
leurs.

Application : Pour l'isolation et I'identification de tous fils et cables.

Tirage de fils et cables, frettage pour maintien temporaire, réparation de fils et de
gaines de cables.

Caractéristiques : Bonne protection mécanique conforme a la norme

CEl 60454-3-1-5/F-PVCP/90 et homologué VDE. Résistant a I'humidité, aux alcalis,
aux acides, aux UV et a la corrosion. Auto-extinguible.

Dimensions Code Code
Couleurs Couleurs
(mmx m) commande commande
Noir 80456 Jaune/Vert 80457
Bleu 80462 Rouge 80463
Temflex™ Brun 80963 Jaune 80465
15 %10
1500 Gris 80466 Orange 80467
Blanc 80464 Violet 80468
Vert 80469 Multicolore 80470
Dimensions Code Code
Couleurs Couleurs
(mm x m) commande commande
Noir 80471 Bleu 80472
Brun 80473 Jaune 80474
Temflex™ B Jaune/Vert 80475 Gris 80476
X
1500 Orange 80477 Rouge 80478
Blanc 80479 Violet 80573
Vert 80647
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Tableau de sélection des rubans vinyles

Temflex™ 1500

Scotch®

Super 33+™

Ruban élastomére sans intercalaire Scotch®130C

Description : Ruban élastomére auto-soudable de couleur noire isolant électrique a
base d’EPR, d’épaisseur 0,76 mm sans intercalaire. Facile a rubaner.

Application : Reconstitution d’isolant de cables jusqu’a 69 kV.

Epaisseur 0,15 mm 0,25 mm 0,22 mm 0,18 mm 0,18 mm
Classification CEl IECType 5 - IEC Type 7 IEC Type 6 IEC Type 7 Largeur (mm) Longueur (m) Code commande
60454-3-1-5 60454-3-1-7 IEC60454-3-1-6 60454-3-1-7 Scotch®130C 19 9,1 59220
Température 0°C -10°C -18°C -10°C -18°C
minimum .
d'application Ruban élastomére semi-conducteur Scotch® 13
.rr':;‘i'r’:’:“’e +90°C +80°C +105°C +105°C +105°C Le ruban Scotch® 13 est un ruban électrique semi-conducteur EPR (élastomére éthy-
" léne-propyléne), compatible avec les couches semi-conductrices et les conducteurs de
de performances " . . ) -
o : : : : : cébles, utilisable en basse, moyenne et haute tension. Il est recommandé pour la réalisa-
Auto-extinguible ou el ou el oy tion d'écrans électriques et la reconstitution des couches semi-conductrices. Le ruban
Certification CSA - oui oui oui oui Scotch® 13 est auto-soudable et résiste aux UV. Souple et conformable, sa conductivité
électrique est trés élevée.
Norme UL = UL 510 UL 510 UL 510 UL 510
Adhésion a I'acier 1,8 N/10 mm 2,8N /10 mm 2,5N /10 mm 2,5N /10 mm 3N /10 mm e L. Epaisseur Code
Référence | Caractéristique ) d
Elongation 170% 250% 250% 225% 250% (mm COlInande
Charge a la rupture 10 N /10 mm 50N /10 mm 37N /10 mm 30N /10 mm 26,3N /10 mm Ruban élastomére
® 1= =
Présentation produit Film plastique Boite carton individuelle  Boite carton individuelle Boite plastique Boite plastique SR szr:r:scr?;}:utéztnzur Lot e L e
unitaire (refermable unitaire (refermable 9 3
pour protection du pour protection du 35
ruban contre la saleté) ruban contre la saleté) L . o
- o Ruban élastomére Scotch® 2228 =
Applications Usage général Hautes performances Hautes performances Hautes performances Hautes performances :
Intérieur / Extérieur Usage permanent Usage permanent Usage permanent Usage permanent Description : Le ruban Scotch® 2228 est un mastic isolant EPR (élastomére éthy- [T)
Intérieur / Extérieur Intérieur / Extérieur Intérieur / Extérieur Intérieur / Extérieur Iéne-propyléne), auto-soudable, noir, d’une épaisseur de 1,65 mm et muni d’un interca- ()
Températures extrémes laire et d’un adhésif puissant. )
lelziten Gelitton lelzitemn Gelitan elitem Application : Il permet une réalisation d’isolation et d’étanchéité jusqu’a 1000 V sur des 2
Identification Protection Protection Identification Protection duct lumini . Aussi utilisé la ré tion d . de cabl ©
Frettage Réparation de gaine de  Réparation de gaine de Protection Réparation de gaine de con .uc gurs a umlnlum ou cw)n:e. ussi utilise pour [a reparation de gaines de cables. o
cable cable cable Applications intérieures et extérieures. =
Coloris EEENNE - - EENE - Caractéristiques : Le Scotch® 2228 est compatible avec quasi tous les isolants de o
EEE EEE cables synthétiques. Il résiste aussi a 'ozone et aux UV, ainsi qu’aux intempéries et &

Rubans auto-soudables

La plupart de ces rubans sont utilisables pour des applications en BT et HTA jusqu’a
69 kV (jonctions, dérivations et extrémités). Résistants a ’humidité. Autosoudables.
Application 90 °C en continu, 130 °C en pointe.

Ruban d'isolation élastomeére Scotch® 23

Description : Ruban élastomére de couleur noire isolant électrique & base d’EPR (Ethy-
I&ne - Propyléne - Rubber) d’épaisseur 0,75 mm, muni d’un intercalaire.

Application : Reconstitution d’isolant de cables jusqu’a une tension de 69 kV.

Frettage : Associé au ruban tricot de cuivre étamé Scotch® 24 en remplacement des
soudures. Réalisation de bouchons d’étanchéité autour de cébles et conduits divers.

Caractéristiques : Autosoudable : les couches du ruban se soudent en une masse ho-
mogeéne aprés application. Résistance a I'ozone. Compatibilité avec tous les isolants
de cables synthétiques et avec les isolants de cédbles papier imprégné a matiére non
migrante. Le ruban est sans halogéne.

Codet
ENEDIS

19 9,15 80012
25 7 67.98.804 80014

Code commande

Largeur (mm) Longueur (m)

Scotch® 23
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I’humidité. Tenue en température de 90°C en continu et 130°C en pointe.

Largeur (mm) | Longueur(m) | Epaisseur (mm) | Code commande

50 3 80698
Scotch® 2228 1,65
25 3 1215300

Plaque isolante auto-soudable Scotch® 2200

Description : Mastic d’étanchéité sous la forme d’une plaque auto-soudable noire de
3mm d’épaisseur, sur une feuille support en polymeére.

Application : Utilisation intérieure ou extérieure, pour l'isolation et I'étanchéité des
connexions jusqu'a 600 V. Réparation de I'isolant d’une torsade BT endommagée loca-
lement. Reconstitution de I'isolant d’un conducteur BT a I'endroit ou il a été dénudé a la
suite de la dépose d’un connecteur.

Caractéristiques : Haute résistance a |'abrasion, I'numidité, les alcalis, les acides et la
corrosion. Résistance aux UV. Utilisation sur une grande plage de température.

Largeur (mm) | Longueur(m) | Epaisseur(mm) | Code commande
Scotch® 2200 14 165 3 80161

* Existe également en rouleau de dimension 19 mm x 4,5 m sous le code commande 1044416
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Rubans d'isolation électrique

Etanchéité. Isolation électrique jusqu’a 600 V.
Ruban élastomeére Scotchfil™

Description : Ruban mastic isolant a base de caoutchouc synthétique non-corrosif muni
d’un intercalaire blanc débordant. Il a une épaisseur de 3 mm.

Application : Recouvrement des angles vifs des cosses et des connexions.
Reconstitution de I'isolant de cables électriques B.T. Joint d’étanchéité.
Réparation des gaines de cables. Suppression des irrégularités.

Caractéristiques : Autosoudable instantanément en une masse solide et homogéne
autour de toutes formes, méme irréguliéres. Trés souple, le ruban Scotchfil™ posséde
des propriétés électriques élevées, ainsi qu’une trés bonne tenue au vieillissement. Il
ne durcit pas, ne craquéle pas et ne moisit pas. Compatible avec tous les isolants de
gaine de cable. Tenue en température de -20 °C a +80 °C. Le ruban Scotchfil™ est non
conducteur et s'utilise sans primaire.

Référence Largeur (mm) | Longueur (m) | Codet ENEDIS | Code commande
Scotchfil™ 38 1,50 67.98.895 80000

Rubans anticorrosion Scotchrap™ 50 TT et 51TT

Description : Les rubans Scotchrap™ sont des rubans PVC plastifiés noirs,
enduits sur une face d’un adhésif puissant et anticorrosion.
Epaisseur: 50 TT: 0,25 mm et 51TT : 0,50 mm.

Application : En intérieur et en extérieur a des températures allant de -12°C a +65°C.

e L'application est aisée et ne nécessite pas d’équipements spéciaux.

o Protection contre la corrosion de tuyauteries métalliques enterrées ou non.

e Protection contre la corrosion de joints sur tubes revétus.

o Lutilisation de mastic peut étre nécessaire pour la reconstitution de surfaces, pour
le bourrage et le remplissage de trous, les irrégularités, les fissures avant rubanage de
Scotchrap™ 50 ou 51TT, mais aussi pour la protection de joints, boulons, rondelles ainsi
que le bourrage autour de ceux-ci.

Référence Largeur (mm) Longueur (m) Code commande
51TT 25 30,40 80065

51TT 50 30,40 80066

51TT 100 30,40 80067
50TT 25 30,40 80060
50TT 50 30,40 78.43.079 80061
50TT 100 30,40 80062

Ruban élastomére mastic tout temps Scotch® 06147

Description : Mastic auto-soudable revétu d’une feuille de vinyle tous temps de couleur noire.
Utilisation de -18°C & +105°C (classe A). Epaisseur 1,14 mm.

Application : En intérieur et en extérieur. Isolation et étanchéité des connexions.
Reconstitution de gaines de cébles. Protection de raccordement cuivre et aluminium.
Reconstitution du revétement polyéthyléne sur tuyauteries acier.

Référence Largeur (mm) | Longueur (m) | Codet ENEDIS | Code commande

Scotch® 06147 64 3 67.98.897 80086
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Ruban retardateur de flamme Scotch® 77

Description : Ruban élastomére intumescent retardateur de flamme non adhésif de
couleur noire, d’une épaisseur de 0,76 mm. Spécialement élaboré pour la protection
contre l'arc et le feu.

Application : Le ruban de protection Scotch® 77 est congu pour protéger la plupart des
types de cables électriques lorsqu'ils sont exposés a des défaillances potentielles sur
un céble adjacent. Il gonfle au feu pour former une épaisse couche de charbon entre la
flamme et le céble. Le pare-feu qui en résulte agit comme une barriére contre la chaleur
et les flammes, protégeant ainsi les cables et accessoires a proximité.

Caractéristiques : Augmentation de la résistance au feu des cables. Le ruban 77 ne
propage pas la flamme, et au feu il produit une fumée blanchéatre qui ne diminue pas
la visibilité (tunnels). Conformable et fin. Démontable et réutilisable (sans adhésif).
A maintenir aux extrémités par du tissu de verre Scotch® 27 ou Scotch® 69.

Largeur (mm) | Longueur(m) | Epaisseur(mm) | Code commande
76 6,1 0,76 80073

Scotch® 77
38 6,1 0,76 80074

Autres Rubans électriques 3M

Référence | Caractéristiques | Dimensions Epaisseur | Codet Code
q (mm x m) (mm) ENEDIS | commande

Scotch® 48 Ruban PTFE sans adhésif ~ 127,7 X 13,2 0,120 85301

cote pour étanchéité de joints 12,7 x 33 0,120 85302

Ruban 24 Tricot de cuivre étamé 50 x 11,5 80018
Scotch® 45 Polyester armé 25 x 55 N1197936

P3F Ruban de bf)urrage 50x7 80116

tubulaire
P51S Vinyle translucide pour 50 x 15 80208

étanchéité

Voir vidéo de présentation produit
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Rubans d'isolation hautes températures

Selon leur classe de température, ils garantissent une isolation thermique-
ment stable.

Code
commande

Référence Caractéristiques

Ruban tissu de verre traité avec
Scotch® 27 adhésif thermodurcissable. 19 x 20 0,17 N85306

Applications jusqu’a 130 °C (classe B)

Ruban autosoudable silicone
élastomere

Scotch® 70 25x9,15 0,30 80071

Applications jusqu’a 180 °C (classe H)

Résiste aux U.V.

Rubans d'identification

Ruban vinyle d’identification Temflex™ 1700 P

Description : Le ruban Temflex™ 1700P est un ruban imprimé a support de polychlorure
de vinyle (PVC) plastifié, son adhésif est sensible a la pression et il résiste & la corrosion.

Application : Identification des phases et des cables B.T. et/ou H.T.A. en intérieur
comme en extérieur.

Caractéristiques : Le ruban Temflex™ 1700P est un ruban électrique d’usage général,
non propagateur de la flamme, convient a une utilisation dans une plage de température
comprise entre -10 °C et +90 °C.

Référence Dimensions (mm x m) Codet ErDF | Code commande

Temflex™ 1700 L1 15X 10 67.98.917 80488
Temflex™ 1700 L2 15X10 67.98.918 80489
Temflex™ 1700 L3 15X 10 67.98.919 80490
Temflex™ 1700 N 15X10 67.98.930 80491
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Systeme d’identification adhésive Scotchcode™

Rubans d’identification Scotchcode™ STD/SDR

Description : Systéme Scotchcode™ d’identification pour fils et cables avec distribu-
teur et recharge comprenant 10 rubans blancs imprimés noirs de 0 & 9. Le distributeur
avec lame intégrée permet de sélectionner la quantité de ruban nécessaire a I'identifi-
cation.

Application : Systéme simple d’identification temporaire pour fils, cables et autres
équipements électriques.

Caractéristiques : Dimension du rouleau : 2,43 m x 5,46 mm. Peut facilement étre
transporté avec soi. Température de mise en ceuvre -40 a +121°C.

SDR-0 Blister de 3 rouleaux avec chiffre O 89800
SDR-1 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 1 89801
SDR-2 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 2 89802
SDR-3 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 3 89803
SDR-4 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 4 89804
SDR-5 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 5 89805
SDR-6 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 6 89806
SDR-7 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 7 89807
SDR-8 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 8 89808
SDR-9 Blister de 3 rouleaux avec chiffre 9 89809
STD-09 Distributeur avec 10 rouleaux numérotés 89576

de 0 a 9 plus recharges de 10 rouleaux

Rubans d’identification Scotchcode™ SWD/SLW

Description : Systéme de dévidoir Scotchcode™ d’identification par étiquettes a mar-
quer avec le stylo marker SMP a pointe extra fine et encre noire indélébile a séchage
rapide et a résistance élevée aux UV.

Application : Identification de cébles et fils.

Caractéristiques : Le dévidoir SLW s'utilise pour le marquage de cébles dont le dia-
métre extérieur sur gaine est de 6 & 35 mm. Le dévidoir SWD s'utilise sur des fils dont le
diamétre extérieur sur gaine est de 2,5 a 8 mm.

ex .. Taille de I'étiquette Code
Référence Description
(mm x mm) commande

SWD-R Recharge SWD Fils 89816
SLW-R Recharge SLW Cable 89817
SWD Distributeur Scotchcode™ SWD 19x35 80569

de 250 étiquettes + recharge + stylo Fils

Distributeur Scotchcode™ SLW
SLW de 70 étiquettes + recharge 25 x127 80568
+ stylo Cables

Etiquettes de marquage Scotchcode™ SWB

Description : Carnets d’étiquettes autocollantes de marquage pour fils et cables. Eti-
quettes en vinyle, laminées sur un adhésif acrylique trés puissant.

Application : Repérage temporaire de fils et cables. Etiquettes avec onglet de protec-
tion, permettant de ne pas polluer I'adhésif avec les doigts.

Caractéristiques : Pratiques et faciles @ mettre en ceuvre, ces étiquettes couvrent
un diamétre de cables allant de 6 mm a 39 mm. A utiliser de -40 a +80 °C, avec le stylo
permanent SMP.

" Etiquettes Zone de Taillede | Diamétre Code
Référence vras !
par carnet marquage I'étiquette du fil commande
SWB-02 120 19 x 19 19x44.4 6a8 80780
SWB-03 60 25,4 x 25,4 254 x72,4 8a15 80781
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Rubans pour le batiment

Ruban pare vapeur

Ruban Scotch® Easy Tape usage pare-vapeur

Description : Ruban vinyle orange pour application de pare-vapeur et d’étanchéité.

Epaisseur 0,13 mm.

Application :

o En intérieur comme en extérieur a

des températures pouvant aller de -5°C a 60°C

o Maintien et étanchéité des panneaux d’isolation,
polystyréne et laine de verre

o Fixation de baches

e Obturation, protection de gaines,
de canalisations plastiques et métalliques
o Prévention d’obstacles sur chantiers

o Marquage et signalisation.

o Usages divers et temporaires dans le

batiment
Caractéristiques : " )
o Pouvoir d'adhésion adapté 4 la plupart des o Facilité de déroulement
surfaces o Se coupe facilement a la main

o Bonne conformabilité sur surfaces irrégulieres ~ ® Trés bonne résistance a 'humidité
o Possibilité d’écrire sur le ruban, sa couleur
permet un contraste noir / orange bien visible.

Référence Largeur (mm) Longueur (m) Code commande
Scotch® Easy Tape 50 30 85298
Scotch® Easy Tape 75 30 85299

Rubans pour les VMC

Rubans d’étanchéité de gaine de ventilation.
Rubans toilé et vinyle

Description : Ruban toilé VMC gris, composite toile couchée polyéthyléne, revétue
d’une masse adhésive thermoréticulable sensible a la pression. Il a une épaisseur de
0,29 mm.

Application : Joints d’étanchéité pour les gaines de ventilation d’air chaud et froid. Re-
couvrement et raccordement des matériaux utilisés pour I'isolation de ces conduits.
Emballage et banderolage des caisses carton export. Fixation de fils et cables sur les
plateaux de salon d’exposition, théatre et cinéma.

Caractéristiques : Ruban imperméable, conformable, et trés bonne tenue aux tempé-
ratures, jusqu'a 100°C maximum. Adhérence élevée et instantanée sur tous types de
supports. Possibilité d’écrire sur le ruban. Facilement déchirable a la main.

Largeur | Longueur | Epaisseur Code

Référence Caractéristiques i) (m) i) commande
Ruban toilé - "

adhésif thermoréticulable 50 25 0,29 85549
VMC
Ruban Ruban vinyle d’étanchéité de

vinyle VMC  gaines VMC en PVC plastifié
gris, puissant adhésif caout-
chouc sensible a la pression

50 33 0,14 85551

Ruban aluminium 1436

Description : Le ruban aluminium 1436 est composé d’une feuille d’aluminium lisse sur
intercalaire, revétue d’une masse adhésive acrylique transparente, sensible a la pression.

Application : Ruban d’étanchéité de gaines de ventilation en intérieur comme a 'exté-
rieur. Jointage de tuyaux acier galvanisé. Raccord entre groupe d’extraction et tuyau-
terie. Utilisation complémentaire au systéme 3M coupe feu « Fire Barrier » (fixation,
colmatage, scellage). Isolation et protection de bornes de connexion, conducteurs de
transformateurs, raccordements de disjoncteurs, barres de raccordement.

Caractéristiques : Haute résistance mécanique, ininflammable et un trés faible taux de
transmission de vapeur d’eau. Adhésion sur acier : 4,9N /10 mm.

Largeur | Longueur | Epaisseur Code

Référen ractéristi
éférence Caractéristiques i) (m) (mm) | commande
f:g ;n A adhésif acrylique transparent 50 50 0,03 24709
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Rubans pour le batiment

Rubans Muti-usages

Particulierement adaptés aux applications de frettage, de réparation et au
maintien de cables ou fils au sol.
Se découpent manuellement. Ecriture possible sur le support.

Ruban vinyle multi-usages Scotch® 2000

Description : Ruban vinyle gris multi-usages Scotch® 2000 avec support en PVC et
adhésif caoutchouc. Son épaisseur de 0,15mm lui assure une bonne conformabilité.

Application : Ruban d’application générale telle que le frettage de cables, leur maintien
au sol, leur réparation et le marquage.

Caractéristiques : Ruban vinyle non toilé 100% étanche. Se déchire facilement. Laisse
les surfaces propres. Trés bon allongement et conformabilité.
Référence Largeur (mm) Longueur (m) Code commande
Scotch® 2000 50 46 80536

Ruban toilé hautes performances Scotch® 389

Description : Ruban toilé imperméable gris Scotch® 389, doté d’un tissu imprégné
polyéthyléne avec un puissant adhésif caoutchouc-résine. Trés bonne adhésion sur
toutes les surfaces. Son épaisseur de 0,29 mm lui garantit une bonne souplesse.

Application : Usage général dans I'industrie pour fixer, banderoler, maintenir, marquer,
renforcer et protéger des cables, du métal, plastique, papier et autres matériaux.

Caractéristiques : Trés bonne résistance a ’humidité et aux solvants.

Bonne solidité, conformabilité et pouvoir de maintien. Se découpe manuellement.
Référence Largeur (mm) Longueur (m) Code commande
Scotch® 389 50 50 22956

GUIDE DES SOLUTIONS 3M POUR LELECTRICITE » 21¢<

Rubans électriques






Les résines 3M™ Scotchcast™ sont conditionnées dans un sachet transparent bi-com-
posants thermo-soudé pour une préparation facile et un contréle visuel de la qualité
du mélange. Les sachets de résine sont également équipés d’un embout de versement
et d’un outil de pergage permettant I'ouverture et I'application de la résine sans aucun
contact avec la peau.

Description : Résine époxy, non classée CMR avec indicateur de couleur (unique surle
marché) pour suivre le processus de mélange et de durcissement. L'embout de verse-
ment intégré au sachet transparent facilite la mise en ceuvre. Linstallation est rapide,
méme en présence d'eau. Lindicateur de couleur permet un controéle visuel du mélange
et de la polymérisation de la résine. Remise sous tension immédiate

Caractéristiques : Résine classée L-I-W, L-MP-W et M-MP-W selon la méthode d'essai
HD 631.1.52. hydrophobique, faible pic exothermique, formulation sans substance clas-
sée (CMR Free).

Référence Contenance Code commande

Sachet A 90 ml (121g) 92810
Sachet B 200 ml (268 g) 92921
Sachet C 370 ml (496 g) 92813

Isolation électrique - protection mécanique

Description : La résine Scotchcast™ n° 40 est une résine polyuréthane
bi-composants, polymérisable a température ambiante, conditionnée dans un sachet
thermo-soudé équipé d’un embout auto-perforant.

Applications : La résine Scotchcast™ n° 40 est utilisée pour I'isolation et I’étanchéi-
té d’accessoires de raccordement électrique en basse tension et nécessitant une trés
bonne rigidité diélectrique.

Caractéristiques : Résine classée L-I-W, L-MP-W et M-MP-W selon la méthode d'essai
HD631.1.52.

e Code
Référence Contenance
commande

Sachet A 90 ml (104 g) 92800
Sachet B 200 ml (230 g) 92801
Sachet C 370 ml (426 g) 92802

Non propagatrice de la flamme et résistante aux produits chimiques

Description : La résine Scotchcast™ n° 1402 FR est une résine polyuréthane bi-com-
posants chargée, polymérisable a température ambiante, conditionnée dans un sachet
thermo-soudé équipé de ’embout auto-perforant.

Applications : Recommandée pour les applications dans les sites a hauts risques, tels
que les raffineries, les complexes pétrochimiques, mines, et autres.

Caractéristiques : Trés bonne résistance aux hydrocarbures et aux huiles minérales.
Trés bonne adhérence sur tous les types de céables. Résine sans halogéne.

e Code
Référence Contenance
commande

Sachet B 200 ml (304 g) 92811
Sachet C 370 ml (561g) 92812
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Flexible, et résistante & I’eau de mer et aux agents chimiques - Non propagatrice de
la flamme

Description : La résine polyuréthane bi-composants semi-rigide, polymérisable a tem-
pérature ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d’'un embout
auto-perforant.

Applications : Cette résine est particulierement recommandée pour les applications
électriques en marine et pour les protections de cable nécessitant une résine flexible.

Caractéristiques : Résistance a la pression et a I’eau de mer. Faible pic exothermique.
Haute résistance aux chocs grace a sa souplesse. Non propagatrice de la flamme. Trés
haut niveau d'adhésion sur différents métaux et matiéres plastiques.

Référence Contenance Code commande

Sachet A 74 ml (90 g) 92820
Sachet B 173 ml (210 g) 92821
Sachet C 346 ml (420 g) 92822

Description : La résine démontable 8882 est utilisée pour le remplissage de boites de
jonctions destinées a la protection d’épissures enterrées. Elle est compatible avec les
matériaux utilisés pour les connecteurs téléphoniques. 0,6/1(1,2) kV.

Applications : La résine 8882 convient particuliérement aux applications en extérieur
telles que les éclairages d'extérieur et de jardins, les installations de garages et de por-
tails électriques ou en intérieur a fort taux d'humidité.

Caractéristiques : Cette résine est complétement et facilement démontable (pelable).

Elle permet une ré-intervention compléte et posséde un pouvoir d’adhésion élevé. Elle
ne contient aucun isocyanate, réduisant le risque d’allergie. Elle assure une protection
contre I’humidité et de trés bonnes performances en matiére d'isolement électrique.
Cette résine est testée IP 68 dans une boite de raccordement appropriée selon la norme
CEIl 60529.

Description : La résine 8882 est conditionnée en sachets bi-composants de différentes
tailles, permettant ainsi le remplissage de boites de différentes tailles.

Référence Contenance Code commande

Sachet A 90 ml (2 sachets) 88594

Sachet E 292 ml 88597

Sachet C 385 ml 88595

Sachet D 659 ml 88596

Sachet F 1648 ml 88598

Seau de 2 sachets 8333 ml 1202232

Diamétre Largeur Résine démontable
ou longueur 9 Résine 8882

70 40 1sachetde A
80 45 0,5 sachetde E
80 80 45 1sachetde E
105 105 55 2 sachets de E
170 105 70 3 sachetsde C
170 140 70 2 sachetsde D
210 170 70 2 sachets de F

Vidéo d'installation
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Kit complet avec gel pré-rempli et connectique incluse, permet de raccorder, d’isoler
et protéger des cables basse tension en ligne pour installation temporaire en intérieur
ou extérieur, en chemin de cable, enterré, 8 méme le sol ou dans I’eau. Réouverture et
réutilisation possible du boitier et des connecteurs.

lls sont utilisables en position verticale ou horizontale et sont livrés avec un bloc de 5
connecteurs multi-sections et colliers de cablage pour maintien des gaines et une clé
Allen.

Avantages produits :
Kits complets intégrant une connectique industrielle.

Ensemble testé IP 68 et électriquement selon la norme EN 50393 avec cycles ther-
miques dans I’eau et essai diélectrique.

Connectique 5 conducteurs et multi-sections avec séparateur de phase intégré.

Connecteur a vis a serrage par clé Allen et trou d’aide au positionnement sur connec-
teurs.

Facile & installer et & rouvrir sans outillage (clé Allen fournie).
Mise sous tension immédiate.

Section de
o . a3 Dimensions cables
Désignation | Référence | Code commande en mm N (A) YY /
N (A) 2YY
DBC-2C DBC-2C 82100 180 x 60 5x15a5x6mm?
DBC-3C DBC-3C 82300 210 x 65 5x2,5a5x16mm?

Contenant 250 ml de résine bi-composants Scotchcast™ 8882 utilisée pour I'étanchéi-
té et l'isolation électrique. Elle est mélangée au travers d’'un mélangeur statique fourni.
La résine reste souple et démontable en cas de ré-intervention. Sa petite taille et son
mélangeur statique en font une solution de précision adaptée au remplissage de boites
de raccordement installées en saillie en extérieur ou dans des locaux humides. La résine
Scotchcast™ 8882 est testée IP 68 dans une boite de raccordement appropriée selon
la norme CEI 60529.

Application : Isolation, étanchéité et protection mécanique d’une boite de raccorde-
ment utilisée en extérieur ou en milieu humide. Remplissage rapide et facile par résine
bi-composants facile a couler et facile 8 démonter en cas de ré-intervention.

Mise en ceuvre : Retirer le bouchon, visser la buse mélangeuse puis insérer la cartouche
dans un pistolet d’application et faire couler la résine dans le boitier a remplir et isoler.

Code commande : 88602
commande
Easy 250 - Résine 8882 250 ml 88602
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Ensemble testé IP68

Connectique DBC-3C
5 x 2,5 a4 16mm?, mono ou multibrins
souple ou rigide

Connectique DBC-2C
5x1,5 4 6mm?, mono ou multibrins
souple ou rigide

Les trousses de jonction BT sont désormais composées d’un moule transparent en un
seul élément qui permet une installation plus facile. Le moule s’adapte a la section de
cable sans découpe ni rubanage grace aux mousses préformées et prédécoupées ins-
tallées aux entrées de cébles.

Le sachet de résine bi-composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule
pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits
sont qualifiés selon la norme EN50393.

Nouvelle gamme de trousse de jonction utilisant la nouvelle résine époxy Scotchcast™
n°4 GS. Cette nouvelle gamme comprend 8 tailles dont 2 avec connectique intégrée.
Elle reprend toutes les avancées 3M en matiére de raccordement basse tension. Un
moule en une seule piéce avec une charniére ne nécessitant aucun ajustement de taille,
des mousses d’étanchéité a chaque extrémité, un systéme de versement de la résine
permettant un raccordement sans contact de I'embout verseur et une libération de la
résine aprés insertion et verrouillage de ’embout sur le moule.

(Existe également en format dérivation)

P

Mélanger environ 2 minutes
pour obtenir un mélange
parfaitement uniforme de
couleur verte

Sachet bi-composant Séparation manuelle du
transparent intégrant un bec ruban assurant I’étanchéité
verseur permettant la coulée des deux parties, résine et
sans contact durcisseur

Le changement de couleur
est visible, le mélange est
prét a étre coulé

Positionner le bec verseur sur Nouveau changement de

le moule, faire un quart de couleur lors de la polymérisa-
tour pour libérer la résine et tion de la résine

remplir la trousse

Gamme de trousse de jonction livrée avec une résine polyuréthane Scotchcast™ 40.
Cette gamme comprend 9 tailles dont 3 avec connectique intégrée. Elle reprend le
moule en une seule piéce avec charniéres ne nécessitant aucun ajustement de taille,
des mousses d’étanchéité a chaque extrémité, un systéme de versement de la résine
permettant un raccordement sans contact de I'embout verseur et une libération de la
résine apres insertion et verrouillage de 'embout sur le moule.

Indicateur couleur de qualité de préparation
du mélange et de validation de la polyméri-
sation de la résine.
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Description : Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d’un Céble U1000 Au.tres‘ S Code Cod
L [ s . , - Section d Diamétrede | b t| Vol d oo
moule rigide transparent en un seul élément a fermeture par clipsage, d’un sachet de Référence | “ectionde cable admissible SO CLumeaNicommance
résine polyuréthane n°40 bi-composants et d’un connecteur multi-section. cable extérieur de RIS
admissible (mm) @ x L (mm) résine époxy
(mm?) Mini Maxi SCn°4 GS

commande

résine

Applications : éclairage public basse tension, industrie, tertiaire. PU n°40

92 NBA 1C : Multi-sections 5 x 1.5 8 5 x 6 mm?, &mes cuivre

. . . R R Voir tabl
92 NBA 3C : Large plage d’applications, multi-sections 5 x 1.5 4 5 x 16 mm?, d&mes 92NBAO o oo 4 16 38 x148 1x90 ml 92010 92000
cuivre massives ou cablées Voirtl
oIr tableau
92 A 23C : Large plage d’applications, multi-sections 4 X 6 a 4 x 35 mm?, ame alu- 92 NBA1 ci-dessous 10 22 42x178 1x135 ml 9201 92001
minium ou cuivre. Connecteur a perforation d’isolant, tétes de vis auto-cassantes. Voir tabloas
Moule en 2 parties. 92 NBA 2 ci-dossous 12 25 48 x 230 1% 200 ml 92012 92002

) Cible Code Code 92NBA3  Voribea 13 32 56x270  1x370ml 92013 92003
SO UH000/R2V// RVFV| ERSemPrement fcommandef| = Uor oo Voir tablens
avec Section de cable extérieur résine résine 92 NBA 4 Yorrtablea. 18 36 69 x 319 1x680ml 92014 92004
connecteurs . . @ x L (mm) époxy o
admissible (mm2) o PU n°40 Voir tableau
SCn®°4 GS - * 92NBA5 ~ rieblea 19 45 82x369  1x1375ml 92015 92005
92 NBA1C 5x1545%6 178 x 42 92111 92101 R - Voir tabloas
02 NBA 5C 5x155x15 270 x 56 oot 02103 92 NBA 6 forr tablea. 27 54 107x479  2x1375ml 92016 92006 Retrouvez
92NBA7  \oritblea 29 64 136x643  3x2200ml 92017 92007 toute notre
92 A23C 4x634x35 250 x 86 80130 R
d'embouts
page 88
Référence Nombre de conducteurs
a Référence Nombres de conducteurs
Section
de I'ame R2V R2V R2V Section d
(mmz) Mectlon [}
I'ame
1,5 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBA1IC (mm2)
92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92 NBA1C
25 Ames Cu 1,5 92NBAO 92NBAO  92NBA1 92NBAO  92NBA1 92NBAO  92NBA1 92NBAO 92 NBA1
4 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC 92NBAIC
. ONBAIC 92NBAIC 2NBAIC S2NBAIC 92NBAIC 82 NBAAC 2,5 92NBAO 92NBAO  92NBA1 92NBAO  92NBA1 92NBAO  92NBA1  92NBAO 92 NBA1
o 92NBASC 92NBASC 92NBASC 92NBASC 92 NBASC 92 NBASC Y 4 92NBAO 92NBAO  92NBA1 92NBAO  92NBA1 92NBAO  92NBA1  92NBA1 92 NBA1
5'”'_. =
0 6 92NBAO 92NBAO  92NBA1  92NBAO  92NBA1  92NBA1  92NBA1  92NBA1  92NBA1
16 92NBA3C 92NBA3C 92NBA3C 92NBA3C 92NBA3C 92NBA3C =
92A23C  92AD3C  92A23C 92 A23C » ' - 10 92NBAO  92NBA1  92NBA2 92NBA1  92NBA2  92NBA1  92NBA2 92NBA2  92NBA?2
25 92A23C  92A23C  92A23C  92A23C = N f’ 16 92NBAO  92NBA1  92NBA2  92NBA1  92NBA3 92NBA2 92NBA3 92NBA3  92NBA3
35 92A23C  92A23C  92A23C  92A23C ) 25 92NBAO 92NBA2 92NBA3 92NBA2 92NBA3 92NBA3 92NBA3  92NBA3  92NBA4
92 NBA 3C 35 92NBAO 92NBA3 92NBA3 92NBA3 92NBA4 92NBA3 92NBA4 92NBA3  92NBAS
é\l’f‘:ésb’;;s:"’es 50 92 NBAO 92NBA3 92NBA4 92NBA4 92NBA4  92NBA4
70 92 NBA1 92NBA4 92NBA5 92NBA5 92NBA5  92NBAS
| N l hq 95 92 NBA1 92NBA5 92NBA5 92NBA5 92NBA6 92NBAG
. T
\_I ![ £ ) 120 92 NBA 1 92NBA5 92NBA6 92NBA6  92NBAG6
‘ K 150 92 NBA 2 92NBA6 92NBA6 92NBA6 92NBA6
| 185 92 NBA3 92NBA7 92NBA7 92NBA7 92NBA7
i ﬂ 240 92 NBA 3 92NBA7 92NBA7 92NBA7 92NBA7
. , 300 92 NBA 4
w1
e 400 92 NBA 4
92 A23C 500 92 NBA 5
- Perforation d’isolant
CAlu/ Ou 630 92 NBA5
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Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux élé-

ments a encliqueter. Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui

permettent de s’adapter a la section de cable sans découpe ni rubanage du moule.

Le ou les sachets contenus dans le kit sont équipés d’'un embout vissable adapté au - _
moule, qui évite a l'utilisateur d’étre en contact avec la résine. Les kits sont livrés avec —' -_ wl

4 connecteurs a perforation d'isolant.

Code
commande
résine

PUn° 40

92121
92122

Cable U 1000 R2V Code commande
. Type de Section résine époxy
Reférence |\ o “tion maxi admissible (mm?) SCn° GS
Passant Dérivé
92 NBB1C EnY 4x25a4%x10 4x25a4x10 92131
92 NBB 2C EnY 4x434x16 4x4a4x16 92342
92 NBC 2C EnT 4x434x16 4x4a4x16 92142

92132

Cable U 1000 R2V
Section
Type de maxi admissible

Reférence dérivation (mm2)

Passant Dérivé
4x153a4%x4 4x1534x%x4
4x25a4x16 4x25a4x%x16
4x434x35 4x43a4x25
4x4a4%x35 4x434x%x25

92 NBB O EnY
92 NBB 1 EnY
92 NBB 2 EnY
92 NBC 2 EnT

Autres cables
Diamétre
du cable
admissible (mm?)
Passant | Dérivé
9218 9218
11223 11223
16433 16233
16433 16233

Code
commande
résine
époxy
SCn°4 GS

Code
commande
résine
N°40

92030 92020
92031 92021
92332 92022
92133 92032

Moule rigide transparent
Résine polyuréthane Scotchcast™ n°470
Livré sans la connectique

Cable type U 1000 R2V ou Autres cables
RVFV Diametre Code
Référence Section maxi admissible du cable commande
(mm2) admissible (mm?)
Passant Dérivé Passant
91AB 111 R2V 4x15-4x6 4x15-4x4 15 15 92041
RVFV
91AB 112 R2V 4x6-4x10 4x4-4x%x10 22 21 92 042
RVFV  4x4-4x10  4x25-4%6 b »
91AB 113 R2V 4x16-4x25 4x6-4x16 29 22 92 043 ﬁ . -
RVFV 4x10-4x16 4x4-4x%x10
91AB 114 R2V 4x35-4x70 4x16-4x25 35 25 92 044
RVFV 4x35-4x50 4x6-4x%x16
91AB 115 R2V 4x95-4x150 4x25-4x%x50 50 30 92 045
RVFV 4x70-4x120 4x10-4x35
91AB 116 R2V 4x120-4%x185 4x35-4x70 58 35 92 046
RVFV 4x95-4x150 4x25-4x50
91AB 117 R2V ~ 4x150-4x240 4x70-4x150 65 45 92 047
RVFV  4x150-4x240 4x50-4x120
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Résine Scotchcast™ 1402FR, non propagatrice de la flamme et résistante aux hydrocar-
bures et huiles minérales.

Particulierement adaptée aux sites classés a risques : raffineries, complexes pétro-
chimiques, mines, etc.

NOUVEAU : Les trousses 92 NA4 U ; 92 NA5 U et 92 NA 6 U conviennent également

aux applications jusqu'a 6 kV (sous réserve du respect des recommandations d'ins-
tallation mentionnées dans la notice de montage).

px Couverture de section sl @ du cable
Référence 2 ment Code
(mm?) . ()]
extérieur commande
Maxi @ x L (mm)
92 NA1U 4x15 4x10 44 x 190 8 22 80144
92NA2U 4x16 4x25 60 x 275 14 30 80146
92NA3U 4x35 4x50 65 x 360 23 35 80148
92NA4UBKY 4x50 4x95 25-50 84 x 400 28 54 80150
92NA5U6kV 4x95 4x150 70-120 118 x 520 33 63 81110
92NA6UGKY 4x150 4x240 150-185 153 x 700 45 80 81111

Pour confirmer la référence de la trousse a utiliser, voir le tableau de sélection page 115

Dérivations en Y livrées avec de la résine retardatrice de flamme n°1402 FR.

Cable U 1000 R2V @ du Code
e Type de | Section maxi admissible (mm?) cable commande
Référence - et
dérivation admissible
Passant
92 NBB 1U EnY 4x25a4x16 4x25a4x16 11223 92421
92 NBB 2U EnY 4x434x35 4x434x25 16 4 33 92422

Pour confirmer la référence de la trousse a utiliser, voir le tableau de sélection page 115
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Applications : Les trousses ATEX sont spécialement congues pour réaliser des raccor-
dements électriques basse tension sur des sites a risques, sujets aux explosions dues
aux poussiéres (silos, agro-alimentaire...) ou aux gaz (pétrochimie, production, peinture,
stockage) pour des applications en intérieur et en extérieur, souterraines et immergées.

Les kits de raccordement ATEX type trousse coulée ATEX sont utilisables dans les zones
gazeuses types 1et 2 ainsi que dans les zones poussiéreuses types 21 et 22.

Trousses évaluées ATEX par I'Inéris
Attestation de conformité — INERIS 10[EC0001X
Etiquette de marquage fournie pour un marquage lisible et

indélébile

TROUSSE COULEE ATEX

INERIS 10IECO001X

Exmb IIC T4 Gb

Ex mb I1IC T135°C Db

Poussieres | Gaz pEmErRTy

e Sjlos Pétrochimie
e Agro-alimentaires Peinture
nempe  Bois Production
nmme- 11 des déchets Stockage
e ITaitement de surface... Automobile...

Risque permanent

L'installation de ces kits, en hors sol et dans les zones revendiquées par |'attestation
de conformité INERIS 10IECO001X, doit étre conforme aux conditions spéciales pour
une utilisation siire prescrites dans le paragraphe A5 de |'attestation, reprises dans les
conditions spéciales d'installations indiquées ci-dessous.

Description : Les trousses de jonctions sont composées d’un moule en deux parties a
assembler de couleur rose, permettant ainsi I'identification visuelle et rapide de la fonc-
tion auto-extinguible du kit. La résine 1402FR est retardatrice de flamme et résistante
aux agents chimiques tels que les hydrocarbures, les huiles. Elle garantit a la trousse de
jonction une trés bonne isolation électrique et protection mécanique.

Couverture de | Encombrement | @ du cable (mm)

Référence | section (mm?) extérieur 20
@ xL(mm) commande
92 A1ATEX 4x15 4x10 44 x 190 8 22 80625
92 A2 ATEX 4x16 4x25 60 x 275 14 30 80624
92 A3ATEX 4 x25 4 x50 65 x 360 23 85| 80623
92 A4 ATEX 4 x50 4 x95 84 x 400 28 47 80622
92 A5 ATEX 4 x 95 4 x150 118 x 520 83 55 50266
92 A6 ATEX 4x150 4x240 153 x 700 45 70 50267

Conditions spéciales a I'installation - Lorsque la trousse de jonction n'est pas enterrée,
une enveloppe métallique en acier ou en inox (non fournie) et aux dimensions de la
trousse doit étre mise en place de maniére a la soustraire a l'action de la lumiére ou
du frottement et a éviter tout effort de traction sur les cables en association avec des
goulottes.

> 32 < GUIDE DES SOLUTIONS 3M POUR LELECTRICITE

Applications : Les trousses de jonction 91-AV sont congues pour effectuer des raccor-
dements électriques Basse Tension potentiellement en contact avec de I'eau de mer.
Grace a la résine semi flexible Scotchcast™ 2131, le raccordement est protégé des mi-
lieux salins et permet aux cébles de conserver leur flexibilité. Ces accessoires sont re-
commandés pour les applications en zones maritime et portuaire.

Caractéristiques : Les trousses 91-AV sont composées de résine Scotchcast™ 2131 et
d’un moule en deux parties amovibles aprés polymérisation de la résine.

Couverture de section a

. (mm?) @ du cable (mm) Code

Référence mm
commande
Mini

91-AV 120 4x4 4x6 18 26 92700
91-AV 130 4x10 4 x16 25 30 92701
91-AV 140 4 x 25 4 x 25 29 34 92702
91-AV 160 4 x 35 4 x50 40 63 92703
91-AV 170 4 x50 4 x120 47 80 92704

Les kits QSLV-M contiennent un manchon monté sur une bague applicatrice, équipé
d’un corps central semi-rigide permettant de protéger la connectique (incluse dans le
kit) et de mastics préinstallés aux extrémités du cable assurant I’étanchéité du raccor-
dement pour des applications BT 0,6/1(1,2) kV.

Ces produits ne nécessitent pas I'utilisation de la flamme et ne contiennent ni résine ni

gel.
Ces accessoires sont qualifiés selon la norme EN50393.

Description : Kit composé d’un manchon, d’un connecteur multipolaire a serrage mé-
canique permettant de couvrir les applications de 3 a 5 conducteurs de 6 mm? a 16 mm?
et de deux piéces d’étanchéité pour I'épanouissement des cables.

Applications : Eclairage public, industrie, tertiaire.

Encombrement Code

commande

Référence Section couverte du kit
L x @ (mm)

Kit RF QSLV-M-multipolaire  3/5x 6 a5 x 16 mm? 280 mm x 60 mm 90999

Description : Kit composé d’un manchon, d’un connecteur unipolaire a serrage méca-
nique (téte fusible) permettant de couvrir les cables de 50 mm? & 240 mm? et de deux
pieéces d’étanchéité (douille 6 pans de 6 non fournie).

Applications : Industrie.

Encombrement

Code

Référence Section couverte du kit
commande

Lx @ (mm)
Kit RF QSLV-M-unipolaire 1x 50 a 1x 240 mm? 280 mm x 60 mm 90998

Existent également en version sans connectique

i Diameétre Encombr.ement Code
Référence A du kit
du cable commande
Lx @ (mm)
Manchon rétractable a froid QSLV-M-1 5319 mm 238 mm x 35 mm 91001
Manchon rétractable a froid QSLV-M-2 10 4 41mm 280 mm x 60 mm 91000
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Trousses coulées

Trousse de raccordement pour cables téléphoniques
série Scotchcast™ 92 NBA

Les trousses 92 NBA permettent la protection et I'isolation des raccords de cables de
téléphonie, signalisation, télécommande, télémesure et autres courants faibles.

Le kit contient un moule transparent en un seul élément doté de mousses préformées et
prédécoupées qui permettent de s’adapter a la section de cable sans rubanage.

La résine Polyurethane Scotchcast™ est spécialement congue pour dégager un faible
pic exothermique lors de sa polymérisation. Elévation de température compatible avec
la nature des cébles courants faibles.

v @ des cables ad- | Nombre de paires .. . Code
Référence . . . . Quantité de résine
missibles (mm) admissibles commande

92 NBA 1 6-22 1 paire a 14 paires 1x 135 ml 92001
92NBA 3 13-32 jusqu'a 28 paires 1% 370 ml 92003
92NBA 4 18 - 36 jusqu'a 56 paires 1x 680 ml 92004
92 NBA 5 19-45 jusqu'a 112 paires 1x1375 ml 92005
92 NBA 6 27-54 jusqu'a 224 paires 2 x1375 ml 92006

Connectique non fournie.

Caractéristiques dimensionnelles des trousses

Référence Longueur Dlametre Hauteur Type de Nombre de
Référence
3M (mm) (mm) (mm) résine sachets

92 NBA 1 Polyuréthane 1x135 ml
92 NBA 3 270 56 85 Polyuréthane 40 1x 370 ml
92 NBA 4 319 69 100 Polyuréthane 40 1x 680 ml
92 NBA 5 369 82 15 Polyuréthane 40 1x1375 ml
92 NBA 6 479 107 144 Polyuréthane 40 2x1375 ml

Trousses coulées Série 8980 - pour cables télépho-
niques, signalisation en industrie et tertiaire

Les trousses de raccordement Série 8980-8882 sont utilisées pour le raccordement
de cébles de téléphonie, signalisation, télécommande, télémesure et autres courants
faibles.

Le moule, formé de deux demi-coquilles en thermoplastique translucide est doté d’un
matelas plastique donnant un surcroit de sécurité en assurant une épaisseur de résine
minimum entre les conducteurs et les parois du moule. Le moule est saturé de résine
démontable Scotchcast™ 8882, spécialement congue pour avoir une montée en tempé-
rature compatible avec la nature des cables courants faibles et surtout permettre une
nouvelle intervention sur le raccordement. Cette résine procure une résistance méca-
nique suffisante et une étanchéité de I'ensemble.

@ des cables Nombre de paires

Référence admissibles admissibles Quantité de Code

(mm) (armure métallique) resine ST
1 paire 0,4 a2 0,8 mm
. 1tierce 0,5 mm
8981-Résine 1quarte 0,4 2 0,8 mm
Scotchcast™ 6,4216 . 5 82¢g 84719
8882 2 paires 0,4 2 0,8 mm

3 paires 0,5 a 0,6 mm
4 paires 0,4 mm
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@ des cables Nombre de paires
Référence admissibles admissibles
(mm) (armure métallique)

Quantité de Code
résine commande

3 paires 0,9 mm
4 p