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180 ans de KERN & SOHN
Vous étes intéressé ?
Regardez ...

Commander chez KERN, c’est facile :
Z Tel. +49 7433 9933-0

E-Mail N’hésitez pas a consulter notre

alapage4 — Commenttoutacommencé

ala page 60 — Lafamille KERN aujourd'hui

boutique en ligne avec le code QR :

optics@kern-sohn.com 3 la page 112~ Le regard vers I'avenir

Boutique en ligne
www.kern-sohn.com

Vos avantages - notre philosophie.

Tous les avantages KERN en un seul coup d'ceil

BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.KERN-SOHN.COM

Commande pratique ou simple recherche
d’inspiration. Notre boutique en ligne
KERN vous propose 24h/24 et 7j/7 un
immense choix de produits et de services.

CONSEILS D’EXPERTS
L

Nos experts KERN sont a votre disposi-
tion pour un conseil personnalisé dans
plusieurs langues :

Lun - ven 8h00 - 17h00

ARTICLES 100 % DISPONIBLES
ET SERVICE D’EXPEDITION

Chez KERN, dés lors qu’un produit est en
stock, vous avez la certitude de le recevoir
treés rapidement. Notre service d’expédi-
tion 24h/24 expédie immédiatement les
commandes. Commandé aujourd'hui, déja
en route demain !

GARANTIE
L

En tant que client, vous avez jusqu'a 3 ans
de garantie sur tous les produits de notre
gamme, voire plus en option moyennant
une petite contribution. En effet, nos
produits tiennent leurs promesses !

SERVICE APRES-VENTE
L

Vous pouvez joindre notre service aprés-
vente par téléphone, par e-mail ou par
visio. Nous parlons plus de

7 langues et nous nous ferons un plaisir
de répondre a votre demande.

LA CONFIANCE GRACE A
LEXPERIENCE

L’expérience compte : nous sommes des
pros de la précision, spécialisés dans
les balances et les appareils de mesure
depuis 180 ans, pour le bonheur de nos
clients. Essayez-nous !

ACCREDITATIONS /
CERTIFICATIONS

|

- Accréditation DAkkS
DIN EN ISO/CEI 17025

- Systéme d'assurance qualité certifié
DIN EN ISO 9001

- Bvaluation de la conformité selon
NAWID 2014/31/UE

- Certifications médicales
DIN EN ISO 13485 et 93/42/CEE ou
réglement (UE) 2017/745

ETALONNAGES DAKKS
]

Dans le laboratoire d’étalonnage moderne
et accrédité de KERN, nous effectuons
des étalonnages DAkKkS pour les balances,
les poids de contrdle et de nombreux
autres appareils de mesure.

Nous proposons également des étalon-
nages directement chez vous. Le tout,
bien entendu, dans le respect des normes
internationales.

SERVICE D’HOMOLOGATION
|

Notre service d'homologation profession-
nel propose des évaluations de conformité
et des homologations de balances et de
poids - pour avoir I'assurance de respec-
ter les exigences légales.
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SOLUTIONS CLIENT
INDIVIDUELLES

Nous sommes le partenaire idéal pour
toutes les demandes particulieres. KERN
propose de nombreuses solutions systéme
modulaires pour vos besoins individuels en
matiére de pesée. Contactez-nous !

PORTAIL DE SERVICE
|

Vous trouverez une assistance apres-
vente dans notre portail de service en
ligne : assistance technique, aide en cas
de questions ou de problemes, etc.
www.kern-sohn.com/shop/fr/
Serviceportal/

PIECES DE RECHANGE
ET REPARATIONS

|
Si malgré la qualité KERN, quelque chose
ne vous convient pas dans nos produits,
nous intervenons rapidement et efficace-
ment, sans démarches compliquées.

PAS DE FRAIS DE STOCKAGE
L

Aucun frais de stockage pour vous - stockage
chez KERN. Expédition directe de la mar-
chandise commandée sur demande a vos
clients, établissement de la facture a votre
nom (commerce sur un parcours donné).

D’AUTRES QUESTIONS ?

Vous trouverez toutes les hotlines de

service de KERN a I'intérieur du rabat



https://www.kern-sohn.com/shop/fr/
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KERN Pictogrammes

Téte de microscope
rotative a 360 °

Microscope monoculaire
Pour regarder avec
un seul oeil

Microscope binoculaire
Pour regarder avec
les deux yeux
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Microscope trinoculaire
Pour regarder avec les deux
yeux et option supplémen-
taire pour le branchement
d’une caméra

Condenseur d’Abbe
Avec ouverture numérique
élevée pour capter et
concentrer la lumiere

.
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Eclairage halogéne
Pour une image
particulierement claire
et bien contrastée

-
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Eclairage LED

Source lumineuse froide,
économe en énergie et
particulierement durable
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Eclairage par lumiére
incidente

Pour échantillons

non transparents

=
=

Eclairage par lumiére
transmise

Pour échantillons
transparents

ﬂ

Eclairage fluorescent
Pour loupes binoculaires

Abréviations

C-Mount
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FL-HBO

Eclairage fluorescent
pour microscopes a
lumiére incidente

Avec ampoule 100 W a va-
peur haute pression et filtre

Eclairage fluorescent
pour microscopes a
lumiére incidente
Avec ampoule LED 3 W
et filtre

PH

Unité a contraste
de phase

Pour des contrastes
plus marqués

E

Condenseur fond noir/
unité

Amplification du contraste
par éclairage indirect

POLAR

Unité de polarisation
Pour polarisation
de la lumiere

Systéme corrigé a l'infini
Systéme optique corrigé
a l'infini

~N
o
=]
ES

Fonction zoom
Pour loupes binoculaires

Mise au point
automatique

Pour le réglage automatique
du degré de netteté

2
2
5
5

Systéme optique paralléle
Pour loupes binoculaires,
permet un travail sans
fatigue

au microscope trinoculaire

Adaptateur pour branchement d’'une caméra

High (Super) Wide Field (oculaire avec point

FPS Frames per second
H(S)WF
de vue élevée pour porteurs de lunettes)
LWD Grande distance de travail
N.A. Ouverture numérique

S
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Mesure de longueur
Graduation intégrée
dans I'oculaire

Carte SD
Pour sauvegarde des
données

|

<
%]
@
n
o

Interface USB 2.0
Pour le transfert de

données
) Interface USB 3.0

Pour le transfert de
USB 30 .

données
P—y Interface de données WIFI
0l Pour le transfert de I'image a
LW |, afficheur mobile

Caméra oculaire
numérique HDMI

Pour le transfert directe de
'image a un afficheur
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Logiciel

Pour le transfert des
données de mesure de I'ap-
pareil vers un ordinateur
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ATC

Compensation

de température
automatique ATC

Pour mesures entre 10 °C
et 30 °C

Protection contre la

PILE

1§

Fonctionnement sur pile
Préparé pour fonctionner
sur pile. Le type de pile
est indiqué pour chaque
appareil.

RECHARGE

el

Fonctionnement sur
pile rechargeable

Prét a une utilisation
avec piles rechargeables.

-
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Bloc d’alimentation
secteur

230 V/50 Hz. En série stan-
dard UE, sur demande aussi
en série GB, USA ou AUS.

'
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Bloc d’alimentation
intégré

intégré a la microscope.
230 V/50 Hz standard UE.
Sur demande également en
standard GB, AUS ou USA.

Expédition de colis
La durée de mise a
disposition interne
du produit en jours
est indiquée par le
pictogramme.
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Expédition de palettes
La durée de mise a
disposition interne

du produit en jours

est indiquée par le
pictogramme.

Super Wide Field (numéro de champ

min. @ 23 mm mm pour oculaire 10x)

;t—‘ poussiére et les projec-
tions d’eau - IPxx :

le degré de protection est
indiqué par le pictogramme,
cf. DIN EN 60529 : 2000-
09, IEC 60529 : 1989+A1 :
1999+A2: 2013

ANR Appareil numérique reflex

SWF

W.D. Distance de travail

WF

Wide Field (numéro de champ jusqu‘a @ 22 mm

pour oculaire 10x)



KERN Modeéles A-Z

OAB-L 110-111
OBE-12 - OBE-13 16
OBE-S Y4
OBL-12 - OBL-13 16
OBL-14 - OBL-15 18
OBL-S - OBN-S 68
OBN-13 - OBN-15 20
OBN-14 22
0OBS-1 10
OBT-1 12
OCM-1 24
oDC-2 89
ODC-82 - ODC-83 - ODC-84 86
0ODC-85 - ODC-86 87
0ODC-87 - ODC-88 - ODC-89 88
0IV-2 64
0IV-3 63
0IV-6 65
OKM-1 27
0KO-1 29
OLM-1 31
OPO-1 34
ORA 94-100
ORL-B 107
ORM 101-106
OSE-4 - 0ZL-9 - 0ZM-9 73
OSE-42 38
OSF-4G 40
OXM-9 90
0ZB-H 82
0ZB-IR 84
0ZB-M 75-79
0ZB-UE 81
0ZB-UP 10)
07G-4 58
0ZL-44 42
0ZL-45 48
0ZL-45R 50
0ZL-46 44
0ZL-47 46
0ZL-S 69
0ZM-5 52
0ZM-9 72
0ZM-S - OZP-S 70
0ZP-5 54
0ZS-5 56
OXM-9 (Software OXM 901 - OXM 902)____ 90

KERN Conseillers

Pour toutes questions sur nos produits et services, nous sommes a votre disposition :

FR

Vincent Guyon

Tél. +49 7433 9933 - 140
Mobil +49 175 2802365
vincent.guyon@kern-sohn.com

FR, Maghreb, BE, LUX, UK, IE, IS

Maren Mowert

Tél. +49 7433 9933 - 132
Mobil +49 151 46143240
maren.moewert@kern-sohn.com

Melanie Lukoki
Tél. +49 7433 9933 - 122
melanie.lukoki@kern-sohn.com

Amérique du Nord, Moyen-Orient,

Afrique, Asie, Océanie, TR

Corinna Matthes

Tél. +49 7433 9933-215
Mobil +49 151 44568364
corinna.matthes@kern-sohn.com

KERN Hotlines

Des questions techniques sur nos produits ?
Vous trouverez ici une assistance immédiate

Ventes techniques KERN Optics

Ralf Gutbrod
Tél. +49 7433 9933-306
optics@kern-sohn.com

Category Manager KERN Optics

Nicole Lebherz
Tél.  +49 7433 9933-201
optics@kern-sohn.com

Directeur Commercial et Marketing

Stephan Ade

Tél. +49 7433 9933-121
Mobil +49 171 3060086
ade@kern-sohn.com

: 149 7433 9933- ...

Service-Hotline

- 199

pour des questions techniques générales sur votre produit KERN

Dispositifs optiques

pour toutes les questions techniques concernant nos microscopes,

caméras microscope, réfractometres, etc.

Balances de laboratoire et d’analyse

pour toutes les questions techniques concernant nos balances de précision

-777

—444

de haute qualité, nos balances d’analyse (en particulier pour les systemes

de mesure a compensation de force électromagnétique, a diapason et les

applications a haute densité)

Instruments de mesure SAUTER

pour toutes les questions techniques concernant nos instruments de mesure

- 555

SAUTER, bancs d’essai, accessoires de mesure de force (pinces, etc.),

logiciel SAUTER

Solutions systéme Industrie 4.0

pour toutes les questions techniques concernant I'intégration des derniéres

-200

technologies de I'information et de la communication avec nos balances, cap-

teurs et appareils de mesure ainsi que les questions concernant le logiciel KERN

Service d’étalonnage et d’homologation

pour toutes les questions concernant nos services d’étalonnage

et d’homologation

- 196
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Nos gammes de produits 2024

MICROSCOPES

Microscopes a lumiére transmise

Microscopes métallurgiques

2

26—32

Microscopes polarisants

3

33-36

37-59

Microscopes vidéo

62—65

Ensembles de microscopes
numériques .

Ensembles de microscopes

binoculaires A
p - []
- -
s 5
e e "\

7

71-73

Caméras pour microscopes
& logiciels

10

85—-90
REFRACTOMETRES

Microscopes binoculaires
Systéme modulaire oi
“ Al . J"I'f#
@ m? G w
& = s’
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74—-82

Systémes d’éclairage externe
pour microscopes binoculaires

Réfractométres analogiques -
Type : appareil portatif

POLARIMETRES

Réfractomeétres numérique -
Type : appareil portatif

12

101—106

Réfractométres numérique -
Type : appareil de table

Polarimétre manuel

™

14 -

109—-111 &
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HUIT GENERATIONS, UNE MEME PASSION

Notre histoire en tant que plus ancien fabricant allemand de balances de
précision commence il y a plus de 250 ans déja. En 1769, le forgeron Johann
Jakob Sauter I° forge une balance automatique dans la paisible ville d’Onst-
mettingen, dans le Jura souabe. Elle a été développée par le pasteur et inventeur
Philipp Matthdus Hahn, avec lequel il collabore. M. Sauter installe les graduations
et étalonne la balance de Hahn. Chaque balance est unique et adaptée aux
besoins du client. Johann Jakob Sauter I est le premier constructeur de balances

de la famille.

Il ne se doute pas que plus de 250 ans plus tard, la famille Sauter continuera a
produire et & commercialiser des balances, méme si c’est sous le nom de société
KERN & SOHN a partir de 1844.

Tradition, Innovation et précision

Lefficacité et la qualité artisanale caractérisent I'activité de la famille Sauter et
permettent a I’entreprise de traverser les périodes les plus difficiles. Lentreprise
a toujours été solide, quels que soient les coups du sort et de I'histoire. Des
déces prématurés dans la famille Sauter ont plusieurs fois fait vaciller la
succession de I'entreprise. Celui qui a donné son nom a notre entreprise,
Gottlieb Kern, a pris le relais le temps d’une génération. C’est ainsi qu’est née la
marque KERN en 1844 et le directeur suivant, le conseiller commercial Albert

Sauter, décida de la conserver.

Malgré des hauts et des bas, la société de construction de balances KERN a tracé

son chemin avec force et détermination depuis plus de 250 ans.



Cela n’a été et n’est possible que gréce a un renouvellement et un
développement constants. Nous sommes trés reconnaissants de ce
parcours atypique. Dans le monde entier, nous n’avons pu trouver
qu’une seule autre famille active sans interruption dans la construction

de balances depuis aussi longtemps que KERN.

D’aprées nos recherches, il n’existe aucun autre atelier ou entreprise qui

fabrique des balances de précision sans interruption depuis 200 ans. KERN est

donc non seulement le plus ancien fabricant allemand de balances de précision,

mais probablement aussi le plus ancien au monde.

Notre histoire continue ! Lisez-en plus sur la génération actuelle de KERN

a la page 60 et regardez avec nous vers 'avenir a la page 112.

(&

YEARS

since 1844
KERN & SOHN
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MICROSCOPES
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1 Microscopes a lumiere 9
transmise

Microscopes a lumiere transmise, a contraste
de phase, digital, en fluorescence et inversé

2 Microscopes métallurgiques 26
3 Microscopes polarisants 33
4 Microscopes binoculaires 37

Microscopes binoculaires, microscopes binoculaires

a zoom, microscopes coaxiaux et a bijoux

5 Microscopes vidéo 62

6 Ensembles de microscopes 66
numériques

7 Ensembles de microscopes 71
binoculaires

8 Microscopes binoculaires 74

Systéme modulaire

9 Systemes d‘éclairage externe 83
pour microscopes binoculaires

Anneaux lumineux et autres sources de lumiere froide

10 Cameéras pour microscopes 85
& logiciels

Ralf Gutbrod
Ventes techniques KERN Optics

Tel. +49 7433 9933-306
optics@kern-sohn.com
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POURQUOI CHOISIR UN
MICROSCOPE KERN ?

Depuis de 180 ans, KERN & SOHN est synonyme de techniques de
pesage et de mesure de hautes précisions. Cette exigence est le
moteur du développement de nos microscopes et de nos réfractometres.

Grace a une orientation ciblée vers la clientéle associée a des idées
astucieuses et a la technique la plus récente existante, nous sommes
fiers d’étre fournisseur de microscopes et de rétractometres de haute
qualité et a longue durée de vie qui vous aideront a organiser votre
travail quotidien le plus efficacement possible.

Lors du développement de nos microscopes, hous nous sommes
concentrés sur la meilleure qualité possible des systémes optiques
en n’utilisant que du verre optique de haute qualité et en recourant
aux technologies les plus récentes. L'éclairage halogene et moderne
de haute qualité de Philips génére des images d’une grande netteté

a contraste élevé et convainquent par leur brillant représentation des
couleurs vraies - vous devez en avoir fait I'expérience vous-méme !

Vos avantages :
- Toutes les piéces mécaniques ont été congues pour une longue
durée de vie

Nous avons accordé un soin particulier a I’ergonomie de nos
microscopes car cela permet a I'utilisateur de travailler plusieurs
heures dans une position confortable et sans se fatiguer

Nos microscopes sont complétement équipés et peuvent
étre utilisés immédiatement

"

AG POWER SOURGE ==

Utilisez nos » checklistes de contréle « pour microscopes et réfractométres.
Simple et pratique elle vous aidera a trouver une réponse a toutes les exigences
avec lequel vous pouvez éroder toutes les exigences pour le futur appareil.
Avec nos spécialistes des produits de KERN, choisissez ensuite le bon produit.

Si, par exemple, vous ne trouvez pas le bon microscope dans notre
programme standard, nous vous configurerons bien sir un microscope

personnalisé.

Notre objectif est de développer des produits adaptés au marché ;
c’est pourquoi pour nos microscopes et réfractometres, la devise
reste : une bonne qualité a un prix concurrentiel ! C’est cette devise
que nous défendons et qui nous mobilise chaque jour !

Vous avez des questions sur notre gamme des microscopes et des
réfractométres ?

Votre conseiller KERN vous répondra volontiers a tout moment.

Je vous souhaite beaucoup de satisfaction et un travail efficace avec
nos produits KERN Optics.

Albert Sauter, gérant




MICROSCOPES A LUMIERE
TRANSMISE

Microscopes a lumiere transmise, a contraste de phase, digital, en fluorescence et inversé




Microscope a lumiere transmise KERN OBS-1 .
Conseil

Demandez vos conditions spéciales

- [
pour un kit de salle de classe ﬁ !“. i M
O

Objectifs OBS

0BS 101

Educational Line
Le microscope scolaire — Pour la découverte de
la microscopie et 'enseignement de la biologie

OBS 104 OBS 106

Domaine d’application

- Ecoles primaires et secondaires,
établissements de formation, loisirs

Caractéristiques

La série KERN OBS se compose de microscopes
solides et simples, qui sont un jeu d’enfant
a manipuler gréce a leurs commandes claires

La LED de 0,5W a intensité variable sans a-coup
éclaire a la perfection les préparations tout en
offrant une durée de vie optimale. Les batteries
rechargeables permettent également une
utilisation mobile

La lentille de condenseur 0,65 simple de 'OBS
101 (disque du condenseur) et de I'OBS 102
(condenseur fixe) assure une focalisation de la

lumiére et un éclairage optimal des échantillons.

d’un condensateur d’Abbe 1,25 réglable en
hauteur et donc focalisable avec diaphragme
d’ouverture, qui assure une focalisation optimale
de la lumiére

La mise au point de I'objet se fait sur tous les
modeéles a I'aide des vis macrométrique et
micrométrique de part et d’autre de I'appareil.
Une platine mécanique permet de travailler
rapidement et de déplacer la préparation
(uniquement sur I’OBS 105, 106)

Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est
également disponible

Vous trouverez les détails dans le tableau
récapitulatif suivant

Applications/Echantillons

- Préparations translucides et fines, tres
contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus
végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristiques techniques

- Systéme optique corrigé a I'infini (DIN)

- Revolver a 3 objectifs (OBS 101, 102) ou
4 objectifs (OBS 103, 104, 105, 106)

- Tube d’observation incliné a 45°(0BS 101,
102, 103, 105) ou 30°(0OBS 104, 106)/
pivotable a 360°

- Compensation dioptrique des deux cotés

Les modeles OBS 103, 104, 105 et 106 disposent (pour les modeles binoculaires)

- Dimensions totales LxPxH
130x300%310 mm
- Poids net env. 3 kg

DE SERIE

O O 00 /YD =2 4 W

360° MONO BINO ABBE LED RECHARGE, | 230V 1 DAY

pas

0BS 101, 102
Modeéle Configuration standard Prix
H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage Platine porte ~ départ usine

KERN objectifs €

OBS 101 Monoculaire WF 10x/® 18 mm  Achromatique LED O’.5W (lumiere tran_sm|se) fixe 195,-
(batterie rechargeable incl.)

OBS 102 Monoculaire WF 10x/® 18 mm  Achromatique LED O,§W (lumiere tran_sm|se) fixe 205,-
(batterie rechargeable incl.)

OBS 103 Monoculaire WF 10x/® 18 mm  Achromatique LED 0,5W (lumiere tran_smlse) fixe 215,
(batterie rechargeable incl.)

4x/10%/40%

OBS 104  Binoculaire WF 10x/® 18 mm  Achromatique LED 0,5W (lumiére transmise) 295,
(batterie rechargeable incl.)

OBS 105 Monoculaire WF 10x/® 18 mm  Achromatique LED O’.5W (lumiere trar?smise) mécanique 255,-
(batterie rechargeable incl.)

OBS 106 Binoculaire WF 10x/® 18 mm  Achromatique LED 0,5W (lumiére transmise) mécanique 340,-

(batterie rechargeable incl.)

10 Microscopes a lumiére transmise www.kern-sohn.com - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0
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Microscope a lumiere transmise KERN OBS-1

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OBS OBS OBS OBS OBS OBS départ usine
101 102 103 104 105 106 €
WF 10x/% 18 mm v vv vv OBB-A1473 35,-
Oculaires WF 16x/® 13 mm O () O OO0 O oo OBB-A1474 35,-
(23,2 mm) WF 20%/@ 11 mm O O O 00 O 0O OBBAI475 35,
WF 10x/® 18 mm (avec pointeur) o (0] o (0] o o OBB-A1561 35,-
4x/0,10 W.D. 18,0 mm v v v v v v OBB-A1476 40,-
10%/0,25 W.D. 7,0 mm v v v v v v OBB-A1477 45,-
Objectifs 40%/0,65 (avec ressort) W.D. 0,53 mm v v v v v v  OBB-A1478 50,-
achromatiques
60%/0,85 (avec ressort) W.D. 0,1 mm o o o o o o 0BB-A1479 65,-
100x /1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm e} o e} o e} o OBB-A1480 70,-
4% /0,10 W.D. 14,5 mm O (e) O (@) O (e} OBB-A1562 45,-
10%x/0,25 W.D. 5,65 mm O o O O (@) O OBB-A1563 60,-
40x% /0,65 (avec ressort) W.D. 0,85 mm e} o o o e} o OBB-A1564 90,-
Objectifs E-Plan
100% /1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm o o) o ) o ) OBB-A1565 95,-
100% /0,80 (sec) (avec ressort) W.D. 0,15 mm o o o o o o OBB-A1442 190,-
Plan 100% /1,0 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm (e} o o o o o OBB-A1441 205,-
Tube monoculaire 45° incliné/pivotable a 360° v v v v OBB-A1471
- 45° incliné/pivotable a 360°
Tube binoculaire « Ecart pupillaire 55-75 mm v v OBB-A1472
- Compensation dioptrique des deux cotés
- Dimensions LxP 110x120 mm
Platine fixe - Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage v v v v
grossier et fin avec graduation : 2,5 pm
- Dimensions LxP 115x125 mm
Platine mécanique ’ \(}ourse 75%18 mm ) . v v
- Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage
grossier et fin avec graduation : 2,5 pm
Condenseur simple a ouverture numérique 0,65 v
Condenseur Conden_seur S|mple’a ouverture numérique 0,65 v
(avec diaphragme d’ouverture)
Abbe O.N. 1,25 (avec diaphragme d’ouverture) v v v v
z Systéme d’éclairage a LED 0,5W (lumiére transmise)
Eclairage (rechargeable) v v v v v v
Bleu v v v v OBB-A1466 25,
Filtres de couleurs Vert (0] (@) (0] O OBB-A1467 25,-
pour lumiére incidente Jaune o o o o OBB-A1468 25,
Gris o) e} o) e} OBB-A1184 25~
v’ = de série O = option

www.kern-sohn.com - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0
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Microscope a lumiere transmise KERN OBT-1

Educational Line

Conseil

Demandez vos conditions spéciales
pour un kit de salle de classe -

Le microscope a lumiére transmise moderne

pour les cours

Caractéristiques

La série KERN OBT comprend des microscopes
scolaires de qualité supérieure, qui se distinguent
par leurs commandes claires, leur robustesse et
leur design moderne

La LED de 1 W a intensité variable sans a-coup
éclaire a la perfection les préparations tout en
offrant une durée de vie optimale. Le fonctionne-
ment sur pile en option permet également une
utilisation mobile

La lentille de condensateur 0,65 simple avec
diaphragme d’ouverture variable de ’OBT 101 as-
sure une focalisation de la lumiere et un éclairage
optimal des échantillons. Les modéles OBT 102,
103, 104, 105, 106 disposent d’un condensateur
d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc foca-
lisable avec diaphragme d’ouverture, qui assure
une focalisation optimale de la lumiére

DE SERIE

OPTION

La mise au point précise de I'objet se fait sur Domaine d’application

tous les modeles a I'aide des vis macrométrique . Ecoles primaires et secondaires,
et micrométrique de part et d’autre de 'appareil. établissements de formation, loisirs
Une platine mécanique permet de travailler
rapidement et de déplacer la préparation
(sur les modéles OBT 103, 104, 105, 106)

Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est

Applications/Echantillons

- Préparations translucides et fines, trés
également disponible contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus
La livraison comprend une housse de végétaux, cellules/parasites colorés)
protection ainsi que des instructions de service
Vous trouverez les détails dans le tableau Caractéristiques techniques
récapitulatif suivant - Systéme optique corrigé a I'infini (DIN)
- Revolver a 3 objectifs (OBT 101) ou
4 objectifs (OBT 102, 103, 104, 105, 106)
- Tube incliné sous 45°/pivotable a 360°
- Compensation dioptrique des deux cotés
(pour les modeles binoculaires)
- Dimensions totales LxPxH
195x147x325 mm

- Poids net env. 2,5 kg

O O 00O /\D 4 W

<

Version monoculaire

Objectifs OBT

360° | | MONO | BINO | | ABBE LED 230V | 1DAY PILE
0BT 101
Modéle Configuration standard Prix
H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage Platine porte ~ départ usine

KERN objectifs €

OBT 101 Monoculaire HWF 10x/8 18 mm  Achromatique LED 1W (lumiére transmise) fixe 230,-
OBT 102 Monoculaire HWF 10x/® 18 mm  Achromatique 4%/10%/40% LED 1W (lumiére transmise) fixe 250,-
OBT 103 Monoculaire HWF 10x/8 18 mm  Achromatique LED 1W (lumiére transmise) mécanique 285,-
OBT 104 Binoculaire HWF 10x/® 18 mm  Achromatique LED 1W (lumiére transmise) mécanique 380,
OBT 105 Monoculaire HWF 10x/8 18 mm  Achromatique 4% /10% /40% /100% LED 1W (lumiére transmise) mécanique 310,
OBT 106 Binoculaire HWF 10x/® 18 mm  Achromatique LED 1W (lumiére transmise) mécanique 390,-
12 Microscopes a lumiére transmise www.kern-sohn.com - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0
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Microscope a lumiere transmise KERN OBT-1

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OBT OBT OBT OBT OBT OBT départ usine
101102 103 104 105 106 €
WF 10x/® 18 mm v v v vv v vv  0BB-A3200 35,-
Oculaires .
(23,2 mm) WF 10x/@ 18 mm (avec pointeur) o o) o o) o @) OBB-A3201 35,-
WF 10x/® 18 mm (avec graduation 0,1 mm) o) e} o) e} o) e} OBB-A3202 35,-
4x/0,10 W.D. 27 mm v v v v v v 0BB-A3203 30,-
10x/0,25 W.D. 7 mm v v v v v v 0BB-A3204 35,
Objectifs 40%/0,65 (avec ressort) W.D. 0,6 mm v v v v v v  O0BBA3205 45,
achromatiques
100% /1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,2 mm e} o e} o v v 0OBB-A3207 65,-
60x/0,85 (avec ressort) W.D. 0,4 mm e} o e} o e} o 0BB-A3206 55,-
Tube monoculaire 45° incliné/pivotable a 360° v v v (e] v (@] OBB-A3221
- Siedentopf, incliné sous 45° /pivotable a 360°
Tube binoculaire - Ecart pupillaire 48-75 mm o o o v o v OBB-A3222
- Réglage dioptrique unilatéral
- Dimensions LxP 115x110 mm
Platine fixe « Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage v v
grossier et fin avec graduation : 2 ym
- Dimensions LxP 115x110 mm
- Course 52x20 mm
Platine mécanique - Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage v v v v
grossier et fin avec graduation : 2 pm
- Support pour 1 porte-objets
Condenseur simple a ouverture numérique 0,65 v
Condenseur
Abbe O.N. 1,25 (avec diaphragme d’ouverture) v v v v v
Eclairage Ampoule de rechange LED 1W (lumiére transmise) v v v v v v OBB-A3208 30,-
Bleu o o o o o o 0BB-A3212 25~
Filtres de couleurs Vert o o o o o o 0BB-A3210 25,-
pour lumiére incidente ;¢ O O O O O O OBBA3211 25,
Gris o o o o o o 0BB-A3209 25,-
v’ =de série O = option
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Microscopes a lumiere transmise KERN OBE-12 -13

Conseil

Demandez vos conditions spéciales
pour un kit de salle de classe V.

e -

Version monoculaire

P

Version trinoculaire

‘/‘L‘} R

Tube Butterfly

Educational Line
Elégant, dynamique et impressionnant - le nouveau microscope
a lumiere transmise polyvalent pour les écoles et les labos

Caractéristiques

La platine porte échantillon est réglable en Domaine d’application

- La toute nouvelle série KERN OBE-12/13 se hauteur grace a des vis macro et micrométrique

distingue par son design exclusif et dynamique,

- Formation, hématologie, sédiments,

de part et d’autre du microscope. Un déplacement cabinet médical

alarobustesse et a I'ergonomie imbattables. rapide de la préparation s'effectue grace aux

vis coaxiales

Le compartiment de rangement pratique a Applications/Echantillons

rp s ) - Un grand choix oculaires et d’objectifs
I'arriere permet d’escamoter rapidement le sont disponibles . Préparations translucides et fines,
cable d’alimentation. Le microscope peut trés contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus

A . . . La livraison comprend une housse de
aussi étre alimenté par une batterie externe P végétaux, cellules/parasites colorés)
A rotection, des bonnettes ainsi que des ’
grace au port USB P ’ q

s - N instructions de service en plusieurs langues
- La LED de 3 W a intensité variable sans a-coup P g Caractéristiques techniques
Pour raccorder une caméra oculaire a la version a a

éclaire a la perfection vos échantillons

. Un autre point fort est le tube Butterfly, qui trinoculaire, un adaptateur de monture C est - Systéme optique corrigé a I'infini (DIN)
vous permet d’obtenir Iangle de vision idéal et nécessaire, qui doit étre sélectionné dans - Revolver a 4 objectifs
qui est intégré de série dans tous les modéles la liste d’équipement modéle suivante - Butterfly, incliné sous 30°
binoculaires et trinoculaires. Le condensateur - Vous trouverez les détails dans le tableau - Tube monoculaire, incliné sous 30°
récapitulatif suivant - Réglage dioptrique unilatéral

d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focali-

sable avec diaphragme douverture est un autre (avec modeles binoculaires et trinoculaires)

- Dimensions totales LxPxH
360x150%x320 mm

- Poids net env. 4,6 kg

signe de qualité de la série OBE, qui assure une
focalisation optimale de la lumiére

DE SERIE OPTION

OO0 B /IWD . am ®K5

MONO | | BINO | | TRINO | | ABBE | | LED | 230V | 1DAY DF
Modeéle Configuration standard Prix

H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine

KERN objectifs €
OBE 121 Monoculaire HWF 10x/® 18 mm  Achromatique LED 3W (lumiére transmise) 490,-
OBE 122 Binoculaire HWF 10x/8 18 mm  Achromatique 4% /10x%/40x% LED 3W (lumiére transmise) 580,
OBE 124 Trinoculaire HWF 10x/® 18 mm  Achromatique LED 3W (lumiére transmise) 690,-
OBE 131 Monoculaire HWF 10x/@ 18 mm  Achromatique LED 3W (lumiére transmise) 540,
OBE 132 Binoculaire HWF 10x/® 18 mm  Achromatique 4x/10%/40x/100x  LED 3W (lumiére transmise) 640,
OBE 134 Trinoculaire HWF 10x/@ 18 mm  Achromatique LED 3W (lumiére transmise) 760,-
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Microscopes a lumiere transmise KERN OBE-12 -13

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OBE OBE OBE OBE OBE OBE départ usine
121 122 124 131 132 134 €
HWF 10x/® 18 mm vwWovw v vV Y OBB-A1403 50,-
Oculaires WF 16x/® 13 mm O OO0 00O O 00 00 OBB-A1354 50,
(23,2 mm) HWF 10x/@ 18 mm (avec pointeur) 0O O O O O O OBBA1348 45—
HWF 10x/® 18 mm (avec graduation 0,1 mm) (non réglable) o o o o o o OBB-A1349 65,-
4x/0,10 W.D. 18,6 mm v v v v v v OBB-A1111 40,-
10%/0,25 W.D. 6,5 mm v v v v v v OBB-A1108 50,-
40x%/0,65 (avec ressort) W.D. 0,47 mm v v v v v v OBB-A1112 80,-
Objectifs 100x /1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm o o o v v v 0OBB-A1109 115,-
achromatiques 20%/0,40 (avec ressort) W.D. 1,75 mm (e} o (e} o (e} o OBB-A1110 95,-
60%/0,85 (avec ressort) W.D. 0,1 mm (e} o (e} o (e} o OBB-A1113 115,-
E-Plan 100% /0,80 (sec) (avec ressort) W.D. 0,15 mm o o o o o o OBB-A1442 190,-
Plan 100% /1,0 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm e} o e} o e} o OBB-A1441 205,-
Tube monoculaire 30° incliné v v
- Butterfly, incliné sous 30°
Tube binoculaire - Ecart pupillaire 48 -75 mm v v
- Réglage dioptrique unilatéral
. . - Voir Tube binoculaire
Tube trinoculaire - Répartition du trajet des rayons 20 : 80 v v
- Dimensions LxP 125x115 mm
Platine mécanique - Course 50x70 mm ) . v v v v v v
+ Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage
grossier et fin avec graduation : 2 ym
Condenseur Abbe 0.N. 1,25 (avec diaphragme d’ouverture) v v v v v v OBB-A1101 95,-
Elément a fond noir Disponible pour les objectifs 4x et 40x o (@) o (@) o (@) OBB-A1148 95,-
Eclairage Systéme d’éclairage & LED 3W (lumiére transmise) v v v v v v
Bleu O o O o O o OBB-A1466 25,
Filtres de couleurs Vert o) e} o) e} o) e} OBB-A1467 25,-
pour lumiére incidente 15 ne O O O O O O O0BBA1468 25,-
Gris O (e) O (e) O (e} OBB-A1184 25,
Adaptateur de 0,5x (foyer réglable) 0] e} OBB-A1137 175,-
monture C 1x o O  OBB-A1139 110,-
v’ =de série O = option
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Microscopes a lumiere transmise KERN OBL-12 - 13

Lab Line

Version trinoculaire

Kit de polarisation
simple

Le partenaire de laboratoire modulable avec systeme optique infini

et éclairage de Koehler fixe et

Caractéristiques

La série OBL se distingue par son systéme optique
corrigé a I'infini et elle est donc parfaitement
appropriée a toutes les applications exigeants

a lumiére transmise. Le pied robuste et
ergonomique permet un travail sir et facile

Le condenseur d’Abbe 1,25 fixe précentré et
focalisable avec diaphragme d’ouverture et
de champ vous offre un éclairage de Koehler
simplifié sans avoir a déplacer le centre

La grande table transversale mécanique et son
porte-objet accepte deux échantillons en méme
temps et permet une focalisation simple et rapide
grace aux vis macrométrique et micrométrique
coaxiales des deux cotés

Un grand choix d’oculaires, d’objectifs et de
filtres de couleurs ainsi qu’un condenseur fond
noir, un kit de polarisation simple, différents kits
de contraste de phase et méme une unité de
fluorescence HBO et LED sont a votre disposition
en tant qu’accessoires

DE SERIE

précentré

- La livraison comprend une housse de
protection, des bonnettes ainsi que des
instructions de service en plusieurs langues

- Pour raccorder une caméra oculaire a la version
trinoculaire, un adaptateur de monture C est
nécessaire, qui doit étre sélectionné dans
la liste d’équipement modéle suivante

- Vous trouverez les détails dans le tableau
récapitulatif suivant

OPTION

Domaine d’application

- Hématologie, urologie, gynécologie,
dermatologie, pathologie, microbiologie
et parasitologie, immunologie, stations
d’épuration, oncologie, entomologie,
vétérinaires, analyses d’eau, brasseries

Applications/Echantillons

- Préparations translucides et fines, peu
contrastées, exigeantes (p.ex. cellules
mammiféres, bactéries, tissus)

Caractéristiques techniques

- Systeme optique corrigé a I'infini
- Revolver a 4 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable a 360°
- Réglage dioptrique unilatéral
- Dimensions totales LxPxH
395%x200%x380 mm
- Poids net env. 6,7 kg

OO0 IVYO D 0o« B & € 0 @ I [Z

360° BINO TRINO ABBE HAL LED INFINITY, | 230V 1 DAY FL-HBO FL-LED PH DF POLAR
Modéle Configuration standard Prix

H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine

KERN objectifs €
OBL 127 Binoculaire HWF 10x/® 20 mm  Plan E corrigé a l'infini  4x/10x/40x/100x LED 3W (lumiére transmise) 1060,-
OBL 137 Trinoculaire HWF 10x/® 20 mm  Plan E corrigé a l'infini  4x/10x/40x/100x LED 3W (lumiére transmise) 1200,-

16 Microscopes a lumiére transmise

www.kern-sohn.com - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0


https://www.kern-sohn.com/shop/fr/
http://kern-sohn.info/OFR_OBL-12.OBL-13
http://kern-sohn.info/OFR_OBL-12.OBL-13

Microscopes a lumiere transmise KERN OBL-12 - 13

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OBL OBL départ usine
127 137 €
HWF 10x/® 20 mm vv vv OBB-A1404 105,-
Oculaires
(23.2 mm) WF 16x/® 13 mm (o)) (o)) OBB-A1354 50,
HWF 10x/% 20 mm (avec pointeur) (0] (0] OBB-A1448 90,-
4%x/0,10 W.D. 12,1 mm v v OBB-A1161 100,-
10%x/0,25 W.D. 2,1 mm v v OBB-A1159 165,-
40%/0,65 (avec ressort) W.D. 0,58 mm v v OBB-A1160 290,-
s e e x/1, uile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm - "~
Objectif plan E 100%/1,25 (huile) ( ) W.D. 0,19 v v OBB-A1158 365
corrigé a l'infini
Plan 20x /0,40 (avec ressort) W.D. 2,41 mm o o 0BB-A1250 290,-
Plan 60x/0,80 (avec ressort) W.D. 0,33 mm o o 0OBB-A1270 390,-
Plan 100% /1,15 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm o o OBB-A1437 490,-
- Butterfly, incliné sous 30° /pivotable a 360°
Tube binoculaire - Ecart pupillaire 50 - 75 mm (pour systéme corrigé a I'infini) v (0] OBB-A1578
- Réglage dioptrique unilatéral
- Butterfly, incliné sous 30° /pivotable a 360°
- Ecart pupillaire 50-75 mm
Tube trinoculaire - Répartition du trajet des rayons 20 : 80 o v OBB-A1580
(pour systéme corrigé a linfini)
- Réglage dioptrique unilatéral
- Dimensions LxP 145x130 mm
- Course 76x52 mm
Platine mécanique - Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin v v
avec graduation : 2 um
- Supports pour 2 portes-objets
Condenseur Abbe 0.N. 1,25 précentré (avec diaphragme d’ouverture) v v OBB-A1103 95,-
Condenseur fond noir 0.N. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid) o o OBB-A1422 250,-
Ampoule de rechange halogéne 20W (lumiére transmise) OBB-A1643 60,-
Eclairage Systéme d’éclairage a LED 3W (lumiére transmise) v v
(non rechargeable)
Kit de polarisation Analyseur/Polariseur o o OBB-A1277 290,-
Unité avec objectif plan PH e 10x o o OBB-A1215 340,-
Unité de contraste de Unité avec objectif plan PH o 20x ©) ©) OBB-A1217 390,-
phase L - - ] _
(condenseur PH et dia- Unité avec objectif plan PH o 40x o o OBB-A1219 470,
phragme PH inclus) Unité avec objectif plan PH e 100x e} e} OBB-A1213 570,-
Si plusieurs niveaux de grossissement sont nécessaires, contactez notre équipe OPTICS.
Unité de fluorescence HBO Epi 100W, 3 filtres
Unité de (B/V) incluant objectif de centrage © © OBB-A1153 3490,-
fluorescence 4 e ;
Unité de fluorescence Epi a LED 3W, 3 filtres
(B/V) incluant objectif de centrage © © OBB-A1157 8550,-
Bleu (intégré) v v
Filtres de couleurs Vert © © OBB-A1188 25,-
our lumiére incidente
pour lumiere inci Jaune o o OBB-A1165 25~
Gris o o OBB-A1183 25,-
Adaptateur de 0,5x (foyer réglable) 0 OBB-A1515 200,-
monture C 1% o OBB-A1514 130,-
v’ = de série O = option
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Microscopes de contraste de phase KERN OBL-14 - 15

Lab Line

Condenseur de contraste de phase monté

\

Condenseur PH simple avec coulisse PH 40x

Microscope a contraste de phase de haute qualité - spécialement préconfiguré
avec de nombreuses de possibilités pour une extension flexible

Caractéristiques

Nous avons développé cette série spécialement
pour les applications générales utilisant la
méthode de contraste de phase. De plus,

le systéme stable et modulaire de la série OBL
permet bien d’autres possibilités

Selon I'application, vous pouvez choisir vos
modeéles avec un éclairage a LED 3W puissante
et a intensité variable ou halogéne 20W (Philips)

Grace a un condenseur de contraste de phase
spécial, a focalisation réglable en hauteur, fixe
et précentré ainsi qu’au diaphragme de champ,
vous obtenez un éclairage de Koehler simplifié
et donc une représentation puissante des
contrastes de phase de votre échantillon

La platine porte échantillon accepte deux
échantillons et permet une focalisation sim-
ple et rapide gréce aux vis macrométrique et
micrométrique coaxiales des deux cOtés

DE SERIE

Une grande sélection d’oculaires, d’objectifs et
de filtres de couleurs, un kit de polarisation ainsi
gu’un kit de contraste de phase sont disponibles
en option

La livraison comprend une housse de protection,
des bonnettes ainsi que des instructions de
service en plusieurs langues

Pour raccorder une caméra oculaire a la version
trinoculaire, un adaptateur de monture C est
nécessaire, qui doit étre sélectionné dans

la liste d’équipement modéle suivante

Vous trouverez les détails dans le tableau
récapitulatif suivant

OPTION

O o0& rvO

D © 00« B ®

v

Domaine d’application

- Hématologie, urologie, gynécologie,
dermatologie, pathologie, microbiologie
et parasitologie, immunologie, stations
d’épuration, oncologie, entomologie,
vétérinaires, analyses d’eau, brasseries

Applications/Echantillons

- Spécialement pour les préparations tres
translucides et fines, peu contrastées,
exigeantes (p.ex. cellules mammiféres,
bactéries, tissus) avec contraste de phase

Caractéristiques techniques

- Systeme optique corrigé a I'infini
- Revolver a 4 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable a 360°
- Réglage dioptrique unilatéral
- Dimensions totales LxPxH
395%x200%x380 mm
- Poids net env. 6,7 kg

360° BINO TRINO ABBE HAL LED PH INFINITY, | 230V 1 DAY DF POLAR
Modéle Configuration standard Prix
H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine

KERN objectifs €
OBL 146  Binoculaire HWF 10</ 20mm  F1e0 & g2 LED 3W (lumigre transmise) 1660,

. . Plan E corrigé a 4x/PH10x/ N L . B
OBL 155 Trinoculaire HWF 10x/% 20 mm Pinfini/Plan PH40x /100 20W Halogéne (lumiére transmise) 1490,
OBL156 Trinoculaire HWF 10x/¢ 20 mm  L1an E corrigé a LED 3W (lumiére transmise) 1780,

I’infini/Plan
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Microscopes de contraste de phase KERN OBL-14 - 15

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OBL OBL OBL départ usine
155 146 156 €
HWF 10x/® 20 mm vv vv vv OBB-A1404 105,-
Oculaires
(23.2 mm) WF 16x/% 13 mm (e]e] (e]e] [e]e) OBB-A1354 50,
HWF 10x /@ 20 mm (avec pointeur) (0] (0] (0] OBB-A1448 90,-
4x/0,11W.D. 12,1 mm v v v OBB-A1161 100,-
10%/0,25 W.D. 2,1 mm (o] (o] (o] OBB-A1159 165,-
40%/0,65 (avec ressort) W.D. 0,58 mm o o o OBB-A1160 290,-
Objectif plan E_ 100%/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm v v v OBB-A1158 365,-
corrigé a l'infini
Plan 20x /0,40 (avec ressort) W.D. 2,41 mm o o o 0BB-A1250 290,-
Plan 60x/0,80 (avec ressort) W.D. 0,33 mm o o o 0OBB-A1270 390,-
Plan 100% /1,15 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm (0] (0] (0] OBB-A1437 490,-

- Butterfly, incliné sous 30°/pivotable a 360°
Tube binoculaire - Ecart pupillaire 50 - 75 mm (pour systéme corrigé a I'infini) (0] v (0] OBB-A1578
- Réglage dioptrique unilatéral

- Butterfly, incliné sous 30°/pivotable a 360°
- Ecart pupillaire 50 -75 mm
Tube trinoculaire - Répartition du trajet des rayons 20 : 80 v o v OBB-A1582
(pour systéme corrigé a l'infini)
- Réglage dioptrique unilatéral

- Dimensions LxP 145x130 mm
- Course 76x52 mm
Platine mécanique - Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage v v v
grossier et fin avec graduation : 2 um
- Supports pour 2 portes-objets

Abbe O.N. 1,25, précentré, pour champ clair et contraste de

Condenseur PH v v v OBB-A1398 165,-
phase
Objectif plan PH o 10x v v v 0BB-A1390 185,-
Objectif plan PH e 20x o o o OBB-A1391 220,-
Objectif plan PH o 40x v v v OBB-A1392 285,-
Objectif plan PH e 100x (e] (e] (e] OBB-A1393 375,-
Unité de contraste s pH 10x v v v 0BB-A1399 85,
de phase
Coulisse PH 20x o o o 0OBB-A1400 85,-
Coulisse PH 40x v v v OBB-A1401 85,
Coulisse PH 100x (o] (o] (o] 0BB-A1402 85,
Oculaire de centrage v v v
Condenseur fond noir 0.N. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid) o o o OBB-A1422 250,-
Ampoule de rechange halogéne 20W (lumiére transmise) v OBB-A1643 60,-
Eclairage Systéme d’éclairage a LED 3W (lumiére transmise)
v v
(non rechargeable)
Bleu (intégré) v v v
Filtres de couleurs Vert v v v 0BB-A1188 25,
pour lumiére incidente Jaune o o o OBB-A1165 25,
Gris o o o OBB-A1183 25,-
Adaptateur de 0,5 (foyer réglable) o) o) OBB-A1515 200,-
monture C 1x o) o) OBB-A1514 130,-
D’autres accessoires en option figurent dans la liste d’équipements des séries OBL-12 et OBL-13 & partir de la page 17
v = de série O = option
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Microscope a lumiere transmise KERN OBN-13 - 15

Professional Line

OBN-15 : Condenseur de contraste
de phase monté

Condenseur rotatif universel PH 5x avec objectifs
plan PH corrigé a I'infini 10x/20x/40%x/100x
(kit complet, Inclus avec OBN-15)

Professionnalisme et polyvalence réunis en un seul microscope -
avec éclairage de Koehler pour applications exigeantes

Caractéristiques

La série OBN se distingue par sa qualité
excellente et incomparable qualité ainsi que
par son design ergonomique. La variété de ses
composants modulaires permet a la série OBN
d’étre personnalisable pour chaque utilisateur
professionnel

Selon I'application, vous pouvez choisir vos
modeéles avec un éclairage a LED 3W puissante
et a intensité variable ou halogéne 20W (Philips)

Ce microscope est aussi disponible dans une
version a contraste de phase préconfigurée,

qui permet d’obtenir un microscope de qualité
supérieure et entieérement équipé, convenant a
toutes les applications associées au procédé de
contraste, grace a la combinaison d’une roue

de condenseur a quintuple professionnelle, du
condenseur a contraste de phase et des objectifs
a contraste de phase Infinity-Plan

Cette série posséde un éclairage de Koehler
professionnel avec un diaphragme de champ
ajustable ainsi qu’'un condenseur d’Abbe 1,25
ajustable en hauteur qui peut étre centré avec
un diaphragme d’ouverture ajustable

DE SERIE

- Latres grande table @ mouvements croisés a

réglage mécanique avec vis micrométrique et
macrométrique ergonomique, coaxiale des deux
cOtés permet un réglage et une mise au point
rapides et précis de votre échantillon

- Un grand nombre de systémes modulaires,

p.ex. condenseur swing-out, divers oculaires,
objectifs, filtres de couleurs, kits de contraste
de phase, un condenseur fond noir, un kit de
polarisation simple, tube butterfly et méme des
kits de fluorescence complets sont disponibles
comme accessoires

- La livraison comprend I'oculaire de centrage pour

le réglage du contraste de phase (OBN-15), une
housse de protection, des bonnettes ainsi que
des instructions de service en plusieurs langues

- Pour raccorder une caméra oculaire, un adapta-

teur de monture C est nécessaire, il figure dans
la liste des équipements de modéles

- Vous trouverez les détails dans le tableau

récapitulatif suivant

OPTION

Domaine d’application

Hématologie, urologie, gynécologie,
dermatologie, pathologie, microbiologie
et parasitologie, immunologie, stations
d’épuration, oncologie, entomologie,
vétérinaires, analyses d’eau, brasseries

Applications/Echantillons

- Préparations translucides et fines,
peu contrastées, exigeantes (p.ex.
cellules mammiféres, bactéries, tissus)

Caractéristiques techniques

- Systeme optique corrigé a I'infini
- Revolver a 5 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable a 360°
- Compensation dioptrique des deux cotés
- Dimensions totales LxPxH
390%200%400 mm
- Poids net env. 9 kg

O B /VyO D 000« & & @ I

360° | | TRINO | | ABBE | | HAL | | LED PH | [INFINTY | 230V | 1DAY FL-HBO| |FLLED| | DF | | POLAR
Modéle Configuration standard Prix

H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine

KERN objectifs €
OBN 132 Trinoculaire HWF 10x/® 20 mm__ Plan corrigé a l'infini  4x/10x/20x/ 20W Halogéne (lumiére transmise) 1680,-
OBN 135 Trinoculaire HWF 10x/@ 20 mm __ Plan corrigé a I'infini  40%/100% LED 3W (lumiére transmise) 1690,-
OBN 158 Trinoculaire HWF 10x/8 20 mm__ Plan corrigé a linfini_ 4x/PH10x/PH20x/ 20W Halogéne (lumiére transmise) 2970,-
OBN 159 Trinoculaire HWF 10x/® 20 mm  Plan corrigé a l'infini  PH40x/PH100x LED 3W (lumiére transmise) 2990,-
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Microscope a lumiere transmise KERN OBN-13 - 15

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OBN OBN OBN OBN départ usine
132 135 158 159 €
Oculaires HWF 10x/® 20 mm vv 44 44 vv OBB-A1404 105,-
(23,2 mm) WF 16%/6 13 mm 00 00 00 0O  OBBAI354 50,
4%x/0,11 W.D. 12,1 mm v v v v OBB-A1263 120,-
10x/0,25 W.D. 4,64 mm v v O O OBB-A1243 215,-
20x/0,40 (avec ressort) W.D. 2,41 mm v v (e} (e} 0BB-A1250 290,-
Objectifs
planachromatiques 40%/0,66 (avec ressort) W.D. 0,65 mm v v e} e} OBB-A1257 315,-
corrigé a I'infini
100% /1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm v v o o OBB-A1240 340,-
Plan 60x/0,80 (avec ressort) W.D. 0,33 mm o o o o 0BB-A1270 390,-
Plan 100%/1,15 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm o o e} e} OBB-A1437 490,-
- Butterfly, incliné sous 30° /pivotable a 360°
. . - Ecart pupillaire 50-75 mm
Tube trinoculaire - Répartition du trajet des rayons 100 : 0 v v v v
- Compensation dioptrique des deux cotés
- Dimensions LxP 175x145 mm
Platine mécanique + Course 78x55 mm ) ) . ) v v v
- Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin
- Supports pour 2 portes-objets
Abbe O_.N. 1,25 pouyant étre centré v v o) o) OBB-A1102 95,
(avec diaphragme d’ouverture)
Condenseur - - -
E)onden_seur O.N. « §W|ng—0ut » 0,9/0,13 précentré o o o o OBB-A1104 240,
avec diaphragme d’ouverture)
Condenseur fond 0.N. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid) o) o) o o OBB-A1421 290,-
noir O.N. 1,3 (huile, cardioide) o o} o) o) OBB-A1538 660,-
Ampoule de rechange halogéne 20W (lumiére transmise) v v OBB-A1643 60,-
Eclairage de Koehler Systéme d’éclairage & LED 3W (lumiére transmise) v v
(non rechargeable)
Kit de polarisation Analyseur/Polariseur (¢] (0] o o 0BB-A1283 290,-
Roue de condenseur 5 fois avec objectifs plans PH g _
corrigés & Pinfini 10x/20x/40% /100 (jeu complet) ° o v v OBB-A1237 1799,
Unité avec objectif plan PH e 10x (e] (0] OBB-A1214 340,-
Unité avec objectif plan PH o 20x (@) (@) OBB-A1216 390,-
Unité de contraste de
phase Unité avec objectif plan PH o 40x @) o OBB-A1218 470,-
Unité avec objectif plan PH e 100x O (@) OBB-A1212 570,-
Oculaire de centrage o (0] v v
Si plusieurs niveaux de grossissement sont nécessaires, contactez notre équipe OPTICS.
Adaptateur de 1x (e} (e) O O OBB-A1140 110,-
monture C 0,57x (foyer réglable) o o o) o) OBB-A1136 175,-
Unité de fluorescence HBO Epi 100W, roue de 6 filtres -~ B
(UV/V/B/G) incluant objectif de centrage © © o o 0BB-A1155 4970,
Unité de Unité (_18 quoresct_ancg HBO Epi 100W, diaphragme 2 filtres o o o o OBB-A1153 3490,
fluorescence (B/V) incluant objectif de centrage
Unité de qu_oregcence Epi a LED 3W, (B/V) ° o o o OBB-A1156 3550,-
incluant objectif de centrage
Bleu v v v
Filtres de couleurs Vert o o v v OBB-A1188 25,
pour lumiére incidente ;| o o o o OBB-A1165 25,-
Gris (e} (e) O O OBB-A1183 25,-
v’ =de série O = option
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Microscope fluorescent KERN OBN-14

Professional Line
Microscope en fluorescence pour les professionels

Caractéristiques

Le microscope a fluorescence de la série OBN-14
reprend la qualité et la diversité de la série OBN.
Le design remarquable et robuste, combiné

avec le systeme optique de haute qualité est une
référence dans cette catégorie des microscopes
a fluorescence

L'éclairage halogéne transmis 20 W puissant et
a intensité variable de Philips, ainsi qu’une unité
d’éclairage incident a épifluorescence 100 W
sur les modeles OBN 147/0BN148 assurent

un éclairage et une excitation parfaits de vos
préparations fluorescentes

Avec le modele OBN 141, vous pouvez aussi opter
pour un microscope fluorescent avec éclairage
transmis a LED 3 W et éclairage incident a
épifluorescence a LED 3 W

Cette série dispose d’un éclairage de Koehler
professionnel & diaphragme de champ ainsi que
d’un condenseur d’Abbe 1,25 centrable et réglable
en hauteur a diaphragme d’ouverture réglable

Conseil

Semi-apochromatiques

comme accessoires
disponibles (voir la liste
des options p. 27)

La trés grande table a mouvements croisés a
réglage mécanique avec vis micrométrique et
macrométrique ergonomique, coaxiale des deux
cOtés, permet un réglage et une mise au point
rapides et précis de votre échantillon

La roue a filtres, qui peut étre équipée jusqu’a 6
fois, est dotée de série d’un filtre fluorescent B/G.
(OBN 141/0BN 147) ou d’un filtre fluorescent
B/G/UV/V (OBN 148)

Le systeme modulaire permet d’intégrer simple-
ment un grand choix d’oculaires, d’objectifs, de
filtres de couleurs, des condenseurs fond noir
ainsi que des tubes butterfly, kits de polarisation
et de contraste de phase

La livraison comprend I'objectif de centrage
pour le réglage de fluorescence, une housse

de protection, des bonnettes ainsi que des
instructions de service en plusieurs langues
Pour raccorder une caméra oculaire, un
adaptateur de monture C est nécessaire,

qui doit étre sélectionné dans la liste
d’équipement modele suivante

Vous trouverez les détails dans le tableau
récapitulatif suivant

%

Systémes d’éclairage

Revolver filtre 6x OBN 148

Domaine d’application

- Hématologie, urologie, gynécologie, dermatologie,
pathologie, microbiologie et parasitologie,
immunologie, stations d’épuration, oncologie,
entomologie, vétérinaires, analyses d’eau,
brasseries

Applications/Echantillons

- Spécialement pour les préparations
translucides et fines, peu contrastées,
exigeantes (p.ex. immunofluorescence, FISH,
coloration DAPI, etc.)

Caractéristiques techniques

- Systeme optique corrigé a I'infini
- Revolver a 5 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable a 360°
- Compensation dioptrique des deux cotés
- Dimensions totales LxPxH
530%x220x490 mm
- Poids net env. 16 kg

DE SERIE OPTION

O B /VWO Dl e oo« m 0 @ it

360° TRINO ABBE HAL LED FL-HBO FL-LED | |INFINITY, | 230V 1 DAY PH DF POLAR

OBN 141
Modéle Configuration standard Prix
H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine

KERN objectifs €
OBN 141 Trinoculaire HWF 10x/® 20 mm  Plan corrigé a l'infini 4% /10% /20% LED + 3W LED Epi fluorescence (B/G) 5190,-
OBN 147 Trinoculaire WF 10x/® 20 mm  Plan corrigé a l'infini 401/106x / Halogéne + 100W Epi fluorescence (B/G) 5170,-
OBN 148 Trinoculaire HWF 10x/% 20 mm__ Plan corrigé a l'infini Halogéne + 100W Epi fluorescence (B/G/UV/V) 6550,-
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Microscope fluorescent KERN OBN-14

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OBN 141 OBN 147 OBN 148 dépaféusme
HWF 10x/% 20 mm vv vv OBB-A1404 105,-
Oculaires WF 10x/® 20 mm vv OBB-A1351 95,-
(23,2 mm) WF 16%/ 13 mm 0o 0o 0o OBB-A1354 50,-
WF 10x/@ 20 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable) o o (0] OBB-A1352 155,-
4x/0,10 W.D. 12,1 mm v v v OBB-A1263 120,-
10%/0,25 W.D. 4,64 mm v v v OBB-A1243 215,
Objectifs
planachromatiques 20x/0,40 (avec ressort) W.D. 2,41 mm v v v 0BB-A1250 290,-
corrigé a l'infini 40% /0,66 (avec ressort) W.D. 0,65 mm v v v OBB-A1257 315,-
100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm v v v OBB-A1240 340,-
Plan 60x /0,80 (avec ressort) W.D. 0,33 mm o o o 0BB-A1270 390,-
10x/0,3 W.D. 7,68 mm o o o OBB-A1634 395,-
Objectifs plans se- 20x/0,5W.D. 1,96 mm (o] (o] (o] OBB-A1635 690,-
mi-apochromatiques
corrigés a 'infini 40%/0,75 (avec ressort) W.D. 0,78 mm @) @) @) OBB-A1636 1050,-
100% /1,3 (huile) (avec ressort) W.D. 0,15 mm o o o OBB-A1637 1370,-
- Butterfly, incliné sous 30°/pivotable a 360°
. . - Ecart pupillaire 50-75 mm
Tube trinoculaire - Répartition du trajet des rayons 100 : 0 v v v
- Compensation dioptrique des deux cotés
- Dimensions LxP 175x145 mm
Platine mécanique + Course 78x55 mm . . i i v v v
- Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin
- Supports pour 2 portes-objets
Abbe O.N. 1,25 pouvant étre centré (avec diaphragme d’ouverture) v v v OBB-A1102 95,-
Condenseur ] . .
Condeqseur O.N. « §W|ng—0ut » 0,9/0,13 précentré o o o OBB-A1104 240,
(avec diaphragme d’ouverture)
Condenseur fond 0.N. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid) o o o OBB-A1421 290,-
noir 0.N. 1,3 (huile, cardioide) o} o} o} OBB-A1538 660,-
Ampoule de rechange halogéne 20W (lumiére transmise) v v OBB-A1643 60,-
Eclairage de Koehler o\ o156 gaclairage 4 LED 3W (lumigre transmise) .
(non rechargeable)
Kit de polarisation Analyseur/Polariseur o o o OBB-A1283 290,-
Roue de condenseur 5 fois avec objectifs plans PH ~ _
corrigés a I'infini 10x/20x/40x/100x (jeu complet) © © © OBB-A1237 1790,
Unité avec objectif plan PH o 10x (@) (@) (@) OBB-A1214 340,-
Unité de contraste de  Unité avec objectif plan PH % 20x o o o OBB-A1216 390,-
phase
Unité avec objectif plan PH o 40x (@) (@) (@) OBB-A1218 470,-
Unité avec objectif plan PH e 100x o o o OBB-A1212 570,-
Si plusieurs niveaux de grossissement sont nécessaires, contactez notre équipe OPTICS.
Adaptateur de 1x o o OBB-A1140 110,-
monture C 0,57 (foyer réglable) o o o OBB-A1136 175,
Unité de fluorescence HBO Epi 100W, roue de 6 filtres v
(UV/V/B/G) incluant objectif de centrage
Unité de Unité de fluorescence HBO Epi 100W, roue de 6 filtres v
fluorescence (B/V) incluant objectif de centrage
Unité de fluorescence Epi a LED 3W, (B/V) v
incluant objectif de centrage
Bleu v v v
Filtres de couleurs Vert © © © OBB-A1188 25,-
pour lumiére incidente Jaune o) o) o) OBB-A1165 25,_
Gris (@) (@) (@) OBB-A1183 25,-
v’ =de série O = option
www.kern-sohn.com - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0 Microscopes a lumiére transmise 23



https://www.kern-sohn.com/shop/fr/

Microscope inversé KERN OCM-1

OCM 161

LAB Line

OCM 165-168

Le microscope de laboratoire biologique inversé,

disponible avec fluorescence

Caractéristiques

La série OCM se distingue par son design
ergonomique, robuste et extrémement stable.

De par sa trés grande distance de travail, ces
modeéles sont particulierement adaptés a
I'observation et a I'analyse de cultures de cellules

Une puissante lampe halogene 30W réglable
sans a-coup assure un éclairage optimal de votre
préparation sur fond clair. Pour les microscopes
fluorescents, vous avez en outre le choix entre
une unité d’épifluorescence HBO 100 W (OCM
165/166) ou une unité d’épifluorescence LED 5 W
(OCM 167/168) Osram pour un éclairage et

une excitation parfait de vos préparations
fluorescentes

Un condenseur d’Abbe 0,3 a ouverture numérique
avec diaphragme d’ouverture et une distance de
travail de 72 mm offre des conditions de travail
optimales sur fond clair, en contraste de phase

et pour les applications de fluorescence

DE SERIE

- La série OCM est équipée en série d’un tube
trinoculaire

La platine mécanique avec porte-objet (2 110 mm)
rend le travail plus rapide et plus efficace.
D’autres supports pour boites de culture sont
fournis ou disponibles comme accessoires

D’autres options, telles qu’un choix d’oculaires,
d’objectifs, des porte-objets et d’autres unités
de contraste de phase peuvent étre intégrées
sous forme d’accessoires

La livraison comprend une housse de protection
ainsi que des instructions de service
Vous trouverez les détails dans le tableau

récapitulatif suivant

Domaine d’application

- Recherche et obtention de cultures
cellulaires et de tissus

& /N0 Dllo

€ €& OO0 =« WM

Abbe O.N. 0,3 avec diaphragme
d’ouverture

Les boutons coaxiaux de réglage des x/y peuvent
étre installées a droite ou a gauche

Applications/Echantillons

En particulier, observation de préparations dans
des récipients de cultures (flacons, coupelles,
plaques de microtitrage), préparations trans-
lucides et fines, peu contrastées, exigeantes
(p.ex. cellules mammiféres, tissus et éventuel-
lement microorganismes, immunofluorescence,
FISH, coloration DAPI, etc.)

Caractéristiques techniques

- Systeme optique corrigé a I'infini

- Revolver a 5 objectifs

- Siedentopf, incliné sous 45°

- Compensation dioptrique des deux cotés

OCM 161

- Dimensions totales LxPxH
304%x599%x530 mm

- Poids net env. 13,5 kg

OCM 165-168
- Dimensions totales LxPxH
304x782x530 mm

TRINO | | ABBE HAL LED PH | |FL-HBO | | FLLED | |INFINITY | 230V | 1DAY  2DAYS - Poids net env. 21 kg
OocM OCM 161
167/168
Modéle Configuration standard Prix
H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine
KERN objectifs €
OCM 161 Trinoculaire HWF 10x/8 22 mm _ Plan corrigé a l'infini 30W Halogéne (lumiére transmise) 3790,-
. . s e 30W Halogene +
OCM 165 Trinoculaire HWF 10x/® 22 mm  Plan corrigé a l'infini 100W Epi fluorescence (B/G) 9180,-
. . s 30W Halogene +
OCM 166 Trinoculaire HWF 10x/® 22 mm  Plan corrigé a linfini  LWD10x/LWD20x/ - 10790,-
LWD40x /LWD20xPH 100W Epi fluorescence (B/G)
OCM 167 Trinoculaire HWF 10x/® 22 mm  Plan corrigé a l'infini 5W LED + 5W Epi fluorescence (B/G) 9180,-
OCM 168 Trinoculaire HWF 10x/® 22 mm  Plan corrigé a l'infini 5W LED + 5W Epi fluorescence (UV/V/B/G) 10790,-
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Microscope inversé KERN OCM-1

Equipement Modele KERN Référence Prix/piece
H.T.
OCM OCM OCM OCM OCM départ usine
161 165 166 167 168 €
Oculaires HWF 10x/@ 22 mm (réglable) vv 44 vv vv vv OBB-A1491 100,-
(30 mm) HWF 10%/@ 22 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable) o o o o O  OBB-A1523 155,
L 4x/0,11 W.D. 12,1 mm (0] O (@) O (@) OBB-A1600 140,-
Objectifs plan-
achromatiques fluor 10x/0,25 W.D. 10,3 mm v v v v v OBB-A1601 210,-
corrigé a l'infini
pour une grande 20%x/0,45 W.D. 5,8 mm v v v v v OBB-A1602 290,-
distance de travail
40%/0,65 W.D. 5,1 mm v v v v v OBB-A1603 360,-
- Incliné sous 45°
. . - Ecart pupillaire 48-76 mm
Tube trinoculaire - Répartition du trajet des rayons: 100 : 0 v v v v v
- Compensation dioptrique des deux cotés
- Dimensions LxP 210x241 mm
- Course 128x80 mm
- Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin v v v v v
- Les boutons de réglage des x/y peuvent étre installés a
droite ou a gauche
- Convient pour la fixation d’'une plaque microtitre a 96 trous
Platine mécanique
Porte-échantillon (¢ 110) v v v v v OBB-A1503 35,-
Porte-objet pour 35 mm boite de Pétri e} (e] (0] (e] (0] 0BB-A1507 65,-
Porte-objet pour 54 mm boite de Pétri v v v v v OBB-A1506 65,-
Porte-objet pour 65 mm boite de Pétri o o o o o OBB-A1505 65,-
Condenseur Abbe O.N. 0,1_3 (avec dlaphrag.me d’ouverture), v v v v v
une grande distance de travail 72 mm
B Ampoule de rechange halogéne 30W (lumiére transmise) v v v OBB-A1372 40,-
Eclairage
Ampoule de rechange LED 5W (lumiére transmise) v v OBB-A1589 90,-
Coulisseau de contraste de phase 4x (e} o o o o OBB-A1608 95,-
Coulisseau de contraste de phase 10x v v v v v OBB-A1609 95,-
Coulisseau de contraste de phase 20x/40x v v v v v OBB-A1610 95,-
Unité de contraste Objectif plan PH de fluor corrigé a l'infini 4x o (@) o (@) o OBB-A1604 680,-
de phase Objectif plan PH de fluor corrigé a Iinfini 10x o o o o O  OBB-A1605 260,
Objectif plan PH de fluor corrigé a I'infini 20x v v v v v OBB-A1606 360,-
Objectif plan PH de fluor corrigé a I'infini 40x o (@) o (@) o OBB-A1607 410,-
Oculaire de centrage (e} o o o o OBB-A1544 120,-
Unité de fluorescence HBO Epi 100W, v
diaphragme 2 filtres (B/G)
ez Unité de fluorescence HBO Epi 100W,
Unité de B . ’ v
fluorescence diaphragme 4 filtres (UV/V/B/G)
Unité de fluorescence HBO Epi 5W, diaphragme 2 filtres (B/G) v
Unité de fluorescence HBO Epi 5W, diaphragme 4 filtres (UV/V/B/G) v
Bleu v v v v v OBB-A1510 25,
Filtres de couleurs Vert v v v v v OBB-A1511 25,-
lumiére incident
pour lumiére incidente g o o o) o o) OBB-A1512 25,
Gris o) e} e} e} e} OBB-A1513 25,
Adaptateur de 0,5x o @) o @) o OBB-A1515 200,-
monture C 1x 0 o o o O  OBBAI1514 130,-
v’ = de série O = option
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Microscope métallurgique KERN OKM-1

Lab Line MET

Systémes d’éclairage avec roue de filtre

Platine et objectifs

Le microscope métallurgique a lumiéere incidente pour le contréle de matériaux
et de surfaces ainsi que pour I'assurance-qualité dans I'industrie

Caractéristiques

- Le KERN OKM est un remarquable microscope
a lumiére incidente métallurgique, p.ex. pour
le contréle de la qualité de surface des matériaux
bruts et des produits finis dans I'industrie

L'éclairage halogéne 5W lumiére incident, puissant
et a intensité variable garantit des images d’une
qualité remarquable et trés contrastée

L'unité d’éclairage avec un revolver filtre

5x pour le bleu, le vert, le jaune, le gris et vide
permet un changement rapide des filtres de cou-
leurs pour obtenir différentes vues contrastées

Une grande platine a réglage mécanique pour
applications a lumiére incidente est comprise
dans la version standard. La vis macrométrique et
micrométrique (des deux cotés) permet un régla-
ge et une focalisation parfait de votre échantillon

La livraison comprend un kit de polarisation
simple (analyseur et polariseur)

DE SERIE

Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est
également disponible

La livraison comprend une housse de
protection, des ceilletons ainsi que des
instructions de service en plusieurs langues
Pour raccorder une caméra oculaire a la version
trinoculaire, un adaptateur de monture C est
nécessaire, qui doit étre sélectionné dans

la liste d’équipement modéle suivante

Vous trouverez les détails dans le tableau
récapitulatif suivant

Domaine d’application

- Métallurgie, contrdle des matériaux,
assurance-qualité

Applications/Echantillons

- Préparations non translucides et épaisses,
piéces usinées (surfaces, bords, revétements)

Caractéristiques techniques

- Systeme optique corrigé a I'infini
- Revolver a 4 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable a 360°
- Réglage dioptrique unilatéral
- Dimensions totales LxPxH
440x200x460 mm
- Poids net de I’équipement de base env. 8 kg

O & D i o0 —« M

360° | | TRINO LED | | POLAR | |INFINITY 230V | 1DAY
Modele Configuration standard Prix

H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine

KERN objectifs €
OKM 173 Trinoculaire HWWF 10%/@ 18 mm  Plan corrigé a tinfini D0/ "2 29/ 5w LED (umiere incidente) 2220,
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Microscope métallurgique KERN OKM-1

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OKM 173 départ usine
€
HWF 10x/% 18 mm v OBB-A1403 50,-
HWF 10x/% 18 mm (avec graduation 0,1 mm) (non réglable) v OBB-A1349 65,-
g‘;“;ar::;s) WF 5x/8 20 mm o OBB-A1355 60,-
WF 12,5%x/% 14 mm o OBB-A1353 85,-
WF 16x/% 13 mm () OBB-A1354 50,-
5x/0,11 W.D. 6,80 mm v OBB-A1268 115,-
Objectifs 10x/0,25 W.D. 4,3 mm v OBB-A1244 215-
plan-achromatiques
corrigé a l'infini 20%/0,40 (avec ressort) W.D. 2,14 mm o OBB-A1251 290,-
40x% /0,65 (avec ressort) W.D. 0,45 mm o OBB-A1258 315,-
L 20%/0,40 W.D. 8,35 mm v OBB-A1252 315,-
Objectifs
plan-achromatiques  40x/0,65 W.D. 3,90 mm v OBB-A1259 440,
corrigé a I'infini
pour une grande 50%/0,70 (avec ressort) W.D. 1,95 mm (o] OBB-A1266 490,-
distance de travail
80x% /0,80 (avec ressort) W.D. 0,85 mm o OBB-A1271 550,-
- Siedentopf, incliné sous 30° /pivotable a 360°
. . - Ecart pupillaire 50-75 mm _
Tube trinoculaire - Répartition du trajet des rayons 80 : 20 v OBB-A1346
- Réglage dioptrique unilatéral
- Dimensions LxP 200% 140 mm
Platine mécanique - Course 76X5.2 mm . ) R ) v
- Molettes coaxiales pour la mise au point grossiére a la mise au
point fine
Unité 5 filtres (bleu, vert, jaune, gris, vide) v
Kit de lumiére
incidente Kit de polarisation (avec coulisse d'analyseur v
et de polariseur)
Adaptateur de 1x () OBB-A1514 130,-
monture C 0,5 (foyer réglable) OBB-A1515 200,-
v’ =de série O = option
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Microscopes métallurgiques KERN OKO-1

- '

Unité d’éclairage

Professional Line MET
Le microscope a lumiére incidente et transmise entierement équipé
pour de nombreuses applications dans I'industrie métallurgique

Caractéristiques - La livraison comprend un kit de polarisation Domaine d’application

simple (analyseur et polariseur)

- Cet instrument est un microscope métallurgique - Métallurgie, contrdle des matériaux,

- Beaucoup des accessoires sont disponibles

professionnel et polyvalent pour I'inspection assurance-qualité

des métaux et I'analyse des surface p.e. oculaires et objectifs pour une distance
- Le KERN OKO 178 est un modéle combinant
lumiére incidente & LED et lumiére transmise
a LED. Un condensateur d’Abbe 1,25 centrable

et réglable en hauteur ainsi qu’un diaphragme

de travail plus grande Applications/Echantillons

- La livraison comprend une housse de protection,

. . . - Préparations non transluci t épai
des bonnettes ainsi que des instructions éparations non translucides et épaisses,

de service en plusieurs langues piéces usinées (surfaces, bords, revétements)

s . - Pour raccorder une caméra oculaire, un
de champ pour un éclairage de Kohler ! T —_—
. - adaptateur de monture C est nécessaire, a a
complet professionnel sont de série

. Une platine mécanique ouverte est incluse qui doit étre sélectionné dans la liste - Systéme optique corrigé a I'infini
de série d’équipement modeéle suivante - Revolver a 5 objectifs
- Vous trouverez les détails dans le tableau - Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable a 360°
récapitulatif suivant - Compensation dioptrique des deux cotés
- Dimensions totales LxPxH
550x200%460 mm
- Poids net de I’équipement de base env. 14,5 kg
DE SERIE
O & /\ Dl oo G5 Ldk M
360" | | TRINO | | ABBE LED | | POLAR | INFINITY 230V | 1DAY
Modéle Configuration standard Prix
H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine
KERN objectifs €
OKO 178 Trinoculaire HWF 10x/@ 22 mm  Plan corrigé a l'infini  5x/10x/20x/50x  5W LED (lumiére transmise + incidente) 3350,-
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Microscopes métallurgiques KERN OKO-1

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
oKO départ usine
178 €

Oculaires HWF 10x /9 22 mm (réglable) v OBB-A1491 100,-
(30 mm) HWF 10x /@ 22 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable) v OBB-A1523 155,-

5x/0,15W.D. 21,0 mm v OBB-A1619 180,-
Objectifs plans
semi-apochroma- 10x/0,3 W.D. 20,0 mm v OBB-A1620 275,-
;“I‘,‘i':f?nci“"ges 20%/0,40 W.D. 15,0 mm v OBB-A1621 335,
pour une grande 50% /0,75 W.D. 4,25 mm v OBB-A1641 480,-
distance de travail

100x/0,85 (sec) W.D. 3,00 mm o OBB-A1623 1260,-
Objectifs
plan-achromatiques
corrigé a I'infini 80x%/0,80 (avec ressort) W.D. 0,85 mm (e} OBB-A1530 520,-
pour une grande
distance de travail

- Siedentopf, incliné sous 30° /pivotable a 360°
Tube trinoculaire - Ecart pupillaire 48 -76 mm v

- Répartition du trajet des rayons 100 : 0

- Dimensions LxP 182x140 mm
Platine mécanique - Course 77x52 mm v
pour lumiére incidente - Molettes coaxiales pour la mise au point grossiere a la mise au

point fine

Kit de lumiére Kit de polarisation (avec coulisse d'analyseur, v
incidente de polariseur et de filtre bleu)
Condenseur Abbe O.N. 1,25 (avec diaphragme d’ouverture) v OBB-A1380 110,-
Eclairage de Koehler ~ Ampoule de rechange LED 5W (lumiére transmise)

. L v OBB-A1589 90,-
Eclairage unité de Ampoule de rechange LED 5W (lumiére incidente) ’
polarisation
Kit de polarisation Pour éclairage transmis v OBB-A1470 150,

Bleu v OBB-A1170 25,
Filtres de couleurs Vert © OBB-A1188 25,
pour lumiére incidente Jaune o OBB-A1165 25,

Gris (@) OBB-A1183 25,-

1x o OBB-A1514 130,-
Adaptateur de 0,75 o O0BB-A1590 200,
monture C

0,5x (foyer réglable) o OBB-A1515 200,-

v’ =de série O = option
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Microscope métallurgique inversé KERN OLM-1

OLM 170 Table d’objet et unité d’ éclairage (OLM 171)

OLM 171 Analyseur/polariseur

LAB LINE MET
Le microscope métallurgique inversé pour applications professionnelles

Caractéristiques - La construction compacte de I'OLM 170 permet Domaine d’application
a I'utilisateur une manipulation plus simple et

La série OLM fait partie de la gamme de micro- - Métallurgie, contrdle des matériaux,
- . - ’ lus flexible, de sorte que ce modele convient y
scopes inversés et se distingue par son design P ’ q assurance-qualité
. A également a une utilisation mobile. De méme

ergonomique, robuste et extrémement stable. g !

A s . . - |‘adaptateur a monture C prémonté (a I'arriére P < q

Gréce a sa grande distance de travail, cette série p P ( Applications/Echantillons
L . A s du microscope) y contribue a rendre la connexion

est particulierement adaptée au contrdle qualité pe)y . . . .

. . - Préparations non translucides et épaisses,

de surface des matériaux bruts et des produits de la caméra encore plus pratique

p piéces usinées (surfaces, bords, revétements)

finis dans Ilindustrie D’autres options, telles qu’un vaste choix

d’objectifs, peuvent étre intégrées sous

Selon I'application, vous avez le choix entre des P .
PP ’ forme d'accessoires Caractéristiques techniques
modeéles avec un éclairage puissant, a gradation

continue 5W LED ou un éclairage incident halo- La livraison comprend une housse de protection - Systeme optique corrigé a I'infini

5 : Anlai - ainsi que des instructions de service
gene de 50W, qui assurent un éclairage optimal q

des matériaux 3 tester Vous trouverez les détails dans le tableau OLM 170

récapitulatif suivant - Revolver a 4 objectifs

La série OLM est équipée de série d’un tube

trinoculaire - Butterfly 45° incliné

- Compensation dioptrique d’un c6té

Une kit de polarisation simple (analyseur et
- Dimensions totales LxPxH

470%240x330 mm
- Poids net env. 7 kg

polariseur) est fournie

OLM 171
- Revolver a 5 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°
- Compensation dioptrique des deux cotés
- Dimensions totales LxPxH
747%271x379 mm
- Poids net env. 12,5 kg

DE SERIE

& ¢y © D i 00 —= W

TRINO | | ABBE HAL LED | | POLAR | |INFINITY 230V | 1DAY

Modele Configuration standard Prix

H.T.
Tube Oculaire Qualité des Objectifs Eclairage départ usine
KERN objectifs €
OLM 170 Trinoculaire HWF 10x/® 20 mm  Plan corrigé a l'infini LWD5x /LWD10%/ 50W LED (lumiére incidente) 3000,
. . Semi LWD20x /LWD50x N S

OLM 171 Trinoculaire HWF 10x/® 22 mm Apochromatique 50W Halogéne (lumiére incidente) 4200,-
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Microscope métallurgique inversé KERN OLM-1

Equipement Modéle KERN Référence Prix/piéce
H.T.
OLM 170 OLM 171 dépaféusme
Oculaires HWF 10x/% 20 mm v OBB-A1404 105,-
(23,2 mm) WF 10x/@ 20 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable) v 0OBB-A1532 26,~
Oculaires HWF 10x/® 22 mm (réglable) v OBB-A1491 100,-
(30 mm) HWF 10x /@ 22 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable) v OBB-A1523 155,
5%/0,13 W.D. 16,04 mm v o 0BB-A1525 135,-
Objectifs 10%/0,25 W.D. 18,48 mm v le) OBB-A1526 200,-
planachromatiques
corrigé a l'infini 20%/0,40 W.D. 8,35 mm v (@) OBB-A1527 265,-
pour une grande
distance de travail 50x%/0,70 (avec ressort) W.D. 1,95 mm v o OBB-A1528 350,-
80x% /0,80 (avec ressort) W.D. 0,85 mm o e} OBB-A1530 520,-
g:r’;f;'fzc"l:f:; . 5x /0,15 W.D. 21 mm v OBB-A1619
tiques I::orri s 10x / 0,30 W.D. 20 mm v 0OBB-A1620
é?’infini 8 20x / 0,40 W.D. 15 mm o v OBB-A1621 1260,-
our une gran