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Bornier Ethernet

DESIGNATION

IT02304HMNUOOO PROFINET

COULEUR

blanc/bleu/
jaune/orange

CARACTERISTIQUES

Ethernet activé bornier a déplacement d'isolant
pour PROFINET

pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
soudable

PROPRIETE

AIT0230499-000

SP02504HMNCO00 PROFINET

blanc/bleu/noir/
jaune/orange

Ethernet activé bornier a ressort d'isolant

pour PROFINET

pas 5,0 mm, sens de connexion horizontal 90°
embrochable

ASP0250599-000

PRO15xxVBHC

noir

Embase a picots
pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
soudable (THR)

310171xx

PMO35xxVBHC

noir

Embase a picots
pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
soudable (SMT)

31417 1xx

SP06605VAPCO00 DeviceNet

noir

Ethernet activé bornier a ressort d'isolant
pour DeviceNet

pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°
embrochable

SPO6605VAPCO00

PRO66xxVBEC

noir

Embase a picots
pas 5,08 mm, sens de connexion vertical 0°
soudable (THR)

314791xx

PRO66xxHBEC

noir

Embase a picots
pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°
soudable (THR)

314781xx

EP31S04ZDNNOOA1

gris

Ethernet activé bornier a déplacement d'isolant
Marquage pour couleurs de fils selon T568A
embrochable

EP31S04ZDNNOOA1

EP31S04ZDNNOOB1

gris

Ethernet activé bornier & déplacement d'isolant
Marquage pour couleurs de fils selon T568B
embrochable

EP31S04ZDNNOOB1

EP31S04ZDNNOOI1

gris

Ethernet activé bornier a déplacement d'isolant
Marquage pour couleurs de fils selon PROFINET
embrochable

EP31S04ZDNNOOI1

PM31S04ZDNN02G2

gris clair

Embase a contacts ressort
Position de montage : verticale
soudable (SMT)

Type d'emballage : Tape & Reel

PM315S04ZDNN02G2

PM31S04ZDNN01G2

gris clair

Embase a contacts ressort
Position de montage : horizontale
soudable (SMT)

Type d'emballage : Tape & Reel

PM31504ZDNNO1G2
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RJ45 connecteurs femelles pour Cl pour le raccordement d'appareils

DESIGNATION

Connecteur femelle RJ45 THT,
Magnetics

BOITIERS

blindé

CARACTERISTIQUES

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
monoport,

horizontal, équipé de 8 contacts

soudable

PROPRIETE

AJT92B8813

Connecteur femelle RJ45 THT,
Magnetics

blindé

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
monoport,

horizontal, équipé de 8 contacts

soudable

AJT92BC813

Connecteur male RJ45, THT

non blindé

Connecteur PCB RJ45, monoport,
vertical, équipé de 8 contacts
soudable

AJP92A8813

AJT34L8813-011

blindé

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
monoport,

horizontal, équipé de 8 contacts

soudable

AJT3418813-011

AJT34L8814-031

blindé

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
monoport,

horizontal, équipé de 8 contacts

soudable

AJT3418814-031

AJT18L8813-010

non blindé

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
monoport,

horizontal, équipé de 8 contacts

soudable

AJT18L8813-010

AJT65B8813

blindé

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
monoport,

horizontal, équipé de 8 contacts

soudable

AJT65B8813

AJT48D8824

blindé

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
multiport 2x1,

horizontal, équipé de 8 contacts

soudable

AJT48D8824

AJT35L8824-031

blindé

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
multiport 1x2,

horizontal, équipé de 8 contacts

soudable

AJT35L8824-031

AJT74B8813

blindé

Connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45,
monoport,

vertical, équipé de 8 contacts

soudable

AJT74B8813
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M12 Connecteur rond
Connecteurs femelles pour Cl — 4 péles, codage D

DESIGNATION

Connecteur femelle M12

CARACTERISTIQUES 1

soudable, 90° coudée

CARACTERISTIQUES 2

<2,5 mm épaisseur de la paroi,

Montage par l'arriere

PROPRIETE

MMT471A115

Connecteur femelle M12

soudable, 90° coudée

<4 mm épaisseur de la paroi,

Montage par l'arriere

MMT471A115-0001

Connecteur femelle M12

soudable, 90° coudée

<5 mm épaisseur de la paroi,

Montage par l'arriere

MMT471A115-0002

Connecteur femelle M12 soudable Montage par l'arriere MMW370A1A1
)
_2E
Connecteur femelle M12 soudable Montage frontal MMW360ATA1
Insert pour circuits imprimés M12 soudable verte MMTO060A115
P67,
Connecteur femelle M12 soudable Montage frontal MMT361A115
,—‘ ;-'
dans l'ensemble IP67,
Connecteur femelle M12 soudable Montage frontal MMT361A115-0001

Connecteur femelle M12

soudable, moulée

IP67 en état débranché,
Montage frontal

MMT361A115-0009

Connecteur femelle M12

soudable

IP67,
Montage par l'arriere

MMT371A115

Connecteur femelle M12

soudable

dans l'ensemble IP67,
Montage par l'arriere

MMT371A115-0001

Connecteur femelle M12

soudable, moulée

IP67 en état débranché,
Montage par larriere

MMT371A115-0009




METZ CONNECT — Apercu général des produits Connectivité Périphérique

M12 Connecteur rond

Connecteurs femelles pour Cl — 8 poles, codage X

DESIGNATION

CARACTERISTIQUES 1

CARACTERISTIQUES 2

PROPRIETE

»,
Connecteur femelle M12 soudable Montage par l'arriere MMT371A3B5
Connecteur femelle M12 dans l'ensemble, soudable Montage par larriere MMT371A3B5-0001

M

Connecteur femelle M12

soudable

Montage frontal

MMT361A315

Connecteur femelle M12

dans l'ensemble, soudable

Montage frontal

MMT361A315-0001

Connecteur femelle M12

soudable, moulée

IP67 en état débranché,
Montage frontal

MMT361A315-0009

Connecteur femelle M12

soudable, moulée

IP67 en état débranché,
Montage par l'arriere

MMT371A3B5-0009

Connecteur femelle M12

soudable, coudée 90°

<2,5 mm épaisseur de la paroi
Montage par larriere

MMT471A315

Connecteur femelle M12

soudable, coudée 90°

<4,0 mm épaisseur de la paroi
Montage par larriere

MMT471A315-0001

Connecteur femelle M12

soudable, coudée 90°

<5,0 mm épaisseur de la paroi
Montage par l'arriere

MMT471A315-0002

Connecteur femelle M12

dans I'ensemble,
soudable, coudée 90°

<2,5 mm épaisseur de la paroi
Montage par l'arriere

MMT471A315-0003

Connecteur femelle M12

dans I'ensemble,
soudable, coudée 90°

<4,0 mm épaisseur de la paroi
Montage par l'arriere

MMT471A315-0004

Connecteur femelle M12

dans l'ensemble,
soudable, coudée 90°

<5,0 mm épaisseur de la paroi
Montage par l'arriere

MMT471A315-0005

Insert pour circuits imprimés M12

soudable

verte

MMTO060A315

Insert pour circuits imprimés M12

soudable

noir

MMTO060A315-0001

Insert pour circuits imprimés M12

soudable, coudée 90°

Montage par l'arriére

MMTA70A315
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M12 Connecteur rond
Traversée de cloison M12

DESIGNATION CARACTERISTIQUES 1 CARACTERISTIQUES 2 PROPRIETE
B Traversée de cloison M12 4 poles codage D sur RJ45 droit MWN811A115
= Traversée de cloison M12 4 poles codage D sur RJ45 coudée MWN911A115
® =
=7 2 Traversée de cloison M12 8 poles codage X sur RJ45 droit MWN811A415
»
Traversée de cloison M12 8 poles codage X sur RJ45 coudée MWN911A415
M12 Connecteur rond

Confectionner sur site connecteur femelle et connecteur male
DESIGNATION CARACTERISTIQUES 1 CARACTERISTIQUES 2 PROPRIETE
Connecteur femelle M12 4 pdles, codage D IP67, droit, Cat.5e MMF881A115

P67, droit, Cat.5e

Connecteur femelle M12 4 pdles, codage D avec bride MMF881A115-0001
Connecteur male M12 4 poles, codage D IP67, confectionner sur site MNF881A115
Connecteur femelle M12 8 poles, codage X IP67, confectionner sur site MMF881A315

avec bride, IP67
Connecteur femelle M12 8 poles, codage X confectionner sur site

MMF881A315-0001

droit, IP67,
Connecteur male M12 8 pdles, codage X confectionner sur site

MNF881A315-0001




Famille de produits Ethernet M12

La famille de produits Ethernet M12 se compose de connecteurs pour C.I. codés X ou D, de connecteurs et prises
enfichables sur site, d'assemblages de cables et de traversées pour armoire électrique. Les composants codés X
conviennent en catégorie 6A pour la transmission de données jusqu'a 10 Gigaoctets et les composants codés D en
catégorie 5 pour la transmission de données jusqu'a 10/100 Mégaoctets (par ex. pour Fast Ethernet ou PROFINET).

lls servent également pour le cablage des installations et les connexions par cable libre. Grace a leur blindage métal-
lique intégral, ils peuvent étre utilisés de maniere fiable dans des conditions de transmission méme les plus difficiles.

> pour le cablage de communication, l'automatisation et les systemes de commande a usage industriel, ainsi que
pour la construction d'installations et de machines

> Bofltier compact, entierement blindé et robuste en zinc moulé sous pression, pour des conditions environnemen-
tales difficiles

> Versions avec et sans bride
> Caractéristiques de transmission jusqu'a 10 Gbit/s

> Indice de protection IP67 connecté

> approuvé pour les applications ferroviaires
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M12 Connecteur rond
Cables et conduits — codage D

DESIGNATION CARAC. 1 CARAC.2 CARAC. 3 PROPRIETE
Cable de connexion M12 Connecteur male droit - extrémité
extrémité de ligne libre, 4 poles, codage D codage D 1,0m de ligne libre 142M1D10010
Céble de connexion M12 Connecteur male droit - extrémité
extrémité de ligne libre, 4 poles, codage D codage D 2,0m de ligne libre 142M1D10020
Céble de connexion M12 Connecteur male droit - extrémité
extrémité de ligne libre, 4 poles, codage D codage D 50m de ligne libre 142M1D10050
Cable de connexion M12 Connecteur male droit - extrémité
extrémité de ligne libre, 4 poles, codage D codage D 10,0 m de ligne libre 142M1D10100
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit, codage D - conviennent pour les
4 poles, codage D codage D 1,0 m chaines porte cables 142M1D11010
Céble de liaison M12 Connecteur male droit, codage D - conviennent pour les
4 poles, codage D codage D 2,0 m chaines porte cables 142M1D11020
Caéble de liaison M12 Connecteur méle droit, codage D - conviennent pour les
4 poles, codage D codage D 5,0 m chaines porte cables 142M1D11050
@ Cable de liaison M12 Connecteur méle droit, codage D - conviennent pour les
® 4 poles, codage D codage D 10,0 m  chaines porte cables 142M1D11100
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - RJ45 codage D -
Connecteur male droit, AWG 26 4 pbles, codage D RJ45 1,0m 142M4D15010
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - RJ45 codage D -
Connecteur male droit, AWG 26 4 pdles, codage D RJ45 2,0m 142M4D15020
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - RJ45 codage D -
Connecteur male droit, AWG 26 4 péles, codage D RJ45 50m 142M4D15050
® ; Cable de liaison M12 Connecteur male droit - RJ45 codage D -
» 9
e Connecteur male droit, AWG 26 4 poéles, codage D RJ45 10,0 m 142M4D15100
Cable de connexion M12 Connecteur male coudée - extrémité
extrémité de ligne libre, 4 poles, codage D codage D 1,0m de ligne libre 142M1D90010
Cable de connexion M12 Connecteur male coudée - extrémité
extrémité de ligne libre, 4 poles, codage D codage D 2,0m de ligne libre 142M1D90020
Cable de connexion M12 Connecteur méle coudée - extrémité
extrémité de ligne libre, 4 poles, codage D codage D 50m de ligne libre 142M1D90050
/ Cable de connexion M12 Connecteur male coudée - extrémité
extrémité de ligne libre, 4 poles, codage D codage D 10,0 m de ligne libre 142M1D90100
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage D -
M12 Connecteur male coudée, 4 pdles, codage D codage D 1,0m 142M1D19010
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage D -
M12 Connecteur male coudée, 4 pdles, codage D codage D 2,0m 142M1D19020
Cable de liaison M12 Connecteur méle droit - codage D -
M12 Connecteur male coudée, 4 poles, codage D codage D 50m 142M1D19050
/ Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage D -
. M12 Connecteur male coudée, 4 pbles, codage D codage D 10,0 m 142M1D19100
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DESIGNATION CARAC. 1 CARAC.2 CARAC. 3 PROPRIETE
Céble de liaison M12 Buchse droit - codage D -
RJ45 Connecteur male droit, 4 pdles, codage D RJ45 1,0m 142M4D25010
Céble de liaison M12 Buchse droit - codage D -
RJ45 Connecteur male droit, 4 pdles, codage D RJ45 20m 142M4D25020
Cable de liaison M12 Buchse droit - codage D -
RJ45 Connecteur male droit, 4 pdles, codage D RJ45 50m 142M4D25050
Cable de liaison M12 Buchse droit - codage D -
RJ45 Connecteur male droit, 4 p6les, codage D RJ45 10,0 m 142M4D25100
Cable de liaison M12 Connecteur méle coudée - codage D - Eﬁgﬂgg%%ﬁepggéf;
RJ45 Connecteur male droit, 4 pdles, codage D RJ45 1,0m capable de torsion 142M4D95010
Cable de liaison M12 Connecteur méle coudée - codage D - Eﬁ%i@%ﬂe"é’%@f

. RJ45 Connecteur male droit, 4 pdles, codage D RJ45 20m capable de torsion 142M4D95020
Cable de liaison M12 Connecteur male coudée - codage D - Eﬁgﬁ{i?’;%ﬁepgé”g@f

RJ45 Connecteur male droit, 4 péles, codage D RJ45 50m capable de torsion 142M4D95050

R . R ) conviennent pour les
Cable de liaison M12 Connecteur méle coudée - codage D - chaines portepcébles

RJ45 Connecteur male droit, 4 poles, codage D RJ45 10,0 m capable de torsion 142M4D95100

M12 Connecteur rond
Cables et conduits — codage X

DESIGNATION CARAC. 1T CARAC. 2 CARAC. 3 PROPRIETE

Cable de connexion M12 Connecteur male droit - extrémité

extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 1.0m de ligne libre 142M2X10010

Céble de connexion M12 Connecteur méle droit - extrémité

extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 2,0m de ligne libre 142M2X10020

Céble de connexion M12 Connecteur méle droit - extrémité

extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 50m de ligne libre 142M2X10050
B Cable de connexion M12 Connecteur male droit - extrémité

extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 10,0 m de ligne libre 142M2X10100

Cable de liaison M12 Connecteur male droit -
M12 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 1,0m 142M2X11010

Céble de liaison M12 Connecteur méle droit -
M12 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 2,0m 142M2X11020

Céble de liaison M12 Connecteur méle droit -
M12 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 50m 142M2X11050

Cable de liaison M12 Connecteur male droit -
M12 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 10,0 m 142M2X11100
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M12 Connecteur rond
Cables et conduits — codage X

DESIGNATION CARAC. 1 CARAC. 2 CARAC. 3 PROPRIETE

Céble de liaison M12 Connecteur méle droit -
RJ45 Connecteur male droit, 8 pbles, codage X codage X 1,0m 142M2X15010

Céble de liaison M12 Connecteur méle droit -
RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 20m 142M2X15020

Cable de liaison M12 Connecteur male droit -
RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 50m 142M2X15050

Cable de liaison M12 Connecteur méle droit -
RJ45 Connecteur male droit, 8 p6les, codage X codage X 10,0 m 142M2X15100

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 1,0m du codage 315° 142M2X90010

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 2,0m du codage 315° 142M2X90020

Cable de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 50m du codage 315° 142M2X90050

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 10,0 m du codage 315° 142M2X90100

Cable de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 1,0m du codage 45° 142M2XA0010

Cable de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 2,0m du codage 45° 142M2XA0020

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 50m du codage 45° 142M2XA0050

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 10,0 m du codage 45° 142M2XA0100

Cable de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 1,0m du codage 135° 142M2XB0010

Cable de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 2,0m du codage 135° 142M2XB0020

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 pdles codage X 50m du codage 135° 142M2XB0050

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 10,0 m du codage 135° 142M2XB0100

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 1,0m du codage 225° 142M2XC0010

Cable de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 2,0m du codage 225° 142M2XC0020

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 50m du codage 225° 142M2XC0050

Céble de connexion M12 codage X, M12 Connec- Position
teur male coudée - extrémité de ligne libre, 8 poles codage X 10,0 m du codage 225° 142M2XC0100
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DESIGNATION CARAC. 1 CARAC.2 CARAC. 3 PROPRIETE
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 poles, codage X codage X 1,0m du codage 315° 142M2X19010
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 poles, codage X codage X 2,0m du codage 315° 142M2X19020
Cable de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 pdles, codage X codage X 50m du codage 315° 142M2X19050
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - Position
M12 Connecteur méle coudée, 8 poles, codage X codage X 10,0 m du codage 315° 142M2X19100
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 poles, codage X codage X 1,0m du codage 45° 142M2X1A010
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 poles, codage X codage X 2,0m du codage 45° 142M2X1A020
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 poles, codage X codage X 50m du codage 45° 142M2X1A050
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - Position
M12 Connecteur méle coudée, 8 poles, codage X codage X 10,0 m du codage 45° 142M2X1A100
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 poles, codage X codage X 1,0m du codage 135° 142M2X1B010
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 pdles, codage X codage X 2,0m du codage 135° 142M2X1B020
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 pdles, codage X codage X 50m du codage 135° 142M2X1B050
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 podles, codage X codage X 10,0 m du codage 135° 142M2X1B100
Cable de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 poles, codage X codage X 1,0m du codage 225° 142M2X1C010
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 pdles, codage X codage X 2,0m du codage 225° 142M2X1C020
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 podles, codage X codage X 50m du codage 225° 142M2X1C050
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - Position
M12 Connecteur male coudée, 8 poles, codage X codage X 10,0 m du codage 225° 142M2X1C100
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pbéles codage X - RJ45 1,0m du codage 315° 142M2X95010
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pbéles codage X - RI45 2,0m du codage 315° 142M2X95020
Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 poles  codage X - RJ45 50m du codage 315° 142M2X95050
Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position

male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pbles  codage X - RJ45 10,0 m du codage 315° 142M2X95100
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M12 Connecteur rond
Cables et conduits — codage X

DESIGNATION CARAC. 1 CARAC.2 CARAC. 3 PROPRIETE
Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles codage X - RI45 1,0m du codage 45° 142M2XA5010
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
maéle coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles codage X - RI45 2,0m du codage 45° 142M2XA5020
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles codage X - RI45 50m du codage 45° 142M2XA5050
’/ Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
S male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 poles codage X - RJ45 10,0 m du codage 45° 142M2XA5100
Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pbles codage X - RI45 1,0m du codage 135° 142M2XB5010
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
: male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles  codage X - RI45 2,0m du codage 135° 142M2XB5020
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles codage X - RI45 50m du codage 135° 142M2XB5050
’/ Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
o male coudée - RJ45 Connecteur méle droit, 8 poles  codage X - RI45 10,0 m du codage 135° 142M2XB5100
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
maéle coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles codage X - RI45 1,0m du codage 225° 142M2XC5010
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
& male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles  codage X - RI45 2,0m du codage 225° 142M2XC5020
Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
male coudée - RJ45 Connecteur méle droit, 8 pdles  codage X - RI45 50m du codage 225° 142M2XC5050
! Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur Position
i male coudée - RJ45 Connecteur male droit, 8 poles  codage X - RJ45 10,0 m du codage 225° 142M2XC5100
Céble de connexion M12 Buchse droit - extrémité extrémité
de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 1,0m de ligne libre 142M2X20010
Cable de connexion M12 Buchse droit - extrémité extrémité
de ligne libre, 8 pdles, codage X codage X 2,0m de ligne libre 142M2X20020
Cable de connexion M12 Buchse droit - extrémité extrémité
de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 50m de ligne libre 142M2X20050
/ Cable de connexion M12 Buchse droit - extrémité extrémité
: de ligne libre, 8 pbles, codage X codage X 10,0 m de ligne libre 142M2X20100
Céble de liaison M12 Buchse droit - RJ45 Connec-
teur male droit, 8 poles, codage X codage X - RJ45 1,0m 142M2X25010
Cable de liaison M12 Buchse droit - RJ45 Connec-
teur male droit, 8 pdles, codage X codage X - RJ45 2,0m 142M2X25020
Cable de liaison M12 Buchse droit - RJ45 Connec-
teur male droit, 8 pdles, codage X codage X - RJ45 50m 142M2X25050
Céble de liaison M12 Buchse droit - RJ45 Connec-
teur male droit, 8 poles, codage X codage X - RJ45 10,0 m 142M2X25100
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DESIGNATION CARAC. 1  CARAC.2 CARAC. 3 PROPRIETE
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - codage X -
M12 Buchse droit, 8 pbles, codage X codage X 1,0m 142M2X12010
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - codage X -
M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 20m 142M2X12020
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage X -
M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 50m 142M2X12050
b { Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage X -
) M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 10,0 m 142M2X12100
Cable de connexion M12 Connecteur méle droit - enég?ﬁg%%,'{?gggﬂgg
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 1,0m chaines porte cables 142M6X10010
Cable de connexion M12 Connecteur méle droit - e“ég?&fgﬁ,%,'{?ggﬂ,‘?{gg
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 2,0m chaines porte cables 142M6X10020
Cable de connexion M12 Connecteur male droit - emég;”&}g%%g?ggg?{gg
extrémité de ligne libre, 8 péles, codage X codage X 50m chaines porte cables 142M6X10050
i Cable de connexion M12 Connecteur male droit - extcrgmitgnci%rllgggtljlhrees,
a extrémité de ligne libre, 8 podles, codage X codage X 10,0 m chaines porte cables 142M6X10100
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - conviennent pour les
M12 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 1,0m chaines porte cables 142M6X11010
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - conviennent pour les
M12 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 2,0m chaines porte cables 142M6X11020
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - conviennent pour les
M12 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 50m chaines porte cables 142M6X11050
/ Cable de liaison M12 Connecteur male droit - conviennent pour les
M12 Connecteur male droit, 8 pdles, codage X codage X 10,0 m chaines porte cables 142M6X11100
Cable de connexion M12 Buchse droit - e“ég?&fgﬂ%,'{?gg&'?{gg
extrémité de ligne libre, 8 pdles, codage X codage X 1,0m chaines porte cables 142M6X20010
Cable de connexion M12 Buchse droit - e“égﬂ}'fgﬁ%,'{?ggﬂj?{gg
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 2,0m chaines porte cables 142M6X20020
Cable de connexion M12 Buchse droit - ex‘tgg;”&}&%%g?ggg?{gg
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 50m chaines porte cables 142M6X20050
< Cable de connexion M12 Buchse droit - extcrgr:\w\;;(gn%%gggg&lﬁ)lrgs,
i extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 10,0 m chaines porte cables 142M6X20100
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - codage X - conviennent pour les
M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 1,0m chaines porte cables 142M6X21010
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage X - conviennent pour les
M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 2,0m chaines porte cables 142M6X21020
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage X - conviennent pour les
M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 50m chaines porte cébles 142M6X21050
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage X - conviennent pour les
M12 Buchse droit, 8 pbles, codage X codage X 10,0 m chaines porte cables 142M6X21100
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M12 Connecteur rond
Cables et conduits — codage X

DESIGNATION CARAC. 1 CARAC.2 CARAC. 3 PROPRIETE
Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur conviennent pour les
maéle droit - RJ45 Connecteur male droit, 8 péles  codage X - RJ45 1,0m chaines porte cables 142M6X18010
Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur conviennent pour les
maéle droit - RJ45 Connecteur male droit, 8 péles  codage X - RJ45 2,0m chaines porte cables 142M6X18020
Cable de liaison M12 codage X, M12 Connecteur conviennent pour les
male droit - RJ45 Connecteur male droit, 8 péles  codage X - RJ45 50m chaines porte cables 142M6X18050
/ Céble de liaison M12 codage X, M12 Connecteur conviennent pour les
male droit - RJ45 Connecteur male droit, 8 péles  codage X - RJ45 10,0 m chaines porte cables 142M6X18100
Céble de connexion M12 Connecteur méle droit - extrémité de ligne libre,
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 1,0m résistant aux torsions 142M7X10010
Céble de connexion M12 Connecteur méle droit - extrémité de ligne libre,
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 2,0m résistant aux torsions 142M7X10020
Cable de connexion M12 Connecteur male droit - extrémité de ligne libre,
extrémité de ligne libre, 8 péles, codage X codage X 50m résistant aux torsions 142M7X10050
Cable de connexion M12 Connecteur male droit - extrémité de ligne libre,
- extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 10,0 m résistant aux torsions 142M7X10100
Cable de liaison M12 Connecteur méle droit -
M12 Connecteur male droit, 8 poles, codage X codage X 1,0m résistant aux torsions 142M7X11010
Cable de liaison M12 Connecteur male droit -
M12 Connecteur male droit, 8 poles, codage X codage X 2,0m résistant aux torsions 142M7X11020
Cable de liaison M12 Connecteur male droit -
) M12 Connecteur male droit, 8 poles, codage X codage X 50m résistant aux torsions 142M7X11050
1 Cable de liaison M12 Connecteur méle droit -
4 M12 Connecteur male droit, 8 péles, codage X codage X 10,0 m résistant aux torsions 142M7X11100
Céable de connexion M12 Buchse droit - extrémité de ligne libre,
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 1,0m résistant aux torsions 142M7X20010
Cable de connexion M12 Buchse droit - extrémité de ligne libre,
extrémité de ligne libre, 8 pdles, codage X codage X 2,0m résistant aux torsions 142M7X20020
Cable de connexion M12 Buchse droit - extrémité de ligne libre,
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 50m résistant aux torsions 142M7X20050
3 Céable de connexion M12 Buchse droit - extrémité de ligne libre,
extrémité de ligne libre, 8 poles, codage X codage X 10,0 m résistant aux torsions 142M7X20100
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - codage X -
M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 1,0m résistant aux torsions 142M7X21010
Cable de liaison M12 Connecteur male droit - codage X -
M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 2,0m résistant aux torsions 142M7X21020
Cable de liaison M12 Connecteur méle droit - codage X -
- M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 50m résistant aux torsions 142M7X21050
Céble de liaison M12 Connecteur méle droit - codage X -
M12 Buchse droit, 8 pdles, codage X codage X 10,0 m résistant aux torsions 142M7X21100
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M12 Connecteur rond
Accessoires

DESIGNATION CARAC. 1 CARAC. 2 CARAC. 3 PROPRIETE
noir,
M12 capuchon de protection pour connec- pour M12 similaire
teurs males IP54 Connecteur male vissables RAL9005 700669
noir,
M12 bouchon fileté pour connecteurs femelles  pour connecteur similaire
P54 femelle M12 vissables RAL9005 700701
Légende 315° 0° 45°
225° 135°
Longueurs de cable standard Position du codage en codage X
xxx =010 (1,0 m) xxx = 050 (5,0 m) Réf. avec: 9= 3120
xxx = 020 (2,0 m) xxx = 100 (10,0 m) A =45
B = 135°
Autres longueurs de cable sur demande. C=225°
A R
RJA5 Cable de liaisonen
pour applications industrielles
DESIGNATION CARAC. 1 CARAC. 2 CARAC. 3 PROPRIETE
Céble de liaison RJ45 Connecteur male droit -
RJ45 Connecteur male droit, 8 poles RJ45 - RJ45 1.0m 142M2X55010
Céble de liaison RJ45 Connecteur male droit -
RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles RJ45 - RJ45 2,0m 142M2X55020
2 Cable de liaison RJ45 Connecteur méle droit -
i RJ45 Connecteur male droit, 8 pdles RJ45 - RJ45 50m 142M2X55050
iy
" Cable de liaison RJ45 Connecteur male droit -
- RJ45 Connecteur méle droit, 8 pdles RJ45 - RJ45 10,0 m 142M2X55100
Cable de liaison RJ45 Connecteur male droit - RJ45 - RJ45
RJ45 Connecteur male droit PROFINET, 8 poles PROFINET 1,0m 142M1P55010
Cable de liaison RJ45 Connecteur male droit - RJ45 - RJ45
RJ45 Connecteur male droit PROFINET, 8 poles PROFINET 2,0m 142M1P55020
Cable de liaison RJ45 Connecteur male droit - RJ45 - RJ45
2. RJ45 Connecteur male droit PROFINET, 8 poles PROFINET 50m 142M1P55050
iy
" Cable de liaison RJ45 Connecteur male droit - RJ45 - RJ45
sy RJ45 Connecteur méle droit PROFINET, 8 poles PROFINET 10,0 m 142M1P55100
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RJ45 Cat.6a Cordon de brassage AWG 26/7
pour jusqu'a 10 GBIt Ethernet, PoE, PoE+, UPoE

LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR PROPRIETE
0,5m 1308450500-E 50m 1308455000-E
noir 1,0m 1308451000-E 7,0 m 1308457000-E
1,5m 1308451500-E 10,0 m 130845A000-E
20m 1308452000-E 15,0 m 130845A500-E
3,0m 1308453000-E 20,0 m 130845B000-E

LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR PROPRIETE
0,5m 1308450533-E 50m 1308455033-E
gris 1,0m 1308451033-E 7,0m 1308457033-E
1,5m 1308451533-E 10,0 m 130845A033-E
20m 1308452033-E 15,0 m 130845A533-E
3,0m 1308453033-E 20,0 m 130845B033-E

LONGUEUR PROPRIETE  LONGUEUR PROPRIETE
0,5m 1308450544-E 50m 1308455044-E
bleu 1,0m 1308451044-E 7,0m 1308457044-E
1,5m 1308451544-E 10,0 m 130845A044-E
20m 1308452044-E 15,0 m 130845A544-E
30m 1308453044-E 20,0 m 130845B044-E
LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR PROPRIETE
0,5m 1308450555-E 50m 1308455055-E
verte 1,0m 1308451055-E 7,0 m 1308457055-E
1,5m 1308451555-E 10,0 m 130845A055-E
20m 1308452055-E 15,0 m 130845A555-E

30m 1308453055-E 20,0 m 130845B055-E
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LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR

0,5m 1308450566-E 50m

PROPRIETE

1308455066-E

rouge 1,0m 1308451066-E 70m 1308457066-E
1,5m 1308451566-E 10,0 m 130845A066-E
2,0m 1308452066-E 15,0 m 130845A566-E
30m 1308453066-E 20,0 m 130845B066-E

LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR

0,5m 1308450577-E 50m

PROPRIETE

1308455077-E

1,0m 1308451077-E 70m

1308457077-E

1,5m 1308451577-E 10,0 m 130845A077-E
2,0m 1308452077-E 15,0 m 130845A577-E
30m 1308453077-E 20,0 m 130845B077-E

LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR

0,5m 1308450588-E 50m

PROPRIETE

1308455088-E

1,0m 1308451088-E 70m

1308457088-E

1,5m 1308451588-E 10,0 m

130845A088-E

2,0m 1308452088-E 15,0 m

130845A588-E

30m 1308453088-E 20,0 m

130845B088-E
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RJ45 Cat.6a Cordon de brassage AWG 26/7
pour jusqu'a 10 GBIt Ethernet, PoE, PoE+, UPoE

LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR PROPRIETE

0,5m 1308450501-E 50m 1308455001-E

orange 1,0m 1308451001-E  7,0m 1308457001-E
1,5m 1308451501-E 10,0 m 130845A001-E

2,0m 1308452001-E 15,0 m 130845A501-E

30m 1308453001-E 20,0 m 130845B001-E

LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR PROPRIETE

0,5m 1308450502-E 50m 1308455002-E

violet 1.0m 1308451002-E 7,0 m 1308457002-E
1,5m 1308451502-E 10,0 m 130845A002-E

2,0m 1308452002-E 15,0 m 130845A502-E

3,0m 1308453002-E 20,0 m 130845B002-E

_ LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR PROPRIETE

I“‘ﬂ 0,5m 1308450509-E 50m 1308455009-E

pourpre 1,0m 1308451009-E 7,0 m 1308457009-E
1,5m 1308451509-E 10,0 m 130845A009-E

20m 1308452009-E 15,0 m 130845A509-E

30m 1308453009-E 20,0 m 130845B009-E
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RJ45 Cat.6 Cordon de brassage

Ultraflex500 VoIP AWG 26 pour vous. a. Applications diarmoires de commande avec un espace limité

LONGUEUR PROPRIETE ~ LONGUEUR PROPRIETE

0,5m 13084V0500-E 50m 13084V5000-E

el 1,0m 13084V1000-E  75m 13084V7500-E
1,5m 13084V1500-E 10,0 m 13084VA000-E

20m 13084V2000-E 15,0 m 13084VA500-E

3,0m 13084V3000-E 20,0 m 13084VB000-E

v,__,_,_,_.f.«a"-“-’-" LONGUEUR PROPRIETE  LONGUEUR PROPRIETE

M “ sl ¥ 0.3m 13084V0388-E 5,0m 13084V5088-E
blanc 0,5m 13084V0588-E  7,5m 13084V7588-E
1,0m 13084V1088-E 10,0 m 13084VA088-E

1,5m 13084V1588-E 15,0 m 13084VA588-E

2,0m 13084V2088-E 20,0 m 13084VB088-E

30m 13084V3088-E
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RJ45 Connecteur male
Pour assemblage sur site RJ45 Connecteur male

DESIGNATION VARIANTES COULEUR CARACTERISTIQUES VEINES PROPRIETE
(6, RJ4S5 field plug pro 180° droit noir Ethernet 8 fils 130E405032-E
C6, RJ4S5 field plug pro 360 360° coudée noir Ethernet 8 fils 130E405042-E
C5 RJ45 field plug pro 2P Industrial Ethernet,

PROFINET 180° droit verte PROFINET 4 fils 130E405032PE
C5 RJ45 field plug pro 2P 360 Industrial Ethernet,

PROFINET 360° coudée verte PROFINET 4 fils 130E405042PE

E-DAT Industry IP20 RJ45
field plug black 180° droit noir Ethernet 8 fils 1401405012-1

E-DAT Industry RJ45 Industrial Ethernet,
field plug PROFINET 180° droit verte PROFINET 4 fils 1401405012PI
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RJ45 Connecteurs femelles & Coupleurs

Connecteurs RJ45 modulaires — METZ CONNECT Format Modul /Keystone
DESIGNATION VARIANTES CARAC. 1 CARAC. 2 PROPRIETE
C6,modul 180° Jack Format Modul 180° droit  Connecteur femelle RJ45 130B11-E
C6,modul K 180° Jack Format Keystone 180° droit  Connecteur femelle RJ45 130B21-E
C6,modul 270° Jack Format Modul 270° coudée  Connecteur femelle RJ45 130B12-E
C6,modul K 2707 Jack Format Keystone 270° coudée  Connecteur femelle RJ45 130B22-E
C6,modul 90° Jack Format Modul 90° coudée  Connecteur femelle RJ45 130B13-E
C6,modul K 90° Jack Format Keystone 90° coudée  Connecteur femelle RJ45 130B23-E

Format Modul/
E-DAT modul Coupleur 8(8) 180° Cat.6 Keystone 180° droit Coupleur RJ45 1309A0-I
Format Modul/
E-DAT modul Coupleur 8(8) 90° Cat.6 Keystone 90° coudée Coupleur RJ45 1309A1-I
N

Connecteur de cables

pour Twisted Pair Cable d'installation
DESIGNATION VARIANTES PROTECTION IP PROPRIETE
Connecteur de cables Class E, 180° 180° droit P20 130863-04-E
Connecteur de cables Class E, 270° 270° coudée IP20 130863-05-E
Connecteur de cables Class E, 360° 360° coudée IP20 130863-06-E
Connecteur de cables Class F, 180° droit P67 130863-02-E
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Pour assemblage sur site RJ45 Connecteur male & Accessoires optionnels / Pieces détachées

DESIGNATION TYPE DE CABLE ~ CONTENU DE LA LIVRAISON PROPRIETE

LC APC 0,25 + 0,9 mm 10 Kits de connecteurs 1509QAJA0010-E

!’ LC APC 0,25 + 0,9 mm 20 Kits de connecteurs 1509QAJA002C-E

LC APC 0,25 + 0,9 mm 100 Kits de connecteurs 1509QAJA010C-E

LC APC 2,0 +3,0mm 10 Kits de connecteurs 1509QKJA0010-E

‘é LC APC 2,0 + 3,0 mm 20 Kits de connecteurs 1509QKJA002C-E

LC APC 2,0 + 3,0 mm 100 Kits de connecteurs 1509QKJA010C-E

LC UPC 0,25 + 0,9 mm 10 Kits de connecteurs 1509QAJ00010-E

!’ LC UPC 0,25 + 0,9 mm 20 Kits de connecteurs 1509QAJ0002C-E

LC UPC 0,25 + 0,9 mm 100 Kits de connecteurs 1509QAJ0010C-E

LC UPC 2,0+ 3,0 mm 10 Kits de connecteurs 1509QKJO0010-E

'é LCUPC 2,0 + 3,0 mm 20 Kits de connecteurs 1509QKJIO0002C-E

LC UPC 2,0 + 3,0 mm 100 Kits de connecteurs 1509QKJO010C-E

LCPC 0,25 + 0,9 mm 10 Kits de connecteurs 1509MAJO0010-F

!‘ LCPC 0,25 + 0,9 mm 20 Kits de connecteurs 1509MAJO002C-F

LC PC 0,25 + 0,9 mm 100 Kits de connecteurs 1509MAJO010C-F

‘ LCPC 2,0+ 3,0 mm 10 Kits de connecteurs 1509MKJO0010-F

4 LCPC 2,0 + 3,0 mm 20 Kits de connecteurs 1509MKJO002C-F

LCPC 2,0 +3,0mm 100 Kits de connecteurs 1509MKJO010C-F

._ SC APC 0,25 + 0,9 mm 10 Kits de connecteurs 1509QAEA0010-E

.{, SC APC 0,25 + 0,9 mm 20 Kits de connecteurs 1509QAEA002C-E

SC APC 0,25 + 0,9 mm 100 Kits de connecteurs 1509QAEA010C-E

- SC APC 2,0 + 3,0 mm 10 Kits de connecteurs 1509QKEA0010-E
£

4 SC APC 2,0 + 3,0 mm 20 Kits de connecteurs 1509QKEA002C-E

SC APC 2,0 + 3,0 mm 100 Kits de connecteurs 1509QKEA010C-E
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DESIGNATION TYPE DE CABLE ~ CONTENU DE LA LIVRAISON PROPRIETE

g SCUPC 0,25 + 0,9 mm 10 Kits de connecteurs 1509QAEQ0010-E
{, SCUPC 0,25 + 0,9 mm 20 Kits de connecteurs 1509QAEOQ002C-E
SCUPC 0,25 + 0,9 mm 100 Kits de connecteurs 1509QAEOQ010C-E

SC UPC 2,0 + 3,0 mm 10 Kits de connecteurs 1509QKEO0010-E

SCUPC 2,0 + 3,0 mm 20 Kits de connecteurs 1509QKEOQ002C-E

SCUPC 2,0 +3,0mm 100 Kits de connecteurs 1509QKEO010C-E

SC PC 0,25 + 0,9 mm 10 Kits de connecteurs 1509MAEO0010-F

SC PC 0,25 + 0,9 mm 20 Kits de connecteurs 1509MAEOQ002C-F

SCPC 0,25 + 0,9 mm 100 Kits de connecteurs 1509MAEQ010C-F

SC PC 2,0 + 3,0 mm 10 Kits de connecteurs 1509MKEO0010-F

SC PC 2,0 + 3,0 mm 20 Kits de connecteurs 1509MKEOQ002C-F

SCPC 2,0 + 3,0 mm 100 Kits de connecteurs 1509MKEO010C-F

Kit d'assemblage de
cables pour LC

Outil d’assemblage LC
Serre-cable pour @ 2 mm
Serre-cable pour @ 3 mm

15080020KJO-E

Kit d'assemblage de
cables pour SC

Outil d'assemblage SC
Serre-cable pour @ 2 mm
Serre-céble pour @ 3 mm

15080020KEO-E

Ciseaux a Kevlar, Voyant lumineux rouge,
Pince de sevrage, Chiffons de nettoyage,
Liquide de nettoyage, 2 nettoyeurs de
férules, Pincettes, Récipient pour résidus
de fibres, Tournevis

Valise pour fibres
optiques

150800200-E

OpDAT FAST™ OpDAT FAST™ Hybrid

N
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LWL Coupleur

Format Modul

DESIGNATION CARACTERISTIQUES VARIANTES COULEUR PROPRIETE
OpDAT modul LC-Duplex OS2 UPC SM (Céramique) 0s2 bleu 15091071-I
OpDAT modul LC-Duplex OS2 APC SM APC (Céramique) 0s2 vert 15091076-I
OpDAT modul LC-Duplex OM5 MM (Céramique) OM5 vert tilleul 1509107M-I
OpDAT modul LC-Duplex OM4 MM (Céramique) OM4 violet bruyere 15091075-1
OpDAT modul LC-Duplex OM3 MM (Céramique) OM3 aqua 150910721
OpDAT modul LC-Duplex OM2 MM (Ph-Br) omM2 beige 15091070-I
@’
"-‘5‘. OpDAT modul ST SM (Céramique) SM + MM gris clair 150910071-I
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Boitier et Boitiers de raccordement
Verrouillable Boftier de raccordement — 2 port

DESIGNATION BOITIERS COULEUR FORMAT PROPRIETE
~“$Eﬁ-
1
. 4 Modul IP44SG boitier en saillie
non équipé Boitier en saillie gris et Format modul 1309460003
~‘-=¢51°H?;
&1
o - 3 Keystone IP44SG boitier en saillie et Format
non équipé Boftier en saillie gris Keystone 1309460003KI
]
o~
w. - E-DAT modul IP445G boitier mural
encastré Boftier encastré blanc pur et Format modul 1309461002
i |
" E-DAT modul IP44SG boitier mural
encastré Boftier encastré gris et Format modul 1309461003
AL AL
Boftier et Boitiers de raccordement
Boitier de raccordement avec Volet de protection — 2 port
DESIGNATION BOITIERS COULEUR FORMAT PROPRIETE
Modul IP20 boitier en saillie
non équipé Boftier en saillie gris et Format modul 1309450003-E
Modul IP 44 boitier en saillie
non équipé Boftier en saillie gris et Format modul 1309430003-E
L Keystone IP44 boitier en saillie et Format
non équipé Boftier en saillie gris Keystone 1309430003KE
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Boftier de rail porteur

DESIGNATION CARAC. 1 CARAC. 2 CARAC. 3 COULEUR PROPRIETE
Sortie de cable
REGplus 1P20 C6,modul 180°M en haut 1 port équipé gris clair 130B117003-E
Sortie de cable
REGplus IP20 C6,modul 270°M en bas 1 port équipé gris clair 130B127003-E
L ’ 1
I [ Sortie de cable
¢ '_.('."l REGplus P20 E-DAT modul en haut 1 port équipé gris clair 1309107003-E
REGplus P20 E-DAT modul Sortie de cable
Coupleur 90° en bas 1 port équipé gris clair 1309A17003-E
REGplus P20 E-DAT modul Sortie de cable
Coupleur 180° en haut 1 port équipé gris clair 1309A07003-E
.
N
=
L. ! Modul REGplus IP20 non équipé pour
g gris clair non équipé Format modul 1 port Format modul gris clair 1309427103-E
-
i Keystone REGplus IP20 Format non équipé pour
gris clair non équipé Keystone 1 port Format Keystone gris clair 1309428103-E
| T
L ' REG plus IP20 E2000 E2000 DC SM gris clair 130F5B7003-E
D'autres types de fibres REG plus IP20 E2000 E2000 DC SM APC gris clair 130F5C7003-E
sont possibles grace a
la sélection d'enceintes
vides et de couplages de
fibres optiques REGplus. ~ REG plus P20 E2000 E2000 DC MM gris clair 130F5A7003-E
Clapet anti-poussiere
pour Modul REG jaune jaune 816979-0105-I
Clapet anti-poussiere
. . - pour Modul REG bleu bleu 816979-0106-I
.
Clapet anti-poussiere
pour Modul REG vert vert 816979-0107-1
Clapet anti-poussiere
pour Modul REG rouge rouge 816979-0108-1
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DESIGNATION CARAC. 1 CARAC. 2 CARAC. 3 COULEUR PROPRIETE

E-DAT Industry terminal rail
TS35 field jack insert 8(8) T568A gris clair 1401106113KE

E-DAT Industry terminal rail
TS35 field jack insert 8(8) T568B gris clair 1401806113KE

E-DAT Industry terminal rail
TS35 field jack insert PROFINET gris clair 1401906113KE

E-DAT Industry terminal rail

TS35 coupler insert 8(8) coupler gris clair 1401206113KE
OpDAT Industry terminal rail LC-Duplex
TS35 fiber LC-D (Céramique) SM gris clair 1402L06113KE
OpDAT Industry terminal rail LC-Duplex
TS35 fiber LC-D (Ph-Br) MM gris clair 1402306113KE
OpDAT Industry terminal rail SC-Duplex
TS35 fiber SC-D (Céramique) SM gris clair 1402Q06113KE
OpDAT Industry terminal rail SC-Duplex
TS35 fiber SC-D (PH-Br) MM gris clair 1402P06113KE

OpDAT Industry terminal rail
TS35 fiber SC-RJ/2SC SC-RJ/2SC SM gris clair 1402K06113KE

OpDAT Industry terminal rail
TS35 fiber SC-RJ/2SC SC-RJ/25C MM gris clair 1402106113KE

E-DAT Industry terminal rail
TS35USB 2.0 USB A coupler USB 2.0 gris clair 1401U06113KE

E-DAT Industry terminal rail
TS35 USB 3.0 USB A coupler USB 3.0 gris clair 1401U16113KE

pour modules

Adaptateur pour rail DIN 6 ports

pour modules 6 ports Transporteur non équipé gris clair 1308990110-E
6 port Transpor- avec

C6,modul 6 port 180°M 1UH teur équipé 6 port C6, modul Acier inox 130B11P2-E

E-DAT modul 6 port TUH

(Utilisation en Adaptateur pour 6 port Transpor- avec E-DAT

rail DIN) teur équipé 6 port modul Acier inox 130922-03-E

Support de module 6 port TUH 6 port Transpor- pour Format

non équipé teur non équipé 6 port modul Acier inox 130922-00-E
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Boftier de rail porteur

DESIGNATION CARAC. 1 CARAC. 2 CARAC. 3 COULE