


ca"NTY Eva Le compteur COUNTY EVO a micro-processeur compte les composants en bande axiaux et radiaux,

ainsi que les composants CMS, (avec I'adaptateur 8301.018 en option).

Poignée
8301.030—— .

Bobine vide
en aluminium

8301.021___ £

Plan de travail
8301.027

Bobines CMS @ 380mm
Bobines CMS @ 180mm
Trou d'extraction

8301.028
Support-bobine CMS

COMPTAGE DES COMPOSANTS CMS

L'adaptateur CMS 8301.018, utilisable avec le compteur de
composants COUNTY EVO, permet le comptage des composants
CMS en comptant les trous/composant de la bande.

Le plan de travail 8301.027 comprend deux axes porte-bobines
avec frein a friction facilement réglable. De plus, une poignée
(8301.030) est nécessaire pour le rembobinage des bobines.
En option, on peut disposer d'une bobine vide en aluminium
(8301.021) pour faciliter les opérations de comptage et le
rembobinage des bandes CMS

Comptage composants
axiaux

8301.025.
Poignée

8301.023
Porte-Bobine

8301.018
Adaptateur CMS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Compte dans les 2 directions (droite ou gauche)
Diviseurde 1/4-1/3-1/2-1-2-..-19

Comptage en mode TOTALISATEUR

Comptage en mode PRESELECTION -Preset- (avec alarme
sonore quand le nombre désiré est atteint)
Auto-calibrage et diagnostic automatique

Mémorisation de la derniére valeur et conditions de comptage
Modele 8301.088 avec accumulateur, entrée lecteur
code-barres, sortie Imprimante/PC, horloge,
enregistreur de données qui mémorise les derniers 500
comptages effectués.

Valeur maximum comptée: 999999 comp.

Diameétre minimum des pattes: 0,4 mm

Largeur des bandes composants radiaux: 55 - 110 mm
Largeur des bandes composants radiaux: maxi. 18 mm
Diamétre maximum composants radiaux: 14 mm
Afficheur digital 4 chiffres, hauteur 13mm

Dimensions: 240 x 130 x 110 mm - Poids: 1,8 kg

8301.087 County EVO 100+240V/50-60Hz

8301.088 County EVO 100+240V/50-60Hz, avec batterie,
entrée code-barres, sortie imprimante, horloge

8301.350 Certificat de calibrage tragable 1ISO9000
Accessoires pour le comptage des composants
THT en bandes

8301.023 5 46 hobine complet (1 piece)

8301.025 Poignée pour porte-bobine THT
(Comptage composants radiaux/axiaux)
Accessoires pour compter composants CMS en bobine

8301.018 Adaptateur pour CMS

8301.027 p|,, de travail 4 2 axes porte-bobines

8301.028 Support-bobine CMS

8301.030 Poignée pour support-bobine CMS

8301.021 g,pine vide en aluminium pour County-EVO
Code-barres et Imprimante

8301.155 (ode-barres et cable torsadé @

8301.095 |mprimante thermique directe

8301.096 Royleau de 1360 étiquettes 57x51mm @

(1) Photos et spécifications a la page 4

COMPTAGE DES COMPOSANTS THT RADIAUX ET AXIAUX
Pour le comptage il faut d'abord sélectionner le nombre de pattes par composant en entrant le diviseur. Pour les

composants en rouleau on peut disposer du support 8301.023 et de la poignée facilement Insérable 8301.025.




COUNTY-S EVO

i

COUNTY-S EVO

Le compteur motorisé County-s Evo compte les composants

CMS en bande. Le compteur fonctionne de deux fagons :

En mode TOTALISATEUR (TOTALIZER) : les composants sont comptés
a partir du zéro, I'entrainement est motorisé et le compteur s’arréte
automatiquement a la fin de la bande pour ne pas perdre le comptage.

Direction comptage :
GAUCHE

Facteur de division

Mode :
TOTALISATEUR

Nombre de
composants

Date et Heure

En mode PRESELECTION (PRESET MODE) : on affiche le nom-
bre de composants voulu et le compteur s’arréte exactement

250

lorsque la quantité affichée est atteinte.

| Opérateur

| Mode PRESET

| Code-barre

Preset (48083 ALBERT F

CloB8KPRIHIB3ZKT

EMPTY POCKET CHECK
Vérifie la présence du composant
Stop programmable: jamais -1-2

Fonctionne uniquement sur bandes EPC non-habilité

en plastique noir.

Totalizer JOSEFH P

2817-85-21

EPC habilité

17:2@ Comptage EPC
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i
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Comptage : jusqu’a 999999 pieces, 6 chiffres H=22mm
Vitesse maximum de comptage: 220 piéces/sec

(1 composant par trou)

Nombre de trous par composant: 1/4-1/3-1/2-1-2-..-19
Hauteur maximum de la bande: 56mm

Diamétre maximum des bobines: 400mm (configuration
standard) 650mm (avec support 830.150)

Afficheur : LCD bleu avec rétro-éclairage 160 x 104 pixels,
zone visible 74 x 46mm

Vitesse d’avancement réglable

Avancement pas a pas (1 composant a la fois)

Entrée lecteur code-barres

Détection des alvéoles vides de composants (en option)
Connexion série pour imprimante/PC

Identification de I'opérateur qui a effectué le comptage
(10 opérateurs maxi, 8 caracteres alphanumériques chacun)
Horloge interne (1 semaine de backup)

Enregistreur de données qui mémorise les derniers 500
travaux effectués

Mémoire d’accumulation des totaux partiels

Deux poignées latérales pour un transport aisé
Dimensions: 525 x 340 x 250(H) mm

Poids: 9,5 K

| Rayon infrarouge




COUNTY-S EVO

County-S EVO clavier de commande Beialne Uiele, el <iEtmm

(cod. 8301.021)

-

8301.131 County-S EVO 230V/50-60Hz
8301.133 County-S EVO 230V/50-60Hz

avec Empty Pocket Check
8301.141 County-S EVO 115V/50-60Hz
8301.143 County-S EVO 115V/50-60Hz

avec Empty Pocket Check
8301.350 Certificat de tarage tragable 1ISO 9000
8301.150 Support pour bobines avec

diametre >400mm
8301.021 Bobine Vide en aluminium,

diametre 360mm -
8301.155 Code-barres et cable torsadé o e bk
8301.095 Imprimante thermique directe
8301.096 Rouleau de 1360 étiquettes 57x51mm

IMPRIMANTE

Pour County EVO/County-S EVO
Imprimante thermique directe réalisée selon des
criteres de robustesse et de fiabilité, avec alimentateur Support pour bobines avec diamétre >400mm
110/230Vac et cable de signal inclus.

Elle est capable d'imprimer sur des étiquettes de

largeur maxi 104mm. LECTEUR CODE-BARRES

Pour | EVO, I'i i imisé
our les compteurs EVO, I'impression est optimisée Pour County EVO/County-S EVO

pour des étiquettes de 57x51mm. . i . L, .

Petit lecteur code-barres, léger et ergonomique, équipé d'un cable
8301.095 Imprimante thermique directe torsadé, avec grand angle de scannage pour la lecture des codes
8301.096 Rouleau de 1360 étiquettes 57x51mm particuliérement larges a une distance plus rapprochée, protection
IP42. Le lecteur code-barres est connecté et alimenté par le comp-
teur EVO au moyen d'un connecteur unique, évitant ainsi I'incon-
vénient d'avoir deux cables distincts.

[8301.155 Code-barres et cable torsadé |

IMPRIMANTE 22013/07/63 14:43 J. SHITH
tuantity: 3000
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La machine SUPERFORM/R coupe les pattes des composants
radiaux en bande.
Production: jusqu’a 20000 pieces/heure

La machine SUPERCUT coupe les pattes des composants radiaux
en vrac. Au moyen d’un porte-bobine spécial mod.BR3 (fourni
en option), elle peut aussi couper les pattes des composants en
bande.

La structure trés robuste et compacte, ainsi que I'ensemble de la
mécanique de la machine assurent un parfait fonctionnement et
une trés longue durée de vie.

L'alimentation des composants en vrac s’effectue manuellement,
du haut vers le bas. Lentrainement et I'éjection des composants
coupés sont automatiques, la vitesse d’entrainement est réglable.
Le réglage de la longueur de coupe des pattes se fait en agissant
sur une molette placée sur I'avant de la machine

-

SUPERFORM-R

7915.113A (version standard) Pas de la bande P=12.7mm
7915.113B Pas de la bande P=15mm

7915.030 (en option) Motorisation, 230V - 50/60Hz
7915.031 (en option) Motorisation, 115V - 50/60Hz
7915.185 (en option) Porte-bobine BR6

b d D

Min. (mm) 2 0.4
D, Max. (mm) 8 1 14

>
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SUPERCUT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Production: jusqu’a 3000 piéces/heure
Dimensions: 400 x 270 x 270(H)mm
Poids: 14Kg

> [« L d D
y ( Min. (mm) 3 |04 1

Max. (mm) | 12 | 0.8 | 15

i TFs

v

7915.147N Machine a couper composants radiaux en vrac, 115V-50/60Hz
7915.148N Machine a couper composants radiaux en vrac, 230V-50/60Hz
7915.160 Porte-bobine BR3 pour composants en bande, P=12.7mm
7915.159 Porte-bobine BR3 pour composants en bande, P=15mm

T (longueur avant coupe) > L+ 6 mm



SUPERCUT-LN5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Production: jusqu’a 3.000 pieces/heure
dimensions (7915.041): 100 x 250 x 93 mm
dimensions (7915.041L): 100 x 300 x 93 mm
Alimentation: 6 bar

Poids: 4,5/6 Kg

L d
Min. (mm) 0.3
Max. (mm) 1.3
L «<d -
Fix. 3.2

7915.041 SUPERCUT/LN5 compléte avec pédale pneumatique
7915.041L SUPERCUT/LNSL compléte avec pédale pneumatique

340.114 Plaque de compensation pour augmenter lalongueur de
coupe SUPERCUT/LNS (préciser I'épaisseur-maxi 3mm)
340.214 Plaque de compensation pour augmenter lalongueur de

coupe UPERCUT/LNSL (préciser 'épaisseur-maxi 3mm)

SUPERFORM-V

La machine pneumatique SUPERCUT/LNS5 coupe les pattes des com-
posants radiaux, connecteurs, etc... en vrac d’'une maniére nette et
précise. Le placement des composants est manuel.

La plaque supérieure est en acier trempé et rectifié, tandis que la
lame de coupe a guillotine est obtenue a partir d’'une barrette d’aci-
er au cobalt. La machine peut couper de nombreux composants a la
fois. La pédale commande pneumatiquement la coupe.

Pour modifier la longueur de coupe des pattes, on peut fournir des
plagues de compensation adaptables sur la plague de coupe de
base, de fagon a obtenir des longueurs variées, a la demande de
I'utilisateur.

Sur demande, on peut fournir des plaques de coupe avec des trous
spéciaux (pour coupe de grands connecteurs)

Percgage de la plaque de
coupe standard LN5L

Percage de la plaque de
coupe standard

P d A D
fix. min. max. min. max. max.

7::5;;2: dB 2.54 0.5 0.8 2 6 3
7915.101 C 3.8 0.5 0.8 2.5 5 5
7915.101 D 5.08 0.5 0.8 3 7 8
7915.101 E 7.62 0.5 0.8 4 7 10
7915.091 A 3.8 0.8 1.3 4 9 5
7915.091 B 5.08 0.8 1.3 5 9 8
7915.091 C 7.62 0.8 1.3 6 9 10

La machine SUPERFORM/V coupe et plie les pattes des com-
posants axiaux en bande pour montage vertical.
Production: jusqu’a 40000 piéces/heure

7915.030 (en option) Motorisation, 230V - 50/60Hz
7915.031 (en option) Motorisation, 115V - 50/60Hz
7915.182 (en option) Alimentateur vrac CS30
7915.185 (en option) Porte-bobine BR6




SUPERFOBM'A La machine SUPERFORMY/A coupe et plie les pattes des composants axiaux en bande
(et en vrac avec I'option alimentateur vrac). Motorisation en option (voir page 10).

La machine est solide et compacte : elle peut admettre des pattes de diametre

maximum 1,3mm, voire 1,4mm en variante. Les réglages permettant de changer

de dimensions de formage ou de coupe sont rapides et simples.

Production: jusqu’a 40000 pieces/heure

7915.030 (en option) Motorisation, 230V - 50/60Hz
7915.031 (en option) Motorisation, 115V - 50/60Hz
7915.180 (en option) Alimentateur vrac CS10
7915.185 (en option) Porte-bobine BR6

=

z

o

mod B P C D d L avec réglage

Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. rapide
7915.100 A modele standard 4 13 | 65 | 60(40%) | 1.2 | 16 | 04 | 1.3 | 50 7915.100AR
7915.100 D ¢outeaux de coupe renforcés 5 13 | 105 | 60(40%) | 24 | 16 | 0.6 | 1.4 | 50 7915.100DR
ong. de coupe réduite long. .

7915.100 F lie Sliage réduite 4 13 | 5 [60(40%) | 08 | 10 | 04 | 08 | 50 7915.100FR
7915.100 G idem “F” avec pas fixe 4 | 10| 5 - 05| 4 | 04| 06| 35 =

(*) dimension maxi. de P avec le réglage rapide

SUPERFORM'AP ~ La machine SUPERFORM/AP coupe et plie les pattes des composants axiaux en

bande, et forme en plus une boucle sur chaque patte. Motorisation et alimentateur
vrac en option On peut former des pattes d’'un diameétre Imm mini a 1,4mm maxi.
En remplacent les deux roues coupe/forme avec "deux roues de coupe seulement"
(en option) on peut obtenir une forme U sans boucle.

Production: jusqu’a 20000 piéces/heure.

7915.030 (en option) Motorisation, 230V - 50/60Hz
7915.031 (en option) Motorisation, 115V - 50/60Hz
7915.180 (en option) Alimentateur vrac CS10
7915.185 (en option) Porte-bobine BR6

mod. Z P B C L d D h
Fix. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max.
7915.102A | modele standard 3.1 | 6.5 | 60 1.2
7915.102B | couteaux de pliage renforcé 3.1 | 10.2 | 60 A ?
7915.102C | modele standard 39 | 6.5 | 60 1.2 ¢
7915.102D | couteaux de pliage renforcé 39 | 102 | 60 e 24
7915.102E | modele standard 5 6.5 | 60 1.2
7915.102F | couteaux de pliage renforcé 5 102 | 60 24

ACCESSOIRES EN OPTION

MOTORISATION pour SUPERFORM
La motorisation des machines SUPERFORM est équipée
d’un variateur de vitesse.

7915.030 Motorisation 230V pour SUPERFORM/A-AP-S-V-R-RCP
7915.031 Motorisation 115V pour SUPERFORM/A-AP-S-V-R-RCP
7915.032 Motorisation 230V pour SUPERFORM/AF-VP
7915.033 Motorisation 115V pour SUPERFORM/AF-VP

600.023 Pédale de commande pour 7915.030/031/032/033

Porte-bobine BR6 pour SUPERFORM
Adapté sur les machines SUPERFORM, il facilite le déroulement des
bobines des composants en bande.

|7815.185 Porte-bobine BR6 pour SUPERFORM |




SUPERCUT/RS4

pour radiaux en vrac

La machine pneumatique SUPERCUT/RS4 coupe et forme
les pattes des composants radiaux en vrac. L'alimentation
se fait manuellement en insérant verticalement les pattes
des composants a former.

En appuyant sur la pédale, on commande |'action des
deux matrices externes qui effectuent la coupe et le
formage des pattes de facon rapide et précise.

La machine peut étre fournie avec 3 vérins de préformage,
équipée d'outils spéciaux, de facon a obtenir des formes
complexes, différentes de celles présentées ci-dessous.
La machine est fournie sans outil: commander les outils
en supplément.

DOUBLE BOUCLE
LED

BOUCLE EXTERNE

7915.166 SUPERCUT/RS4 sans outil de formage EN APPUI

DOUBLE BOUCLE
160600 (7915.166)

16x.xxx Outil de formage

BOUCLE CORPS EN
CONTACT

160.900 (7915.166)
180.900 (7915.171)

AUGMENTATION
DU PAS

161.500 (7915.166)
161.500 (7915.171)

10220
PATTE CENTRALE
DECALEE DOUBLE
BOUCLE SUR 3
PATTES

162.300 (7915.166)
182.300 (7915.171)

180600 (7915.171)

COUPE SIMPLE
161000 (7915.166)
181000 (7915.171)

BOUCLE INTERNE
EN APPUI POUR
PONT DIODE A 4
PATTES

161100 (7915.166)
181100 (7915.171)

AUGMENTATION
DU PAS

161700 (7915.166)
181700 (7915.171)

DOUBLE BOUCLE
LED POLARITE
161200 (7915.166)
181200 (7915.171) s
DIMINUTION DU TO220 PATTE
PAS CENTRALE DECALEE
161800 (7915.166) DE 2.5mm
181800 (7915.171) ) 162100 (7915.166)
;@:

182100 (7915.171)

TO220 T092 TO92 PATTE CENTRALE
DOUBLE BOUCLE PATTE CENTRALE DECALEE ET BOUCLE
SUR 3 PATTES DECALEE BLOCAGE

ALIGNEE 162500 (7915.166) 162600 (7915.171)

162400 (7915.166)
182400 (7915.171)

182500 (7915.171) 182600 (7915.171)

160700 (7915.166)
180700 (7915.171)

PLIAGE A 90°
161300 (7915.166)
181300 (7915.171)

TO220 PLIAGE A 90°,
PATTE CENTRALE
DECALEE

163100 (7915.166) ' I
183100 (7915.171)

TO92 PATTE CENTRALE
DECALEE ET DOUBLE
BOUCLE DUR 3 PATTES
162700 (7915.166)
182700 (7915.171)

160800 (7915.166)
180800 (7915.171)

MONTAGE EN
SURFACE

161400 (7915.166)
181400 (7915.171)

TRALE DECALEE ET
BOUCLE BLOCAGE
162200 (7915.166)
182200 (7915.171)

TO92 DOUBLE
BOUCLE SUR 3
PATTES ALIGNEES
162800 (7915.166)
182800 (7915.171)

TO220 PATTE CEN-

SUPERCUT/TS1 rour radiaux en vrac

La machine pneumatique SUPERCUT/TS1 coupe et forme les pattes
des composants radiaux en vrac.

L'alimentation se fait manuellement en insérant verticalement les
pattes des composants a former.

En appuyant sur la pédale, on commande |'action des deux matrices
externes qui effectuent la coupe et le formage des pattes de fagon
rapide et précise.

Sur demande, il est possible de fournir un systéme de blocage des
pattes des composants sur la machine.

- plus puissante

- plus robuste, plus précise

- moins d'usure

- travail des grands composants
maxi.45mm)

- production 2000 pieces/heure

(longueur maxi. 140mm, pas

7915.171 SUPERCUT/TS1 sans outil de formage/coupe
18x.xxx Outil de formage/coupe




SUPERCUT/TOCF rpour transistors en barrettes

La machine automatique SUPERCUT/TOCF exécute la coupe et le formage
des pattes des composants radiaux en barrettes type T0220, TO218,
TO126. L'opération est entierement automatique. A chaque formage
correspond un outil adapté .

La barrette remplie de composants est insérée dans le guide supérieur
et un systeme pneumatique permet le blocage et le positionnement des
composants dans la zone de formage.

Chaque composant est d'abord bloqué par un serre-flanc, puis formé par
la matrice coulissante.

Production jusqu'a 3000 pieces/heure

7915.176 SUPERCUT/TOCF sans outils, 110 V
7915.177 SUPERCUT/TOCF sans outils, 230 V

132100

PATTE CENTRALE PATTE CENTRALE DE-
DECALEE ET BOUCLE CALEE DOUBLE BOUCLE
BLOCAGE SUR 3 PATTES

132200 132300

PATTES ALIGNEES
132400

PLIAGE A 90°, PATTE
CENTRALE DECALEE
133100

PATTE CENTRALE DE-
CALEE DE 2.5mm

MONTAGE EN SURFACE
COUPE SIMPLE PLIAGE A 90° 131400
131000 131300
DOUBLE BOUCLE SUR 3
<
=

SUP ERL‘ ” T/ RP pour radiaux en bande

La machine SUPERCUT/RP pneumatique coupe et forme les pattes des composants
radiaux en bande. Loutil de coupe et formage (SMS) se déplace du haut vers le bas.
Changer un outil (SMS) pour réaliser d’autres formages est rapide et simple. La distance
entre corps et zone de formage est réglable, les autres dimensions (formage/coupe)
sont fixes. La machine est équipée d’un alimentateur (motorisé), 'avancement de la
bande et le formage se font automatiquement, ce qui permet une production élevée.
La machine est fournie sans outil : le ou les outils se commandent a part.

7915.154  SUPERCUT/RP. ALIMENTATEUR pour composants en bande, P=12.7, 230V Sans outil
7915.154A SUPERCUT/RP. ALIMENTATEUR pour composants en bande, P=12.7, 110V Sans outil
7915.155 SUPERCUT/RP. ALIMENTATEUR pour composants en bande, P=15, 230V Sans outil
7915.155A SUPERCUT/RP. ALIMENTATEUR pour composants en bande, P=15, 110V Sans outil
7915.158[x] [x=A..N] OUTIL (SMS)

DOPPIA ANSA ANSA IN APPOGGIO ANSA CORPO A SOLO TAGLIO DOPPIA ANSA LED
BLOCCAGGIO 7915.158B BATTUTA 7915.158D POLARITA
7915.158A 7915.158C 7915.158E

PIEGA A 90° MONTAGGIO IN TO92 REOFORO [:I :I TO92 REOFORO
7915.158F SUPERFICIE CENTRALE SPOSTATO E ANSA CENTRALE SPOSTATO
7915.158G SPOSTATO e BLOCCAGGIO = E DOPPIA ANSA

7915.158L

REOFORO CENTRALE I;

7915.158M SU 3 REOFORI

7915.158N

CONFORMATEUR DE PATTES

Cet appareil sert a conformer au pas exact les pattes des circuits intégrés en
faisant glisser directement la barrette en plastique entre des galets en acier
préalablement réglés

Bouton de réglage du pas : 7 a 24mm (0.3" a 0.9")

7804.711 Conformateur de pattes avec 7-24mm presseur souperieure
7804.712 Conformateur de pattes sans presseur souperieure




SUPERFORM-AF

POUR MONTAGE SURELEVE

Dimensions en mm

(*

La machine SUPERFORM/AF coupe, plie et forme les pattes des
composants axiaux.

Un systéme innovant de formage, entierement mécanique, permet
au systéme d’entrainement d’effectuer un court arrét pendant que
les deux outils de formage se ferment et forment une boucle sur
les deux pattes, d’'une forme correspondant aux matrices utilisées.
De cette fagon, le composant est d’abord coupé et plié en “U” au
pas désiré, puis est effectué le formage des boucles.

Les dimensions de coupe et de pliage, et la position des boucles,
sont réglables.

En changeant les outils de formage, on peut obtenir divers types
de formage. On peut aussi supprimer I'opération de formage tres
facilement.

Le modeéle de base SUPERFORM/AF permet le travail manuel des
composants en bande.

L'adjonction du groupe de motorisation a vitesse variable rend le
travail automatique. Ceci permet d’augmenter la productivité.
Production: jusqu’a 7000 pieces/heure

peuvent augmenter, selon le diamétre du composant)

mod. . P 1L C H B d D a z
. version - - - - - -
(outil) min | max | max | min | min | max | min | max | min | max | max min | max
(7492165?0905; standard 10.5 61 50 1.2 6* 9 8* 11 0.5 0.8 8 2.5 2 4
(732105%905; standard | 105 | 61 | 50 | 12 | 65| 95 |85 |115| 06 | 09 | 8 | 3 | 2 | 4
(7‘;32105'705905) renforcé | 105 | 61 | 50 | 15 | 7 | 12 | 9 | 14 |08 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4
(7493165;)0907) extra renforcé 13 61 50 25 | 11* 16 13* 18 1 1.3 8 4 2 4
POUR MONTAGE SURELEVE ET BLOQUE Dimensions en mm (* peuvent augmenter, selon le diamétre du composant)
Modello version P L C H B d D z
(Gruppo) min | max | max | min | min | max | min | max | min | max | max | min | max
(73210535905; standard | 105 | 61 | 50 | 12 | 45| 8 |75 | 11 | 05| 08 | 8 | 3 | 4 c
D
7915.095 H
(420.950) standard 10.5 61 50 1.2 4.5* 8 7.5% 11 0.6 0.9 8 3 4.5 B z L
(7492]65.'905906) renforcé 10.5 61 50 1.5 5.5% 11 8.5% 14 0.8 1 8 3 4.5 P
POUR MONTAGE SURELEVE - PAS REDUIT  Dimensions en mm (* peuvent augmenter, selon le diamétre du composant)
mod. X P L C H B d D z E
. version - : - - - :
(outil) min | max | max | min | min | max | min | max | min | max | max | min | max | max
(o]
7915.095
tandard 8 59 50 1.2 5% 9 7* 11 0.5 0.9 8 2 4 1.27
(420.900) s : D
H
e renforcé 8 | 59 |50 |15] 6 |12 ] 8 |14 |08 1| 8| 2| a|127]®
(420.900) . ! . 2 C
(7‘?31055%7) extrarenforcé | 105 | 59 | 50 |25 | o+ | 16 [1rr| 18 | 1 | 13| 8 | 2 | 4 [127 P
BOUCLE CORPS EN CONTACT Dimensions en mm (* peuvent augmenter, selon le diamétre du composant)
mod. version P L C B d D c
(outil) min max max min min max min max max :ﬂ:ﬂ: D
(732115§&5) standard 10.5 61 50 12 5 8 0.5 0.8 8 8 L
= P

7915.095 SUPERFORMY/AF standard,sans outil

7915.096 SUPERFORMY/AF renforcé, sans outil

7915.097 SUPERFORMY/AF extra renforcé, sans outil

7915.185 (option) Porte-bobine BR6

7915.032 (option) Groupe de motorisation, 230V- 50/60Hz
7915.033 (option) Groupe de motorisation, 115V- 50/60Hz
7915.184 (option) Alimentateur CS40 pour composants en vrac

420750 Outil pour montage surélevé, boucle 3mm

420800 Outil pour montage surélevé, boucle 2.5mm
420850 Outil pour montage surélevé et bloqué (d:0,5 - 0,8)
420900 Outil pour montage surélevé et bloqué (d:0,6 - 1)
420950 Outil pour montage surélevé a pas réduit

421000 Outil pour boucle corps en contact

430700 Outil pour montage surélevé, (d:1-1,3mm)

430900 Outil pour montage surélevé a pas réduit (d:1-1,3mm)




MACHINES A PREFORMER SERIE ECONOMIQUE

Machines manuelles, économiques, idéales pour réaliser des petites séries. Ces machines ne peuvent pas étre motorisées.
Par contre, on peut adapter un "porte-bobine BR6 pour SUPERFORM" (voir page 7 du catalogue).

La machine SUPERFORM/A-LC coupe et plie les pattes des composants axiaux en SUPERFOBM/A_LG

bande (et en vrac avec I'option alimentateur vrac).

La machine est solide et compacte : elle peut admettre des pattes de diametre max-
imum 1,3mm, voire 1,4mm en variante. Les réglages permettant de changer de di-
mensions de formage ou de coupe sont rapides et simples.

B P C |D d L
mod. . . . .
min | max | min | max | min | max | min | max | max
7915.200A | estandar 4 13 | 65| 60 | 1.2 | 16 | 04 | 1.3 | 50

7915.200D | couteaux de coupe renforcés 5 13 |105] 60 | 24 | 16 | 0.6 | 1.4 | 50

longueur de coupe réduite

7915.200F longueur de pliage réduite

7915.200G | idem “F” avec pas fixe 4 10 5 - 05| 4 | 04|06 |35

La machine SUPERFORM/V-LC coupe et plie les pattes des composants axiaux SUPEHFOBM/V_LG

en bande pour montage vertical.

Mod. P . d . A D
fix min max min max max
ngtzfl::ILB) 2.54 0.5 0.8 2 6 3
7915.201C 3.8 0.5 0.8 2.5 6 5
7915.201D 5.08 0.5 0.8 3 7 8
7915.201E 7.62 0.5 0.8 4 7 10
7915.209A 3.8 0.8 1.3 4 9 5
7915.2098B 5.08 0.8 1.3 5 9 8
7915.209C 7.62 0.8 1.3 6 9 10

La machine SUPERFORM/R-LC coupe les pattes des composants radiaux en bande. SUPERFORM/R_LC
a b d D Q = a

Min mm 2 - 0.4 - zone de b
coupage
Max mm - 8 1 14 a
o O
D,
Lol
[P

7915.213A (estandar) Pas de la bande P=12.7mm
d 7915.213B Pas de la bande P=15mm




TRACTOR La machine TRACTOR a dépannéliser les cartes sépare les
circuits imprimés pré-rainurés de fagon rapide et économique.

La structure en aluminium, compacte et stable, occupe un

espace réduit.

Le flanc, composé de plusieurs circuits élémentaires, est

poussé entre les lames circulaires qui réalisent la séparation.

Les lames et les guides, en acier spécial, assurent une longue

vie a la machine, avec un minimum d'entretien.

Le modele manuel est conseillé uniquement pour les petites

séries.

Y : E

vV =3 22
Longueur de séparation: jusqu'a 380mm _
Epaisseur des circuits: 0.8-3.2mm "N
Hauteur max. des composants: 34-43mm h\ 10° 34
7915.580 TRACTOR Séparateur de cartes manuel 43 )0 34L
7915.582 TRACTOR Séparateur de cartes motorisé 230V e

7915.583 TRACTOR Séparateur de cartes motorisé 230V/lames en titane

TRACTOR2M

2
1 <

TRACTOR2

TRACTOR?2 sépare les circuits imprimés pré-rainurés de petite ou de grandes dimensions, la longueur de coupe est 450mm.
Le circuit est placé sur la lame linéaire, et on fait glisser la lame circulaire sur la rainure supérieure qui est actionnée manuellement
ou motorisée. La distance entre la lame circulaire et la lame linéaire est réglable.

30° A=1.0+32mm
a | b | c C /(7\ B= min. 0.3 mm
Min. mm 1 0.3 | 025 max. 0.8 mm
Max. mm 32 | 0.8 - Al B ':ES C= min. 0.25mm

750 395 396.5

A(1:2)
I - - « e
21.1 31.1
§
- o -
ige s g 2 o o
¥ =
H p) e
. n o[8 TN\ ¥ o
(= = {0+
= (= L =y e | et
460 210 181.56 210 181.56 [-X-]
526.5 526.5

7915.560 TRACTOR 2 - Séparateur de cartes manuel
7915.564 TRACTOR2M - Séparateur de cartes motorisé 230V




Le TRACTOR MILL 2 est un dépannélisateur qui détache les cartes élémentaires présentes sur Ra i
un flanc de cartes en fraisant les pontets avec la méme qualité que les systemes automatiques T cToR M’LL 2

mais avec un colt moins élevé. Sa caractéristique fondamentale est la substitution aisée et =
rapide de la fraise ainsi que le guide interchangeable (breveté). Ce guide est utile pour aider 3
I'opérateur a positionner et entrainer le flanc jusqu'a ce que la coupe soit achevée. ﬁ
La forme particuliere du guide évite d'endommager le flanc, permettant de plus une
protection totale contre les éventuels accidents dans le respect des normes de sécurité.
Ce dépannélisateur manuel dispose d'un systeme d'aspiration intégré qui permet de l'installer
facilement dans tout espace de travail.

Il a été étudié et réalisé pour résoudre les problemes de stress, rupture, ou arrachement des
fibres du PCB, que I'on constate souvent en utilisant des lames standard ou des instruments
manuels, et qui ne sont pas tolérés compte-tenu de la complexité et de la miniaturisation
croissantes.

CARACTERISTIQUES:

Aspiration : turbine électrique monophasé

Poids : 55 Kg

Tension :230V/50Hz

Puissance : 900W

Dépression: -17 kPa (-170 mBar) / -15 kPa (-150 mBar)
Epaisseur du circuit imprimé: Max 4mm

Longueur de fente (L): Min 11mm

Largeur de fente (V): Standard 1.0 - 3.175mm

Distance composant/ fraisage: min. 1mm [ 7915.591 TRACTOR-MILL2 dépannélisateur avec pédale [
Matériau PCB: FR4, CEN , Al (avec outil de fraisage en option).

1- Choisir la fraise 1,5 - 2,5mm 2- Pousser le PCB vers la fraise 3- La fraise supprime les
Choisir le guide pontets de la carte

s

GOSMOKE L'aspirateur GOSMOKE apporte une solution économique et

pratique au probléeme de I"élimination des fumées pendant le
soudage a I'étain. Les fumées, aspirées pres de 'opérateur, sont
filtrées puis rejetées vers le haut, ou, en cas de nécessité, il est
possible d’installer un systéeme de ventilation supplémentaire
pour obtenir une élimination totale.

Le modele est équipés d’un ventilateur axial de type compact,
et fournis avec un filtre en polyuréthane imprégné de charbon
actif. Il faut changer le filtre aprés 100 heures environ de fonc-
tionnement.

7820.001
<.

Modeéle de table

Lappareil de table, maniable, léger, silencieux, peut étre équipé
d’un support réglable qui permet de le placer a diverses hau-
teurs sur la table de travail.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Puissance absorbée: 20 W

7820.001 Aspirateur de table 230V -Volume d'air recyclé: 130 m’/h

7820.003 Kit de 4 filtres de rechange -Bruit: 45 dB(A)

7820.004 Support réglable pour aspirateur de table L'aspirateur est livrés avec 4 filtres de rechange.




P’NGES GOUPANTES Spécialement congues pour I'emploi en électronique, elles sont

fabriquées avec des aciers spéciaux au carbone.

Les poignées en PVC, élastiques, résistantes,
ergonomiques, sont proposées en deux
versions :

1) ESD couleur noire (106-10° Q)
2) Isolées, couleur orange

Certains modeles peuvent étre proposés dans

une version "sécurité" qui empéche le fil de S __ .
sauter en |'air au moment de la coupe. —————— T 5 .
POIDS D:,_If?':l'l'i"‘:raex' DIMENSIONS POIGNEES PROTECTION
EMPLOI COUPE CODE = e "Sécurité"
gr. mm | AWG | A B C S L |
black orange
Rase TRE 03 NB °
Type moyenpour fils . | TREO3 AB o °
e L 1| 60 |L02] 18 | 8 [135) 20 | 5 | 138 21° | {peoaen °
TRE 03 ABD [ ] [ ]
Rase TR 30 ®
Type moyenpour fils maxi. . |[TR30A L] L]
1,3mm I 1 65 1,30 16 8 |13,5 20 5 1128 | 21 TR30D °
TR 30 AD [ ] [
Type moyenlinclinaison de Rase TR 2550 °
la lame a 45°pour fils maxi. °
p h 1 65 1,30 16 8 |13,5| 20 5 128 | 45 TR 2550 D °
1,3mm
Rase TR58 R L]
Type moyenpour fils maxi. . | TR58 RA ° °
2mm a 1 75 2,05 12 8 13,5 20 6 | 128 | 21 TR 58 RD °
TR 58 RAD ([ ] [ ]
Semi-rase TRR 58 [
Type lourdpour fils maxi. . |TRR58A ° °
2,5mm T~ <] 100 | 2,59 10 12 |16,5| 25 6 | 148 | 21 TRR 58 D °
TRR 58 AD [ ] [
Rase TR20M ®
Type micropour fils maxi. . | TR20 MA [ ] [ ]
0,8mm >~ 1 45 0,81 20 8 95 | 18 4 | 118 | 21 TR 20 MD °
TR 20 MAD ([ ] [
Rase TR25P [ ]
Type micropour fils maxi. . | TR25PA ° °
1mm I 1 60 1,02 18 8 10 18 5 128 | 21 TR 25 PD °
TR 25 PAD ([ ] [
Type microlnclinaison de Rase TR 2050 M °
la lame a 48°pour fils maxi. °
p » 1 45 0,64 22 8 95| 18 4 | 118 | 48 TR 2050 MD °
0,6mm
Type micro coupe inversée Rase
Inclinaison a 48° inversée . |TR20TM [ ]
spéciale pour coupe [ NG| = ity 22 G| SR TR 20 TMD °
des pins des Cl K T\
16

CISAILLE 2
) &
Cisaille extrémement maniable, étudiée pour
I'emploi en électronique. Pour couper le fil de @D gI ﬂu{
cuivre diameétre 1.63mm (14WG)
D
CS30 avec poignées en PVC e E

138

CS30D avec poignées dissipatrices noires
(10°-10° Q)




PINCES PROFESSIONNELLES

Pinces professionnelles pour l'industrie électronique, types longs, courts, arrondis,
avec intérieur lisse ou strié. Le N° de code finissant par D indique que la poignée est en
PVC dissipatif noir. (10°-10° Q)

Peso 1,25 25
gr.

R
PN 5005 Z:i:n

2513 |36 13| 2 |140 97

PN 5005 D
=00 (—

PN 5006 25|13 |36 (13| 2 |140 97
PN 5006 D 1,25 25

P o007 125 |13]39 13| 5 |140] 97 2 ﬂﬂ T T
PN 5007 D !

]
I 25 (13 (39 (1,3 5 [140 97 2 IDD

PN 5008 D
23 ‘
’4—»
::::g::D 2313 (32| 2 | 2 [138] 95 L |
00000000000000000 ) ﬁ})——fs \
-— = A [ —
=
aer
noozagn | 23|13 ]32] 2 | 2 [138] 95 0]

PREFORMAGE AVEC BOUCLE

Outil spécial pour couper et former en une seule opération.
Lame réglable pour définir la distance.
Diamétre maxi des pattes en cuivre : 1mm/18AWG

PNR5000D avec poignées dissipatrices noires (10%-10°Q)

PREFORMAGE 10220

( " Outil spécial pour préformer avec patte centrale décalée
i ** de 3.81mm.
4 PN5050/17D avec poignées dissipatrices noires (105-10°Q)
140
] é 3,81
| I
- A4 =

PLIAGE A 90°

L Outil spécial pour plier a 90°.

T I Diamétre maxi des pattes en cuivre: 1Imm/18AWG
/ I |PN5040/7D avec poignées dissipatrices noires (10°-10°Q) |
—1 I~

amin = 2.5mm

,;@ 1 S




TOURNEVIS DE PRECISION BRUCELLES

Brucelles de précision fabriquées a partir des aciers de qualité, rencontrent les
normes de l'industrie électronique. Autres modeéles sur demande.

Téte pivotante

Lame en acier Chrome- Molybdéne
- Vanadium, avec extrémités noircies

PVC Dissipatif Dimensions
PG1-0 PG1-0-D 1,2x60
PG1-1 PG1-1-D 1,5x60
A EE;TE PG1-2 PG1-2-D 1,8x60 PN 00D PN 105
SRR TR ey
PG1-4 PG1-4-D 3,0x100 L=105mm
PG1-5 PG1-5-D 3,0x150
PG2-0 PG2-0-D PHOO00 2,5x60
PG2-1 PG2-1-D PH00 2,5x60
PHILLIPS | pG2-1/75 | PG2-1/75-D | PHOO 2,5x75
0 PG2-2 PG2-2-D PHO 3,0x60
PG2-2/75 | PG2-2/75-D | PHO 3,0x75
PG2-2/100 | PG2-2/100-D | PHO 3,0x100 ;:lu:elles de précision ;'r\lu:;)l(lses
PG2-2/150 | PG2-2/150-D | PHO 3,0x150 Pointes fortes, lamas subti pour SMD
PG4-0X PG4-0X-D TX5X50 L=120mm L=120mm
PG4-0 PG4-0-D Tx6x50
TORX | PG4-1 PG4-1-D Tx7x50
0 PG4-2 PG4-2-D Tx8x60
PG4-3 PG4-3-D Tx9x60
PG4-4 PG4-4-D Tx10x60
PG4-5 PG4-5-D Tx15x60 PN 2A PN 109
PG5-0X PG5-0X-D TRx5x50 Brucelles de précision Brucelles pour SM&
JAMPER | PG50 PG5-0-D TRX6x50 Ezolr;tg;gl]ates et arrondie; L=120mm
RESIST | PG5-1 PG5-1-D TRx7x50
@ PG5-2 PG5-2-D TRx8x60
PG5-3 PG5-3-D TRx9x60
PG5-4 PG5-4-D TRx10x60
PG5-5 PG5-5-D TRx15x60

STANDARD

PN O
Brucelles de précision

Pointes fines et subtiles
L=120mm

PN 00
Brucelles de précision

Pointes fortes et plates
L=115mm

SMD

PN 38
Brucelles pour SMD

Avec trou en pointe @ 1mm
L=110mm

PN 102
Brucelles pour SMD

Pointes plates a angle
L=120mm




BANDE DE PROTECTION HAUTE TEMPERATURE

7807.185 Bande de protection 6mm x 33m
7807.186 Bande de protection 9mm x 33m
7807.187 Bande de protection 12mm x 33m
7807.189 Bande de protection 19mm x 33m
7807.190 Bande de protection 25mm x 33m
7807.191 Bande de protection 40mm x 33m
7807.192 Bande de protection esd 6mm x 33m
7807.193 Bande de protection esd 9mm x 33m
7807.194 Bande de protection esd 12mm x 33m
7807.196 Bande de protection esd 19mm x 33m

PATE DE MASQUAGE DE SOUDURE ey

Pate a base de latex en caoutchouc naturel, avec des
caractéristiques antistatiques, étudiée pour protéger les parties
des circuits imprimés lors des processus de soudage.

Une fois séche, la pate reste bien adhérente et ne se détache pas
durant le soudage. Elle se détache d'un seul coup et ne laisse pas de
résidus. On peut aussi |'utiliser comme couverture de composants.
La pate peut étre appliquée a l'aide de doseurs automatiques ou
manuels, avec un pinceau ou par procédés sérigraphiques.

Bande adhésive en polyimide, utilisé pour
protéger les zones non intéressées par le
processus de soudure a la vague des circuits
imprimés. Recouvert d'un adhésif en silicone
ne laissant pas de résidus.

Longueur: 33m

Diameétre: 75mm

Epaisseur ande: 0.06mm (2.3mil)
Température: 260°C maximum

Durcissage a température ambiante: 40/60minutes
Durcissage a température a 60°C : 15/25minutes
Couleur: blanche

Odeur: légerement ammoniaquée 7805.916 PATE DE MASQUAGE DE SOUDURE 215g. en flacon doseur

Résistance Rs et Rv: <10"() 7805.918 PATE DE MASQUAGE DE SOUDURE 5Kg en bidon plastique
Durée de vie du produit stocké a 22°C: 6 mois

saLVANT DE NETTDYAGE Excellent produit pour le lavage des composants électriques et électroniques, des

chassis de sérigraphie et pour les CMS, particulierement efficace pour enlever le
flux resté sur les circuits apres le soudage, ou pour les travaux de reprise.

On peut I'utiliser sur presque tous les plastiques et caoutchoucs sans les
endommager, il seche tres rapidement.

Lavage par trempage ou au pinceau

Composition: mélange de solvants d'hydrocarbures alcool aliphatique et méthylale
Point éclair: -21°C (trés inflammable)

7805.929 SOLVANT DE LAVAGE 1 litres en bidon métallique
7805.930 SOLVANT DE LAVAGE 5 litres en bidon métallique

BROSSES CONDUCTRIGES

L'usage de brosses conductrices évite la génération de charges électrostatiques.
Elles sont particulierement indiquées pour le nettoyage des cartes CMS ou il y a une
densité importante de composants.

Les brosses sont en plastique conducteur, fibres conductrices et soies animales.
La résistance de I'extrémité de la brosse jusqu’au manche est inférieure a 1x108Q).
L'opérateur doit étre relié a la terre pour rendre efficace I'utilisation de ces brosses.
Les brosses douces et souples ont été étudiées en particulier pour le nettoyage des
composants délicats (ex: composants optiques ou disques informatiques).

Les brosses plus dures sont plutot destinées au nettoyage des cartes et de leurs
composants.

7807.296 Brosse dure 20x70mm

7807.298 Brosse dure a manche recourbé 40x150mm
7807.301 Brosse dure 9x32mm

7807.302 Brosse dure de forme plate 12mm
7807.304 Brosse dure de forme plate 25mm
7807.308 Brosse souple 100mm

7807.310 Brosse souple 130mm




EDD STICKY MAT T1APIS POUR SALLES BLANCHES

Tapis dissipatifs adhésifs pelables, multicouches, numérotés.

Le traitement adhésif spécial retient les particules sales des semelles des
chaussures et des roues de chariots.

On enleve le tapis du dessus lorsqu'il est sale.

Ces tapis sont placés a l'entrée des salles blanches pour maintenir un
haut degré de propreté.

7807.350 Tapis dissipatif adhésif pelable a 30 couches
Dimensions: 660x1140mm

ROULEAU NETTOYEUR EN SILICONE

Le rouleau nettoyeur adhésif en silicone est un instrument manuel servant a nettoyer les
films, panneaux, plans de travail et murs. Il peut méme étre utilisé en salle blanche. Le
rouleau enléve les particules de toute surface lisse sans I'abimer. Apres que le rouleau
ait enlevé sur les surfaces les poussieres et particules, pour décoller celles-ci du rouleau
on le passe sur un papier adhésive spécial. Le rouleau est alors prét pour une nouvelle

utilisation. —y,

7913.151 Rouleau nettoyeur dim.150mm, avec manche court.
7913.154 Rouleau nettoyeur dim.300mm, avec manche court. / D
7913.158 Rouleau de rechange dim.150mm. sans manche. /2 CR"pA

7913.160 Rouleau de rechange dim.300mm. sans manche.
7913.171 DCR-PAD Bloc de papier adhésif de 50 feuilles \“4
dim.240x333mm '

FILM AUTO-ADHESIF EN POLYESTER

Film en polyester dissipatif, auto-adhésif et transparent.

Il a regu un traitement spécial résistant a l'abrasion sur un coté et un
film de protection adhésif détachable sur l'autre.

On |'utilise pour recouvrir des surfaces isolées transparentes ou non.

Résistance point a point: 10°Q)

Film polyester dissipatif: épaisseur 100 um
Adhésif acrylique dissipatif: épaisseur 12 um
Film de protection adhésif: épaisseur 23 um

7809.042 Film adhésif en polyester. Rouleau 1000mm x 100m
Vente au m?, dimensions sur demande

PLAQUES ACRYLIQUES ANTISTATIQUES

Plagues en matériau acrylique avec un traitement
dissipatif permanent sur les deux faces.

Le film dissipatif trés dur et résistant a I'abrasion ne
change pas la transparence et les autres caractéristiques
du matériau original. Livré avec un film de protection
sur les deux faces pour éviter des dommages pendant le
transport et le stockage.

Qjapotage de protectiory

7809.010 PLAQUE ACRYLIQUE - Transparente, dissipative, 1m x 2m x 3mm

7809.012 PLAQUE ACRYLIQUE - Transparente, dissipative, 1m x 2m x 5mm Matériau: acrylique

7809.014 PLAQUE ACRYLIQUE - Transparente, dissipative, 1m x 2m x 6mm Traitement dissipatif permanent
7809.016 PLAQUE ACRYLIQUE - Transparente, dissipative, 1m x 2m x 8mm Surface résistante a I'abrasion
7809.018 PLAQUE ACRYLIQUE - Transparente, dissipative, 1m x 2m x 10mm Clair transparent

7809.022 PLAQUE ACRYLIQUE - Transparente, dissipative, 1,2m x 2,4m x 20mm Fagonnage mécanique aisé

Rs:: 10% a 10%°Q)



ASPIRATEUR PORTABLE ESD

Corps réalisé en plastique conducteur, il aspire les poussiéres
et les salissures des zones protégées ESD. Moteur silencieux,
vibrations minimes, léger, équipé d'une sangle pour le porter
en bandouliére, solide. Il est entierement compatible EPA selon
la norme IEC61340-5-1. Il est doté d'une protection thermique
et d'un filtre RFI/EMC. Le modele 7913.051 peut étre utilisé, en
soufflage et en aspiration : il cumule ces 2 fonctions.
Dimensions: 31,5 x 12 x 18,5cm

Poids: 2,2kg

Tuyau flexible: 1,3m

Cable d'alimentation: 6m

Alimentation: 220V — 1300W

Capacité stockage poussieres: 1,2 litres

7913.066

7913.060

7913.062

CORBEILLES A PAPIERS

Corbeilles a papiers en polypropyléne conducteur. Rs < 10° Q)

7913.050
AVEC ACCESSOIRES STANDARD

7913.050 Aspirateur portable ESD

7913.051 Aspirateur portable ESD avec régulateur de vitesse

7913.060 Kit de 10 sacs filtrants

7913.062 Filtre moteur, HEPAH13 avec média filtrant
électrostatique

7913.066 Suceur flexible 34 cm avec brosse amovible

7804.404
7804.405C

7804.405C Couvercle pour corbeille 7804.405

7804.406 Corbeille de capacité 17 litres diamétre 300x330(H)mm
7804.405 Corbeille de capacité 60 litres 360x360x500(H)mm

Corbeilles a papiers en fibreboard conducteur. Rs < 10° Q)

|7804.404 Corbeille de capacité 60 litres 400x400x780(H)mm

SACS AN T's TAT’OUES (en paquets de 100 sacs)

en polyéthyléne antistatique, épaisseur 40um, Rs 10 Q).
Couleur verte avec logo ESD imprimé en noir

7804.408 paquet de 100 sacs de 30 litres pour corbeille 7804.406
7804.409 paquet de 100 sacs de 90 litres pour corbeille 7804.405
7804.410A paquet de 100 sacs de 120 litres pour corbeille 7804.404

7804.405

7804.406

RELIURES A ANNEAUX

Dans les ZPCDE (Zones protégées contre les décharges
électrostatiques), il est indispensable d’utiliser ces articles
entiérement antistatiques. Rs 10! () (7804.400)

7804.413 100 pochettes opaque antistatiques A4 perforées

7804.400 Classeur A4 dissipatif a 4 anneaux diam.35mm

7804.414 100 pochettes transparentes antistatiques A4 perforées
7804.423 100 pochettes transparentes antistatiques A3 perforées, portrait




CAISSES NEWBOX

Caisses aux normes EUROPE en polypropyléne conducteur noir, disponibles dans les 2 formats: 400x300mm et 400x600mm,

Rsup < 10° Q).

Modele TYPE EXT. (mm) INT. (mm)  |Vol. (It)
7804.705 NEWBOX 5 | 300x200x120 | 260x160x117 5
7804.706 NEWBOX 6 | 300x200x147 | 260x160x144 6
7804.709 NEWBOX9 | 300x200x220 | 260x160x217 9
7804.690 | NEWBOX 10 | 400x300x120 | 353x260x115 10
7804.687 | NEWBOX 14 | 400x300x170 | 353x260x165 15
7804.688 | NEWBOX 20 | 400x300x220 | 353x260x215 20
7804.704 | NEWBOX 25 | 400x300x270 | 353x260x265 25
7804.689 | NEWBOX 31 | 400x300x320 | 353x260x317 | 30
7804.692 | NEWBOX 15 | 600x400x075 | 553x353x070 | 14
7804.694 | NEWBOX 24 | 600x400x120 | 553x353x115 | 23
7804.693 | NEWBOX 33 | 600x400x150 | 553x353x145 | 29
7804.698 | NEWBOX 34 | 600x400x170 | 553x353x165 | 33
7804.699 | NEWBOX 42 | 600x400x220 | 553x353x215 | 42
7804.696 | NEWBOX 50 | 600x400x236 | 553x353x231 | 45
7804.695 | NEWBOX 55 | 600x400x280 | 553x353x275 | 54
7804.697 | NEWBOX 70 | 600x400x336 | 553x353x332 | 65
7804.685 | NEWBOX 80 | 600x400x420 | 553x353x415 | 80
7804.713 | NEWBOX 130 | 800x600x320 | 756x556x297 | 130

ROLLBOX

7804.703 Couvercle conducteur pour NEWBOX 300x200
7804.691 Couvercle conducteur pour NEWBOX 400x300
7804.700 Couvercle conducteur pour NEWBOX 600x400
7804.686 Fermeture de couvercle a poussoir (2/couvercle)
7804.701 Chariot conducteur ROLLBOX pour NEWBOX 600x400
7804.702 Chariot ROLLBOX (2 avec frein) pour NEW BOX 600x400

7804.923 Porte-étiquette

7804.931 Application de logo

7806.300 Plaque en mousse conductrice ép.10mm
pour le fond des NEWBOX 600x400

7806.306 Plaque en mousse conductrice ép.10mm
pour le fond des NEWBOX 400x300

7806.201 Plagque en LABEPLAST (polypropyléne alvéolaire) conducteur
350x550x2.5mm pour Newbox 600x400

7806.203 Plaque en LABEPLAST (polypropyléne alvéolaire) conducteur
350x250x2.5mm pour Newbox 300x400

|7804.923 Porte-étiquette |

7804.931 On peut appliquer un logo ou d'autres inscriptions, sans limitation de couleurs.
Film en plastique transparent, soudé a chaud sur la caisse.
Résultat excellent et durable, prix modique.




LABEPLAST - LABBOX

Boites en laminé Labeplast conducteur.
Forme et taille personnalisables sur demande. (voir page 44)
SUR-MESURE UNIQUEMENT

DIVIPRINT - INTERCALAIRES EN LABEPLAST

Les intercalaires en LABEPLAST(laminé plastique obtenu par extrusion) micro-cannelures servent a compartimenter |'intérieur des
caisses Euronormes NEWBOX et CARTONBOX. Autres dimensions possibles sur demande.

7806.180 |ntercalaire en LABEPLAST 552(L), 100(H), Pas=31, Encoches=17
7806.181 |ntercalaire en LABEPLAST 350(L), 100(H), Pas=30, Encoches=11
7806.182 |ntercalaire en LABEPLAST 552(L), 155(H), Pas=40, Encoches=13
7806.183 |ntercalaire en LABEPLAST 350(L), 155(H), Pas=153, Encoches=3
7806.184 |ntercalaire en LABEPLAST 552(L), 182(H), Pas=104, Encoches=6
7806.185 |ntercalaire en LABEPLAST 350(L), 182(H), Pas=30, Encoches=11
7806.186 Intercalaire en LABEPLAST 552(L), 200(H), Pas=31, Encoches=17
7806.187 |ntercalaire en LABEPLAST 350(L), 200(H), Pas=30, Encoches=11
7806.188 |ntercalaire en LABEPLAST 250(L), 200(H), Pas=32, Encoches=7
7806.192 |ntercalaire en LABEPLAST 552(L), 300(H), Pas=31, Encoches=17
7806.193 Intercalaire en LABEPLAST 350(L), 300(H), Pas=30, Encoches=11

DIVIPRINT - INTERCALAIRES PLASTIQUE

Les intercalaires DIVIPRINT servent a compartimenter l'intérieur des caisses EURONORME (NEWBOX ou autres) de
facon a y loger des cartes ou des petits assemblages. Ces intercalaires, en plastique conducteur, s’adaptent a la
demande (I'utilisateur les coupe facilement a la longueur voulue avec des ciseaux).

Matériau: Polypropyléne conducteur noir

Rs :< 10° Q) - Température de service:0 +55°C
Pas des encoches: 15mm

7806.412 Intercalaire L=255mm
7806.410 Intercalaire L=351mm
7806.400 Intercalaire L=551mm

15




LABERACK - TRANSPORT DES CARTES

Paniers réglables pour le transport et le stockage des circuits imprimés
ou des plateaux LABEFIX.

Matériau: Polypropyléne dissipatif, Rs 10° + 108 )

Plaque latérale: dimensions: 480 x 290 x 35 mm

Plaque intermédiaire: dimensions:470 x 280 x 40 mm

Barre d’assemblage: section : 30 x 15 mm

Nombre de guides: 79

Entre-axes entre les guides: 5 mm

Epaisseur carte a insérer: 2,3 mm maxi

Profondeur des guides: 4 mm

Profils inox de renfort montés sur toutes les plaques de la série dissipative.
Visserie fournie avec les plaques.

Pour calculer une longueur sur mesure, ajouter a la largeur des cartes a
stocker 20mm par plaque latérale et 6mm par plaque intermédiaire.

7804.007 Plaque latérale plastique dissipatif noir +70°

7804.017 Plaque intermédiaire plastique dissipatif noir +70°

7804.002 Barre d’assemblage alu (maxi 3m)

7804.021 Poignée de manutention (a fixer sur les barres)

7804.025 Kit 40 vis + 40 écrous (pieces de rechange)

7804.040 Clips de positionnement de carte pour plaque latérale
(kit de 100)

7804.041 Clips de positionnement de carte pour plaque intermédiaire
(kit de 100)

MINILABERACK DEPOPRINT

Le systeme MINILABERACK permet d’augmenter la profondeur Pour le stockage et la manutention faciles des cartes électron-

du panier en assemblant les éléments entre eux par simple iques durant tout le processus de fabrication, de I'insertion au
clipsage. Le panier, léger et robuste. magasinage final. Ce systéeme s’adapte parfaitement aux caisses
Matériau: Polypropyléne dissipatif, Rs 10°+108 ) NEWBOX (ou autres caisses) au format EUROPE 600 x 400.
Entre-axe entre les guides: 6mm Les parois DEPOPRINT coulissent sur des guides en alumini-
Epaisseur des cartes a stocker: 3.8mm maximum um, le blocage se faisant au moyen de vis. Hauteur des guides:
Profondeur des guides: 3mm 95mm. Longueur des guides: sur demande (maxi 2m).
Nombre de guides: 44 Matériau: polystyréne conducteur noir, Rs: <10° Q)

Plaque latérale dimensions:300 x 170 x 21 mm Température de service: 0 +55 °C

Barre d’assemblage section 37 x 9 mm Nombre de guides: 32

Les barres d’assemblage sont fournies sur mesure (maxi 3m). Entre-axes entre les guides: 10mm

Pour calculer une longueur sur mesure, ajouter a la largeur des Epaisseur des cartes a insérer: 2.3mm max.

cartes 18mm par plaque latérale . Profondeur des guides: 2.3mm

7804.052 Plaque latérale plastique dissipatif noir 7804.751 Paroi DEPOPRINT H=209 mm

7804.060 Barre d’assemblage aluminium (maxi 3 m) 7804.760 Guide aluminium 95x553mm

7804.075 Kit 40 vis + 40 écrous (piéces de rechange) 7804.762 Guide aluminium 95x250mm

7804.765 Guide aluminium H=95mm
7804.759 Plot détrompeur (kit de 16)

accouplement de 2 plaques




LABESERT 10

Racks de stockage de cartes pour machines d'insertion
automatique. Pas des guides: 10mm (temp. max. 60°C)
Plaques latérales rainurées et flancs en plastique conducteur
Largeur des cartes :de 40 a 260mm

Rainurage latéral : prof.3.5mm - larg.7mm

7804.110

LABEFIX - MONTAGE DES CARTES

Les plateaux LABEFIX peuvent étre utilisés pour I'insertion des
composants sur les cartes suivie d’un soudage a la vague.

Une mousse spéciale (conductrice) maintient délicatement les
pattes des composants jusqu’a ce que la carte soit prélevée
pour étre soudée a la vague Cette mousse ne s’effrite pas, n’est
pas contaminante et dure tres longtemps.

Matériaux: Plateau en tble zinguée Mousse en polyéthyléne
conducteur a cellules fermées épaisseur 7mm, densité I1SO 845
60Kg/m?3. Poids du plateau complet: 1Kg

7610.100

7804.110 Rack LABESERT10 dim. 315x355x575(H)mm
7804.110R Rack LABESERT10R dim. 315x355x575(H)mm
(with two lateral stiffening metal plate)

7610.100 Plateau LABEFIX 530x330x8mm avec mousse
conductrice (autres dimensions possibles
sur demande)

7610.110D Mousse de rechange 515x327x7mm

PORTE-CIRCUITS POUR CABLAGE

PCSA1

Gamme de porte-circuits pour cablage de circuits imprimés,
étudiée pour simplifier le travail d'insertion et de soudage
manuels des composants. Les modeles PCSA1, 2 et 4 sont
équipés chacun de 2 supports coulissants et d'une barre
centrale. On peut ajouter des supports coulissants (en
option) afin de loger plus de circuits sur des rangées plus
étroites. Support et couvercle peuvent étre facilement
détachés de la base.

Aprés le montage des composants sur le circuit, on abaisse
le couvercle revétu de mousse sur le c6té "composants" et
on le ferme. On peut alors retourner |'appareil.

Un ingénieux systeme fixé sur la base permet de régler
I'inclinaison du plan de travail, que ce soit d'un c6té ou
de l'autre du circuit. La structure est en acier peint et la
mousse presse-composants est en matériau conducteur.

7915.610 Support coulissant supplémentaire pour PCSA1

7915.599 PCSA1 Porte-circuit de cablage dimensions maximum utiles 270 x 220mm
7915.601 PCSA2 Porte-circuit de cablage dimensions maximum utiles 500 x 220mm
7915.605 PCSA4 Porte-circuit de cablage dimensions maximum utiles 500 x 350mm

7915.612 Support coulissant supplémentaire pour PCSA2 et PCSA4

LABETRAY PLATEAUX PORTE-CARTES

PCB RACK (en L) et Plateau PCB (plat) Supports de cartes pour
table, en plastique conducteur noir, congus pour le stockage
vertical des cartes électroniques sur le poste de travail.

7804.134 74' <7

7804.130 Support en L profondeur 200mm, conducteur dimensions: 208x272x93mm
7804.132 Support en L profondeur 350mm, conducteur dimensions: 355x268x128mm
7804.134 Support plat, conducteur - 25 guides dimensions: 490x180x50mm




¢ PORTE-BOBINES POUR CMS

PORTE-BOBINES PORTE-BOBINES
SERIEIT SERIE FL

7805.692

7805.703

7805.692 Série FL pour 25 bobines diam.maxi 220mm
dimensions extérieures 450x240mm
7805.703 Porte-bobines série IT pour bobines 25 compartiments réglables en largeur
diam. 180-330mm. matériau : thermoformé ESD noir
Dimensions extérieures 395x250x65/160(H)mm
Matériau: plastique injecté ESD couleur noir 7805.696 Série FL pour 25 bobines diam.maxi 330mm
Intercalaires mobiles en fil d'acier dimensions extérieures 450x310mm
(livrés 10, capacité maxi 20) 25 compartiments réglables en largeur
7805.704 Intercalaire mobile en fil d'acier pour 7805.703 matériau: thermoformé ESD noir

Porte-bobines en acier zingué, avec intercalaires mobiles, pour tables de travail ou armoires de stockage.
Peut recevoir des bobines de 180 a 330mm de diametre. Peut recevoir des bobines de 180 a 380mm de diamétre.

PORTE-BOBINES PORTE-BOBINES
EN ACIER ZINGUE TRESTON

1

8100.075P e i
# v/ g .
£/ 7/ ,» 1 ; ' g
s o
7805.730 </
7805.698
7805.730 Porte-bobines en métal, bobine 180- 330mm, ®
29 rainures, long.630mm _
7805.732 Porte-bobines en métal, bobine 180-330mm, 7805.698 Porte-bobines TRESTON ¢ 180/220/330/380mm
49 rainures, long.1000mm Dim.960x426x254(H)mm, en acier zingué,
8100.075P Intercalaire mobile en plastique pour 7805.730 - 7805.732 15 compartiments en fil, largeur 60mm

F' Fo Le porte-bobines FIFO (First-In/First-Out) est en LABEPLAST. Sa conception
"EEE R permet de charger les bobines CMS par le haut et de les extraire par le bas,
en stockage horizontal.

7805.711 DISTRIBUTEUR FIFO pour bobine CMS diam.180mm, Hauteur utile 160mm
7805.710 DISTRIBUTEUR FIFO pour bobine CMS diam.180mm, Hauteur utile 280mm
7805.712 DISTRIBUTEUR FIFO pour bobine CMS diam.330mm, Hauteur utile 280mm

HOBBOX Le conteneur HOBBOX est en polypropyléne alvéolaire conducteur noir.
Il permet un rangement pratique des bobines en position verticale sur les étageres.
Tous les modeles de porte-bobines sont livrés avec un porte-étiquette adhésif.

Ils sont livrés en kit a monter soi-méme.

HOBBOX

7805.724 CONTENEUR HOBBOX pour bobine CMS diam.180mm, Largeur utile 128mm
7805.725 CONTENEUR HOBBOX pour bobine CMS diam.220mm, Largeur utile 128mm
7805.728 CONTENEUR HOBBOX pour bobine CMS diam.330mm, Largeur utile 128mm




BO’TES En plastique conducteur noir, Rs < 10°Q).

7804.460 Boite, couvercle indépendant, 1 mousse rigide - int. 34x34x12mm
7804.462 Boite, couvercle indépendant, 1 mousse rigide - int. 25x54x14mm
7804.464 Boite, couvercle indépendant, 1 mousse rigide - int. 44x56x14mm
7804.466 Boite, couvercle indépendant, 1 mousse rigide - int.32x118x14mm
7804.468 Boite, couvercle indépendant, 1 mousse rigide - int.44x118x14mm
7804.470 Boite, couvercle indépendant, 1 mousse rigide - int.67x117x14mm
7804.471 Boite couvercle a charniéeres, 1 mousse rigide, int. 34x34x10mm
7804.472 Boite couvercle a charniéres, 1 mousse rigide, int. 73x51x16mm
7804.474 Boite couvercle a charniéeres, 1 mousse rigide, int. 88x63x16mm
7804.476 Boite couvercle a charnieres, 1 mousse rigide, int. 108x81x16mm
7804.478 Boite couvercle a charnieres, 1 mousse rigide, int.228x125x20mm
7804.480 Boite couvercle a charnieres, 1 mousse rigide, int.228x125x30mm
7804.482 Boite couvercle a charniéeres, 1 mousse rigide, int.228x125x39mm
7805.502 Boite couvercle indépendant, sans mousse, int. 50x30x16mm
7805.504 Boite couvercle indépendant, sans mousse, int. 57x36x17mm
7805.508 Boite couvercle indépendant, sans mousse, int. 80x50x27mm
7804.492 Boite MOS1 couvercle a charniéeres, 1 mousse rigide, int.50x90x16mm
7804.496 Boite couvercle a charnieres, 1 mousse rigide, int.95x160x16mm
7805.500 Boite ronde avec couvercle, sans mousse, diam.27x13mm(H), ESD noir
7805.499 Boite ronde avec couvercle, sans mousse, diam.27x13mm(H), ESD transp

7804.492

7805.499 7805.502
‘ « o

7804.496

7805.522 int.288x156x16mm I 7805.525 avec 54 alvéoles
de 28x27x15mm

VAL’SES En polypropyléne conducteur noir, elles sont gerbables. Rs < 10° Q)

8500.200 dimensions intérieures 170x130x37mm

8500.210 dimensions intérieures 240x170x42mm

8500.220 Dimensions intérieures 270x185x76mm

8500.240 dimensions intérieures 375x265x80mm

8500.201 avec mousse conductrice alvéolé int.170x130x20(environ)mm

8500.211 avec mousse conductrice alvéolé int.240x170x25(environ)mm
)
)

8500.221 avec mousse conductrice alvéolé int.270x185x50(environ)mm
8500.241 avec mousse conductrice alvéolé int.375x265x60(environ)mm




MANEGES PORTE-COMPOSANTS

Le systéme de base est composé de 4 plateaux rotatifs, superposés,
montés sur une base métallique inclinable.

Chaque plateau est formé de 6 bacs clipsés sur une couronne
centrale. Les manéges sont disponibles en diamétres 450mm et
600mm, en plastique conducteur noir (Rsup 10°%-10°Q2) ou en plas-
tique non ESD orange. Deux mesures différentes sont disponibles:
450mm et 600mm

Les modeles standard sont a 4 plateaux. On peut faire des

7804.615 MANEGE a 4 plateaux 450mm, ESD noir manéges avec plus ou moins de plateaux , en utilisant le kit
7804.620 MANEGE a 4 plateaux 600mm, ESD noir d'assemblage approprié. On peut aussi empiler des plateaux
7804.616 MANEGE a 4 plateaux 450mm, non-ESD orange des 2 diamétres sur la méme base, la couronne centrale
7804.621 MANEGE a 4 plateaux 600mm, non-ESD orange étant identique.

CAB - TIROIRS MODULAIRES

Les tiroirs modulaires CAB sont trés utiles pour le stockage
des petits composants sensibles aux charges électrostatiques.
Nous vous proposons 4 modules différents, assemblables
entre eux en diverses configurations.

Les dimensions extérieures des modules sont: 50x100x140mm.

CAB 2

7804.629

CAB 3 CAB 4 CAB 1

7804.625 Module CAB1 a 4 tiroirs, (4 x int.40x20x120mm) Composable avec le module CAB2
7804.626 CAB2 a 2 tiroirs, (2 x int.40x42x120mm) Composable avec le module CAB1
7804.627 CAB3 a 2 tiroirs, (2 x int.87x20x120mm) Composable avec le module CAB4
7804.628 CAB4 a 1 tiroir, (1 x int.87x42x120mm) Composable avec le module CAB3
7804.629 Armoire montée composée de 27 tiroirs (12 CAB1 + 6 CAB2 + 6 CAB3 + 3 CAB4)

CONTENEURS POUR BARRETTES

7806.700 Tiroir ouvert, en LABEPLAST, fourni en kit a assembler
ext. 620x112x90(H)mm int. 600x106x87(H)mm

7806.702 Tiroir fermé, en polypropyléne alvéolaire conducteur LABEPLAST
fourni en kit a assembler, ext. 630x125x100(H)mm

7806.705 Tiroir fermé avec diviseurs, en LABEPLAST fourni en kit a assembler,

ext. 630x230x170(H)mm




TECOFIX - Bacs

Les bacs ouverts TECOFIX en polypropyléne conducteur servent
a stocker des piéces accessibles a tout moment.

Rear Hook only for:
7804.715-7804.717
7804.719-7804.721

4

7804.715 Bac TECOFIX 6 Dim.: 95(P)x100(L)x50(H)mm ext.
7804.717 Bac TECOFIX 6D Dim.: 95x100x50(H)mm ext. avec cloison fixe interne
7804.719 Bac TECOFIX 5 Dim.: 175x100x75mm ext.
7804.721 Bac TECOFIX 4 Dim.: 235x145x125(H)mm ext.
7804.723 Bac TECOFIX 3Z Dim.: 350x200x145(H)mm ext.
7804.725 Bac TECOFIX 3 Dim.: 350x200x200(H)mm ext.
7804.727 Bac TECOFIX 2 Dim.: 500x300x200(H)mm ext.
7804.728 Etiquette jaune pour TECOFIX 6, 6D Dim.: 79.5 x 15mm

7804.731 Etiquette jaune pour TECOFIX Dim.: 79 x 22mm

7804.729 Etiquette jaune pour TECOFIX 4,3Z Dim.: 80 x 31mm

7804.730 Etiquette jaune pour TECOFIX 3,2  Dim.: 81 x 40mm

VISTAFIX - cHASSIS PORTE-BACS

[JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS / WHILE STOCK LAST]

Les chassis VISTAFIX garnis de bacs TECOFIX
sont utilisés sur les tables de montage de cartes
électroniques. lls sont peu encombrants et tres
pratiques.

Les chassis VISTAFIX, en tole zinguée, sont dis-
ponibles en 6 formats différents.

7804.735 Chassis VISTAFIX 4 + 12 bacs type 4 Dim.:L = 630mm, D = 260mm, H = 490mm
7804.737 Chassis VISTAFIX5 + 20 bacs type 5 Dim.: L=540mm, D = 230mm, H = 430mm
7804.738 Chassis VISTAFIX 5/L + 24 bacs type 5 Dim.: L=650mm, D =230mm, H =430mm
7804.739 Chassis VISTAFIX 6 + 20 bacs type 6 Dim.: L=540mm, D = 160mm, H = 400mm
7804.740 Chassis VISTAFIX 6/L + 24 bacs type 6 Dim.: L=650mm, D = 160mm, H = 400mm
7804.741 Chassis VISTAFIX 6D + 20 bacs type 6D Dim.: L=540mm, D = 160mm, H = 400mm




TRESTON TIROIRS ESD

Les tiroirs ESD en polypropylene conducteur se placent dans des blocs-tiroirs ou bien sur des étageres.
Ils sont disponibles en profondeurs: 300, 400, 500, et 600mm.
Le fond ondulé facilite la prise méme des petits composants.

7804.676 7804.678 7804.675 7804.677 7804.665 7804.669
Tiroirs Intercalaires (en option)
Code Type Fond Din;.xeg(t); mm Dir;(lgtx ?_?m Code Type | Intercalaires par tiroir
7804.676 3010 300x92x82 257x75x70 7804.682 D-10 4
7804.678 3020 300x186x82 257x167x70 7804.684 D-20 4
7804.675 4010 Ondulé | 400x92x82 357x75x70 7804.682 D-10 6
7804.677 4020 400x186x82 357x167x70 7804.684 D-20 6
7804.665 4015 400x132x100 | 357x110x90 7804.683 D-15 6
7804.666 5010 500x92x82 457x75x70 7804.682 D-10 8
7804.668 5020 500x186x82 457x167x70 |7804.684 D-20 8
7804.667 5015 500x132x100 |457x110x90 7804.683 D-15 8
7804.671 6020 600x186x82 557x167x70 | 7804.684 D-20 10
7804.669 6015 600x132x100 |557x110x90 7804.683 D-15 10
7804.660 L61 170x68x36 150x65x34 7804.662 V-1 5
7804.661 L64 170x90x59 150x86x55 7804.664 V-4 3

TRESTON ARMOIRES ROTATIVES ET CHARIOTS

Les armoires rotatives et les chariots sont fournis sans les blocs-tiroirs. Ceux-ci doivent étre commandés a part.
Les parties métalliques sont recouvertes de peinture époxy dissipatrice couleur gris clair.

k«'

7804.648

7804.649

7804.651

7804.648 (12-550) Armoire rotative a 3 étages pour 12 blocs-tiroirs 551/554.
7804.649 (16-300) Armoire rotative a 4 étages pour 16 blocs-tiroirs 0830/1630.
7804.650 (16-400) Armoire rotative a 4 étages pour 16 blocs-tiroirs 0840/1640.

7804.651 (BT-550B) Chariot a 2 étages pour 8 blocs-tiroirs 551/554.

Dim. 715 x 780 x1600(H)mm

Dim. 500 x 500 x1730(H)mm. Charge max. 400 Kg
Dim. 700 x 700 x1680(H)mm
Dim. 800 x 800 x1680(H)mm

. Charge max. 800 Kg
. Charge max. 800 Kg
. Charge max. 150 Kg




830 TRESTON BLOCS-TIROIRS

composants.

d'intercalaires internes transversaux.
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291 294
Code Type Chassis A xDB";r(LHEZ(rtr;m) powg?ggflgne Intercalaires {en option)
conducteur Code Type
7804.636 | 291 Polypropylene cond. moulé par injection 180x300x280 24 x Lb1 7804.662 V-1
7804.638 | 294 Polypropyléne cond. moulé par injection 180x300x280 12 x L64 7804.664 V-4
7804.640 | 551 Polypropyléne cond. moulé par injection 180x310x550 48 x L61 7804.662 V-1
7804.642 | 554 Polypropyléne cond. moulé par injection 180x310x550 24 x L64 7804.664 V-4
7804.643 | 0830 Acier vernis gris ESD RAL7035 300x400x395 8 x 3020 7804.684 D-20
7804.644 | 1630 Acier vernis gris ESD RAL7035 300x400x395 16 x 3010 7804.682 D-10
7804.645 | 0840 Acier vernis gris ESD RAL7035 400x400x395 8 x 4020 7804.684 D-20
7804.646 | 1640 Acier vernis gris ESD RAL7035 400x400x395 16 x 4010 7804.682 D-10
7804.652 | 2440 Acier vernis gris ESD RAL7035 410x605x870 24 x 4020 7804.684 D-20
7804.654 | 4840 Acier vernis gris ESD RAL7035 410x605x870 48 x 4010 7804.682 D-10
TRESTON TABLES MOBILES pUSHS0/70
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LT507/710, " ‘
/‘ (Optional)

| -

:) 8104.730

© 8104.736 @'

=

8104.074

8104.074 Kit de 4 roues ESD pour tiroir 2440/4840. 4 roues @ 100mm, (2 avec frein) charge max. 150Kg

8104.736 Table mobile CONCEPT ESD H=650-900mm Plan 500x700mm 4 roues @ 100mm, (2 avec frein) charge max. 150Kg
8104.730 (SAP507 + AT507) Table mobile ESD H=650-900mm Plan 500x700mm 4 roues @ 100mm, (2 avec frein), max.150Kg
8104.731 (SAP710 + AT710) Table mobile ESD H=650-900mm Plan 700x1000mm 4 roues @ 100mm, (2 avec frein), max.150Kg
PUSH50 Poignée pour table mobile ESD 8104.730 profondeur 500

PUSH70 Poignée pour table mobile ESD 8104.731 profondeur 700

LT507 (Option) Tablette ESD 418x700mm pour poste ESD 8104.730 max. 150kg

LT710 (Option) Tablette ESD 618x1000mm pour poste ESD 8104.731 max. 150kg

Ces blocs-tiroirs ESD sont tres utiles pour le stockage des petits

Leurs tiroirs en polypropylene conducteur peuvent étre équipés




COFFRETS-TIROIRS

En polypropyléne conducteur noir, ils servent au stockage des petits composants, en particulier les composants CMS.
Chaque tiroir peut étre garni de divers plateaux internes thermoformés de 3 a 42 compartiments ou de petits bacs.
Les coffrets complets sont normalement déja assemblés avec 9 tiroirs MOD20 pour le modéle 7805.210, 6 tiroirs MOD22 pour
les modeles 7805.150, 3 tiroirs MOD22 pour les modéles 7805.153, 6 tiroirs MOD22 pour les modéles 7805.305, et 4 tiroirs
MODG62 pour le modele 7805.405.

Si on veut composer un coffret avec un nombre différent de “x” tiroirs, il faut acheter pour chaque coffret : une base inférieure,
un nombre “x” de tiroirs et le méme nombre de coques porte-tiroirs.
Des porte-étiquettes adhésifs avec étiquettes de couleur jaune et symbole ESD sont disponibles.

7805.210 Coffret complet a 6 tiroirs MOD20, ext.275x250x190(H)mm
Accessoires / Piéces de rechange

7805.221 Tiroir coulissant MOD20 int.261x238x20(H)mm

7805.230 Coque porte-tiroir pour MOD20

7805.236 Base inférieure (1 par coffret)

7805.240 Porte-étiquette adhésif + étiquette 15x55mm

7805.150 Coffret complet a 9 tiroirs MOD22, ext.267x355x305(H)mm
Accessoires / Pieces de rechange

7805.160 Tiroir coulissant MOD22 int.340x250x22(H) mm

7805.170 Coque porte-tiroir pour MOD22

7805.340 Base inférieure (1 par coffret)

7805.350 Kit de 6 bouchons pour finition du plan supérieur

7805.240 Porte-étiquette adhésif + étiquette 15x55mm

7805.210

7805.153 Coffret complet a 3 tiroirs MOD22, ext.267x355x105(H)mm
Accessoires / Pieces de rechange

7805.160 Tiroir coulissant MOD22 int.340x250x22(H)mm

7805.170 Fascia portacassetto pour MOD22

7805.340 Base inférieure (1 par coffret)

7805.350 Kit de 6 bouchons pour finition du plan supérieur

7805.240 Porte-étiquette adhésif + étiquette 15x55mm

7805.305 Coffret complet a 6 tiroirs MODA40, ext.267x355x305(H)mm
Accessoires / Piéces de rechange

7805.310 Tiroir coulissant MODA40 int.340x250x40(H)mm

7805.330 Coque porte-tiroir pour MOD40

7805.340 Base inférieure (1 par coffret)

7805.350 Kit de 6 bouchons pour finition du plan supérieur

7805.360 Porte-étiquette adhésif + étiquette 15x94mm

7805.405 Coffret complet a 4 tiroirs MOD62, ext.267x355x310(H)mm
Accessoires / Pieces de rechange

7805.410 Tiroir coulissant MOD62 int.340x250x62(H)mm

7805.430 Coque porte-tiroir pour MOD62

7805.340 Base inférieure (1 par coffret)

7805.350 Kit de 6 bouchons pour finition du plan supérieur

7805.358 Porte-étiquette adhésif + étiquette 31x94mm

7805.305




COFFRETS-TIROIRS )
PLATEAUX INTERNES THERMOFORMES

Plateaux internes pour tiroirs H 20mm (Pour coffret Mod.20)

7805.252 16 compartiments dim. 61x56 mm ESD noir
7805.254 18 compartiments dim. 82x36 mm ESD noir
7805.256 24 compartiments dim. 40x55 mm ESD noir
7805.258 36 compartiments dim. 60x23 mm ESD noir
7805.260 42 compartiments dim. 34x36 mm ESD noir

7805.262 42 compartiments ronds diam.27 mm ESD noir

Plateaux internes pour tiroirs H 22mm (Pour coffret Mod.22)

7805.180 16 compartiments dim. 56x78 mm ESD noir
7805.184 25 compartiments dim. 44x62 mm ESD noir
7805.188 42 compartiments dim. 36x42 mm ESD noir
7805.179 12 compartiments dim. 75x77 mm ESD noir

Plateaux internes pour tiroirs H 40mm
(Pour coffret Mod.40) (et pour tiroirs H 62mm)

7805.362 3 compartiments dim. 80x332 mm ESD noir
7805.364 6 compartiments dim. 80x165 mm ESD noir
7805.366 9 compartiments dim. 78x108 mm ESD noir
7805.368 12 compartiments dim. 78x78 mm ESD noir
7805.370 16 compartiments dim. 57x81 mm ESD noir
7805.372 19 compartiments dim. 50x44 mm ESD noir

+ 1 compartiment dim. 92x50 mm ESD noir

+ 1 compartiment dim. 188x50 mm ESD noir

+ 1 compartiment dim. 237x50 mm ESD noir
7805.374 25 compartiments dim. 46x63 mm ESD noir
7805.376 30 compartiments dim. 44x50 mm ESD noir

Plateaux internes pour tiroirs H 62mm (Pour coffret Mod. 62)

7805.440 4 compartiments dim 116x160 mm ESD noir
7805.442 6 compartiments dim 75x160 mm ESD noir
7805.444 9 compartiments dim 75x105 mm ESD noir
7805.445 12 compartiments dim 71x75 mm ESD noir

BACS

Bacs plastique noir ESD utilisables dans un tiroir H 40mm
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7805.471 Bac 62 x 56 x 33 mm ESD noir 24 bacs max. par tiroir
7805.474 Bac 110 x 42 x 36 mm ESD noir 18 bacs max. par tiroir
7805.473 Bac 112 x 62 x 33 mm ESD noir 12 bacs max. par tiroir
7805.480 Bac 125 x 113 x 33 mm ESD noir 6 bacs max. par tiroir

Bacs plastique noir ESD utilisables dans un tiroir H 62mm

7805.477 Bac 59 x 23 x 60 mm ESD noir 58 bacs max. par tiroir
7805.472 Bac 56 x 50 x 55 mm ESD noir 30 bacs max. par tiroir
7805.478 Bac 113 x 50 x 55 mm ESD noir 15 bacs max. par tiroir
7805.482 Bac 125 x 113 x 55 mm ESD noir 6 bacs max. par tiroir




SNAPBOX Ces petites boites sont trés utiles au stockage des composants CMS. Réalisées en 4 formats, ces boites sont de
dimensions modulaires et se clipsent entre elles, ce qui permet de composer des ensembles de dimensions variées. Le couvercle
avec charniere a ressort a 2 positions stables : ou totalement ouvert ou totalement fermé. Disponibles en version ESD en plastique
conducteur noir (sur demande en version non ESD par 100 pieces minimum de couleurs rouge, blanc, bleu, jaune ou vert).

Dans tous les cas le couvercle peut étre transparent (préciser “c.tr”).

A—— ——
SIZE 1 SIZE 3
SIZE 4
SIZE 2

7808.620 | SNAPBOX1 ESD noir

7808.621 | SNAPBOX1 ESD noir, c. tr. - TAILLE1
. . int.16x12x15mm
7808.622 | SNAPBOX1 non ESD divers coloris ext.20x28x20mm

7808.627 | SNAPBOX1 non ESD divers coloris, c. tr.
7808.632 | SNAPBOX2 ESD noir

7808.633 | SNAPBOX2 ESD noir, c. tr. - TAILLE2
. ) int.37x12x15mm
7808.634 | SNAPBOX2 non ESD divers coloris ext. 40x28x20mm

7808.635 | SNAPBOX2 non ESD divers coloris, c. tr.
7808.644 | SNAPBOX3 ESD noir

7808.645 | SNAPBOX3 ESD noir, c. tr. ~ TAILLES3
. . int.37x41x15mm
7808.646 | SNAPBOX3 non ESD divers coloris ext. 40x56x20mm

7808.651 | SNAPBOX3 non ESD divers coloris, c. tr.
7808.656 | SNAPBOX4 ESD noir

7808.657 | SNAPBOX4 ESD noir, c. tr. ~ TAILLE4
. ) int.57x68x15mm
7808.658 | SNAPBOX4 non ESD divers coloris ext.60x84x20mm

7808.663 | SNAPBOX4 non ESD divers coloris, c. tr.

SNAPBOXSET

7808.686 Coffret complet a 3 tiroirs H22 ESD noir
Avec 432 SNAPBOX1 (3 x 144) couvercle transparent —
7808.687 Coffret complet a 3 tiroirs H22 ESD noir e
Avec 216 SNAPBOX2 (3 x 72) couvercle transparent
7808.688 Coffret complet a 3 tiroirs H22 ESD noir
Avec 108 SNAPBOX3 (3 x 36) couvercle transparent > 4
7808.689 Coffret complet a 3 tiroirs H22 ESD noir -y, / ) ¢
Avec 48 SNAPBOX4 (3 x 16) couvercle transparent
7805.153 Coffret complet a 3 tiroirs dim. 267x355x105(H)mm /'
customizable with the choice of SNAPBOX1-2-3-4

CMS - VISTABOX

Le chassis VISTABOX permet de disposer sur deux plans un assortiment
de boites SNAPBOX de différentes dimensions.

Le VISTABOX est utilisé sur les tables de montage et de réparation.
Matériau: Tole d'acier singué

Dimensions: 180 x 260 x 200mm

Capacité: 48 unités de base (taille 1) par plan

7808.690 Chassis a 2 plans inclinés pour SNAPBOX (Sans boites) |




PORTE-ETIQUETTE

Porte-étiquette adhésif avec étiquette intérieure jaune + symbole ESD.

7805.240 Porte-étiquette avec étiquette  15x55mm
7805.360 Porte-étiquette avec étiquette  15x94mm
7805.358 Porte-étiquette avec étiquette  31x94mm
7804.918 Porte-étiquette avec étiquette 47x100mm
7804.920 Porte-étiquette avec étiquette 60x140mm

ETIQUETTES

A OBSERVE PRECAUTIONS

7807.100
7807.102
7807.104
7807.110
7807.112
7807.114
7807.115
7807.116
7807.158

“ATTENTION” étiquette adhésive, ESD (A)
“ATTENTION” étiquette adhésive, ESD (A)
“ATTENTION” étiquette adhésive, ESD (A)
seul symbole ESD “SENSIBLE”, étiquette adhésive (C) 5x5mm(1000piéces.)

seul symbole ESD “SENSIBLE”, étiquette adhésive (C) 13x13mm(1000pcs.)

seul symbole ESD “SENSIBLE”, étiquette adhésive (C) 50x50mm (1000pieces.)
seul symbole ESD “PROTECTEUR”, étiquette adhésive (D) 12.5x12.5(1000pcs.)
seul symbole ESD “PROTECTEUR”, étiquette adhésive (D) 50x50mm(1000pcs.)

38x16mm(1000pieces.)
50x25mm(1000pieces.)
76x38mm(1000pieces.)

“EARTH BONDING POINT”, étiquette adhésive (E) 25x45mm(10pieces.)

PANNEAUX

7807.148
7807.149
7807.150
7807.152
7807.154
7807.154H
7807.155
7807.155H
7807.156
7807.157

"ESD PROTECTED AREA"
"ESD PROTECTED AREA"
“ESD PROTECTED AREA”
“ESD PROTECTED AREA” P
“ESD PROTECTED AREA”
“H.V. ESD PROTECTED AREA”
“AREA PROTETTA ESD”

“A.T. AREA PROTETTA ESD”

“ZONE PROTEGEE CONTRE LES ESD”

“ESD GESCHUTZTER BEREICH”

PANNEAU PVC adhésif 300 x 150mm
PANNEAU PVC rigide 300 x 150mm
PANNEAU PVC adhésif 300x150mm
ANNEAU PVC rigide 300x150mm
English PVC rigide 600x300mm
English PVC rigide 600x300mm
Italian PVC rigide 600x300mm
Italian PVC rigide 600x300mm
Francais PVC rigide 600x300mm
German PVC rigide 600x300mm

BARRIERE A RUBAN ENROULEUR
POUR ZONE EPA

Systéme pour délimiter une zone EPA de maniére simple et sre.
Les ceintures sont imprimées recto-verso avec l'indication:

«ESD PROTECTED AREA »

Colonne pour support de ruban enrouleur

Colonne pour support de ruban enrouleur en acier peint,

de couleur jaune.

Base en acier plastifié, de couleur noire.
Diametre de la base: 350mm

Hauteur de la colonne: 1020mm

Poids: 10.3 Kg

7807.953 Colonne a un seul ruban, longueur du ruban 3m

7807.953

ATTENTION

FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

BONDING POINT

(D

° ATTENTION °
ESD PROTECTED AREA

PRE(AUT | ONS
HANDL ING
ELECTROSTAT 1C
SENSITIVE DEV ICES
ATTENTION

HIGH VOLTAGE
ESD PROTECTED AREA

PRECAUTIONS
ELE(TROSTAT 1C

SENSITIVE DEVICES
A utilisé ou il y a potentiel > 250Vac

L4 8sp
PROTECTED
AR




BLOUSES

Style 3/4 unisex, avec 2 poches
de coOté et une poche de poitrine
Caractéristiques:

T-SHIRTS / POLOS

(unisex)

Caractéristiques:

e Composition: Tissu dissipatif
70% coton, 24% polyester,
4% fibres carbone conducteur

e Légéres (120g/m?)

® Lavables en machine, sans
perte des caractéristiques
conductrices

e Couleur: gris clair

e Symbole: ESD jaune

e Composition: 96% coton,
4% fibre de carbone

e Poids: 140g/m?

e Temps de décharge: <2 sec

e Temps de décharge
électrostatique : 2 secondes T-Shirt
7807.696 | taille XS
7807.501 | Blouse Dissipative couleur BLANC taille XS 7807.698 | taille S
7807.502 | Blouse Dissipative couleur BLANC taille S 7807.700 | taille M
7807.503 | Blouse Dissipative couleur BLANC taille M 7807.702_| taille L
7807.504 | Blouse Dissipative couleur BLANC taille L 7807.704 | taille XL
7807.505 | Blouse Dissipative couleur BLANC taille XL 7807.705 | taille XXL
7807.506 | Blouse Dissipative couleur BLANC taille XXL
7807.511 | Blouse Dissipative couleur BLEU CLAIR | taille XS Polo T-Shirt
7807.512 | Blouse Dissipative couleur BLEU CLAIR | taille S 7807.708 | taille S %
7807.513 | Blouse Dissipative couleur BLEU CLAIR | taille M 7807.710 | taille M &
7807.514 | Blouse Dissipative couleur BLEU CLAIR | taille L 7807.712 | taille L Sl
7807.515 | Blouse Dissipative couleur BLEU CLAIR | taille XL 7807.714 | taille XL T
7807.516 | Blouse Dissipative couleur BLEU CLAIR | taille XXL 7807.716 | taille XXL Polo T-Shirt
BLOUSES JETABLES o ——
Blouses de laboratoire en TNT avec poignets élastiques, \
style 3/4unisex, avec deux poches latérales.
7807.658 | Blouse jetable ESD, couleur blanche taille M @
7807.659 | Blouse jetable ESD, couleur blanche taille L
7807.660 | Blouse jetable ESD, couleur blanche taille XL
7807.661 | Blouse jetable ESD, couleur blanche taille XXL
i .
BLOUSONS
Blouson antistatique en tissu souple dissipatif, modéle unisex avec col et fermeture-éclair;
2 poches latérales, logo ESD en tissu, cousu.
Tres chaud, il est parfait en période hivernale.
7807.736G | Blouson dissipatif couleur Gris taille XS
7807.738G | Blouson dissipatif couleur Gris taille S
s ) 7807.740G | Blouson dissipatif couleur Gris taille M
Ea?ocifghsz?éfiss. e 7807.742G | Blouson dissipatif couleur Gris taille L
e Composition du tissu: 7807.744G | Blouson dissipatif couleur Gris taille XL
97% Polyester 7807.746G | Blouson dissipatif couleur Gris taille XXL
3% Fibres de carbone 7807.736B | Blouson dissipatif couleur Bleu Navy taille XS
e Poids du tissu: 245g/m? 7807.738B | Blouson dissipatif couleur Bleu Navy taille S
7807.740B | Blouson dissipatif couleur Bleu Navy taille M
7807.742B | Blouson dissipatif couleur Bleu Navy taille L
7807.744B | Blouson dissipatif couleur Bleu Navy taille XL
7807.746B | Blouson dissipatif couleur Bleu Navy taille XXL




PORTE-BADGE DISSIPATIF GANTS NYLON

En tissu de NYLON dissipatif, sans couture, avec revétement en
polyuréthane antidérapant et anti-transpirant (perméable a I'air) sur les
doigts. La paume et le dos sont revétus de points en PVC antidérapants.
Rg: <108Q)

Le porte-badge est transparent, exempt d'amines,
dissipatif permanent (10'°Q2), Dimension maximum
du badge 89 x 55mm

7804.997 Gants dissipatifs gris anti-transpirants, antidérapants taille S
7804.998 Gants dissipatifs gris anti-transpirants, antidérapants taille M
7804.999 Gants dissipatifs gris anti-transpirants, antidérapants taille L
7805.000 Gants dissipatifs gris anti-transpirants, antidérapants taille XL

PERMANENT | GANTS VINYL

DISSIPATIVE o -
En VINYL dissipatif, ils sont utilisables en salles blanches.
Temps de décharge électrostatique <2 sec.

7807.901 Rg: < 103Q

7807.903 Porte-badge souple avec clip
7807.901 Porte-badge rigide avec clip
7807.902 Porte-badge rigide avec chainette

7805.006 Gants dissipatifs vinyl (100 gants) petite taille
PBOTEGE'DOIGE ANTISTATIOUES 7805.008 Gants dissipatifs vinyl (100 gants) taille moyenne

7805.010 Gants dissipatifs vinyl (100 gants) grande taille

Les protege-doigts antistatiques en latex
permettant une bonne sensibilité tactile lors de

la manipulation des composants sensibles aux ESD. GANTS POLYESTER

Rs: < 4x10%°Q

En tissu POLYESTER additionné de carbone, blancs, lavables.
La zone de la paume est recouverte de latex anti-glissant.
Rg: <10%Q
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7805.014 Protege-doigts antistatiques taille M,
“Wéf [ 1‘_140 piéFes ' ) 7805.001 Gants dissipatifs tissu (la paire) petite taille

7805.015 F"rofege-dmgts al"l\tlstathues taille L, 7805.002 Gants dissipatifs tissu (la paire) taille moyenne
livrés par 1440 pieces 7805.003 Gants dissipatifs tissu (la paire) grande taille




CHAUSSURES DISSIPATIVES
EN STOCK DE FIN DE SERIE
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Vérifiez les modeles et la disponibilité.
Consultez la Home Page au lien "Articles en stock et occasions”
Alternativement vous pouvez envoyer un e-mail ou appeler
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TALONNETTES

Les talonnettes conductrices sont nécessaires pour relier a la terre le
personnel mobile, (par exemple dans les magasins) et d’une fagon
générale partout ou il y a déja un sol dissipatif ou conducteur.

Les talonnettes s’adaptent sur tous les types de chaussures.

Elles sont réalisées en caoutchouc conducteur et la connexion avec
I'utilisateur s’obtient en introduisant I'extrémité de la laniére dans la
chaussure sous le talon.La fermeture des talonnettes est obtenue par
velcro sur le dessus du pied. Il existe un modele jetable tres utile pour
les visiteurs, utilisable maximum une journée.

7804.200 Talonnette jetable (Kit de 100 pieces)

7804.201 Distributeur de talonnette jetable

7804.202 Talonnette réutilisable, modéle Homme, avec R série 2MQ)
7804.203 Talonnette réutilisable, modéle Femme, avec R série 2MQ

7804.200 - 7804.201 \
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COUVRE-CHAUSSURES JETABLES

Sur-chaussure a utiliser en milieu hospitalier, salles blanches,
et autres environnements industriels. Version ESD en TNT
bleu, cordon conducteur en carbone inclus. Ne peut étre lavé.
Rg: 10° - 10’Q

|7807.850 Couvre-chaussures bleu, lot de 100 piéces. |

7807.850

N - y
EXIGENCES POUR LES CHAUSSURES ET LES SOLS DANS LA ZONE EPA

Selon la norme IEC 61340-5-1 tous les opérateurs doivent étre connectés a la terre lorsqu'ils sont en contact avec les ESD.
Un opérateur assis a une station ESD utilisera un bracelet avec cable de terre (Rg comprise entre 750KQ-35MQ)).

Les opérateurs travaillant debout pourront utiliser indifféremment un bracelet ou un systéme sol-chaussure, a condition
de respecter les 3 parametres suivants :

Systéme personne/chaussure: Systéme personne/chaussure/sol
1) Résistance du systéme (personne, chaussure ): 2) Résistance totale du systéme (personne, chaussure et sol)
Rgp < 1,0 x 10%Q vers la terre:
Rg < 1,0 x 10°Q
—=e 3) HBV maximum (Human Body Voltage) généré par I'opérateur:

= HBV < 100V

Walking Test Evo
Test Station (page 69)

(page 70-73)

Bt g ]
e

Ou la Rg est mesurée en phase de qualification du produit selon
IEC 61340-4-5 et I'HBV est contrélé périodiquement
(note "d" Tableau 2 de la norme).




( SOLS

CIRE ANTISTATIQUE

Pour rendre dissipatif un sol ordinaire, et pour I'entretien
des sols conducteurs des salles d'opérations, des salles
blanches, des centres de traitement informatique, etc...
On peut aussi l'utiliser sur les tapis de tables de travail.

Traitement initial:

- Laver a fond le sol avec le décapant

- Rincer a I'eau claire

- Sur le sol sec, appliquer deux couches de cire

(1 litre de cire = 2 couches sur une surface de 25m?)
Entretien ordinaire:

Balayer le sol puis le laver avec le détergent dilué dans de
I'eau (1 a 5% de détergent)

Entretien par brumisateur:

Diluer la cire a 30% dans de I'eau, asperger le sol, puis avec
une cireuse munie d'une brosse adaptée, faire briller.

(1 litre pour environ 100m?)

Rs: <10 Q

|7805.876 | Cire liquide, bidon de 5Kg I

DECAPANT (spécifique pour 7805.876)

| produit peu de mousse, il est a haute concentration de
substances actives et a alcalinité limitée.

On |'utilise pour I'entretien normal des sols cirés ou non cirés.
Biodégradabilité: 90%

Dilution dans I'eau: de 1 a 5%

Emploi: avec machine de lavage ou lavage a la main

[7805.870 |Décapant, bidon de 5Kg

- Auto-adhésif

DETERGENT (neutre)

L