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SAUTER Pictogrammes

CAL EXT

Programme d’ajustage
externe (CAL)

Pour régler la précision
des appareils de mesure.
Poids de contréle externe
nécessaire

[CAL BLOCK|

Bl

Bloc d’étalonnage
Serve pour I'ajustage et
le bon positionnement de
I’appareil de mesure
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PEAK

Fonction Peak-Hold
Mesure de la valeur de
pic moyennant d’une pro-
cédure de mesure
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SCAN

Mode balayage

Saisie des données de
mesure et affichage continu
al'écran
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Push et Pull
Le mesureur peut mesurer
les forces de traction et de
compression
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Mesure de longueur
Saisit les dimensions
géométriques d’un objet
a controler ou la longueur
de mouvement d’une
procédure de contrdle

-
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Fonction de focalisation
Augmente la précision

de mesure d’un appareil
au travers d’une plage de
mesure donnée

Mémoire interne
Pour la sauvegarde des

MEMORY
valeurs de mesure dans la
mémoire de I'appareil
Interface de données
RS-232

RS 232

Pour connecter 'appareil
de mesure a une impri-
mante, un PC ou un réseau

i

PROFIBUS

Profibus

Pour le transfert de
données,par exemple entre
des balances, des capteurs,
des controleurs et des
appareils périphériques

sur de longues distances.
Convient pour une trans-
mission de données sire,
rapide et tolérante aux
pannes. Moins sensible aux
interférences magnétiques

PROFINET

Profinet

Permet un échange de
données efficace entre des
appareils périphériques
décentralisés (balances,
cellules de mesure, instru-
ments de mesure, etc.) et
une unité de commande
(contréleur). Particuliere-
ment avantageux lors

de I’échange de valeurs

de mesure complexes,
d’informations sur les
appareils, les diagnostics
et les processus. Potentiel
d’économies grace a des
délais de mise en service
plus courts et a l'intégra-
tion possible des appareils

Interface de données USB
Pour connecter I'appareil
de mesure a une impri-
mante, un PC ou d’autres
appareils périphériques

Interface de données
Bluetooth*

Pour le transfert de
données de la balance/
I’appareil de mesure a une
imprimante, un PC

ou d’autres appareils
périphériques

WIFI

Interface de données
WIFI

Pour le transfert de
données de la balance/
I'appareil de mesure a une
imprimante, un PC

ou d’autres appareils
périphériques

|’ ([

Interface de données
Infrarouge

Pour le transfert de
données de I'appareil de
mesure a une imprimante,
un PC ou d’autres appareils
périphériques
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ITCH

Sorties de commande
(coupleur opto-électro-
nique, Digital 1/0)

Pour raccorder des relais,
lampes de signalisation,
vannes, etc.

ANALOG

Interface analogique
Pour raccorder un périphé-
rique adapté au traitement
analogique des valeurs de
mesure

=65
DUAL

Sortie analogique

Pour la sortie d’un signal
électrique en fonction de
la charge (par ex. tension
0V-10V ou courant

4 mA-20 mA)
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Statistiques

I'appareil calcule a partir
des valeurs de mesure en-
registrées des statistiques,
telles que la valeur mesurée
ou la moyenne etc.

SOFTWARE

Logiciel

Pour le transfert des
données de mesure de
I'appareil vers un ordinateur
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Imprimante

Une imprimante peut étre
raccordée a I'appareil pour
imprimer les données de
mesure
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Interface réseau

Pour connecter la balance/
I'appareil de mesure a un
réseau Ethernet. Possible
chez SAUTER avec un
convertisseur universel
RS-232/LAN

PROTOCOL

KERN protocole de
communication (KCP)

Il est un jeu d’instructions
standardisé pour interfaces
pour les balances KERN

et d’autres instruments. Il
permet de consulter et de
régler tous les parametres
pertinents et toutes les
fonctions de I'appareil.
Les appareils KERN avec
KCP sont faciles a intégrer
dans les ordinateurs, les
commandes industrielles
et d’autres systémes
numériques.
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Entrainement motorisé
Le mouvement mécanique
est impulsé par un moteur
électrique
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Entrainement motorisé
Le mouvement mécanique
est impulsé par un moteur
synchrone pas-a-pas
(stepper)

PRINTER

Protocole selon GLP/ISO
Des valeurs de mesure avec
date, heure et numéro de
série. Uniquement avec les
imprimantes SAUTER

=
FASTMOVE

Fast-Move

Toute la longueur de course
peut étre mesurée par un
seul mouvement de levier

Evaluation de la
conformité

Articles avec homologation
de type pour construir des
systemes calibrables

e}
/
UNIT

Unités de mesure
Convertibles par ex. pour
passer aux unités non
métriques.

Plus de détails voir Internet
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Mesure avec zones

de tolérance

(fonction de valeur limite)
Des valeurs limites supé-
rieures et inférieures sont
programmables. Lopération
est assitée par un signal
acoustique ou optique, voir
le modeéle respectif

440
P

Protection contre la
poussiére et les projec-
tions d’eau - IPxx

Le degré de protection est
indiqué par le pictogramme,
cf. DIN EN 60529:2000-09,
IEC 60529:1989
+A1:1999+A2:2013

>0«

ZERO
Remettre I'affichage a « 0 »

(smap
PILE

Fonctionnement

avec pile

Préparé pour fonctionner
avec pile. Le type de pile
est indiqué pour chaque

appareil

(smap

BATT

Fonctionnement
avec batterie
Ensemble rechargeable

—all

230

<

Bloc d’alimentation
secteur

230 V/50 Hz. De série
standard UE, sur demande
aussi de série GB, AUS

ou US

—
230V

Bloc d’alimentation
intégré

Intégré 230 V/50Hz en UE.
Sur demande également en
standard GB, AUS ou US

*Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par
KERN & SOHN GmbH s’effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

DAKKS
+3 DAYS

Etalonnage DAkkS

La durée de I'étalonnage
DAKKS en jours est indi-
quée par le pictogramme

Etalonnage usine (ISO)
La durée de la mise a
disposition de I'étalonnage
usine est indiquée par le
pictogramme

Expédition de colis

La durée de mise a dis-
position interne du produit
en jours est indiquée par le
pictogramme

Expédition de palettes
La durée de mise a dis-
position interne du produit
en jours est indiquée par le
pictogramme

SAUTER Modéles A-Z

281/285 9
283 10
287/289 8
AE 500 VK]
AFH FAST 45
AFH FD/AFH LD 46
AF1 2.0 47
CB 104
cD 102
CE HSx 96
CEWT 97
cJ 108
CK 102
co 107
CP 100-101
CR 103
cT 105
CS 106-107
CcW 112 -114
DA 51
DB 52
DC Y1-DC Y2 99
FA 11
FC 13
FC 1K-BT 23
FG 22
FH-M 15
FH-S 14
FK 12
FL-M 17
FL-S 16
FS 18-19
FS Set & 20-21
HB 72
HD 73
HE & 70
HK-D/-DB 76
HMM/-NP 77
HMO )
HN-D 78
HO 82-83
JCS & 92-93
JCT & 58
JIT 90
LB 49
S71 28-29
SD-M 38
o) 85
SP 86
Su 87
SW 88-89
B 54
TB-US 62
TC 55
TD-US 63
TE 56
TF/TG 57
THM-N 30
T 74
TI-HE & 71
TN-EE 66
TN-GOLD 64
TN-US 67
TO-EE 68
TU-US 67
TVL/-E/-O/XLS 26
TVL-XS 25
TVM-N/-NL/-LB 34-35
TVO 31
TVO-S/-LD 32-33
TVP/-L 27
IWAYAD) 36-37
YKV 95

SAUTER Conseillers

Pour toutes questions sur nos produits et services, nous sommes a votre disposition :

Spécialiste technique de mesure

Irmgard Russo
Tél. +49 7433 9933-208
info.sauter@kern-sohn.com

Spécialiste technique de mesure

Helga Biselli
Tél. +49 7433 9933-188
info.sauter@kern-sohn.com

Spécialiste technique de mesure

Ralf Gutbrod
Tél. +49 7433 9933-306
info.sauter@kern-sohn.com

Spécialiste technique de mesure

Andreas Vossler
Tél. +49 7433 9933-243
info.sauter@kern-sohn.com

SAUTER Hotlines

Des questions techniques sur nos produits ?

Responsable de marché FR

Vincent Guyon

Tél. +49 7433 9933-140
Mobil +49 175 2802365
vincent.guyon@kern-sohn.com

Responsable de marché FR, Maghreb, GB, IE,
IS, BE, LU

Maren Mowert

Tél. +49 7433 9933-132

Mobil +49 151 46143240
maren.moewert@kern-sohn.com

Responsable de marché IT, CH, MT, PT

Melanie Lukoki
Tél. +49 7433 9933 - 122
melanie.lukoki@kern-sohn.com

Vous trouverez ici une assistance immédiate : +49 7433 9933-...

Service hotline

-199

pour des questions techniques générales sur votre produit SAUTER

Instruments de mesure SAUTER

—555

pour toutes les questions techniques concernant nos instruments de

mesure SAUTER, bancs d’essai, accessoires de mesure de force (pinces, etc.),

logiciel SAUTER

Balances d’industrie

-333

pour toutes les questions techniques concernant nos balances d’entrée de gamme

(laboratoire et industrie), balances de poche, balances scolaires, balances de

table, balances avec poids-prix, balances plateformes, balances compteuses,

systémes de comptage, balances au sol, transpalettes peseurs, crochets peseurs

et balances vétérinaires

Solutions systéme Industrie 4.0

—200

pour toutes les questions techniques concernant I'intégration des derniéeres

technologies de I'information et de la communication avec nos balances, capteurs

et appareils de mesure ainsi que les questions concernant le logiciel SAUTER

Info revendeurs spécialisés

CONDITIONS DE VENTES

PRESTATIONS DE SERVICE

SOUTIEN MARKETING

Les prix sont valables a partir du 1er janvier 2024
jusqu’a la parution du catalogue suivant, sous
réserve de modifications.

Prix actuels sur www.kern-sohn.com. Tous les prix
en Europe sont indiqués sans TVA.

Conditions de livraison

Nous livrons départ usine de Balingen, c’est-a-dire
que les frais de transport sont facturés. Grace

aux contrats avec nos partenaires logistiques,

nous vous proposons toujours une expédition au
meilleur prix. Pour une expédition vers les fles,
d’autres régions éloignées ou difficiles d’acces, il
est possible que des frais de transport plus élevés
soient appliqués, n’hésitez pas a nous contacter. La
marchandise livrée demeure notre propriété jusqu’a
son paiement intégral.

o‘a La livraison est généralement effectuée
U par courrier.

En présence de ce symbole, livraison sur

LSl palette par camion, demandez-nous les
colts d’expédition.

Extrait des conditions générales

Tribunal compétant/lieu d’exécution du contrat :
72336 Balingen, Allemagne ;

Registre du commerce : HRB 400865, AG Stuttgart ;
Gérant : Albert Sauter

Les CGV complétes se trouvent sur Internet :
https://www.kern-sohn.com/shop/fr/
IMPRESSUM/AGB2/

Toutes les dimensions sont approximatives. Sous
réserve de modifications techniques dans le cadre
du développement, d’erreurs d’impression, de mo-
difications de prix et de produits ainsi que d’erreurs
dans des cas particuliers.

Droit de restitution

sous 14 jours. Non valable pour les travaux spéci-
fiques & une commande, comme les productions
spéciales, prolongation des cables, poids spéciaux
ou les prestations de contréle, telles que I’étalon-
nage, I’homologation, etc. Selon les travaux il y
auront des frais supplémentaires de préparation ou
magasinage, sur demande.

Garantie
- 3 ans pour produits avec prix catalogue = € 500,-
- 2 ans pour composants et produits avec

prix catalogue < € 500,-
- 1 an pour transpalettes peseurs
Ne s’applique pas pour les piéces d’usure telles que
les piles, batteries, etc.

KERN DirectCash

Procédure d’expédition contre remboursement,
rapide et slre, pour se protéger des absences de
paiement. Via la procédure d’expédition contre rem-
boursement KERN DirectCash, vous pouvez livrer
les commandes a des clients finaux dont la
solvabilité vous est inconnue sans craindre une ab-
sence de paiement. Nous consulter pour des détails
complémentaires.

Location-vente

Possibilité de financement facile et pratique avec
la location-vente KERN. La locationvente permet
d’acheter n’importe quel produit de notre gamme
contre le versement d’'une mensualité. La valeur
du produit est remboursée sur toute la durée du
contrat. Au paiement de la derniére mensualité,

la propriété des articles visés par le contrat est
automatiquement transférée du bailleur au loca-
taire. Le contrat de location-vente peut, au choix,
durer entre un et cing ans. Ce contrat contient non
seulement la cession des articles mais également la
garantie pour toute la période de concession.

Par rapport a I’achat, la location-vente KERN offre
I’avantage de ne pas nécessiter d’investissement
initial. Cela concerne particulierement ’acquisition
de nombreux produits, par exemple pour
I’équipement a neuf d’un laboratoire, d’un service
au sein d’une entreprise ou d’un service hospitalier.
De plus, les mensualités constituent une dépense
directe et I'article n’a pas besoin d’étre activé chez
I’acheteur. Votre conseiller KERN est a votre dispo-
sition.

SERVICE APRES-VENTE

Service de réparation

En usine en I'espace d’une semaine, transport en
sus. Sur demande, notre service paquets met a
votre disposition sur place un appareil de rechange
pour la durée de la réparation, n’hésitez pas a nous
contacter.

Appareil neuf a prix intéressant

Si le colt de la réparation dépasse la valeur actuelle
de I'appareil défectueux nous vous proposons un
nouvel appareil a prix réduit. Cette offre reste va-
lable jusqu’a 2 ans aprés expiration de la garantie.

Service pieces de rechange
Généralement dans les 48 heures, transport en sus.

KERN Catalogues, brochures, catalogues

par secteur d’activité - Vos outils marketing
individuels

En tant que revendeur spécialisé, vous pouvez
également recevoir gratuitement nos catalogues
et prospectus neutres, c’est-a-dire sans mention
de I'adresse de KERN, pour vos activités commer-
ciales, quantités importantes sur demande.

Sur commande, nous imprimons volontiers, égale-
ment gratuitement, I’adresse de votre société au
dos du catalogue, quantités importantes sur de-
mande. Vous disposerez ainsi d’un outil marketing
individuel. Les catalogues et prospectus KERN
sont disponibles dans les langues suivantes :

DE, EN, FR, IT, ES.

CERTIFICAT DAKKS

Avec votre instrument de mesure SAUTER , vous
obtiendrez sur demande un certificat d’etalonnage
DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle), qui te-
moigne de la justesse de votre instrument de me-
sure d’un point de vue metrologique et servira de
justificatif dans les procedures d’assurance qualite
selon ISO 9001 pour la maitrise des equipements
de controle.

ACCESSOIRES

Un complément d’accessoires étendu pour nos
modeles est également disponible sur la boutique
en ligne de KERN a www.kern-sohn.com



Nos gammes de produits 2024

Mesure de force

1

07-47

Mesure de longueur

2

48—-49

Mesure de couple

3

50—-52

Mesure de I'épaisseur
de revétement

4

53—-58

Mesure de I'épaisseur
du matériau

5

59—-68

Mesure de dureté des
matiéres plastiques (Shore)

6

69—-74

Mesure de dureté
des métaux (Leeb)

7

75—80

Mesure de dureté
des métaux (UCI)

8

81-—-83

Sécurité au travail,
Environnement

9

84-90

Colorimétrie

10

91-93

Solutions systéme Industrie 4.0,

Afficheurs

1

94—-97

Jeux de construction
de balances

13

109-114

Services d’étalonnage
115-116

Cellules de mesure

12

98—-108
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HUIT GENERATIONS, UNE MEME PASSION

Notre histoire en tant que plus ancien fabricant allemand de balances de
précision commence il y a plus de 250 ans déja. En 1769, le forgeron Johann
Jakob Sauter I° forge une balance automatique dans la paisible ville d’Onst-
mettingen, dans le Jura souabe. Elle a été développée par le pasteur et inventeur
Philipp Matthdus Hahn, avec lequel il collabore. M. Sauter installe les graduations
et étalonne la balance de Hahn. Chaque balance est unique et adaptée aux
besoins du client. Johann Jakob Sauter I est le premier constructeur de balances

de la famille.

Il ne se doute pas que plus de 250 ans plus tard, la famille Sauter continuera a
produire et & commercialiser des balances, méme si c’est sous le nom de société
KERN & SOHN a partir de 1844.

Tradition, Innovation et précision

Lefficacité et la qualité artisanale caractérisent I'activité de la famille Sauter et
permettent a I’entreprise de traverser les périodes les plus difficiles. Lentreprise
a toujours été solide, quels que soient les coups du sort et de I'histoire. Des
déces prématurés dans la famille Sauter ont plusieurs fois fait vaciller la
succession de I'entreprise. Celui qui a donné son nom a notre entreprise,
Gottlieb Kern, a pris le relais le temps d’une génération. C’est ainsi qu’est née la
marque KERN en 1844 et le directeur suivant, le conseiller commercial Albert

Sauter, décida de la conserver.

Malgré des hauts et des bas, la société de construction de balances KERN a tracé

son chemin avec force et détermination depuis plus de 250 ans.



Cela n’a été et n’est possible que gréce a un renouvellement et un
développement constants. Nous sommes trés reconnaissants de ce
parcours atypique. Dans le monde entier, nous n’avons pu trouver
qu’une seule autre famille active sans interruption dans la construction

de balances depuis aussi longtemps que KERN.

D’aprés nos recherches, il n’existe aucun autre atelier ou entreprise qui

fabrique des balances de précision sans interruption depuis 200 ans. KERN est

donc non seulement le plus ancien fabricant allemand de balances de précision,

mais probablement aussi le plus ancien au monde.

Notre histoire continue ! Lisez-en plus sur la génération actuelle de KERN

a la page 60 et regardez avec nous vers 'avenir a la page 110.

(&

YEARS

since 1844
KERN & SOHN




NEW IN - 2024

Polyvalents, flexibles et incroyablement pratiques : nos nouveautés SAUTER ont bien plus a vous offrir que leur

qualité éprouvée !

FS-2-1KSP1

FS-2-25KRQ1

FS-2-5KRY1

FS-2-2KOY1
FS-2-1KOY2

SET PRATIQUE !
Dynamomeétre premium et capteur pour mesures de force de traction et de
pression dans les domaines d’application les plus variés
- SETS DE DYNAMOMETRES SAUTER FS
Détails, voir Mesure de force

BIEN PRATIQUE !
Durométre pour la détermination de la
dureté des matiéres plastiques
— DUROMETRE SHORE NUMERIQUE
SAUTER HE
Détails, voir Mesure de dureté des

matiéres plastiques

dureté - passage facile de Shore A a

SAUTER TI-HED

matiéres plastiques

Avec écran pivotant, appli Bluetooth et de
nombreuses fonctions pratiques

— APPAREIL DE MESURE DE L'EPAISSEUR
DE COUCHE NUMERIQUE SAUTER JCT
Détails, voir Mesure de I’'épaisseur
de revétement

6

Un banc d'essai pour deux échelles de

Shore B a I'aide d’un poids supplémentaire
— BANC D'ESSAI SHORE MANUEL

Détails, voir Mesure de dureté des

UNE BONNE MOTORISATION !

Les bancs d'essai avec appareil de mesure de longueur intégré

pour mesures force-parcours peuvent étre montés de diffé-

rentes fagons en fonction des dynamometres

— BANCS D'ESSAI VERTICAUX A MOTEUR
SAUTER TVM- LB - TVO-LD - TVS-LD
Détails, voir Mesure de force

_
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[

TVM-LB

Mesurer facilement et précisément la

/ r@@ température de surface : idéal pour les
“ N . . . .
%) technologies environnementales, 'industrie

i\ -

et la maintenance
— THERMOMETRE SAUTER JIT

Détails, voir Sécurité au travail,

Environnement

Déterminer précisément les spectres colorés et les
longueurs d’ondes des textiles, des produits impri-
més, des matieres plastiques et bien plus encore

— SPECTROPHOTOMETRE SAUTER JCS
Détails, voir Colorimétrie



Andreas Vossler

Spécialiste des produits Mesure de force

Tel. +49 7433 9933-243

info@sauter.eu

MESURE DE FORCE

Recherche rapide

Lecture Plage de Modéle Prix Page Lecture Plage de Modele Prix Page
mesure H.T. mesure H.T.

[d] [Max] départ usine [d] [Max] départ usine

I\ N SAUTER € N N SAUTER €

0,001 2 FH 2 590, 14 0,2 500 FK 500 275,- 12

0,001 5 FH 5 590,- 14 0,2 500 FL 500 570, 16

0,002 5 FL5 570,- 16 0,2 500 FL 500G 690, 22

0,004 20 FS 2-20 1070,- 18 1000 FS 2-1KOY2 1390

0,004 20 FS 4-20 1180,- 18 1000 S KSP1 130

0,005 10 FH 10 590, 2000 FS 2-2KOY 1 1260,-

0,005 10 FK 10 275,- 0,5 100 FA 100 230,- 11

0,005 10 FL 10 570,- 0,5 1000 FH 1K 1000, 19

0,01 10 FC 10 415,- 0,5 1000 FK 1K 275,- 12

0,01 20 FH 20 590,- 0,5 1000 FL 1K 650, 16

0,01 25 FK 25 275,- 0,5 1000 FL 1KG 810,- 22

0,01 25 FL 20 570, 2500 FS 2-2KSP1 1300,-

0,01 50 FC 50 415,- 0,25 50 FA 50 230,- 11

0,01 50 FH 50 590, 1 200 FA 200 230,- 11

0,01 50 FS 2-50 1070,- 1 1000 FC 1K 415,- 13

0,01 50 FS 4-50 1180,- 1 1000 FC 1K-BT 1320, 23

0,01 50 SD 50N 100 2520,- 1 2000 FH 2K 1000,- 15

0,02 50 FK 50 275,- 1 2500 FL 2K 690, 17

0,02 50 FL 50 570, 1 5000 FH 5K 1270,- 15

0,02 100 FS 2-100 1070,-

0,02 100 FS 2-1000Y2 1320,

0,02 100 FS 4-100 1180, 1 5000 FS 2-5KSP1 1320,- 20

0,02 100 SD 100N 100 2520,- 2 300 FA 300 230,- 11

0,04 200 FS 2-200 1070,- 18 2 5000 FL 5K 1070,- 17

0,04 200 FS 4-200 1180, 18 2 10000 FS 2-10KRY 1 1380,-

0,05 10 FA 10 230,- 11 2 10000 FS 2-10KSP1 1350,

0,05 100 FH 100 590,- 14 ) 500 FA 500 230,- 11

0,05 100 FK 100 275, 12 2,5 500 FA 500G 355,- 22

0,05 100 FL 100 570, 16 4 20000 FS 2-20KOY 1 1350,-

0,05 100 TVL 100FHS71 1480,- 29

0,05 200 SD 200N 100 2330, 38 5 10000 FH 10K 1500,- 15

0,1 20 FA 20 230,- 11 5 10000 FL 10K 1250, 17

0,1 100 FC 100 415,- 13 5 25000 FS 2-25KRQ1 1410,-

0,1 200 FH 200 590,- 14 10 20000 FH 20K 1500, 15

0,1 250 FK 250 275, 12 10 20000 FL 20K 1290, 17

0,1 250 FL 200 570,- 16 10 50000 FH 50K 1750,- 15

0,1 500 FC 500 415, 13

0,1 500 FH 500 590,- 14 10 50000 FS 2-50KRY 1 1390, 20

0,1 500 FH 500871 710,- 28 10 50000 FS 2-50KSP1 1390,- 20

0,1 500 FS 2-500 1070, 18

0,1 500 FS 2-5000Y 1 1250,-

0,1 500 FS 2-5000Y2 1320,- 20 100000 FS 2-100KSP1 1660,- 20

0,1 500 FS 4-500 1180,- 18 40 200000 FS 2-200KRY 1 1560,- 20

0,1 500 FS 500G 1160,- 22 50 100000 FH 100K 1970, 15

0,1 500 SD 500N 100 2520,- 38 B News 2024

0,1 500 TVL 500FHS71 1380, 28

Vous trouverez des bancs d’essai appropriés pour votre appareil de mesure de

force SAUTER a partir de la p. 25

Indication: Vous trouverez de nombreuses autres balances a ressort avec

division en grammes sur www.sauter.eu



Balances a ressort SAUTER 287 - 289
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SAUTER 289 H‘R\ SAUTER 287

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité
pour une longue durée de vie

Caractéristiques - Gréce au tube intérieur pivotant, I'’échelle reste Caractéristiques techniques

toujours bien lisible - Exactitude de mesure : + 0,3% du [Max]

- La pince fournie de série peut facilement étre . Plage de tare : 20 % du [Max]

Rapport qualité-prix optimal grace au boitier en

plastique transparent, idéal pour les écoles et les
établissements d'enseignement remplacée par un autre dispositif de suspension

Echelle en Newton : la série SAUTER 289 dispose en fonction de l'objet a peser

Accessoires
d’un affichage des résultats en Newton et non en
- H Pince pour balance a ressort

10 - 1000 g/0,1 - 10 N, SAUTER 287-A01, € 28,-
- HF Crochet pour balance a ressort
10 - 1000 g/0,1 - 10 N, SAUTER 287-A02, € 28,-

grammes, spécialement pour la mesure des forces
de traction

Double échelle : Pour un enregistrement rapide ou
précis du résultat de mesure

Précision élevée : suspension sans jeu avec vis de
tare intégrée pour un réglage extrémement précis

Ressort en inox infatigable

Echelle non abrasive, colorée, de haute précision
et avec haute résolution

DE SERIE OPTION

=0 SQ

1 DAY +4 DAYS
Modéle Plage de mesure Division Support de Dimensions Prix Option

charge Lmin Lmax ] H.T. Certificat d’étalonnage usine
[Max] [d] départ usine
SAUTER N N mm mm mm € KERN €
289-100 1 0,01 | 0,05 Crochet 230 335 12,2 81, 961-1610 178,-
289-102 5 0,05 | 0,5 Crochet 230 335 12,2 81,- 961-1610 178,-
289-104 10 0,1]0,5 Crochet 235 335 12,2 92,- 961-1610 178,-
Modéle Portée Division Support de HE Dimensions Prix Option
charge Lmin Lmax ? H.T. Certificat d’étalonnage usine
[Max] [d] départ usine

SAUTER N N mm mm mm € KERN €
287-100 10 0,1 Pince 225 330 12,2 82,- 961-100 94,-
287-102 20 0,2 Pince 225 330 12,2 82,- 961-100 94,-
287-104 50 0,5 Pince 225 330 12,2 82, 961-100 94,-
287-106 100 1 Pince 225 330 12,2 82,- 961-100 94,-
287-108 500 5 Pince 225 330 12,2 82,- 961-100 94,-
287-110 1000 10 Pince 225 330 12,2 92,- 961-100 94,-

8 Mesure de force www.sauter.eu - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0



Balances a ressort SAUTER 281 - 285

SAUTER 281

SAUTER 285

1
1
=&
- Lmax -

Balance a ressort mécanique précise dans un boitier en aluminium

robuste avec lecture en g/kg

Caractéristiques

Tube gradué en aluminium : robuste, durable,
pratique

Echelle grammes/kilogrammes : affichage des
résultats de mesure en g/kg en lieu de N
Double échelle : Pour un enregistrement rapide
ou précis du résultat de mesure

Mesure de la force de compression :

possible avec un kit de compression en option,
voir les Accessoires

Aiguille témoin et poignée : de série chez tous
les modéles de la série SAUTER 285

Barre de retenue : la barre de retenue rotative
permet de toujours orienter I’échelle dans le

- Précision élevée : suspension sans jeu avec vis de
tare intégrée pour un réglage extrémement précis
- Ressort en inox infatigable
- Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant
librement a 360° sur les modéles avec
[Max] < 1kg
- Finition de qualité : graduation de précision
haute résolution, anodisée, colorée et résistante
a I'abrasion pour une lecture fine du résultat
de mesure

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : + 0,3% du [Max]
- Plage de tare : 20 % du [Max]

Accessoires

H Jeu de compression, convient aux modeles
avec plage de mesure < 2,5 kg/25 N,
SAUTER 281-890, € 78,-

Jeu de compression, convient aux modéles
avec plage de mesure 2 5 kg/50 N,

SAUTER 285-890, € 89,-

Clip, convient aux modéles avec plage de
mesure < 2,5 kg/25 N,

SAUTER 281-151-002, € 10,~

Aiguille témoin pour balance a ressort,
convient aux modéles avec plage de mesure
<2,5kg/25 N, SAUTER 281-051-001, € 8,~
Aiguille témoin pour balance a ressort, convient

sens optimal aux modeles avec plage de mesure =25 kg/50 N,
SAUTER 285-897, € 45,-

DE SERIE OPTION

=0 SQ

1 DAY +4 DAYS
Modéle Portée Division Support de Dimensions Prix Option

charge Lmin Lmax @ H.T. Certificat d’étalonnage usine
[Max] [d] départ usine

SAUTER N N mm mm mm € KERN €
281-101 10 0,1 Pince 220 300 12 105, 961-100 94,-
281-151 30 0,25 Pince 220 300 12 92,- 961-100 94,-
281-201 60 0,5 Pince 220 300 12 92,- 961-100 94,-
281-301 100 1 Pince 220 300 12 92,- 961-100 94,-
281-401 300 2 Pince 225 325 12 105,- 961-100 94,-
281-451 600 5 Pince 225 325 12 110,- 961-100 94,-
281-601 1000 10 Pince 225 325 12 105,- 961-100 94,-
281-752 2500 20 Crochet 225 325 12 115,- 961-100 94,-
285-052 5000 50 Crochet 370 510 32 200,- 961-100 94,-
285-102 10000 100 Crochet 370 510 32 215,- 961-101 117,-
285-202 20000 200 Crochet 370 510 32 205,- 961-101 117,-
285-352 35000 500 Crochet 370 460 32 215,- 961-101 117,-
285-502 50000 500 Crochet 370 460 32 255,- 961-101 117,-
www.sauter.eu - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0 Mesure de force 9



Balances a ressort SAUTER 283
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- Lmax -

Lmin

Jauge de force mécanique précise, avec boitier en aluminium

robuste et lecture en Newton

Caractéristiques

- Tube gradué en aluminium : robuste, durable,
pratique
Echelle Newton : affichage des resultats de

mesure en Newton

Double échelle : Pour un enregistrement rapide
ou précis du résultat de mesure

Mesure de la force de compression : possible avec
un kit de compression en option, voir Accessoires

Poignée de serie

Aiguille témoin de serie chez tous les modéles de
la série SAUTER 283 avec [Max] 2 50 N
Barre de retenue : la barre de retenue rotative

permet de toujours orienter I’échelle dans le sens
optimal chez tous les modeles de la série

SAUTER 283 avec [Max] 250 N

Précision élevée : suspension sans jeu avec vis de

tare intégrée pour un réglage extrémement précis

DE SERIE OPTION

- Ressort en inox infatigable

- Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant
librement a 360°

- Finition de qualité : graduation de précision haute
résolution, anodisée, colorée et résistante a
I’abrasion pour une lecture fine du résultat
de mesure

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : + 0,3% du [Max]
- Plage de tare : 20 % du [Max]

Accessoires

- [l Jeu de compression, convient aux modéles
avec plage de mesure < 2,5 kg/25 N,
SAUTER 281-890, € 78,-

Jeu de compression, convient aux modeéles

avec plage de mesure 2 5 kg/50 N,
SAUTER 285-890, € 89,~
Clip, convient aux modéles

avec plage de mesure < 2,5 kg/25 N,
SAUTER 281-151-002, € 10,
Aiguille témoin pour balance a ressort,

convient aux modéles avec plage de mesure
<2,5kg/25 N, SAUTER 281-051-001, € 8,-
Aiguille témoin pour balance a ressort, convient

aux modeles avec plage de mesure =25 kg/50 N,
SAUTER 285-897, € 45,-

) SC

1 DAY +4DAYS
Modele Plage de mesure Division Support de Dimensions Prix Option

charge Lmin Lmax ? H.T. Certificat d’étalonnage usine
[Max] [d] départ usine

SAUTER N N mm mm mm € KERN €
283-152 1 0,01 Crochet 225 305 12 99,- 961-1610 178,-
283-252 3 0,02 Crochet 225 325 12 110,- 961-1610 178,-
283-302 6 0,05 Crochet 225 325 12 110,- 961-1610 178,-
283-402 10 0,1 Crochet 225 325 12 110, 961-1610 178,-
283-422 25 0,2 Crochet 225 325 12 115,- 961-1610 178,-
283-483 50 0,5 Crochet 370 510 32 205,- 961-1610 178,-
283-502 100 1 Crochet 370 510 32 215,- 961-1610 178,-
283-602 200 2 Crochet 370 510 32 220,- 961-1610 178,-
283-902 500 5 Crochet 370 510 32 255,- 961-1610 178,-

10 Mesure de force www.sauter.eu - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0



Dynamometre mécanique SAUTER FA

Dynamomeétre mécanique pour mesure de traction

et compression

Caractéristiques

Echelle duale : indication paralléle de Newton
etkg

Rondelle graduée pour ajustement a zéro

Fonction Peak-Hold : avec I'aide d’une aiguille
témion pour enregister les pics
Peut étre fixé sur tous les bancs d’essai

mécaniques

Position & zéro de I'affichage en appuyant sur
un bouton

Livré dans une mallette de transport robuste

Accessoires standard : voir illustration, tige de
rallonge : 90 mm

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 1% du [Max]
- Dimensions totales LxPxH 235x60x50 mm étre commandé, SAUTER AC 43, € 61,-

- Filetage : M6

- Poids net env. 0,55 kg

Accessoires

- Embouts standard de série, I'ensemble peut

- Pour d’autres accessoires, voir internet et
page 39 et suivantes

DE SERIE OPTION
1 DAY +4DAYS
Modéle Plage de mesure Division Prix Option Certificat d’étalonnage usine

H.T. Force de traction Force de compression  Force de traction/compression

[Max] [d] départ usine

SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FA 10 10 0,05 230,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FA 20 20 0,1 230,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FA 50 50 0,25 230,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FA 100 100 0,5 230,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FA 200 200 1 230,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FA 300 300 2 230,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FA 500 500 2,5 230,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
Autres options d’étalonnage sur demande
www.sauter.eu - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0 Mesure de force 11



Dynamomeétre digital SAUTER FK

Dynamomeétre numérique robuste pour la mesure des forces

de traction et de compression

Caractéristiques Caractéristiques techniques
- Affichage reversible : identification automatique - Exactitude de mesure : 0,5% du [Max]
de la direction - Protection de surcharge : 200% du [Max]
- Utilisation sdre par boitier ergonomique - Dimensions totales LxPxH 195x83x35 mm
- Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe - Filetage : M8
(La valeur est « gelée » pendant env. 10 s.) - Prét a I'emploi : Piles incluses, 6x1.5V AA
et/ou fonction track pour affichage permanent - Poids net env. 0,75 kg
de mesure

Unités éligibles : N, Ibf, kgf, ozf
Auto-Power-Off
Accessoires standard : voir illustration,

tige de rallonge : 90 mm

Peut étre monté sur tous les bancs d’essai
SAUTER jusqu’a 5 kN

DE SERIE OPTION

on B HE e [ED
PILE | | 230V | 1DAY +4 DAYS

Accessoires

- HF Avec un des deux embouts en option pour les
contrdles de la tension de traction, le SAUTER FK
se transforme en tensiometre pour le contréle
des propriétés de tension matérielle des cébles,
fils, cordons etc. (jusqu’a ® 5 mm), I'illustration
montre I'accessoire FK-A02

Support de tensiométre avec fonction d’inser-
tion sécurisée : tirer et lacher pour introduire le
cable courant dans les rouleaux-guides, pour les
contréles de la tension de traction jusqu’a 250 N,
embout en alu, roulettes réglables vers I'intérieur,
SAUTER FK-A01, € 230,-

Embout de tensiométre pour les controles de

la tension de traction avec charge élevé jusqu’a
1000 N, embout et roulettes en acier, roulettes
non réglables, SAUTER FK-A02, € 320,-

Embouts standard de série, I'ensemble peut
étre commandé, SAUTER AC 430, € 55,-

Pour d’autres accessoires, voir internet et page 39

et suivantes

Modéle Plage de mesure Lecture Prix Option Certificat d’étalonnage usine
H.T. Force de traction Force de compression  Force de traction/compression
[Max] [d] départ usine

SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FK 10 10 0,005 275,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FK 25 25 0,01 275,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FK 50 50 0,02 275,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FK 100 100 0,05 275,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FK 250 250 0,1 275,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FK 500 500 0,2 275,- 961-1610 178,- 961-2610 189,- 961-3610 335,-
FK 1K 1000 0,5 275,- 961-1620 230,- 961-2620 230,- 961-3620 410,-

Autres options d’étalonnage sur demande

12 Mesure de force
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Dynamomeétre digital SAUTER FC

Dynamomeétre pour mesures de force de traction

et de compression

Caractéristiques

- Affichage reversible avec écran rétroéclairé

Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe
et/ou fonction track pour affichage continue
de mesure

Boitier métallique pour une utilisation permanente
dans des conditions ambiantes difficiles

Indication de capacité : Une bande lumineuse
croissante indique la plage de mesure encore
disponible

Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur
limite) : valeurs limites supérieures et inférieures
réglables, entre 10 et 100 % de [Max], dans le
sens de la traction et de compression. L'opération
de mesure est assitée par un signal acoustique et
optique

Sécurité : En cas de dépassement de capacité
de la charge au-dela de 110 % de la plage de
mesure, I'appareil émet des signaux acoustique
et optique clairs

Mémoire des données interne pour jusqu’a
500 valeurs mesurées

Interface de données USB et cable d’interface
USB de série

« Au choix : Fonction AUTO-OFF ou fonctionnement
continu

- Hl Livré dans une mallette de transport robuste

- Unités éligibles : N, kgf, ozf, Ibf

- B Accessoires standard : voir illustration,
tige de rallonge : 90 mm

- Peut étre monté sur tous les bancs d’essai
SAUTER jusqu’a 5 kN

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 0,3 % du [Max]
- Taux de transmission vers le PC :
jusqu’a 200 valeurs de mesure par seconde

Protection de surcharge : 150 % du [Max]
Dimensions totales LxPxH 145x73%x34 mm
Filetage : M6

Fonctionnement sur batterie interne, de série,

autonomie jusqu’a 20 h sans rétroéclairage,
temps de chargement env. 4 h
Poids net env. 0,50 kg

Accessoires

- H Logiciel de transmission des données avec en-
registrement graphique de la courbe de mesure,
logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-
Embouts standard de série, I'ensemble peut
étre commandé, SAUTER AC 43, € 61,-

Pour d’autres accessoires, voir internet et page 39

et suivantes

DE SERIE OPTION
so%»zgg,,mjm mﬁ-
| PEAK | MEMORY | |RS232| | USB UNIT TOL | [ ZERO | | BATT | | 230V | 1DAY SOFTWARE| | +4 DAYS| |+4 DAYS
Modéle Plage de mesure Lecture Prix Option Certificat d’étalonnage DAkkS
H.T. Force de traction Force de compression  Force de traction/compression
[Max] [d] départusine  payks DAKKS DAKKS
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FC 10 10 0,01 415, 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FC 50 50 0,01 415, 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,
FC 100 100 0,1 415, 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FC 500 500 0,1 415, 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FC 1K 1000 1 415, 963-162 215,- 963-262 215,- 963-362 400,-
Autres options d’étalonnage sur demande
www.sauter.eu - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0 Mesure de force 13



Dynamomeétre digital SAUTER FH-S
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Epargnez de I'argent & nos ensembles pratiques,
comprenant un banc d’essai, un dynamometre et
les pinces correspondantes, par exemple SAUTER
FH 500S71, composés de :

- 1x FH 500

- 1x AE 500 (Détails voir p. 43)

Vous trouverez nos ensembles sur la page 28/29

Dynamometre digital universel pour mesures de force en traction
et compression avec cellule de mesure intégré

Caractéristiques .

Affichage reversible avec écran rétroéclairé
Peut étre monté sur tous les bancs d’essai
SAUTER jusqu’a 5 kN

Interface de données RS-232 de série

Accessoires standard : voir illustration,

tige de rallonge : 90 mm

Livré dans une mallette de transport robuste
Unités éligibles : N, kgf, Ibf
Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe

et/ou fonction track pour affichage continue de
mesure

Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur
limite) : limite supérieure et inférieure réglables,
dans le sens de traction et de compression.
L'opération est assistée par un signal acoustique
et optique

Auto-Power-Off

Mémoire des données interne pour jusqu’a

10 valeurs mesurées

Fonction Mini Statistique : Calcul de la moyenne

de jusqu’a 10 valeurs mesurées et mémorisées la
valeur max et min ainsi que la déviation standard
etc.

Caractéristiques techniques

Taux de transmission vers le PC : env. 25 valeurs
de mesure par seconde
Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]

- Protection de surcharge : 150 % du [Max]

Dimensions totales LxPxH 356x66x36 mm
Filetage : M6

- Fonctionnement sur batterie interne, de série,

autonomie jusqu’a 12 h sans rétroéclairage,
temps de chargement env. 4 h

- Poids net env. 0,65 kg

Accessoires

- Logiciel de transmission des données avec en-
registrement graphique de la courbe de mesure,
logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-
Cable de connexion RS-232/PC pour raccorde-
ment des modéles de la série SAUTER FH a un PC,
SAUTER FH-A01, € 50,-

Embouts standard de série, I'ensemble peut
étre commandé, SAUTER AC 43, € 61,-

Pour d’autres accessoires, voir internet et page 39

et suivantes

DE SERIE OPTION
= L S5 M L s S5 ME&-
| PEAK | MEMORY | | RS 232 | |STATISTIC| | TOL BATT | | 230V | 1DAY SWITCH| |SOFTWARE| |[+4DAYS| [+4DAYS
Modéle Plage de mesure Lecture Prix Option Certificat d’étalonnage DAkkS
H.T. Force de traction Force de compression  Force de traction/compression

[Max] [d] départ usine  payKs DAKKS DAKKS
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FH 2 2 0,001 590,- - - - - - -
FH 5 5 0,001 590,- - - - - - -
FH 10 10 0,005 590,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FH 20 20 0,01 590,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FH 50 50 0,01 590, 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FH 100 100 0,05 590,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FH 200 200 0,1 590,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FH 500 500 0,1 590,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-

Autres options d’étalonnage sur demande
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Dynamomeétre digital SAUTER FH-M

Dynamometre digital universel pour mesures de force en traction
et compression avec cellule de mesure externe

Caractéristiques Caractéristiques techniques Accessoires

- Affichage reversible avec écran rétroéclairé - Taux de transmission vers le PC : env. 25 valeurs - Logiciel de transmission des données avec

- Interface de données RS-232 de série de mesure par seconde enregistrement graphique de la courbe de

- Livré dans une mallette de transport robuste - Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max] mesure, logiciel force-temps,

- Unités éligibles : N, kN, kgf, tf - Protection de surcharge : 150 % du [Max] SAUTER AFH FAST, € 115,-

- Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe - Dimensions boitier LxPxH 230x66x36 mm - Céble de connexion RS-232/PC pour raccorde-
et/ou fonction track pour affichage continue de - Fonctionnement sur batterie interne, de série, ment des modéles de la série SAUTER FH a un PC,
mesure autonomie jusqu’a 12 h sans rétroéclairage, temps SAUTER FH-AOQ1, € 50,-

- Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur de chargement env. 4 h - Pour d’autres accessoires, voir internet et page 39
limite) : limite supérieure et inférieure réglables, - Hl CEiletts de traction et plaques de compression et suivantes
dans le sens de traction et de compression. de série
L'opération est assistée par un signal acoustique - Longueur de cable env. 3 m
et optique

Auto-Power-Off
Mémoire des données interne pour jusqu’a

10 valeurs mesurées

Fonction Mini Statistique : Calcul de la moyenne
de jusqu’a 10 valeurs mesurées et mémorisées la
valeur max et min ainsi que la déviation standard

etc.
DE SERIE OPTION
smgs.,mqim B0 o] IS
MEMORY | | RS 232 | |STATISTIC| | TOL BATT | | 230V | 1DAY SWITCH| |SOFTWARE| |+4DAYS| |+4DAYS
Modeéle Plage de mesure Lecture Prix Option Certificat d’étalonnage DAKkS (< 5 kN)/Certificat d’étalonnage usine (> 5 kN)
H.T. Force de traction Force de compression  Force de traction/compression
[Max] [d] départ usine
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FH 1K 1000 0,5 1000, 963-162 215,- 963-262 215,- 963-362 400,-
FH 2K 2000 1 1000, 963-162 215,- 963-262 215,- 963-362 400,-
FH 5K 5000 1 1270,- 963-163 300,- 963-263 300,- 963-363 530,-
FH 10K 10000 5 1500,- 961-164 390,- 961-264 390,- 961-364 580,-
FH 20K 20000 10 1500, 961-164 390,- 961-264 390,- 961-364 580,-
FH 50K 50000 10 1750,- 961-165 390,- 961-265 390,- 961-365 580,-
FH 100K 100000 50 1970,- 961-166 435,- 961-266 435,- 961-366 640,-

Autres options d’étalonnage sur demande
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Dynamomeétre digital SAUTER FL-S

PREMIUM

Fhk

Dynamometre digital universel avec écran graphique et cellule
de mesure intégrée

Caractéristiques - Sortie analogique continuelle : signal de tension Accessoires

linéaire en fonction de la charge (-2 & +2 V)

- Affichage reversible avec écran rétroéclairé « Plug-in pour prise en charge des données de

- Interface de données USB, de série

Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe mesure a partir de I'instrument de mesure et

et/ou fonction track pour affichage continue - B Accessoires standard : voir illustration transfert a un PC, p.ex. vers Microsoft Excel®,

» Unités éligibles : N, kN, kgf, lbf SAUTER AFI-2.0, voir internet
- B Livré dans une mallette de transport robuste . Logiciel de transmission des données avec en-

de mesure

Boitier métallique pour une utilisation permanente
dans des conditions ambiantes difficiles registrement graphique de la courbe de mesure,

Peut &tre monté sur tous les bancs d’essai Caractéristiques techniques logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-
SAUTER jusqu’a 5 kN
Indication de capacité : Une bande lumineuse

- abl B, compri ns la livraison
- Taux de transmission vers le PC : Cable USB, compris dans la livraison,

peut étre commandé séparément, céble de
connexion USB/PC (USB-A/USB mini),
SAUTER FL-A01, € 50,-

Cable adaptateur RS-232,

SAUTER FL-A04, € 50,-

Supports pour fixation d’objet et autres acces-

env. 25 valeurs de mesure par seconde
croissante indique la plage de mesure encore

Exactitude de mesure : 0,2 % du [Max]
disponible

Protection de surcharge : 120 % du [Max]
Mesure avec zone de tolérance (fonction de

Dimensions totales LxPxH 215x75x30 mm
- Filetage : M6
Fonctionnement sur batterie interne, de série,

valeur limite) : les valeurs limites supérieures et

inférieures sont programmables, dans le sens

de traction et de compression. Lopération est soires, voir internet ou page 39 et suivantes

autonomie jusqu’a 10 h sans rétroéclairage,

assitée par un signal optique temps de chargement env. 8 h

Poids net env. 0,55 kg

Mémoire des données interne pour jusqu’a

500 valeurs mesurées

DE SERIE OPTION
= b || . o Rk mm g A m SC
| PEAK | MEMORY | |RS232| | USB | |ANALOG ToL BATT | | 230V | 1DAY SOFTWARE| |+4 DAYS| |+4DAYS
Modeéle Plage de mesure Lecture Prix Option Certificat d’étalonnage DAkkS
H.T. Force de traction Force de compression  Force de traction/compression

[Max] [d] départ usine DAKKS DAKKS DAKKS
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FL5 5 0,002 570, - - - - - -
FL 10 10 0,005 570,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FL 20 25 0,01 570,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FL 50 50 0,02 570,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FL 100 100 0,05 570,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FL 200 250 0,1 570,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FL 500 500 0,2 570,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FL 1K 1000 0,5 650,- 963-162 215,- 963-262 215,- 963-362 400,-

Autres options d’étalonnage sur demande
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Dynamomeétre digital SAUTER FL-M

PREMIUM

Fhk

Dynamometre digital performant avec écran graphique pour les mesures
de force de traction et de compression avec cellule de mesure externe

Caractéristiques

Dynamomeétre premium avec cellule de mesure
externe, ceillets de traction de remorquage
de série

Affichage reversible avec écran rétroéclairé

Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe
et/ou fonction track pour affichage continue
de mesure

Boitier métallique pour une utilisation permanente
dans des conditions ambiantes difficiles

Peut étre monté sur tous les bancs d’essai
SAUTER a partir de 1 kN

Indication de capacité : Une bande lumineuse

croissante indique la plage de mesure encore
disponible
Mesure avec zone de tolérance (fonction de

valeur limite) : les valeurs limites supérieures et
inférieures sont programmables, dans le sens
de traction et de compression. Lopération est
assitée par un signal optique

Mémoire des données interne pour jusqu’a
500 valeurs mesurées

Sortie analogique continuelle : signal de tension
linéaire en fonction de la charge (-2 & +2 V)
Interface de données USB, de série

Unités éligibles : N, kN, kgf, ozf, Ibf

H Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

Taux de transmission vers le PC :

env. 25 valeurs de mesure par seconde
Exactitude de mesure : 0,2 % du [Max]
Protection de surcharge : 120 % du [Max]
Dimensions totales LxPxH 175x75x30 mm
Dimensions cellule de mesure LxPxH
76,2x51x19 mm (FL 2K)

76,2x51x28 mm (FL 5K, 10K, 20K)

Filetage : M12

Fonctionnement sur batterie interne, de série,
autonomie jusqu’a 10 h sans rétroéclairage,
temps de chargement env. 8 h

Poids net env. 1,4 kg

Accessoires

Plug-in pour prise en charge des données de
mesure a partir de I'instrument de mesure et
transfert a un PC, p.ex. vers Microsoft Excel®,
SAUTER AFI-2.0, voir internet

Logiciel de transmission des données avec en-
registrement graphique de la courbe de mesure,
logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-
Cable USB, compris dans la livraison, peut étre
commandé séparément, cable de connexion USB/
PC (USB-A/USB mini), SAUTER FL-A01, € 50,-
Céble adaptateur RS-232, SAUTER FL-A04, € 50,-
Supports pour fixation d’objet et autres acces-
soires, voir internet ou page 39 et suivantes

DE SERIE OPTION

ws = = 5 T mA e o‘a. m SC
MEMORY | |RS232 | | USB | AMALOG | TOL BATT | 230V 1DAY SOFTWARE| [+4 DAYS| |+4DAYS
Modéle Plage de mesure Lecture Prix Option Certificat d’étalonnage DAKKS (< 5 kN)/Certificat d’étalonnage usine (> 5 kN)

H.T. Force de traction Force de compression  Force de traction/compression
[Max] [d] départ usine

SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FL 2K 2500 1 690,~ 963-162 215,- 963-262 215,- 963-362 400,-
FL 5K 5000 2 1070, 963-163 300,- 963-263 300,- 963-363 530,-
FL 10K 10000 5 1250,- 961-164 390,- 961-264 390,- 961-364 580,-
FL 20K 20000 10 1290,- 961-164 390,- 961-264 390,- 961-364 580,-

Autres options d’étalonnage sur demande

www.sauter.eu - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0
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Dynamomeétre digital SAUTER FS

PREMIUM

Fkk

Dynamomeétre de haute qualité avec cellule de mesure
intégrée (en option) et possibilité de raccordement de
jusqu’a 4 cellules de mesure externes

Utilisation avec cellule de mesure intégrée

Le dynamomeétre de haute qualité SAUTER FS dispose d’une cellule de mesure intégrée pour les applications

de force de traction et de compression. Qu’il soit mobile pour les tests rapides ou stationnaires, intégré

dans un banc d’essai ou une ligne de production, I'’écran multifonction permet de lire en un coup d’ceil et en

temps réel toutes les valeurs enregistrées. Grace a I'interface intégrée, les données peuvent étre envoyées

vers un PC ou un ordinateur portable pour un traitement ultérieur.

Utilisation avec cellules de mesure externes

Le dynamomeétre de haute qualité SAUTER FS est compatible avec toutes les cellules de mesure a jauges de

contrainte SAUTER, voir Cellules de mesure. Jusqu’a 4 cellules de mesure externes peuvent étre connectées

simultanément.

- | | RS
Mesure des forces dans différentes directions de

traction ou de compression, possible avec un seul
appareil de mesure

Livré dans un systeme de mallette de transport robuste
et de haute qualité (systainer® T-LOC) comprenant un
bloc d’alimentation secteur et un céble USB de type C

Conseil : Commandez le systéme de mallette de trans-
port pratique (systainer® T-LOC) pour ranger et trans-
porter en méme temps les accessoires, les pinces, les
capteurs, etc., SAUTER FS TKZ, voir Accessoires

Peut étre monté sur tous les bancs d’essai SAUTER,
I'illustration montre les accessoires optionnels et le
banc d’essai manuel SAUTER TVL-XS

18 Mesure de force

Mesure simultanée sur jusqu’a quatre canaux.
Des capteurs externes avec mémoire de données
de capteur sont disponibles en option, voir Cellules

de mesure

Dynamometre compact avec cellule de mesure
interne (jusqu’a 500 N max.) pour les mesures de
force rapides et mobiles. Lillustration montre un
accessoire optionnel, la pince a vis SAUTER AE 500
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Dynamometre digital SAUTER FS

Caractéristiques

Ecran tactile de 3,5”

Version standard avec 2 ou 4 canaux de mesure

pour capteurs de force externes (extensible ulté-
rieurement de 2 a 4)

Un cellule de mesure interne est possible (est
désactivée si une cellule de mesure externe est
branchée)

Convient pour les capteurs a 4 et 6 fils avec
jauges de contrainte

Réglage en deux points avec des poids ou réglage
numérique possible

Les données spécifiques d’un capteur externe
sont stockées directement dans le connecteur

Interface USB pour le transfert de données et
I’alimentation électrique de série

Mémoire interne de I'appareil (16 GB)

- Unités Sl réglables : kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm,
mNm

- Fonction de tolérance

- Fonction Track pour 'affichage des mesures
continu

- Mesure de la valeur de créte

- Peut étre monté sur tous les bancs d’essai

SAUTER

Caractéristiques techniques

- Haute résolution : jusqu’a 10000 points par canal .
de mesure

- Stockage des valeurs mesurées ainsi que leur
transmissipn a I'interface avec jusqu’a 1000 Hz
par canal de mesure

Exactitude de mesure :

- avec cellule de mesure interne : 0,1 % de [Max]

- avec cellule de mesure externe : entre autres

dépendant des cellules de mesure utilisés
Dimensions totales LxPxH 71x31x180 mm

Protection de surcharge : 150% du [Max] avec

cellule de mesure interne

Filetage sur le récepteur de charge : M6
(extérieur)
Fonctionnement sur batterie interne, de série,

autonomie jusqu’a 8 h sans rétroéclairage,

temps de chargement env. 8 h

Bloc d’alimentation externe, pour le raccordement
a la prise USB-C, de série
- Poids net env. 0,40 kg

Exemple de commande du dynamomeétre SAUTER FS avec 2 capteurs :

Accessoires

Pour une extension ultérieure a 4 canaux de
mesure : Module convertisseur A/D, uniquement

pour les modeles FS 2 et FS 2-xxx,

SAUTER FS 34, € 205,

Poignée en inox avec gaine en plastique,
SAUTER AFK 02, € 105,-

Mallette de transport, par exemple pour les
accessoires, SAUTER FS TKZ, € 120,
Accessoires standard, SAUTER AC 43, € 61,-
Crochet pour les essais de traction et de rupture
jusqu’a 500 N, filetage : M6, 1 unité,

SAUTER AC 49, € 21,-

Plug-in pour prise en charge des données de
mesure a partir de I'instrument de mesure et
transfert & un PC, p.ex. vers Microsoft Excel®,
SAUTER AFI-2.0, voir internet

Cellules de mesure appropriées voir page 98
et suivantes

Supports pour fixation d’objet et autres acces-
soires, voir internet ou page 39 et suivantes

Etalonnage en option, voir page 115

L’étalonnage est recommandé pour chaque cellule
de mesure !

La confection et le réglage de la cellulle de
mesure, du cennecteur et des capteurs doivent
étre commandés séparément, voir le tableau
ci-dessous, SAUTER FS 401 -FS 408

1x FS 2-500 Dynamomeétre a deux canaux avec capteur intégré pour la mesure de force de traction/compression
1% 963-361 Certificat d’étalonnage DAkkS, force de traction/compression jusqu’a 500 N
1x CO 100-Y1 Capteur de compression miniature jusqu’a 1 kN
1x FS 403 Réglage a deux points jusqu’a 2 kN, incl. fiche et mémoire pour SAUTER FS
1% 963-262 Certificat d’étalonnage DAkkS, force de compression jusqu’a 2 kN
1x CS 500-3P2 Cellule de mesure «S» en acier inoxydable pour la mesure de force de traction/compression jusqu’a 5 kN
1x FS 404 Réglage a deux points jusqu’a 5 kN, avec connecteur et mémoire pour SAUTER FS
1% 963-363 Certificat d’étalonnage DAkkS, force de traction/compression jusqu’a 5 kN
DE SERIE OPTION

SO MHHE A PEE o9 il BB gk N m H

PEAK | | SCAN | [PUSHPULL| | MEMORY| | USB | |PROTOCOL| | TOL BATT | | 230V | 1DAY SOFTWARE| |+4DAYS| [+4DAYS|  Service requis pour l'utilisation de capteurs externes :
Modele Plage de mesure Lecture Capteur ~ Nombre des Prix Modéle Ajustage Plage de mesure Prix

capteur intern capteur intern intern canaux de H.T. des capteurs H.T.
mesure  départ usine externes [Max] départ usine

SAUTER [Max] N [dIN € SAUTER en option kN €
FS 2 - - - 2 950,- FS 401 Numérique* - 135,
FS 2-20 20 0,004 . 2 1070,- FS 402 0,5 160,-
FS 2-50 50 0,01 . 2 1070,- FS 403 2 170,-
FS 2-100 100 0,02 . 2 1070,- FS 404 5 195,-
FS 2-200 200 0,04 . 2 1070,- FS 405 Deux points 20 205,-
FS 2-500 500 0,1 . 2 1070,- FS 406 50 205,-
FS 4 - - - 4 1070,- FS 407 120 225,-
FS 4-20 20 0,004 . 4 1180,- FS 408 250 240,-
FS 4-50 50 0,01 . 4 1180,- *seulement pour capteurs > 250 kN
FS 4-100 100 0,02 . 4 1180,-
FS 4-200 200 0,04 . 4 1180,-
FS 4-500 500 0,1 . 4 1180,-

www.sauter.eu -
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Sets de dynamometres SAUTER FS SP1 - FSRY1 - FSRQ1-FS OY1-FS OY2

FS SP1
Pour mesures de

force de traction et de

compression
FS RY1

Pour mesures de force de traction et de
compression

Set pratique comprenant un dynamometre premium et une cellule de mesure

Gréce a plusieurs versions, les sets entierement configurés conviennent aux mesures de force de traction et de compression dans
de nombreux domaines. Le set comprend le dynamometre haut de gamme FS 2 ainsi que le service nécessaire FS 401 - FS 408.

lls peuvent étre complétés au choix par :

- La capteur « S » 4 pointes en acier nickelé pour la mesure de la force et de la masse (pour les détails, voir le set FS SP1)

- Le cellule de charge d’acier allié CR Y1 pour les mesures de force de traction et de compression (détails voir set FS RY1)

- Le cellule de charge en acier inoxydable CR Q1 pour les mesures de force de compression (détails voir set FS RQ1)

- Cellules de mesure miniatures a bouton en acier inoxydable CO Y1 pour les mesures de force de compression (pour les détails,
voir le set FS OY1) ou CO Y2 pour les mesures de force de traction et de compression (pour les détails, voir le set FS 0Y2)

DE SERIE OPTION
= * seulement pour FS SP1, FS RY1, FS OY2
W |_H—| f = @JE;:) 0 —‘ & e &' .I' ** jusqu’a 5 kN
| PEAK | MEMORY | |PROTOCOL| | TOL BATT | | 230V | 3DAYS | USB +4DAYS| |+4DAYS
FS SP1
Modéle Plage de mesure Lecture Cellule de mesure Prix Option Cert. d’étalon. DAKKS (< 5 kN)/Cert. d’étalonage usine (> 5 kN)
en set H.T. Force de traction  Force de compression Force de trac./comp.
départ usine
[Max] [d] DAKKS DAKKS DAKKS
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FS 2-1KSP1 Jiev 1000 0,2 CS 100-3P1 1300,- 963-162 215,- 963-262 215,- 963-362 400,-
FS 2-2KSP1 [ 2500 0,5 CS 250-3P1 1300,- 963-163 300,- 963-263 300,- 963-363 530,-
FS 2-5KSP1 [ 5000 1 CS 500-3P1 1320,- 963-163 300,- 963-263 300,- 963-363 530,-
FS 2-10KSP1 [@ 10000 2 CS 1000-3P1 1350,- 961-164 390,- 961-264 390,- 961-364 580,-
FS 2-20kSP1 [ 20000 4 CS 2000-3P1 1390,- 961-164 390,- 961-264 390,- 961-364 580,-
FS 2-50KkSP1 [ 50000 10 CS 5000-3P1 1390,- 961-165 390,- 961-265 390,- 961-365 580,-
FS 2-100KSP1 [ 100000 20 CS 10000-3P1 1660,- 961-166 435,- 961-266 435,- 961-366 640,-
FS RY1
Modeéle Plage de mesure Lecture Cellule de mesure Prix Option Cert. d’étalon. DAKKS (< 5 kN)/Cert. d’étalonage usine (> 5 kN)
en set H.T. Force de traction Force de compression Force de trac./comp.
départ usine
[Max] [d] DAKKS DAKKS DAKKS
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FS 2-5KRY1 [ 5000 1 CR 500-1Y1 1380,- 963-163 300,- 963-263 300,- 963-363 530,-
FS 2-10KRY1 [ 10000 2 CR 1000-1Y1 1380,- 961-164 390,- 961-264 390,- 961-364 580,-
FS 2-50KRY1 [ 50000 10 CR 5000-1Y1 1390,- 961-165 435,- 961-265 390,- 961-365 580,-
FS 2-100KRY1 [ 100000 20 CR 10000-1Y1 1550,- 961-166 435,- 961-266 235,- 961-366 640,-
FS 2-200KRY1 [ 200000 40 CR 20000-1Y1 1560,- 961-167 435,- 961-267 235,- 961-367 640,-
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Sets de dynamometres SAUTER FS SP1 - FSRY1 - FSRQ1-FS OY1-FS OY2

SAUTER FS RQ1 SAUTER FS OY1 SAUTER FS 0Y2
Pour mesures de force de compression Pour mesures de force de compression Pour mesures de force de traction et

de compression

FS RQ1
Modeéle Plage de mesure Lecture Cellule de mesure Prix Option Cert. d’étalon. DAKKS (< 5 kN)/Cert. d’étalonage usine (> 5 kN)
en set H.T. Force de traction Force de compression Force de trac./comp.
départ usine
[Max] [d] DAKKS DAKKS DAKKS
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FS 2-25KRQ1 [ 25000 5 CR 2500-1Q1 1410,- - - 961-265 390,- - -
FS 2-50KRQ1 [ 50000 10 CR 5000-1Q1 1410,- - - 961-265 390,- - -
FS 2-100KRQ1 [ 100000 20 CR 10000-1Q1 1390,- - - 961-266 435,- - -
FS OY1
Modéle Plage de mesure Lecture Cellule de mesure Prix Option Cert. d’étalon. DAKKS (< 5 kN)/Cert. d’étalonage usine (> 5 kN)
en set d H.T. Force de traction Force de compression Force de trac./comp.
Spart usi
(Max] (d] CPartusine  pakks DAKKS DAKKS
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FS 2-5000Y1 [ 500 0,1 CO 50-Y1 1250,- - - 963-261 178,- - -
FS 2-2KOY1 B 2000 0,4 CO 200-Y1 1260,- - - 963-262 215,- - -
FS 2-5KOY1 [ 5000 1 CO 500-Y1 1320,- - - 963-263 300,- - -
FS 2-20KOY1 [ 20000 4 CO 2000-Y1 1350,- - - 961-264 390,- - -
FS OY2
Modéle Plage de mesure Lecture Cellule de mesure Prix Option Cert. d’étalon. DAKKS (< 5 kN)/Cert. d’étalonage usine (> 5 kN)
en set H.T. Force de traction Force de compression Force de trac./comp.
départ usine
[Max] [d] DAKKS DAKKS DAKKS
SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
FS 2-1000Y2 [@ 100 0,02 CO 10-Y2 1320,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FS 2-5000Y2 [ 500 0,1 CO 50-Y2 1320,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
FS 2-1KOY2 = 1000 0,2 CO 100-Y2 1390,- 963-162 215,- 963-262 215,- 963-362 400,-

Accessoires

- Module convertisseur A/D pour passer de 2 a 4 canaux de mesure externes, SAUTER FS 34, € 205,

- Mallette de transport, par exemple pour les accessoires (convient uniquement pour une plage de mesure jusqu'a 10.000 N),
SAUTER FS TKZ, € 120,-

- Plug-in pour prise en charge des données de mesure a partir de I'instrument de mesure et transfert a un PC,
p.ex. vers Microsoft Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,-

- Supports pour fixation d’objet et autres accessoires, voir www.sauter.eu

[ Nouveau modele
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Testeur des pierres tombales SAUTER FG

Controle rapide de la stabilité des pierres tombales selon VSG 4.7

SAUTER FA-G

Disque de pression avec revétement en
caoutchouc mousse pour essais de compression

Poignée en acier inox avec revétement en
caoutchouc pour un maniement s(r

Aucune alimentation électrique nécessaire en
raison du systéme de mesure mécanique

Affichage de la force réelle avec fonction de force
maximale par le biais d’une aiguille de trainage

Pour le contrdle des forces de traction et
de compression
Inclus a la livraison :

SAUTER FL-G

- Idéal pour les inspections documentées des
tailleurs de pierre

Grande autonomie (plus de 8 heures), qui permet
d’utiliser 'appareil en mobile pendant plus
d’une journée

Fonction de valeur limite : permet de programmer
une valeur limite de stabilité. Si cette valeur

est dépassée, I'appareil émet un signal visuel.
Ainsi, il n’est plus nécessaire de lire le résultat

de la mesure

Large plaque d’appui avec surface en caoutchouc

SAUTER FS-G

Utilisable également en dehors du test de pierre
tombale grace au capteur interne et externe
Ecran tactile de 3,5"

Interface USB pour le transfert de données et
I’alimentation électrique de série

Mémoire interne de I'appareil (16 GB)
Fonction de tolérance

Fonction Track pour I'affichage des
mesures continu
Mesure de la valeur de créte

Inclus a la livraison :

- 1x FA 500 mousse, pour ne pas rayer la pierre tombale - 1x FS 2-500
-1x AEO8 - Boitier métallique robuste pour une utilisation per- - 1x AE 08
- 1x AFH 04 manente dans des conditions environnementales - 1x AFK 02
difficiles
- Inclus a la livraison :
- 1x FL 500/FL 1K
- 1x AE 08
- 1x AFH 04
Plus de détails ainsi que des nombreux
accessoires voir Internet
|
e
&
—
DE SERIE OPTION DE SERIE DE SERIE
y P —
I EE= [ o | = <2 2 S o s s | = oS0 &9
1 DAY +4DAYS MEMORY | | USB | |ANALDG | UNIT TOL MEMORY | | USB | |PROTOCOL| | TOL
OPTION OPTION
>0 TR ME& gk M SC
BATT 230V 1 DAY SOFTWARE| |+4 DAYS| |+4 DAYS ZERO BATT 230V 1 DAY +4DAYS| |+4DAYS
SAUTER FA 500G FL 500G FL 1KG FS 500G
Plage de mesure [Max] N 500 500 1000 500
Lecture [d] N 2,5 0,2 0,5 0,1
Exactitude de mesure du [Max] 1% 0,2% 0,2 % 0,1%
Protection de surcharge du [Max] 150 % 120 % 120 % 150 %
Prix, H.T., départ usine, € 355,- 690, 810,- 1160,-

Option
Cert. d’étalonnage
usine

Force de traction

961-1610, € 178,-

961-161, € 178,

961-162, € 215,

961-161, € 178,

Force de compression

961-2610, € 198,-

961-261, € 178,-

961-262, € 215,-

961-261, € 178,-

Force de traction/compression

961-3610, € 335,-

961-361, € 325,-

961-362, € 400,-

961-361, € 325,-

Option
Cert. d’étalonnage
DAkkS

Force de traction

963-161, € 178,-

963-162, € 215,-

963-161, € 178,-

Force de compression

963-261, € 178,-

963-262, € 215,-

963-261,€ 178,

Force de traction/compression

963-361, € 325,-

963-362, € 400,-

963-361, € 325,-
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Testeur numérique de béton SAUTER FC 1K-BT

Dynamomeétre compact

Caractéristiques

- Controéle de la consistance du béton projeté
est d’'une importance cruciale pour assurer
I’épaisseur maximale du béton pendant la le
processus de séchage

Détermination exacte des forces nécessaires pour
permettre a I'aiguille de pénétrer dans le béton.
De ce fait, on peut conclure de maniere fiable

sur la résistance a la compression, que le béton
projeté posséde en phase de séchage

Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe
et/ou fonction track pour affichage continue
de mesure

Boitier métallique pour une utilisation permanente
dans des conditions ambiantes difficiles

Indication de capacité : Une bande lumineuse
croissante indique la plage de mesure encore
disponible

Fonction de valeur limite : Programmation de
Max/Min avec signal acoustique et optique
via I'affichage OK

Sécurité : En cas de dépassement de capacité
de la charge au-dela de 110 % de la plage de
mesure, I'appareil émet des signaux acoustique
et optique clairs

- Mémoire des données interne pour jusqu’a
500 valeurs mesurées

- B Livré dans une mallette de transport robuste

- Grand écran réversible avec rétro-éclairage

- Sélectionnable : fonction AUTO-OFF ou
fonctionnement continu. Indicateur du niveau
de charge de la batterie

Caractéristiques techniques

- Taux de transmission vers le PC :
jusqu’a 200 valeurs de mesure par seconde
Exactitude de mesure : 0,3 % du [Max]

Protection de surcharge : 150 % du [Max]
Dimensions boitier LxPxH 145x73x34 mm
Poids net env. 1,8 kg

Unités éligibles : N, kgf, ozf, Ibf
Construction robuste, nettoyable et portable

- Capteur de force intégré de 1000 N

- Changement rapide et facile de I'aiguille
de pénétration

- Affichage inversé pour une meilleure lisibilité

- Mesures de la force de créte en temps réel
pour une suivi

- Précision £ 0,1 %

- Interface USB

-l Aiguilles de pénétration et des adaptateurs

- Démontable, si nécessaire

- Diamétre de I'aiguille : 3 mm
- Angle supérieur : 60 degrés
- Longueur : 15 mm

- Contient : 15 aiguilles

Accessoires

- Aiguille de rechange (ensemble de 15 piéces)
pour testeur de béton SAUTER BT-A01, € 50,-
- Pour d’autres accessoires, voir internet
et page 39 et suivantes

DE SERIE OPTION

pe | = [mm s [T o) H e SQ
MEMORY | | RS232 | | USB UNIT oL BATT | | 230V 1DAY SOFTWARE| [+4DAYS| |+4DAYS
Modéle Plage de mesure Lecture Prix Option Certificat d’étalonnage DAkkS

H.T. Force de traction Force de compression
[Max] [d] départusine  pakks DAKKS

SAUTER N N € KERN € KERN €
FC 1K-BT 1000 1 1320,- 963-162 215,- 963-262 215,-
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DEVELOPPEMENT SPECIAL SUR
MESURE SELON VOS BESOINS

Vous n’avez pas trouvé un dispositif de
serrage approprié dans notre gamme ?

Aucun probléeme, nous développerons le systeme de serrage adéquat adapté
a vos besoins, qui est congu sur mesure pour votre systeme de test. Grace

a des solutions innovantes et a de nombreuses années d’expérience, nous
apportons notre soutien a votre équipe ou votre entreprise sur le plan techno-
logique et nous développons ensemble le systeme de serrage approprié.

CUSOS - parfaitement adapté a vous et
VoS exigences

Le développement de votre équipement de serrage individuel est basé
sur le dernier standard de la technique. De l'idée, en passant par le
développement, jusqu’au processus de fabrication, jusqu’au produit
fini, nous utilisons, avec nos partenaires, les meilleurs et les
plus récentes techniques, ainsi que les plus modernes.

Contactez-nous des aujourd’hui et demandez votre
solution sur mesure.

CUSTOMIZED
SOLUTION SERVICE

Stefan Herrmann

Chef de produit Mesure de Force
SAUTER

Tél. +49 7433 9933-214
stefan.herrmann@kern-sohn.com




Banc d’essai manuel SAUTER TVL-XS

Banc d’essai manuel pour mesures de force de traction et compression

précises jusqu’a 100 N

Caractéristiques Caractéristiques techniques

- La broche ultrafine redessinée permet des

essais précis dans la plage de mesure de force - Dimensions totales LxPxH 300%250%160 mm

jusqu’a 100 N par étapes particulierement fines - Poids net env. 4,6 kg
et, en liaison avec la manivelle a dosage fin,

garantit une manipulation fiable

Principaux domaines d’utilisation : Test de

petites forces avec de courtes distances de
déplacement, comme p. ex. test de films

de clavier, d’échantillons biologiques, etc.

(p. ex. résistance des feuilles etc.), emballages
blister (p. ex. force nécessaire pour extraire
les comprimés etc.)

Utilisation verticale et horizontale

Niveau de sécurité élevé pour mesures de
répétabilité
Grand table de base avec une haute flexibilité

de montage

Convient a tous les dynamomeétres SAUTER
avec cellule de mesure interne jusqu’a 100 N
(non inclus dans la livraison)

DE SERIE

- Course par rotation (levée d’une rotation) : 2 mm

Economisez de I'argent grace a nos ensembles
pratiques, comprenant un banc d’essai, un
dynamomeétre et les pinces correspondantes, par
exemple SAUTER TVL 100FHS71, composés de :
- 1x TVL-XS

- 1x FH 100 (Détails voir p. 14)

- 2x AE 500 (Détails voir p. 43)

Vous trouverez nos ensembles sur la page 28/29

-

1 DAY
Modéle Plage de mesure Prix

H.T.
[Max] départ usine

SAUTER N €
TVL-XS* 100 710,-
H * JUSQU’A EPUISEMENT DU STOCK
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Banc d’essai manuel SAUTER TVL : TVL-E - TVL-O - TVL-XLS

Banc d’essai manuel pour la mesure ultraprécise des forces de traction

et de compression

Caractéristiques

- Utilisation verticale et horizontale

- Résultat de mesure précis

- Niveau de sécurité élevé pour mesures
de répétabilité

- Grand table de base avec une haute flexibilité
de montage

- SAUTER TVL, TVL-XLS: Mesure digitale de
longueur SAUTER LA (sans interface) de série
- Plage de mesure : max. 200 mm
- Lecture : 0,01 mm
- Fonction position a zero
- Prélongueur manuel ajustable

- [l NOUVEAU : SAUTER TVL-0, Banc d’essai
manuel sans appareil de mesure de la longueur
SAUTER LA

- B NOUVEAU : SAUTER TVL-E, Banc d’essai pour
les capteurs dynamométriques avec cellules de
mesure externes

- SAUTER TVL-O, TVL-E: En option, I'appareil de
mesure de longueur SAUTER LB (avec interface)

peut &tre monté, voir Accessoires

DE SERIE

<l %)
1 DAY

TVL,
TVL-XLS

« SAUTER TVL, TVL-XLS, TVL-O: Convient a tous les
dynamometres SAUTER avec cellule de mesure in-
terne jusqu’a 1000 N (non inclus dans la livraison)

- SAUTER TVL-E: Convient a tous les dynamomeétres
SAUTER avec cellule de mesure externe jusqu’a
2000 N (non inclus dans la livraison)

- SAUTER TVL : Crochet avec filetage M6 de série

« SAUTER TVL-XLS : consistant en :

SAUTER TVL + SAUTER TVL-XL, voir Accessoires

- Bl Modéle TVL et TVL-XLS en comparaison

de taille

Caractéristiques techniques

- Plaque de base avec trou taraudé Mé

- Course par rotation (levée d’une rotation)
SAUTER TVL-XLS, TVL, TVL-O : 3 mm
SAUTER TVL-E : 2 mm

Accessoires

- Kit d’extension pour SAUTER TVL-XL, étend la zone
de travail de 340 mm, afin de pouvoir également me-
surer de plus grands échantillons. La course (hauteur
de la broche a partir du socle) reste la méme : 230
mm. Dimensions totales LxPxH 35x110x344 mm,
poids net env. 2,8 kg, commande ultérieure
possible, SAUTER TVL-XL, € 330,-

Systéme de mesure linéaire digital, plage de

mesure 200 mm, lecture 0,01 mm, pour détails
voir page 49, SAUTER LB 200-2, € 1140,-
Montage d’un dispositif de mesure de longueur LB

sur un banc d’essai SAUTER en usine,
SAUTER LB-A02, € 210,-
Logiciel de transmission des données avec en-

registrement graphique de la courbe de mesure,
logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-
Logiciel Force/course, uniquement en liaison avec
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,-

Economisez de I'argent grace a nos ensembles
pratiques, comprenant un banc d’essai, un
dynamomeétre et les pinces correspondantes, par
exemple SAUTER TVL 500FHS71, composés de :
- 1x TVL

- 1x FH 500 (Détails voir p. 14)

- 2x AE 500 (Détails voir p. 43)

Vous trouverez nos ensembles sur la page 28/29

Modele Plage de Course Dispositif de mesure de longueur Dimensions Poids net Prix
mesure maximale dans la livraison H.T.
[Max] LxPxH env.  départ usine
SAUTER N mm mm kg €
TVLXLS 500 230 Dispositif de mesure de longueur avec écran 200300800 12 760,-
TVL 1000 230 151x234%465 9 450,-
TVL-O = 1000 230 Dispositif de mesure de longueur avec écran et 151%x234%465 9 290,-
TVL-E = 2000 290 interface de données (en option) 154x240%x550 9 610,-

[ Nouveau modele
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Banc d’essai manuel TVP - TVP-L

SAUTER TVP

SAUTER TVP-L

Bancs d’essai manuels pour la mesure des forces de compression,
méme avec mesure de longueur digital

Caractéristiques

- Mesure rapide et stable

- Niveau de sécurité élevé pour mesures
de répétabilité

- Insertion multiple et des résultats de mesure
précis

- Construction sur chariot pour mesures
de distance

- Grand table de base avec une haute flexibilité
de montage

- Approprié pour tous les dynamomeétres SAUTER
jusqu’a 500 N (non inclus dans la livraison)

- SAUTER TVP-L: Mesure digitale de longueur
- Plage de mesure : 100 mm
- Lecture : 0,01 mm
- Fonction position a zero
- Prélongueur manuel ajustable

DE SERIE

<ol
FASFMOVE 1 DAY
TVP-L

Caractéristiques techniques

- Zone de travail maximal : 315 mm

Longueur maximale de course : 78 mm
Plaque de base avec trou taraudé M6
Dimensions totales LxPxH 150x233x420 mm
Poids net env. 11 kg

Accessoires

Systéme de mesure linéaire digital, plage de
mesure 200 mm, lecture 0,01 mm, pour détails
voir page 49, SAUTER LB 200-2, € 1140,-
Montage d’un dispositif de mesure de longueur LB
sur un banc d’essai SAUTER en usine,

SAUTER LB-A02, € 210,-

Logiciel de transmission des données avec en-
registrement graphique de la courbe de mesure,
logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-
Logiciel Force/course, uniquement en liaison avec
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,-

Modéle Plage de mesure Prix
H.T.
[Max] départ usine
SAUTER N €
TVP 500 305,-
TVP-L 500 440,
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Série des ensembles de mesure de la force SAUTER S71

.

Les ensembles tout-en-un, pratiques pour des essais rapides et faciles

FH 500871

- Tout-en-un : dynamométre numérique avec pince

- Pour des essais rapides et faciles pour des forces jusqu’a 500 N

- Pas besoin d’assembler ni de configurer les piéces, ce qui fait économiser

du temps et de I'argent

- Pour le contrdle des forces de traction et de compression

Accessoires

- Logiciel de transmission des données avec enregistrement graphique de la
courbe de mesure, logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-

DE SERIE

TVL 500FHS71

- Tout-en-un : banc d’essai avec dynamometre numérique et 2 pinces

- Pour les essais manuels avec un pas de la broche de 3 mm/rotation et pour
les forces jusqu’a 500 N

- Pas besoin d’assembler ni de configurer les piéces, ce qui fait économiser
du temps et de I'argent

- Pour le contréle des forces de traction et de compression

Accessoires

- Systeme de mesure linéaire digital, plage de mesure 200 mm, lecture
0,01 mm, pour détails voir page 51, SAUTER LB 200-2, € 1140,-

- Montage d’un dispositif de mesure de longueur LB sur un banc d’essai
SAUTER en usine, SAUTER LB-A02, € 210,

- Logiciel de transmission des données avec enregistrement graphique de la
courbe de mesure, logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-

- Logiciel Force/course, uniquement en liaison avec SAUTER LB,
SAUTER AFH FD, € 710,-

OPTION

-v'+
W EM@@»)[@'—‘.,‘&
MEMORY | | RS 232 | |STATISTIC| = TOL BATT | 230V | 1DAY
TVL

.
o0 ’I'
SWITCH | |SOFTWARE| |+4 DAYS| |+4DAYS

Modéle Plague de  Lecture Inclus a Prix Option Certificat d’étalonnage DAkkS
mesure la livraison H.T. Force de traction Force de compression Force de traction/comp.
[Max] [d] départ usine  paAkkS DAKKS DAKKS

SAUTER N N € KERN € KERN € KERN €
1x FH 500

FH 500871 500 0,1 1% AE 500 710,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-

1x TVL

TVL 500FHS71 500 0,1 1x FH 500 1380,- 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-

2x AE 500
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Série des ensembles de mesure de la force SAUTER S71

Le paquet tout-en-un pratique pour des essais rapides et faciles

Caractéristiques

- Tout-en-un : banc d’essai avec dynamometre numérique et 2 pinces

- Pour les essais manuels précis par élévation de la broche de 2 mm/tour

- Pas besoin d’assembler ni de configurer les pieces, ce qui fait économiser
du temps et de I'argent

- Pour le contréle des forces de traction et de compression

DE SERIE OPTION

Accessoires

- Logiciel de transmission des données avec enregistrement graphique de la
courbe de mesure, logiciel force-temps, € 115,-

@) = o -v'+ )
0 = W & pilks T g MR O SQ
MEMORY | | RS 232 | |STATISTIC| | TOL ZERO | | BATT | | 230V | 1DAY SWITCH| |SOFTWARE| |+4DAYS| [+4DAYS

Modéle Plague de  Lecture Inclus a Prix Option Certificat d’étalonnage DAkkS
mesure la livraison H.T. Force de traction Force de compression Force de traction/comp.
[Max] [d] départ usine  paKks DAKKS DAKKS
SAUTER N N KERN € KERN € KERN €
1x TVL
TVL 100FHS71 100 0,05 1x FH 100 1480, 963-161 178,- 963-261 178,- 963-361 325,-
2x AE 500
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Banc d’essai motorisé horizontal SAUTER THM-N

A_d SAUTER

Cycle Control

Speed Control

Banc d’essai motorisé avec écran numérique pour les mesures horizontales de force
avec des exigences tres élevées

Caractéristiques

- Utilisation aisée

- Travail efficace

- Qualité solide et finition robuste

- H Etau a machoires réglable en linéaire. L'étau de
serrage peut étre réglé et bloqué avec précision
latéralement et en hauteur par molette de réglage

- Fonction de répétition pour tests de charge
permanentes

- Affichage numérique de vitesse pour lecture
directe de la vitesse de mouvement

- Tableau de commande de haute gamme :
- affichage de vitesse numérique
- fonction répétition numérique
- commande du banc d’essai avec le logiciel de

I'ordinateur SAUTER AFH

DE SERIE

- B La figure montre le tableau de commande
Premium du SAUTER THM 500N500N

- Possibilités de fixation solides et flexibles des
dynamometres SAUTER, voir Accessoires Page 39

- Approprié pour tous les dynamometres SAUTER
jusqu’a 500 N (non inclus dans la livraison)

Caractéristiques techniques

- Distance minimale entre la fixation gauche et
la fixation droite de I'objet : 30 mm

- Course maximale: 220 mm (protégé par des
interrupteurs finals électriques)

- Dimensions totales LxPxH 550x170x345 mm

- Poids net env. 34 kg

O}y Wy
ELECTRO| 2 DAYS
Modele Plage de mesure Plage de vitesse Moteur Prix
H.T.
[Max] [Max] départ usine
SAUTER N mm/min €
THM 500N500N* 500 50 - 500 Moteur électrique 2790,-

H * JUSOU’A EPUISEMENT DU STOCK
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Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVO

ue

2%

Ban
~—

Banc d’essai robuste pour applications de laboratoire

Caractéristiques Caractéristiques techniques Accessoires

Banc d’essai motorisé pour des contrdles du - Force de traction et de compression maximale : - Systeme de mesure linéaire digital, plage de

force de traction et de compression 500N mesure 300 mm, lecture 0,01 mm, pour détails
voir page 49, SAUTER LB 300-2, € 1250,-

Montage d’un dispositif de mesure de longueur LB

- Exactitude de la vitesse : 2% du [Max]
- Dimensions totales LxPxH 570x428%236 mm

Version de table pour une utilisation simple

Design robuste pour des applications permanents

Arrét d’urgence facile d’accéder

Points d’extrémités individuelles ajustables de
la course

Mode de procédure automatique ou manuel

Approprié pour tous les dynamometres
SAUTER jusqu’a 500 N, p. ex. SAUTER FH-S,
pour détails, voir la page 14 (non inclus dans
la livraison)

DE SERIE OPTION

O\ mmy 5

ELECTRO| 2 DAYS SCALE | |SOFTWARE

- Poids net env. 28 kg

sur un banc d’essai SAUTER en usine,
SAUTER LB-A02, € 210,-
Logiciel de transmission des données avec en-

registrement graphique de la courbe de mesure,
logiciel force-temps, SAUTER AFH FAST, € 115,-
Logiciel Force/course, uniquement en liaison avec
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,-

Modeéle Plage de mesure Plage de vitesse Course maximale Prix
H.T.
[Max] [Max] départ usine
SAUTER N mm/min mm €
TVO 500N300 500 15 - 300 270 2480,-
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Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVO-S - TVO-LD
PREMIUM

Fhok

Banc d’essai motorisé incl. appareil de
mesure de longueur LD

Banc d’essai de haute gamme en version table - avec moteur pas-a-pas -

maintenant disponible en kit

\.m\i:""
Possibilités de fixation solides et flexibles de nom- Un grand nombre de possibilités d’utilisation gréce Interface pour le transfert de données du
a la course grande dynamomeétre SAUTER FH et pour la commande du
banc d’essai avec le logiciel SAUTER AFH

breux accessoires et pinces de la gamme SAUTER,

voir Accessoires

www.sauter.eu - Commandez par la hotline +49 7433 9933-0
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Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVO-S - TVO-LD

Force ! N

Caractéristiques

Banc d’essai motorisé pour des contrbles du force
de traction et de compression

NOUVEAU : Maintenant disponible en kit pratique
TVO-LD pour les mesures de force-déplacement

en laboratoire et dans I'industrie

Kit TVO-LD : cing en un - banc d’essai motorisé,
appareil de mesure de longueur LD, cable d’inter-
face, logiciel de transmission des données

AFH LD, convertisseur d’interface AFH 12 et
montage

Moteur pas a pas pour une utilisation optimale :

- pour une vitesse constante de la plus petite
charge a la charge maximale

- permet le contrdle a vitesse minimale et a
pleine charge

- pour une meilleure précision de positionnement.
Démarrage et arrét précis, sans marche a vide,
méme aux vitesses élevées

- possibilités de régler précisement la vitesse de
mouvement avec affichage a I’écran

Mode de procédure automatique ou manuel

-l Tableau de commande de haute gamme :

- affichage de vitesse numérique

- fonction répétition numérique

- commande du banc d’essai avec le logiciel de
I'ordinateur SAUTER AFH

Version de table pour une utilisation simple

Construction robuste

Kit TVO-LD : avec potentiométre linéaire pour
la mesure de longueur pour la création de
diagrammes force/déplacement sur PC, plage de
mesure maximale 300 mm/500 mm/700 mm,
lisibilité 0,01 mm, précision de mesure 0,5 % de
[Max], cable USB-A 1,5 m, vitesse d’acquisition
de données élevée
- TVO-LD: Logiciel de transmission de données
SAUTER AFH LD compris dans la livraison
- Bl Possibilité de fixation des dynamomeétres
SAUTER jusqu’a 2 kN

Caractéristiques techniques

- Exactitude de la vitesse : 0,5 % du [Max]
- Précision du positionnement a I'arrét : + 0,05 mm

Accessoires

- Uniquement TVO-S: Logiciel de transmission des
données avec enregistrement graphique de la
courbe de mesure, logiciel force-temps,

SAUTER AFH FAST, € 115~

- B Support pour les dynamométres avec cellule
de mesure externe aux bancs d’essai, pour une
lecture confortable de la valeur mesurée,
SAUTER TVO-AO1, € 125,-

- Dynamomeétres voir page 12 et suivantes, pinces
et autres accessoires voir page 39 et suivantes

DE SERIE OPTION
5 O} mmy

SOFTWARE| [STEPPER| 2 DAYS SOFTWARE

TVO-LD  TVO-LD VO

Modéle Plage de mesure Plage de vitesse Course maximale Prix

H.T.

[Max] [Max] départ usine

SAUTER N mm/min mm €

TVO 500N5008 500 1-500 270 3950,-

TVO 1000N500S 1000 1-500 500 4090,-

TVO 2000N500S 2000 1-500 700 5800,-

Sets comprenant banc d’essai, appareil de mesure de longueur, cable d’interface, logiciel AFH LD, montage :

TVO 500N500S-LD [ 500 1-500 270 5050,-

TVO 1000N500S-LD [ 1000 1-500 500 5250,-

TVO 2000N500S8-LD [ 2000 1-500 700 6980,

[ Nouveau modele
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Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVM-N - TVM-NL - TVM-LB

Banc d’essai motorisé incl. dispositif de
mesure de longueur LB

Banc d’essai avec moteur électrique pour les mesures standard -
maintenant disponible en kit
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Tableau de commande haute gamme Commande du banc d’essai avec le logiciel pour Possibilités de fixation solides et flexibles de nom-
- affichage de vitesse numérique ordinateur SAUTER AFH breux accessoires et pinces de la gamme SAUTER,

-

2 0 2 4 6 1 "
Displacement / mm

- fonction répétition numérique voir Accessoires
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Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVM-N - TVM-NL - TVM-LB
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Caractéristiques - Possibilités de montage particuliérement flexibles Caractéristiques techniques

de dynamomeétres les plus divers comme par
exemple SAUTER FC, FH, FK, FL :
- i Montage direct des appareils de mesure

- Course maximale: 210 mm

Banc d’essai motorisé pour des contrdles du
force de traction et de compression - Exactitude de la vitesse : 3 % du [Max]
NOUVEAU : Maintenant disponible en kit pratique

pour les mesures de force-déplacement en

avec cellule de mesure interne jusqu’a une

Accessoires
laboratoire et dans I'industrie plage de mesure de 500 N

« Kit TVM-LB : cing en un - banc d’essai motorisé (uniquement pour TVM 5000N230N) - Uniquement TVM : Logiciel de transmission des
dispositif de mesure digital de longueur LB, cable - B Montage directe de la cellule de mesure au données avec enregistrement graphique de la
'interface, logiciel de transmission des données traverse, commencant avec [Max] 1000 N courbe de mesure, logiciel force-temps,

AFH FD. deux convertisseurs d’interface AFH 12 - B Support pour les dynamometres de la série SAUTER AFH FAST, € 115,-
et montage SAUTER FH avec cellule de mesure externe - B Support pour les dynamométres de la série

- Fonction de débranchement commandé par la - Kit TVM-LB : avec dispositif de mesure digital de SAUTER FH avec cellule de mesure externe,
force, arrét test aprés atteinte d’une charge longueur LB pour I'établissement de diagrammes SAUTER TVM-AO1, € 95,~
maximale réglable, seulement en connection force/course sur PC, plage de mesure maximale - Dynamomeétres voir page 11 et suivantes, pinces
avec les dynamométres SAUTER FH 300 mm, lisibilité 0,01 mm, pour détails voir la et autres accessoires voir page 39 et suivantes

- Course maximale assurées par interrupteurs page 49
finals de course électriques

- Systéme de mesure linéaire digital SAUTER LA
de série, pour la lecture du déplacement de
mesure avec une lisibilité de 0,01 mm
(uniquement pour TVM)

DE SERIE OPTION
< Oy .Gy

SOFTWARE| [ELECTRO| 2 DAYS SOFTWARE

TVM-LB VM
Modele Plage de mesure Plage de vitesse Longueur colonnes de guidage Prix
H.T.
[Max] [Max] départ usine

SAUTER N mm/min mm €

TVM 5000N230N 5000 10 - 230 635 2740,-

TVM 5000N230NL 5000 10 - 230 1135 3230,-

TVM 10KN120N 10000 30 - 120 1135 3770,-

TVM 20KN120N 20000 30 - 120 1135 5040,-

Sets comprenant banc d’essai, dispositif de mesure de longueur, cable d’interface, logiciel AFH FD, montage :

TVM 5000N230N-LB [ 5000 10 - 230 635 4880,

TVM 5000N230NL-LB [ 5000 10 - 230 1135 5350,-

TVM 10KN120N-LB [ 10000 30 - 120 1135 5880,-

TVM 20KN120N-LB [ 20000 30 - 120 1135 7100,-

[ Nouveau modéle
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Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVS - TVS-LD

PREMIUM

Fhok

Banc d’essai motorisé incl. appareil
de mesure de longueur LD

Banc d’essai de qualité premium avec moteur pas-a-pas pour un controle précis
jusqu’a 50 kN - maintenant disponible en kit
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Tableau de commande haute gamme

- Indication digital de la vitesse permet de lire
directement la vitesse de mouvement

- Fonction digital de répétition pour des essais
de charge permanente

36 Mesure de force

Commande du banc d’essai avec le logiciel pour
ordinateur SAUTER AFH

Possibilités de fixation solides et flexibles de
nombreux accessoires et pinces de la gamme
SAUTER, voir Accessoires
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Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVS - TVS-LD
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Caractéristiques

Banc d’essai motorisé pour des contrbles du force
de traction et de compression

NOUVEAU : Maintenant disponible en kit pratique
TVS-LD pour les mesures de force-déplacement

en laboratoire et dans I'industrie

Kit TVS-LD : cing en un - banc d’essai motorisé
de haute gamme, appareil de mesure de longueur
LD, cable d’interface, logiciel de transmission des
données AFH LD, convertisseur d’interface

AFH 12 et montage

Moteur pas a pas pour une utilisation optimale :

- pour une vitesse constante de la plus petite
charge a la charge maximale

- permet le contrdle a vitesse minimale et a
pleine charge

- pour une meilleure précision de positionnement.
Démarrage et arrét précis, sans marche a vide,
méme aux vitesses élevées

- possibilités de régler précisement la vitesse de
mouvement avec affichage a I’écran

Course maximale assurées par interrupteurs finals
de course électriques

Zone de travail importante grace aux colonnes de
guidage plus longues en version standard, permet
un grand nombre de possibilités de fixation

Uniquement TVS : Systéme de mesure linéaire
digital SAUTER LA de série, pour la lecture du
déplacement de mesure avec une lisibilité de
0,01 mm

Kit TVS-LD : avec potentiometre linéaire pour

la mesure de longueur pour la création de

diagrammes force/déplacement sur PC, plage

de mesure maximale 300 mm, lisibilité 0,01 mm,

précision de mesure 0,5 % de [Max], cable USB-A

1,5 m, vitesse d’acquisition de données élevée

TVS-LD: Logiciel de transmission de données

SAUTER AFH LD compris dans la livraison

Possibilités de montage particuliérement

flexible de dynamomeétres divers comme

p. ex. SAUTER FC, FH, FK, FL :

- i Montage direct des appareils de mesure avec
cellule de mesure interne jusqu’a une plage de
mesure de 500 N
(uniquement pour TVS 5000N240)

- B Montage directe de la cellule de mesure au
traverse, commencant avec [Max] 1000 N

- B Support pour les dynamometres de la série
SAUTER FH avec cellule de mesure externe

Caractéristiques techniques

- Course maximale : 210 mm

- Exactitude de la vitesse : 1 % du [Max]

- Précision du positionnement a I'arrét : + 0,05 mm

Accessoires

- Uniquement TVS : Logiciel de transmission des

données avec enregistrement graphique de la

courbe de mesure, logiciel force-temps,
SAUTER AFH FAST, € 115~
- B Support pour les dynamométres de la série

SAUTER FH avec cellule de mesure externe,
SAUTER TVM-AO01, € 95,-
- Dynamomeétres voir page 11 et suivantes, pinces

et autres accessoires voir page 39 et suivantes

DE SERIE OPTION
< 1S wmy
SOFTWARE| [STEPPER| 2 DAYS SOFTWARE
TVS-LD TVS
Modéle Plage de mesure Plage de vitesse Longueur colonnes de guidage Prix
H.T.

[Max] [Max] départ usine

SAUTER N mm/min mm €

TVS 5000N240 5000 1-240 1135 5650,-

TVS 10KN100 10000 1-200 1135 7200,-

TVS 20KN100 20000 1-70 1135 7300,-

TVS 50KN80 50000 1-70 1135 10400,-

Sets comprenant banc d’essai, appareil de mesure de longueur, cable d’interface, logiciel AFH LD, montage :

TVS 5000N240-LD [ 5000 1-240 1135 6590,-

TVS 10KN100-LD = 10000 1-200 1135 8150,-

TVS 20KN100-LD = 20000 1-70 1135 8250,-

TVS 50KN80-LD = 50000 1-70 1135 11290,-

[ Nouveau modéle
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Appareil de test a ressort SAUTER SD-M

Pt

Banc d’essai manuel pour controle des ressorts en traction et
en compression, version intermédiaire a 500 N

Caractéristiques Caractéristiques techniques

- Mésure des ressorts en traction et compression - Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]

- Appareil de mesure intégré au boitier - Longueur maximale de course : 100 mm

-l Imprimante thermiqu