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METZ . .
' connecT Cat.7 | Cables dinstallations

GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR

Cable d'installation 10 GBit, simplex

Cable d'installation blindé par paires, de la cat. 7 AWG 23
S/FTP

Blindage des paires: film plastique composite, revétu
d'aluminium

4 paires (PiMF)

Blindage entier: treillis en cuivre étamé

Diameétre de cable 7,5 mm

Couleur de la gaine: bleu

Atténuation de couplage 85 dB

Normes applicables: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-4-1 et IEC 61156-5

Gainage: LSHF (LSOH)

Inflammabilité retardée: IEC 60332-1; IEC 60332-3-24;
IEC 60754-2 et IEC 61034

Unités d'expédition:

marchandise au métre
500 m
1000 m

sur le tambour
sur le tambour
sur le tambour

Schéma de principe

GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF

Cable d'installation 10 GBit, duplex

Cable d'installation blindé par paires, de la cat. 7 AWG 23
S/FTP

4 paires (PiMF)

Blindage des paires: film plastique composite, revétu
d'aluminium

Blindage entier: treillis en cuivre étamé

Diameétre de cable 7,2/15,0 mm

Couleur de la gaine: bleu

Atténuation de couplage 80 dB

Normes applicables: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-4-1 et IEC 61156-5

Gainage: LSHF (LSOH)

Inflammabilité retardée: IEC 60332-1; IEC 60754-2

et IEC 61034

Unités d'expédition:

marchandise au métre
500 m

sur le tambour
sur le tambour

Schéma de principe

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130842703414M |bleu simplex 4250184175315 1308427032144 |bleu duplex 4250184175285
1308427034141  |bleu 500 m touret 4250184175292 1308427032143  |bleu 500 m touret 4250184175278
(1640 ft) (1640 ft)
1308427034142 |bleu 1000 m touret 4250184175308
(3280 ft)
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http://www.metz-connect.com/fr/products/130842703414m
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308427034141
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308427034142
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308427032144
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308427032143
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GC1200 pro22 Cat.7, S/FTP 4P LSHF-FR

Cable d'installation 10 GBit, simplex

Céble d'installation blindé par paires, de la cat. 7, AWG 22
S/FTP

Blindage des paires: film plastique composite, revétu
d'aluminium

4 paires (PiMF)

Blindage entier: treillis en cuivre étamé

Diameétre de cable 7,8 mm

Couleur de la gaine: bleu

Atténuation de couplage supérieur ou égal 85 dB
Normes applicables: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-9-1 et IEC 61156-5

Gainage: LSHF-FR (LSOH-FR)

Inflammabilité retardée: IEC 60332-1/-2; IEC 60332-3-24;
IEC 60754-1/-2 et IEC 61034-1/-2

Unités d'expédition:

marchandise au metre
500 m
1000 m

sur le tambour
sur le tambour
sur le tambour

Schéma de principe

GC1500 pro22 Cat.7, S/FTP 4P LSHF-FR

Cable d'installation 10 GBit, simplex

Céble d'installation blindé par paires, de la cat. 7, AWG 22
S/FTP

4 paires (PiMF)

Blindage des paires : film plastique composite, revétu
d'aluminium

Blindage entier : treillis en cuivre étamé

Diameétre de cable 8,5 mm

Couleur de la gaine : bleu

Atténuation de couplage supérieure ou égale a 85 dB
Normes applicables: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-9-1; IEC 61156-5 et IEC 61156-7
Gaine : LSHF-FR (LSOH-FR)

Inflammabilité retardée : IEC 60332-1; IEC 60332-3-24;
IEC 60754-2 et IEC 61034

Capacité multimédia

Approprié a l'utilisation suivante : primaire (campus),
secondaire (riser), tertiaire (horizontal), IEEE 802.5, IEEE
802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, ISDN,
TPDDI, ATM CATV, vidéo a large bande, cablage pour petits
bureaux ou a domicile (SOHO)

Unités de livraison :

Vendu au métre
1000 m

sur touret
sur touret

Schéma de principe

\
M
i
;V‘

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308427A34241 |bleu 500 m touret 4250184175438 1308427A34142 |bleu 1000 m touret 4250184175377
(1640 ft) (3280 ft)
1308427A34242 |bleu 1000 m touret 4250184175421
(3280 ft)
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http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34142
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34142
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34142
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34241
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34242
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34242
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Cat.6, | Modules

WO

E-DAT modul Cat.6,K - Jack - Keystone

Unité de raccordement modulaire cat. 6,, RJ45

Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe E, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT
Raccordement simplifié de cables de données avec 2 a

4 paires AWG 26/1 a 22/1 et de conducteurs multibrins en
cuivre a 7 brins AWG 26/7 a 22/7 sur contacts a
déplacement d'isolant IDC

Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B

Pose facile et rapide des paires de brins dans la piece de
chargement E-DAT modul

Boitier du module en zinc moulé sous pression, traité
Montage sans outillage spécial

Décharge de traction avec attache-cables sur le module
Format : Keystone

Arrivée de cable 180°

Découpe pour montage mural format Keystone

C6,modul K 180° Jack - Keystone

Catégorie 6, unité de raccordement modulaire RJ45
Format : Keystone, arrivée du cable a 180°

Boitier du module en une seule piéce, robuste et
réutilisable, en zinc moulé sous pression, traité

Montage sans outillage spécial, décharge de traction au
moyen d'un clip de verrouillage directement sur la piece de
chargement

Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1 a
22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrin) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

Gestion intelligente des cables dans la piéce de chargement
— convient aussi pour les conducteurs fortement torsadés
Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
directement sur la piece de chargement

Certifiée GHMT cat. 6, re-embedded PVP

Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe E, jusqu'a 500 MHz selon
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 152005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

|

19.45+0.15 [.766+.006]

£1&

Schéma dimensionnel

t= 15005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

e

19.45+0.15 [.766+.006]

1@

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130910KI 180° Format Keystone |4250184181002 130B21-E 180° Format Keystone |4250184133483
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C6,modul K 270° Jack - Keystone

Catégorie 6, unité de raccordement modulaire RJ45
Format : Keystone, arrivée du cable a 270°

Boitier du module en une seule piéce, robuste et
réutilisable, en zinc moulé sous pression, traité

Montage sans outillage spécial, décharge de traction au
moyen d'un clip de verrouillage directement sur la piece de
chargement

Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1 a
22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrin) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

Gestion intelligente des cables dans la piéce de chargement
— convient aussi pour les conducteurs fortement torsadés
Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
directement sur la piéce de chargement

Certifiée GHMT cat. 6, re-embedded PVP

Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe E, jusqu'a 500 MHz selon
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Découpe pour montage mural format Keystone

T
— - ?

R
-

C6,modul K 90° Jack - Keystone

Catégorie 6, unité de raccordement modulaire RJ45
Format : Keystone, arrivée du cable a 90°

Boitier du module en une seule piéce, robuste et
réutilisable, en zinc moulé sous pression, traité

Montage sans outillage spécial, décharge de traction au
moyen d'un clip de verrouillage directement sur la piéce de
chargement

Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1 a
22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrin) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

Gestion intelligente des cables dans la piece de chargement
— convient aussi pour les conducteurs fortement torsadés
Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
directement sur la piéce de chargement

Certifiée GHMT cat. 6, re-embedded PVP

Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe E, jusqu'a 500 MHz selon
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

t= 1.5£0.05 [.059£.002]
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130B22-E 270° Format Keystone |4250184133476 130B23-E 90° Format Keystone [4250184133469
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http://www.metz-connect.com/de/products/130b23-e
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Cat.6, | Panneaux de brassage

Keystone support pour modules 1UH,
24 ports noir non équipé

¢ Support pour modules Keystone 19 pouces, 1UH, 24 ports
non équipé, blindé

¢ Pour 24 modules individuels du format Keystone

e Front du support en tdle d'acier peint par poudrage

¢ Porte-modules en tdle d'acier galvanisé

¢ Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-
cables au porte-modules

¢ Vis de mise a la terre avec rondelle crantée

¢ Cable de mise a la terre d'environ 40 cm inclus

¢ Tous les modules entierement blindés sont reliés par le
support de modules

¢ Variantes : noire ou grise

Découpe pour montage mural format Keystone

Keystone support pour modules 1UH,
24 ports coudée noir non équipé

Support pour modules Keystone 19 pouces, 1UH, 24 ports
coudés, non équipé, blindé

Pour 24 modules individuels du format Keystone

Front du support en téle d'acier peint par poudrage
Optimisé pour 10 GE en combinaison avec des modules UTP
Cat.6,

Ouverture des ports coudée, ports 1 a 12 coudés d'environ
30° & droite, ports 13 a 24 coudés d'environ 30° & gauche
Porte-modules en tole d'acier galvanisé

Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-
cables au porte-modules

Vis de mise a la terre avec rondelle crantée

Cable de mise a la terre d'environ 40 cm inclus

Tous les modules entierement blindés sont reliés par le
support de modules

Variantes : noire ou grise

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 152005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

|

19.45+0.15 [.766+.006]

£1&

t= 15005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

e

19.45+0.15 [.766+.006]

1@

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

130926-0029KE noir 24 ports Format Keystone |4251122184352 130926A0029KE | noir 24 ports Format Keystone |4251122186059
non équipé non équipé

130926-0003KE gris 24 ports Format Keystone 4251122184369 130926A0003KE  |gris 24 ports Format Keystone 4251122186066
non équipé non équipé
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Cat.6, | Panneaux de brassage

Keystone support pour modules 19 pouces
0,5UH 24 ports noir non équipé

¢ Support pour modules 19 pouces 0,5 UH, 24 ports, non

équipé,

noir

¢ Pour modules individuels en format Keystone

¢ Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-
cables, les attaches-cables sont inclus dans I'emballage

* Modules appropriés : E-DAT modul K, UTP modul Cat.6,,
UTP modul Cat.6, UTP modul Cat.5e

* Format:

Découpe pour montage mural format Keystone

Keystone

Keystone support pour modules 19 pouces
1UH 24 ports noir non équipé, blindé

¢ Support pour modules 19 pouces, 1UH, pour 24 modules
individuels, format: Keystone
¢ Face avant du support pour modules en aluminium anodisé

noir

¢ Porte-modules en matiere plastique, avec clapets anti-
poussiére (autres couleurs voir accessoires), démontable

vers l'av,

ant

* Retenue de cable intégrée, décharge de traction
supplémentaire possible

¢ Porte-étiquette permettant d'insérer une étiquette

¢ Feuille pour étiquette 210 x 297 mm, voir accessoires

* Goujon de masse M6 x 10 avec écrou et rondelle crantée

¢ Y compris 30 cm de cable de masse

¢ Tous les modules entierement blindés sont reliés par un rail
de mise a la terre

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

14.91+0.13 [ 587+.005)

|

Schéma dimensionnel

19.45+0.15 [.766+.006]

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

14.91+0.13 [ 587+.005)

e

19.45+0.15 [.766+.006]

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130925-BKKE noir 24 ports Format Keystone |4250184191339 130920-BKKE noir 24 ports Format Keystone |4250184153672
non équipé non équipé
130920-00KE gris 24 ports Format Keystone |4250184153665
non équipé
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Keystone 19 pouces support pour modules
1UH 24 ports acier inox non équipé

¢ Support pour modules en acier inoxydable 19 pouces, TUH
pour 24 modules individuels, format Keystone

¢ Décharge de traction supplémentaire possible sur le
panneau de brassage avec attache-cables

* Goujon de masse M6 x 10 avec écrou et rondelle crantée

* Y compris 30 cm de cable de masse

¢ Tous les modules Keystone entierement blindés sont reliés
via le support pour modules en acier inoxydable

Découpe pour montage mural format Keystone

Keystone support pour modules 19 pouces
1,5UH 48 ports noir non équipé, blindé

¢ Support pour modules 19 pouces 1,5UH pour 48 modules
individuels format Keystone, noir

¢ Face avant du support pour modules en t6le d’acier revétue
par poudre noir

¢ Portes-modules en tdle d'acier galvanisé

¢ Décharge de traction supplémentaire possible sur les
portes-modules avec attache-cables

* Goujon de masse M4 x 10 avec écrou et rondelle crantée

¢ Y compris deux cables de masse a 25 cm

* Tous les modules entierement blindés sont reliés via les
portes-modules

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 152005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

|

19.45+0.15 [.766+.006]

£1&

Schéma dimensionnel

t= 1.5£0.05 [.059£.002]

14.91£0.13 [ 587+.005]

e

19.45+0.15 [.766+.006]
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Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130A21-00-E acier inox | 24 ports Format Keystone |4250184106678 130924-BKKE noir 48 ports Format Keystone |4250184184874
non équipé non équipé
130A24-00-E acier inox |48 ports Format Keystone |4250184141532
non équipé
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Cat.3 | Panneaux de brassage

UAE 25x8(4) Cat.3 panneau de brassage,
noir

Panneau de brassage 19 pouces, 1 UH, cat. 3, avec 25 ports
RJ45 8(4)

Support pour modules 19 pouces en tble d'acier, peint en
noir

Raccordement des cables sur des contacts a déplacement
d'isolant LSA-PLUS® (AWG 22 a 26)

Raccordement des brins possible vers T568A et T568B
Types de cables pouvant étre raccordés : 5x 10 P, 2 x 25 P,

1 x 50 P (BD=brins doubles)

Cablage selon ISO/IEC 11801/EN 50173-1, les paires de brins
peuvent étre amenées jusqu'a la borne sans détordre le
toronnage

Décharge de traction avec attache-cable sur la retenue de
cable au dos

Schéma dimensionnel

UAE 50x8(4) Cat.3 panneau de brassage,
noir

Panneau de brassage 19 pouces, 1 UH, cat. 3, avec 50 ports
RJ45 8(4)

Support pour modules 19 pouces en tble d'acier, peint en
noir

Raccordement des cables sur des contacts a déplacement
d'isolant LSA-PLUS® (AWG 22 a 26)

Raccordement des brins possible selon T568A et T568B
Types de cables pouvant étre raccordés : 10 x 10 BD, 4 x 25
BD, 2 x 50 BD (BD=brins doubles)

Cablage selon ISO/IEC 11801/EN 50173-1, les paires de brins
peuvent étre amenées jusqu'au bornier sans défaire la
torsade

Décharge de traction avec attache-cables sur la retenue de
cable au dos

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130814-0203-E noir 25x8(4) 4250184142577 130886-0203-E noir 50x8(4) 4250184142560
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http://www.metz-connect.com/fr/products/130814-0203-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130886-0203-e
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Panneau guide-cables 19 pouces 0,5UH

56 mm RAL 9005 noir

¢ Panneau guide-cables 19 pouces 0,5UH, permettant de
ranger les cordons de brassage a I'horizontale

¢ Etriers guide-cables env. 42 mm

e 5 étriers guide-cables ouverts
¢ Acier avec revétement en poudre, noir RAL9005

Schéma dimensionnel

483 [19.02]

Panneau guide-cables 19 pouces 1UH

75 mm

¢ Panneau guide-cables 19 pouces, 1UH, permettant de

ranger les cordons de brassage I'horizontale
¢ Etrier d'organisation des cables env. 75 mm

e 5 étriers de cables
¢ Acier peint par poudrage

¢ Variantes : noire ou grise

BY =
465 [18.31] i 3
e
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Ll |
=180 4] A ; 4] 4] ns ﬁ
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i
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440 [17.32] o
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130894-05-29-E  |noir 56 mm 425112218726 130894-03-29-E | noir 75 mm 4251122186073
130894-03-03-E  |gris 75 mm 4251122186080
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Accessoires

Panneau guide-cables 1TUH 100 mm

Panneau guide-cables 19 pouces, 1UH, permettant de
ranger les cordons de brassage a I'horizontale

Etrier d'organisation des cables 56 mm

Convient aussi particulierement bien pour les cordons de
brassage en fibres optiques

5 étriers noirs en matiére plastique avec grandes surfaces
d'appui pour l'organisation des cables

Montage simple des étriers d'organisation des cables par
rotation

Disponible en option : réglette de marquage enfichable

Versions : acier avec revétement en poudre gris ou noir,
aluminium argent anodisé, acier inoxydable

Schéma dimensionnel (56 mm)

Bi B

Z

465

&
1 ¥

56

100 100 100 100

Schéma dimensionnel (100 mm)

e

Marquage pour panneau guide-cables
1UH

¢ Réglette de marquage, enfichable, noire pour panneau
guide-cables 19 pouces, 1UH

¢ Pour le marquage large

 Equipement fourni : réglette de marquage, 2 clips de
fixation, bande de papier et feuille plastique translucide

Schéma dimensionnel

483 110
- [ ; ; ; 1 o 1
— N NeJ NeJ NeT N &l N
™. PN PN RN RN NG 0 430 17
465 ‘F 7 H
g
440
E ]
(=]
8 = [l
100,100,100 [ 100
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130894-01-29-E  |noir 56 mm 4250184132387 130894-BS-29-E noir enfichable 4250184132417
130894-02-29-E  |noir 100 mm 4250184143611
130894-01-03-E  |gris 56 mm 4250184132370
130894-02-03-E  |gris 100 mm 4250184143604
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METZ
connect  Cat.6, | Cordons de brassage

Cordons de brassage

» Convient particulierement bien pour classe Ea systemes
blindées et non blindées

» Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiére-
ment blindé

« Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

« Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

» Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

« Cat.6a selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06)
et IEC 61935-2 Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

« Lien classe Ea jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2 : 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Exemple

130845 (i) E

Clé de référence pour d'autres versions

05 =05m 70 =70m
10 =1,0m A0 =10,0m
15 =15m A5 =150m
20 =2,0m BO = 20,0 m
30 =30m B5 =25,0m
50 =50m CO =30,0m

130845 9,

00 = noir
33 =gris

44 = bleu
55 = verte

.A CONNECT 'RNETCOM

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et
Remote Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT
Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée
du levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs
peuvent présenter de légeres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15
et20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

-E

66 = rouge
77 = jaune
88 = blanc
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Cordons de brassage | Cat.6,

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 gris

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 jaune

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15 et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Ldnge

© — ©
. 75688 B8 . 75688 B8
) _ o ) _ —
2 1-1 . 2 1-1 =
— 1 1 = — 1 1 =
~ ~
2 50.52 [1.989] 2 2 2 50.52 [1.989] 2 2
- 3 3 - 3 3
4 4 4 4
[ = - 5 5 [ = - 5 5
L [ DHlI= L [ DHflI=
6 6 6 6
7 7 7 7
: RS G : IRSC}
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308450533-E gris 0,5m 4250184117322 1308450577-E jaune 0,5m 4250184117216
1308451033-E gris 1,0m 4250184117339 1308451077-E jaune 1,0m 4250184116776
1308451533-E gris 1.5m 4250184117346 1308451577-E jaune 1.5m 4250184117223
1308452033-E gris 20m 4250184117353 1308452077-E aune 20m 4250184117230
1308453033-E gris 3,0m 4250184117377 1308453077-E aune 3,0m 4250184117254
1308455033-F gris 50m 4250184117391 1308455077-E aune 50m 4250184117278
1308457033-E gris 7.0m 4250184117414 1308457077-E jaune 7,0 m 4250184117292
130845A033-E gris 10,0 m 4250184117438 130845A077-E jaune 10,0 m 4250184117315
130845A533-E gris 150m 4250184119388 130845A577-E jaune 150m 4250184119364
130845B033-E gris 200m 4250184119371 130845B077-E jaune 200m 4250184119357
130845B533-E gris 25,0 m 4250184124467 130845B577-E jaune 25,0 m 4250184115373
130845C033-E gris 30,0m 4250184124399
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http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450533-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451533-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a533-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b533-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845c033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450577-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451577-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a577-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b577-e
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Cordons de brassage | Cat.6,

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 vert

* Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

e Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

¢ Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

e Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

¢ Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

¢ Cat6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

* Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

¢ Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

¢ Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

* Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légéres divergences

¢ Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
* D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 bleu

* Convient particuliérement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

e Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

¢ Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

¢ Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

¢ Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogene

* Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

* Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

¢ Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

¢ Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

¢ Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeéres divergences

¢ Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
* D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Ldnge
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s N s 5 s N s 5
L [ DHlI= L [ DHflI=
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: RS G : IRSC}
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308450555-E vert 0,5m 4250184117568 1308450544-E bleu 0,5m 4250184117445
1308451055-E vert 1,0m 4250184117575 1308451044-E bleu 1,0m 4250184117452
1308451555-E vert 1.5m 4250184117582 1308451544-E bleu 1.5m 4250184117469
1308452055-E vert 20m 4250184117599 1308452044-E bleu 20m 4250184117476
1308453055-E vert 3.0m 4250184117612 1308453044-E bleu 3,0m 4250184117483
1308455055-E vert 50m 4250184117636 1308455044-E bleu 50m 4250184117513
1308457055-E vert 7.0m 4250184117650 1308457044-E bleu 7,0 m 4250184117537
130845A055-E vert 10,0 m 4250184117674 130845A044-E bleu 10,0 m 4250184117551
130845A555-E vert 150m 4250184152897 130845A544-E bleu 150m 4250184152453
130845B055-E vert 200m 4250184147213 130845B044-E bleu 200m 4250184144182
130845C055-E vert 30,0 m 4250184148845



http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450555-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451555-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a555-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845c055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450544-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451544-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a544-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b044-e
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Cordons de brassage | Cat.6,

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 rouge

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 blanc

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15 et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Ldnge
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6 6 6 6
7 7 7 7
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308450566-E rouge 0,5m 4250184117681 1308450588-E blanc 0,5m 4250184133636
1308451066-E rouge 1,0m 4250184117698 1308451088-E blanc 1,0m 4250184133629
1308451566-E rouge 1.5m 4250184117704 1308451588-E blanc 1.5m 4250184133643
1308452066-E rouge 20m 4250184117711 1308452088-E blanc 20m 4250184133223
1308453066-E rouge 3.0m 4250184117735 1308453088-F blanc 3,0m 4250184133247
1308455066-E rouge 50m 4250184117759 1308455088-E blanc 50m 4250184133254
1308457066-E rouge 7.0m 4250184117773 1308457088-E blanc 7.0m 4250184133650
130845A066-E rouge 10,0 m 4250184117797 130845A088-E blanc 10,0 m 4250184133261
130845A566-E rouge 150m 4250184119562 130845A588-E blanc 150m 4250184133278
130845B066-E rouge 200m 4250184119555 130845B088-E blanc 200m 4250184133285
130845B566-F rouge 25,0 m 4250184154563
130845C066-E rouge 30,0m 4250184159407
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http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450566-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451566-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a566-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b566-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845c066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450588-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451588-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a588-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b088-e
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Cordon de brassage Cat.6, AWG26 noir

S

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

chéma dimensionnel

Ldnge

— ©
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

1308450500-E noir 0,5m 4250184133667

1308451000-E noir 1,0m 4250184133674

1308451500-E noir 1.5m 4250184133681

1308452000-E noir 20m 4250184133698

1308453000-E noir 3.0m 4250184133704

1308455000-E noir 50m 4250184133711

1308457000-E noir 7.0m 4250184133728

130845A000-E noir 10,0 m 4250184133735

130845A500-E noir 150m 4250184154020

130845B000-E noir 200m 4250184154037

130845B500-E noir 25,0 m 4250184163589

130845C000-E noir 30,0m 4250184163596



http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450500-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451500-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a500-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b500-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845c000-e
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Fast ethernet cable croisé AWG 26 gris

Cable croisé AWG 26/7 entiérement blindé

Deux connecteurs blindés RJ45

Cablage : ethernet / fast ethernet crossover

Convient pour 100 MBit Ethernet

Manchon anti-pli de la couleur du cable, surmoulé, avec
protection intégrée du levier d'arrét

Exempt d'halogene

Longueurs standard 1; 2; 3;5; 7 et 10 m

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeres divergences

Autres longueurs et couleurs sur demande

Couleurs: gris, bleu

Schéma dimensionnel

Cordons de brassage | Fast Ethernet Cable Croisé

Fast ethernet cable croisé AWG 26 bleu

e Cable croisé AWG 26/7 entiérement blindé

¢ Deux connecteurs blindés RJ45

¢ Cablage : ethernet / fast ethernet crossover

¢ Convient pour 100 MBit Ethernet

¢ Manchon anti-pli de la couleur du cable, surmoulé, avec
protection intégrée du levier d'arrét

¢ Exempt d'halogéne

¢ Longueurs standard 1; 2; 3; 5; 7 et 10 m

¢ Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeres divergences

¢ Autres longueurs et couleurs sur demande

e Couleurs: gris, bleu

Schéma dimensionnel

. Ethernet E . Ethernet E
& Hub—Hub — & Hub—Hub —
0 ™~ 0 ™~
— 1 1 = — 1 1 =
~ ~
2 50.52 [1.989] 2 2 2 50.52 [1.989] 2 2
- 3 3 - 3 3
4 4 4 4
= 5 s s ;
6 6 6 6
7 7 7 7
: RS G : © &
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308457033CE gris 7.0m 4250184174387 1308452044CE bleu 20m 4250184170648
1308454044CE bleu 4,0m 4250184170679
1308455044CE bleu 50m 4250184170662
1308457044CE bleu 7,0m 4250184170655
130845A044CE bleu 10,0 m 4250184170723
130845A544CE bleu 15,0 m 4250184170631
130845B044CE bleu 20,0 m 4250184170624
130845B544CE bleu 250m 4250184170617
130845D044CE bleu 40,0 m 4250184170594
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http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308454044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a544ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b544ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845d044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457033ce
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Keystone boitier pour goulotte 2 ports
45x45 non équipé

Unité de raccordement pour montage en goulotte, pour un
ou deux modules individuels, format : Keystone

Sens d'embrochage du module : vers le bas, incliné d'env. 30°
Décharge de traction sur le module

Clapets anti-poussiére intégrés

Convient pour des goulottes avec des fixations par
encliquetage de 45, avec crantage de 4,6 mm

Direction de montage horizontale et verticale

Couleur des caches proche du blanc pur RAL 9010, surface
brillante

Liste des références sur demande et sur Internet sur
www.metz-connect.com

Versions : 1 port, 2 ports

Découpe pour montage mural format Keystone

Applications RJ45 non équipées | Boitiers de raccordement modulaires Keystone

Keystone boitier de raccordement AP

Unité de raccordement trés compacte pour montage en
saillie a 1 port pour un module individuel Keystone

Sens d'embrochage du module : vers le bas, incliné de 90°
Décharge de traction avec attache-cables sur le module
Avec porte-étiquette pour identification (étiquettes jointes)
Volets anti-poussiere intégrés

Couleur des caches proche du blanc pur RAL 9010, surface
brillante

Ne convient pas pour les coupleurs 180 (les manchons
anti-pli des cordons de brassage sont le plus souvent trop
longs)

Versions : 1 port, 2 ports

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 152005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

|

19.45+0.15 [.766+.006]

£1&

Schéma dimensionnel

t= 15005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

e

19.45+0.15 [.766+.006]

1@

Schéma dimensionnel

45 [1.772]

27 [1.062]

| =G

G

30 [1181]
295 [1.165]

=i©

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

130914J4502KE blanc 1 port Format Keystone |4250184140979 1309140002KE blanc 1 port Format Keystone |4250184140955
non équipé non équipé

130915J4502KE blanc 2 Ports Format Keystone |4250184140986 1309150002KE blanc 2 Ports Format Keystone |4250184142805
non équipé non équipé

.A CONNECT 'Rmsrcom
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Applications RJ45 non équipées | Boitiers de raccordement modulaires Keystone

Keystone boitier de raccordement AP
6 ports

¢ Unité de raccordement trés compacte pour montage en
saillie a 6 ports pour six/douze modules individuels Keystone

¢ Sens d'embrochage du module : vers le bas, incliné de 90°

* Décharge de traction avec attache-cables sur le module

¢ Couleur des caches proche du blanc pur RAL 9010, surface
brillante

¢ Convient pour 6 modules blindés

Découpe pour montage mural format Keystone

—

nERRg;
BEC
T EEET"

Keystone boitier en saillie blanc pur

* Boitier mural Keystone pour montage en saillie, non équipé,
pour modules individuels du format Keystone

* Boitier solide en tole d'acier

¢ Partie supérieure du boitier peinte par poudrage en RAL9010

¢ La partie supérieure du boiter se laisse facilement poser et
enlever grace a la fixation sans vis

¢ Compensation du potential possible par connecteur plat

* Décharge de traction supplémentaire pour les cables sur la
partie inférieure du boitier par attaches-cables

* Le boitier convient pour un montage mural direct, comme
boitier de table et en combinaison avec I'adaptateur mini
pour rail DIN aussi pour le montage sur rail DIN

¢ Le fond du boitier des versions 3 ports et 4 ports se laisse
enlever. Ici, il existe une possibilité supplémentaire de
fixation par des trous de fixation d’un écartement de 60 mm

* Disponible en option et utilisable dans tous les boitiers : Kit
d'extension fibre optique pour boitiers muraux en saillie
Modul et Keystone 130861-MSK-E

* Disponible en option pour boitier 2 x 12 ports : décharge de
traction pour cordons de brassage 130861-24ZE-E

¢ Variantes: 3,4, 6,8, 12, 16 et 2 x 12 ports

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

= 1.5+0.05 [.059£.002]

14.91£0.13 [ 587+.005] 14.91£0.13 [.587+.005]
| e
| \
[ [
| |
I |
| |
\ \
19.45£0.15 [.766.006] E]@ 19.45£0.15 [.766+.008] ﬂ@
Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
|
30 [1.81] EEEEEE‘EEEEEE
; e EEEEEEEEEEEE
3 T
+ \ H HF
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S 240.5 [9.468] 62.25 [2.451]
< I
= \
— o
) o]
z = |
171 [6.732] 3 g ‘ °
L T
(] 1 7213 [2.84]
u googood Hol
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1309190002KE blanc 6 ports pour format 4250184140931 130861-0302KE blanc pur |3 ports pour format Keyst. 4251122184161
non équipé Keystone 130861-0402KE  |blanc pur |4 ports pour format Keyst.|4251122184208

130861-0602KE | blanc pur |6 ports pour format Keyst.|4251122184215

130861-0802KE blanc pur |8 ports pour format Keyst.|4251122184178

130861-1202KE | blanc pur |12 ports pour format Keyst.|4251122184239

130861-1602KE blanc pur | 16 ports pour format Keyst.|4251122184246

130861-2402KE | blanc pur |24 ports pour format Keyst.|4251122184260
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http://www.metz-connect.com/en/products/1401008201-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008202-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008203-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008204-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008205-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008206-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008207-e
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0S2 pigtails, 12 couleurs

Fibre single mode 0S2, E9/125 um, insensible au pliage
selon IEC 60793-2-50 type B6_a et B6_b et G.657.A2 et B2,
compatible a G.652.D

Conducteur compact d'un diametre de 0,9 mm, revétement
secondaire et primaire de couleur jaune

Longueur 2,0 m

Connecteur monté sur un c6té, tous les types selon IEC
61754

Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par
réflexion sont testées a 100 %

Unité d'emballage : 12 piéces

La quantité commandée se référe a 1 piece et doit toujours
étre un multiple de 12

Exemple : 24x 150Q1CO0020E = 2 unités d'emballage de
12 piéces chacune

Variantes avec polissage UPC : LC, SC, ST, E2000 et d'autres
types de connecteurs sur demande

Variantes avec polissage APC : LC, E2000 et d'autres types
de connecteurs sur demande

0S2 pigtail, jaune

Fibre single mode 0S2, E9/125 um, insensible au pliage
selon IEC 60793-2-50 type B6_a et B6_b et G.657.A2 et B2,
compatible a G.652.D

Conducteur compact d'un diametre de 0,9 mm, revétement
secondaire et primaire de couleur jaune

Longueur 2,0 m

Connecteur monté sur un c6té, tous les types selon IEC
61754

Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par
réflexion sont testées a 100 %

Unité d'emballage : 1 piéce

Variantes avec polissage UPC : LC, SC, ST, E2000 et d'autres
types de connecteurs sur demande

Variantes avec polissage APC : LC, E2000 et d'autres types
de connecteurs sur demande

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

150Q1C0O0020E bleu 20m SC SM (0S2) 4250184149743 150Q1C00020S bleu 20m SC SM (0S2) 4250184164647
150Q1JO0020E bleu 20m LC SM (0S2) 4250184149736 150Q1J0O0020S bleu 20m LC SM (0S2) 4250184164661
150Q1JA0020E vert 20m LC SM APC(OS2) (4250184167303 150Q1JA0020S vert 20m LC SM APC(OS2) |4250184164685
150Q1A00020E | métallique| 2,0 m ST SM (0S2) 4250184149750 150Q1A00020S | métallique| 2,0 m ST SM (0S2) 4250184164654
150Q1MO0020E |bleu 2,0m E2000 SM (0S2) |4250184149767 150Q1M00020S |bleu 2,0m E2000 SM (0S2) |4250184164678
150Q1TMAOQ020E  |vert 2,0m E2000 SM APC 4250184149774 150Q1MA0020S  |vert 2,0m E2000 SM APC 4250184164692

(0S2)

(0S2)



http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1co0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1jo0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1ja0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1ao0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1mo0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1ma0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1co0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1jo0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1ja0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1ao0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1mo0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150q1ma0020s

1coN"£EE$ Pigtails | Singlemode/Multimode

OM4 pigtails, 12 couleurs

¢ Fibre multi mode OM4, G50/125 um selon IEC 60793-2-10
type Ala.3

* Fibre a structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs,
revétement primaire et secondaire en méme couleur

* Longueur 2,0 m

e Connecteur monté sur un coté, tous les types selon
IEC 61754

¢ Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par
réflexion sont testées a 100 %

¢ Unité d'emballage : 12 piéces

¢ La quantité commandée se référe a 1 piéce et doit toujours
étre un multiple de 12

e Exemple : 24 x 150N1CO0020E = 2 unités d'emballage de
12 piéces chacune

¢ Variantes avec polissage PC : LC, SC, ST, E2000 et d'autres
types de connecteurs sur demande

OM4 pigtail, violet bruyere

¢ Fibre multi mode OM4, G50/125 um selon IEC 60793-2-10
type Ala.3

¢ Conducteur compact d'un diameétre de 0,9 mm, revétement
secondaire et primaire de couleur violet

¢ Longueur 2,0 m

¢ Connecteur monté sur un coté, tous les types selon
IEC 61754

¢ Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par
réflexion sont testées a 100 %

e Unité d'emballage : 1 piece

¢ \Variantes avec polissage PC : LC, SC, ST, E2000 et d'autres
types de connecteurs sur demande

P | Cabling - Solutions tertiaire fibre

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

150N1CO0020E beige 20m SC MM (OM4) 4250184149781 150N1C00020S beige 20m SC MM (OM4) 4250184164616
150N1JO0020E beige 20m LC MM (OM4) 4250184153078 150N1JO0020S beige 20m LC MM (OM4) 4250184164623
150N1AO0020E métallique| 2,0 m ST MM (OM4) 4250184149798 150N1A00020S métallique| 2,0 m ST MM (OM4) 4250184164609

150N1MO0020E | beige 2,0m E2000 MM (OM4)|4250184149804 150N1MO00020S | beige 2,0m E2000 MM (OM4)|4250184164630

.A CONNECT 'Rmsrcom



http://www.metz-connect.com/fr/products/150n1co0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150n1jo0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150n1ao0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150n1mo0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150n1co0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150n1jo0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150n1ao0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150n1mo0020s
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OMS3 pigtails, 12 couleurs

Fibre multi mode OM3, G50/125 um selon IEC 60793-2-10
type Ala.2

Fibre a structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs,
revétement primaire et secondaire en méme couleur
Longueur 2,0 m

Connecteur monté sur un c6té, tous les types selon

IEC 61754

Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par
réflexion sont testées a 100 %

Unité d'emballage : 12 pieces

La quantité commandée se référe a 1 piece et doit toujours
étre un multiple de 12

Exemple : 24 x 150M1CO0020E = 2 unités d'emballage de
12 piéces chacune

Variantes avec polissage PC : LC, SC, ST, E2000 et d'autres
types de connecteurs sur demande

OMS3 pigtail, aqua

Fibre multi mode OM3, G50/125 um selon IEC 60793-2-10
type Ala.2

Conducteur compact d'un diamétre de 0,9 mm, revétement
secondaire et primaire de couleur aqua

Longueur 2,0 m

Connecteur monté sur un c6té, tous les types selon

IEC 61754

Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par
réflexion sont testées a 100 %

Unité d'emballage : 1 piéce

Variantes avec polissage PC : LC, SC, ST, E2000 et d'autres
types de connecteurs sur demande

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

150M1CO0020E |beige 20m SC MM (OM3) 4250184118169 150M1C00020S | beige 20m SC MM (OM3) 4250184164579
150M1JO0020E beige 20m LC MM (OM3) 4250184116318 150M1J00020S beige 20m LC MM (OM3) 4250184164586
150M1AO0020E | métallique|2,0 m ST MM (OM3) 4250184116301 150M1A00020S | métallique|2,0 m ST MM (OM3) 4250184164562
150M1MO0020E | beige 2,0m E2000 MM (OM3)|4250184141853 150M1M00020S | beige 2,0m E2000 MM (OM3)|4250184164593



http://www.metz-connect.com/fr/products/150m1co0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150m1jo0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150m1ao0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150m1mo0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150m1co0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150m1jo0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150m1ao0020s
http://www.metz-connect.com/fr/products/150m1mo0020s
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A

OM2 pigtails, 12 couleurs

Fibre multi mode OM2, G50/125 um selon IEC 60793-2-10
type Ala

Conducteur compact d'un diameétre de 0,9 mm

Longueur 2,0 m

Connecteur monté sur un c6té, tous les types selon

IEC 61754

Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par
réflexion sont testées a 100 %

Unité d'emballage : 12 piéces

La quantité commandée se référe a 1 piece et doit toujours
étre un multiple de 12

Exemple : 24 x 150B1CO0020E = 2 unités d'emballage de
12 piéces chacune

Variantes avec polissage PC : LC, SC, ST, E2000 et d'autres
types de connecteurs sur demande

OM2 pigtail, orange

Fibre multi mode OM2, G50/125 um selon IEC 60793-2-10
type Ala

Conducteur compact d'un diamétre de 0,9 mm, revétement
secondaire et primaire de couleur orange

Longueur 2,0 m

Connecteur monté sur un c6té, tous les types selon

IEC 61754

Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par
réflexion sont testées a 100 %

Unité d'emballage : 1 piéce

Variantes avec polissage PC : LC, SC, ST, E2000 et d'autres
types de connecteurs sur demande

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

150B1CO0020E beige 20m SC MM (OM2) 4250184109808 150B1C00020S beige 20m SC MM (OM2) 4250184164500
150B1JO0020E beige 20m LC MM (OM2) 4250184111672 150B1J00020S beige 20m LC MM (OM2) 4250184164517
150B1A00020E métallique| 2,0 m ST MM (OM2) 4250184109792 150B1A00020S métallique| 2,0 m ST MM (OM2) 4250184164487
150B1MO0020E | beige 2,0m E2000 MM (OM2)|4250184149811 150B1M00020S | beige 2,0m E2000 SM (0S2) |4250184164524
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http://www.metz-connect.com/fr/products/150b1co0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150b1jo0020e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150b1ao0020e
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http://www.metz-connect.com/fr/products/150b1jo0020s
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' connecr  Pigtails | Configurateur

Pigtails

* Avec connecteur monté sur un coté
« Surface frontale polie a la machine
* Revétement secondaire 900 um

* Revétement primaire 250 um

* Pour des raisons liées a la production, les
couleurs peuvent présenter de |égéres divergences
¢ Longueur standard 2 m

* De différents types de connecteurs disponibles

Testés a 100 %

¢ 12 couleurs, unité d'emballage a 12 piéces ou bien 1 pigtail
Il n'est pas possible de livrer des quantités partielles

Exemple

150 3 1 [N [Joo20s

ST (OM4) pigtail, longueur 2 m

Clé de référence pour d'autres versions

Q = 0S2 (SM9/125)

B = OM2
(MM50/125)

M= OM3
(MM50/125) 0 = PC (MM),

N = OM4 UPC (SM)
(MM50/125) A = APC 8° (SM)

Type de fibre

Polissage de
connecteur

150 4 1 4 B8 002002

Type de
connecteur
J =1LC
C =SC
A =ST
M= E2000
L =FC
autres connecteurs
sur demande

Veuillez noter :
Ces cables seront produits selon vos spécifications. Un échang

.A CONNECT 'RNETCOM

Conditionne-

ment par

E = 12 pigtails
S =1 pigtail

e ou une reprise n'est donc pas possible.
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Cassettes d'épissures préfabriquées équipées | Singlemode/Multimode

OpDAT cassette d'épissures 12xSC

Cassette d'épissures préfabriquée équipée de 12 pigtails
avec connecteurs SC

Convient au montage dans les panneaux de brassage fibre
optique suivants : OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF et
OpDAT PA

Cassette d'épissures standard (142 x 92 x 8 mm) avec
support d'épissures thermo-rétractable et couvercle

12 pigtails a structure semi-serrée, posés et déployés
Couleurs des pigtails assorties selon IEC 60304, revétement
primaire et secondaire de la méme couleur

Longueurs échelonnées des pigtails a partir de la cassette
entre 80 et 90 cm

Versions : avec fibres 0S2, OM2, OM3

OpDAT cassette d'épissures 12xLC

Cassette d'épissures préfabriquée équipée de 12 pigtails
avec connecteurs LC

Convient au montage dans les panneaux de brassage fibre
optique suivants : OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF et
OpDAT PA

Cassette d'épissures standard (142 x 92 x 8 mm) avec
support d'épissures thermo-rétractable et couvercle

12 pigtails a structure semi-serrée, posés et déployés
Couleurs des pigtails assorties selon IEC 60304, revétement
primaire et secondaire de la méme couleur

Longueurs échelonnées des pigtails a partir de la cassette
entre 80 et 90 cm

Versions : avec fibres 0S2, OM2, OM3

Référence

Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
150929E000-S bleu 12xSC-UPC SM (0S2) 4250184174424 150929J000-S bleu 12xLC-UPC SM (0S2) 4250184174448
150925E000-S beige 12xSC-PC MM (OM3) 4250184174417 150925J000-S beige 12xLC-PC MM (OM3) 4250184174431
150922E000-S beige 12xSC-PC MM (OM2) 4250184174394 150922J000-S beige 12xLC-PC MM (OM2) 4250184174400
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Cassettes d'épissures préfabriquées équipées | Singlemode/Multimode

OpDAT cassette d'épissures 12xE2000

¢ Cassette d'épissures préfabriquée équipée de 12 pigtails
avec connecteurs E2000

¢ Convient au montage dans les panneaux de brassage fibre
optique suivants : OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF et
OpDAT PA

e Cassette d'épissures standard (142 x 92 x 8 mm) avec
support d'épissures thermo-rétractable et couvercle

* 12 pigtails a structure semi-serrée, OS2, posés et déployés

¢ Couleurs des pigtails assorties selon IEC 60304, revétement
primaire et secondaire de la méme couleur

¢ Longueurs échelonnées des pigtails a partir de la cassette
entre 80 et 90 cm

¢ Versions : E2000 (bleu), E2000/APC (vert)

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
150929M000-S bleu 12xE2000-UPC |SM (0S2) 4250184175865
150929MA00-S vert 12xE2000-APC |SM APC (0S2) 4250184175872



http://www.metz-connect.com/fr/products/150929mo00-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150929ma00-e
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Cordons de brassage | Singlemode/Multimode

Cordon de brassage fibre optique 0S2

Cordon de brassage singlemode I-V(ZN)H E9/125 OS2

Fibre single mode 0S2, E9/125 um, insensible au pliage
selon |EC 60793-2-50 type B6_a et B6_b et G.657.A2 et B2,
compatible a G.652.D

Diamétre extérieur 2,0 x 4,2 mm

Matériau du gainage exempt d'halogéne, avec faible
dégagement de fumée, LSHF-FR

Cable Duplex sous forme de zipcord (figure 8) avec deux
brins a structure serrée et fil d'aramide comme décharge de
traction

Surface frontale polie a la machine

Testé a 100 %

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeres divergences

Longueur maximale 20 m

Cordon de brassage disponible avec connecteurs LC-D,
SC-D, ST ou E2000 et avec des combinaisons des trois
connecteurs, les connecteurs sont également disponible
avec polissage APC ; autres types de connecteur sur
demande

Disponible en différentes longueurs — dans la référence,
remplacer xx par la longueur. Exemples: 10 = 1,0 m ;
20=2,0m;50=50m;A0=10m ;B0 =20m

Cordon de brassage fibre optique OM4

¢ Cordon de brassage multimode I-V(ZN)H 50/125 OM4

¢ Fibre multimode OM4 G50/125 um insensible au pliage,
optimisée laser, selon IEC 60793-2-10 type Ala.3

¢ Diametre extérieur 2,0 x 4,2 mm

¢ Matériau du gainage exempt d'halogéne, avec faible
dégagement de fumée, LSHF-FR

¢ Cable Duplex sous forme de zipcord (figure 8) avec deux
brins a structure serrée et fil d'aramide comme décharge de
traction

* Surface frontale polie a la machine en qualité PC, avec
protection anti-pli

e Testéa 100 %

¢ Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeres divergences

¢ Longueur maximale 20 m

¢ Cordon de brassage disponible avec connecteurs LC-D, SC-D
ou ST et avec des combinaisons des trois connecteurs;
autres types de connecteurs sur demande

¢ Disponible en différentes longueurs — dans la référence,
remplacer xx par la longueur. Exemples: 10 = 1,0 m ;
20=2,0m;50=50m;A0=10m;B0=20m

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

151P1EOEOXXE jaune SC-D 9/125 (0S2) 151S1EOEOXXE violet SC-D 50/125 (OM4)
151P1EQJOXXE jaune LC-D/SC-D 9/125 (0S2) bruyére

151P1EOAOXXE  |jaune SC-D/ST 9/125 (0S2) 151STEOJOXXE violet LC-D/SC-D 50/125 (OM4)
151P1EOMAXXE aune SC-D/E2000 APC|9/125 (0S2) bruyere

151P1JOJOXXE aune LC-D 9/125 (0S2) 151S1EOAOXXE violet SC-D/ST 50/125 (OM4)
151P1JOAOXXE aune LC-D/ST 9/125 (0S2) bruyere

151PTJOMAXXE  |jaune LC-D/E2000 APC | 9/125 (0S2) 151S1JOJOXXE violet LC-D 50/125 (OM4)
151P1TAOAOXXE  |jaune ST 9/125 (0S2) bruyere

151PTMAMAXXE  |jaune E2000 APC/  |9/125 (OS2) 151STJOAOXXE  |violet LC-D/ST 50/125 (OM4)
E2000 APC bruyere

151STAOAOXXE  |violet ST 50/125 (OM4)
bruyere
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http://www.metz-connect.com/fr/products/151p1eoeoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151p1eojoxxe
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Cordons de brassage | Singlemode/Multimode

Cordon de brassage fibre optique OM3

¢ Cordon de brassage multimode I-V(ZN)H 50/125 OM3

¢ Fibre multi mode OM3, G50/125 um insensible au pliage,
optimisée laser selon IEC 60793-2-10 type Ala.2

¢ Diametre extérieur 2,0 x 4,2 mm

¢ Matériau du gainage exempt d'halogéne, avec faible
dégagement de fumée, LSHF-FR

¢ Cable Duplex sous forme de zipcord (figure 8) avec deux
brins a structure serrée et fil d'aramide comme décharge de
traction

* Surface frontale polie a la machine

e Testéa 100 %

e Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeéres divergences

¢ Longueur maximale 20 m

¢ Cordon de brassage disponible avec connecteurs LC-D, SC-D
ou ST et avec des combinaisons des trois connecteurs ;
autres types de connecteurs sur demande

* Disponible en différentes longueurs — dans la référence,
remplacer xx par la longueur. Exemples: 10 = 1,0 m;
20=20m;50=50m;A0=10m;B0=20m

Cordon de brassage fibre optique OM2

¢ Cordon de brassage multimode I-V(ZN)H 50/125 OM2

¢ Fibre multi mode OM2, G50/125 um insensible au pliage,
selon IEC 60793-2-10 type Ala

¢ Diametre extérieur 2,0 x 4,2 mm

¢ Matériau du gainage exempt d'halogéne, avec faible
dégagement de fumée, LSHF-FR

¢ Cable Duplex sous forme de zipcord (figure 8) avec deux
brins a structure serrée et fil d'aramide comme décharge de
traction

* Surface frontale polie a la machine

e Testéa 100 %

e Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeéres divergences

¢ Longueur maximale 20 m

¢ Cordon de brassage disponible avec connecteurs LC-D, SC-D
ou ST et avec des combinaisons des trois connecteurs ;
autres types de connecteurs sur demande

* Disponible en différentes longueurs — dans la référence,
remplacer xx par la longueur. Exemples: 10 = 1,0 m ;
20=20m;50=50m;A0=10m;B0=20m

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

151J1EQOEOXXE aqua SC-D 50/125 (OM3)

151H1EOEOXXE  |orange |SC-D 50/125 (OM2)

151J1EQJOXXE aqua LC-D/sC-D 50/125 (OM3)

151HTEQJOXXE orange |LC-D/SC-D 50/125 (OM2)

151J1EOAOXXE aqua SC-D/ST 50/125 (OM3) 151H1EOAOXXE |orange |SC-D/ST 50/125 (OM2)
151J1JOJOXXE aqua LC-D 50/125 (OM3) 151H1JOJOXXE orange |LC-D 50/125 (OM2)
151J1JOAOXXE aqua LC-D/ST 50/125 (OM3) 151H1JOAOXXE |orange |LC-D/ST 50/125 (OM2)
151J1TAOAOXXE  |aqua ST 50/125 (OM3) 151THTAOAOXXE |orange |ST 50/125 (OM2)



http://www.metz-connect.com/fr/products/151j1eoeoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151j1eojoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151j1eoaoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151j1jojoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151j1joaoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151j1aoaoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151h1eoeoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151h1eojoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151h1eoaoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151h1jojoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151h1joaoxxe
http://www.metz-connect.com/fr/products/151h1aoaoxxe
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Cordons de brassage

» Cordon de brassage I-V(ZN)H * Couleurs du gainage : OS2 jaune, OM4 violet-bruyére,

* Fibre résistante a la courbure OM3 aqua, OM2 orange

e Diametre extérieur 2,0 x 4,2 mm

* Matériau du gainage exempt d'halogéne avec faible
dégagement de fumée LSHF-FR

 Surface frontale polie a la machine

Testés a 100 %

* En fonction de la livraison, les couleurs peuvent varier

* Longueur maxi. 20 m

Exemple

30 H 1] E o] A o] s |

Cordon de brassage duplex 50/125 OM2 avec connecteurs SC-D
et ST avec polissage standard PC, longueur 16 m

Clé de référence pour d'autres versions

P | Cabling - Solutions tertiaire fibre

P = E9/125 SM
(0S2) 05 =05m
I = 62,5/125 MM 10 =10m
' (5%)5 " J=1CD 20 =2,0m
(OM2) E i SC-D 30 i3,0 m
J = 50/125 MM b= ST =500
(OM3) M = E2000 A0 = 10,0 m
S = 50/125 MM L =FC A9 =19,0m
(OM4) autres connecteurs sur demande BO =20,0m

Type de
connecteur
Face B

Type de
connecteur
Face A

Type de fibre

151

x XY x X xx ]

Polissage du J Polissage du
Type de cable§ connecteur connecteur
Face A Face B

1 = Cordon de 0 = PC (MM), UPC (SM)
brassage duplex A = APC 8° (SM)

Veuillez noter :
Ces cables seront produits selon vos spécifications. Un échange ou une reprise n'est donc pas possible.

.A CONNECT 'RNETCOM
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Cables d'installation | Singlemode/Multimode

=

OpDAT cable universel SM

Cable d'installation U-DQ(ZN)BH

Cable fibre optique universel pour application intérieure /
extérieure avec tube central

Fibre résistant au pliage

Résistant aux UV, exempt de métal, longitudinalement
imperméable a I'eau, résistant a la traction et protégé
contre les rongeurs

Gainage : LSHF

Structure du cable : tubes a structure libre

Avec plusieurs tubes : les tubes a structure libre sont
groupés autour d'un stabilisateur plastique renforcé de fibre
de verre d'un diametre de 2,5 mm

Diamétre des tubes avec 2 a 12 fibres par tube : 2,8 mm
Diamétre des tubes avec 18 a 24 fibres par tube : 3,5 mm
Décharge de traction : revétement garantissant
limperméabilité longitudinale a I'eau, éléments en fibre de
verre

Convient pour la pose en intérieur

Convient pour la pose dans des tuyaux ou directement dans
la terre sur lit de sable approprié

Normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-1, EN 187000

Versions :

Nombre de fibres 0S2

1x4, 1x8, 1x12, 1x24, 4x12

D'autres versions sur demande

Schéma de principe

OpDAT cable universel MM

Cable d'installation U-DQ(ZN)BH

Cable fibre optique universel pour application intérieure /
extérieure avec tube central

Fibre optimisée laser (pas sur OM2)

Fibre résistant au pliage (pas sur OM2)

Résistant aux UV, exempt de métal, longitudinalement
imperméable a l'eau, résistant a la traction et protégé
contre les rongeurs

Gainage : LSHF

Structure du céble : tubes a structure libre

Avec plusieurs tubes : les tubes a structure libre sont
groupés autour d'un stabilisateur plastique renforcé de fibre
de verre d'un diamétre de 2,5 mm

Diamétre des tubes avec 2 a 12 fibres par tube : 2,8 mm
Diamétre des tubes avec 18 a 24 fibres par tube : 3,5 mm
Décharge de traction : revétement garantissant
l'imperméabilité longitudinale a I'eau, éléments en fibre de
verre

Convient pour la pose en intérieur

Convient pour la pose dans des tuyaux ou directement dans
la terre sur lit de sable approprié

Normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-1, EN 187000

Versions :

Nombre de fibres OM4
Nombre de fibres OM3
Nombre de fibres OM2

1x12, 1x24
1x4, 1x8, 1x12, 1x24, 4x12
1x4, 1x8, 1x12

D'autres versions sur demande

Schéma de principe

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
150U049000000M | bleu 4 fibres 9/125 (0S2) 4250184172390 150U127000000M | bleu 12 fibres 50/125 (OM4) 4250184145417
150U247000000M | bleu 24 fibres 50/125 (OM4) 4250184168089
150U089000000M | bleu 8 fibres 9/125 (0S2) 4250184175193 150U045000000M | bleu 4 fibres 50/125 (OM3) 4250184145363
150U085000000M | bleu 8 fibres 50/125 (OM3) 4250184151883
150U129000000M | bleu 12 fibres 9/125 (0S2) 4250184145424 150U125000000M | bleu 12 fibres 50/125 (OM3) 4250184145387
150U245000000M | bleu 24 fibres 50/125 (OM3) 4250184145394
150U249000000M | bleu 24 fibres 9/125 (0S2) 4250184150244 150U485000000M | bleu 48 fibres 50/125 (OM3) 4250184145400
150U042000000M | bleu 4 fibres 50/125 (OM2) 4250184145318
150U489000000M | bleu 48 fibres 9/125 (0S2) 4250184175209 150U082000000M | bleu 8 fibres 50/125 (OM2) 4250184145325
150U122000000M | bleu 12 fibres 50/125 (OM2) 4250184145332



http://www.metz-connect.com/fr/products/150u127000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u247000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u045000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u085000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u125000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u245000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u485000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u042000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u082000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u122000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u049000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u089000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u129000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u249000000m
http://www.metz-connect.com/fr/products/150u489000000m
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Cables d'installation | Singlemode/Multimode

OpDAT cable mini breakout

¢ Cable d'installation mini breakout (MBO) pour systémes de

cablage universels

¢ Cable mini breakout pour systéemes de cablage universels
* Fibre optimisée laser insensible au pliage
¢ Résistant aux UV, exempt de métal, résistant a I'eau et a

'humidité

¢ Etanchéité longitudinale, permet l'utilisation jusqu'a -40 °C
* Gainage : LSHF-FR(low smoke halogen free - flame

redardent)

e Structure du cable : 4, 12 ou 24 fibres a structure serrée

(0,9 mm)

* Décharge de traction : éléments en fibre de verre

¢ Convient pour la pose dans des tuyaux et des caniveaux de
cable en intérieur et en extérieur

* Normes applicables : EN 50173-1, 1ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

Versions :

Nombre de fibres 0S2
Nombre de fibres OM4
Nombre de fibres OM3

Schéma de principe

4,12 0u 24
4,12 0u 24
4,12 ou 24

OpDAT cable breakout
¢ Cable d'installation U-I-V(ZN)HH

* Cable breakout pour lignes de raccordement ou fils

jarretiéres

¢ Fibre optimisée laser (pas sur OM2)
¢ Fibre résistant au pliage
¢ Gaine du cable : LSHF-FR
¢ Structure du cable : cable de brassage figure 8 sous gaine

extérieure commune (figure 0)

¢ Décharge de traction : fil d'aramide
* Normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

Versions :

Nombre de fibres 0S2
Nombre de fibres OM3
Nombre de fibres OM2

Autres modeéles sur demande

Schéma de principe

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
150M049000000M |jaune 4 fibres 9/125 (0S2) 4250184168621 150B029000000M |jaune 2 fibres 9/125 (0S2) 4250184145486
150M129000000M |jaune 12 fibres 9/125 (0S2) 4250184145455

150M249000000M |jaune 24 fibres 9/125 (0S2) 4250184168652 150B025000000M |aqua 2 fibres 50/125 (OM3) 4250184145479
150M047000000M | vioket bruyére| 4 fibres 50/125 (OM4) 4250184168638

150M127000000M | vidket bruyere| 12 fibres 50/125 (OM4) 4250184145448 150B022000000M |orange |2 fibres 50/125 (OM2) 4250184145462
150M247000000M | vioket bruyére| 24 fibres 50/125 (OM4) 4250184168669

150M045000000M |aqua 4 fibres 50/125 (OM3) 4250184168645

150M125000000M | aqua 12 fibres 50/125 (OM3) 4250184145431

150M245000000M |aqua 24 fibres 50/125 (OM3) 4250184168676
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conneer  Cables fibre optique | Configurateurs

Cables d'installation fibre optique

Cable d'installation U-DQ(ZN)BH

* Cable fibre optique universel pour application intérieure/
extérieure avec tube central

Fibre optimisée laser, insensible au pliage (pas avec OM2)
Résistant aux UV, exempt de métal, longitudinalement
imperméable a I'eau, résistant a la traction et protégé
contre les rongeurs

Gainage : LSHF

Structure du cable : tube a structure libre rempli

¢ Avec plusieurs tubes : les tubes a structure libre sont
groupés autour d'un stabilisateur plastique renforcé de fibre
de verre d'un diametre de 2,5 mm

Diameétre des tubes avec 2 a 12 fibres par tube : 2,8 mm
Diamétre des tubes avec 18 a 24 fibres par tube : 3,5 mm
Décharge de traction : enveloppe longitudinalement
étanche, rovings en fibre de verre

Convient pour la pose en intérieur

Convient pour la pose dans des tuyaux ou directement dans
la terre sur lit de sable approprié

Normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-1, EN 187000

Exemple
150 (1) B3 000000 M

Cable universel U-DQ(ZN)BH, 24 fibres 50/125 OM3, au métre

Clé de référence pour d'autres versions

U = Cable universel/

U-DQ(ZN)BH
9 = OS2 (SM9/125)
B = Breakout/
M = Minibreakout/
U-VQ(ZN)H

Type de cable

150 &9

02 = 2 fibres 12 = 12 fibres
04 = 4 fibres 24 = 24 fibres
06 = 6 fibres 48 = 438 fibres
08 = 8 fibres

Veuillez noter :

5 = OM3 (MM50/125) —
7 = OM4 (MM50/125) =

Type de fibre

Cable d'installation U-VQ(ZN)H

¢ Cable breakout mini pour des systémes de cablage universels

¢ Résistant aux UV, sans métal, résistant a I'eau et I'humidité

* Gainage : LSHF-FR

e Structure du céble : fibres a structure serrées (ES9)

* Décharge de traction : rovings en fibre de verre

* Adapté a la pose dans des tuyaux et goulottes a l'extérieur
et a l'intérieur

* Normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

Cable d'installation I-V(ZN)HH

¢ Cable breakout pour la connexion ou le brassage

* Gainage : LSHF-FR

e Structure du cable : Figure 8 cable de brassage sous gaine
extérieure commune (Figure 0)

¢ Décharge de traction : Aramide

* Normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

000000 M

Ces cables seront produits selon vos spécifications. Un échange ou une reprise n'est donc pas possible.




conneer  Cables fibre optique | Configurateurs

Cables d'installation

* Cables fibre optique préconnectorisés avec cable universel a tube a structure libre, cable mini breakout ou cable breakout

* 2 a 48 fibres (sur demande jusqu'a 144 fibres)

* Les connecteurs fibre optique sont confectionnés directement a l'aide de micro-tubes libres de 2,1 mm au tube central des cables
universels en respectant les plus hautes exigences de qualité.

* Décharge de traction de chaque tube central dans répartiteur métallique

* Fixation dans des panneaux de brassage OpDAT fix avec épanouisseur fibre optique ou par kit d'extension presse-étoupe

* QOutil de configuration disponible sur www.metz-connect.com

Exemple

*Le début de la référence dépend des autres
151 m a B parametres du cable. Pour une identification
précise, veuillez utiliser I'outil de configuration
Cable universel U-DQ(ZN)BH, E9/125 (0S2), nombre de fibres : 24, en format Microsoft® Excel (disponible pour
connecteur 24xE2000 APC / connecteur 24xLC, Iongueur 1165 m, téléchargement sous www.metz-connect.com)

filet de protection de connecteur sur un coté

Clé de référence pour d'autres versions

2= sans K/feuille a bulles sur deux cbtés

. . 3 = sans K/filet de protection sur un coté
U = Cable universel/

U-DQ(ZN)BH 4 = sans K/filet de protection sur deux cotés

B = Breakout/ 9 = E£9/125 OS2 5= aide d'insertion IP50 sur un c6té
|-V(ZN)HH 7 = 50/125 OM4 6 = aide d'insertion IP50 sur deux cotés

M = Mini breakout/ 5 = 50/125 OM3 7 = tuyau thermo-rétractable sur un c6té E = sans
U-VQ(ZN)H 2 = 50/125 OM2 8 = tuyau thermo-rétractable sur deux cotés G = avec

Type de fibre §ElIément de tire-cable (K) d';(]i?)g{(ign

Type de cable

152 ¢

02 = 2 fibres 12 = 12 fibres J=1LC Q=E2000 APC 005=5m 999=999 m

04 = 4 fibres 24 = 24 fibres E =SC L=FC 010=10m A00= 1.000 m
06 = 6 fibres 48 = 48 fibres A=ST 0 =sans 050=50m B0O= 1.100 m
08 = 8 fibres P =E2000 connecteur 100=100 m Z99=3.599 m

Veuillez noter :
Ces cables seront produits selon vos spécifications. Un échange ou une reprise n'est donc pas possible.
Techniquement il n'est pas possible de réaliser toutes les options de combinaison.
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Panneaux de brassage coulissants | Singlemode/Multimode

OpDAT PA LC-D

Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, avec
plateau d'épissures/plaque frontale coulissant

Le tiroir peut étre basculé et sorti entierement pour faciliter
le montage (dispositif de blocage)

Construction légere en aluminium

Equipé de coupleurs LC-D

Les découpes vides sont fermées par des bouchons borgnes
Entrée de cable variable (horizontale/angulaire) possible des
deux cotés

Retenue des cables possible avec l'attache-cables joint ou
par un presse-étoupe en option

Diameétre des cables de 3 a 20 mm

Décharge de traction pour I'élément central/Kevlar

Gestion des cables par des éléments de guidage librement
positionnables

Cache sans vis

Porte-étiquette permettant d'insérer les étiquettes
d'identification jointes

Fibre a structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs,
revétement primaire et secondaire en méme couleur,
longueur 2,0 m

Pigtails posés et déployés dans une cassette standard
d'épissures avec supports d'épissures crimp

Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs

Versions : équipé de 6 ou 12 coupleurs LC-D et de pigtails
en bleu (0S2), en vert (OS2 APC), en violet bruyére (OM4),
en aqua (OM3) ou en beige (OM2)

Schéma dimensionnel

OpDAT PA SC-D

Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, avec
plateau d'épissures/plaque frontale coulissant

Le plateau peut étre basculé et sorti entiérement (dispositif
de blocage)

Construction légere en aluminium

Equipé de coupleurs SC-D (métal)

Les découpes vides sont fermées par des bouchons borgnes
Entrée de cable variable (horizontale/angulaire) possible des
deux cotés

Retenue des cables possible avec l'attache-cables joint ou
un presse-étoupe en option

Diameétre des cables de 3 a 20 mm

Décharge de traction pour I'élément central/Kevlar

Gestion des cables par des éléments de guidage librement
positionnables

Couvercle sans vis

Porte-étiquette permettant d'insérer les étiquettes
d'identification jointes

Fibre a structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs,
revétement primaire et secondaire en méme couleur,
longueur 2,0 m

Pigtails posés et déployés dans une cassette standard
d'épissures avec supports d'épissures crimp

Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs

Versions : équipé de 6 ou 12 coupleurs SC-D et de pigtails,
existent en métal (0S2) ou métal (OM2)

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

1502297406-) bleu

6xXLC-D (céramique)| 9/125 (0S2) 4251122192272

150229E206-) bleu

6SC-D (céramique)| 9/125 (0S2) 4251122192333

1502297412-) bleu

124 CD (céramique)| 9/125 (0S2) 4251122192289

o)

150229E212-) bleu

128CD (cramique)| 9/125 (0S2) 4251122192340

1502277506-) vioket bruyére] 6xLC-D (céramiquie)| 50/125 (OM4) 4251122192296 150227BB06-J vioket bruyére) 6SC-D (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122192357
1502277512-) violet bruyére| 124.CD (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122192302 1502278BB12-) violet bruyére| 126CD (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122192371
1502257706-) aqua 6x.C-D (céramique)| 50/125 (OM3) 4251122192319 150225BA06-J aqua 6SCD (céramique)| 50/125 (OM3) 4251122192388
1502257712-) aqua 124.CD (dramique)| 50/125 (OM3) 4251122192326 150225BA12-) aqua 128CD(cramique)| 50/125 (OM3) 4251122192395



http://www.metz-connect.com/fr/products/1502297406-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502297412-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502297606-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502297612-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502277506-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502277512-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502257706-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502257712-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502227306-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502227312-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150229d206-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150229d212-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150227bb06-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150227bb12-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150225ba06-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150225ba12-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502225206-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502225212-e
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Panneaux de brassage coulissants | Singlemode/Multimode

OpDAT PA ST

Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, avec
plateau d'épissures/plaque frontale coulissant

Le plateau peut étre basculé et sorti entiérement (dispositif
de blocage)

Construction légere en aluminium

Equipé de coupleurs ST (métal)

Les découpes vides sont fermées par des bouchons borgnes
Entrée de cable variable (horizontale/angulaire) possible des
deux cotés

Retenue des cables possible avec l'attache-cables joint ou
un presse-étoupe en option

Diameétre des cables de 3 a 20 mm

Décharge de traction pour I'élément central/Kevlar

Gestion des cables par des éléments de guidage librement
positionnables

Couvercle sans vis

Porte-étiquette permettant d'insérer les étiquettes
d'identification jointes

Fibre a structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs,
revétement primaire et secondaire en méme couleur,
longueur 2,0 m

Pigtails posés et déployés dans une cassette standard
d'épissures avec supports d'épissures crimp

Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs

Versions : équipé de 12 ou 24 coupleurs ST et de pigtails,
existent en métal (0S2), métal (OM3), métal (OM2
céramique) ou métal (OM2 Ph-Br)

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1502290112-J métallique| 12xST (céramique)| 9/125 (0S2) 4251122192395
1502290124-) métallique| 24xST (céramique)| 9/125 (0S2) 4251122192401

1502270112-) métallique| 12xST (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122192418

1502270124-) métallique| 24xST (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122192425

1502250112-) métallique| 12xST (céramique)| 50/125 (OM3) 4251122192432

1502250124-) métallique| 24xST (céramique)| 50/125 (OM3) 4251122192449
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http://www.metz-connect.com/fr/products/1502290112-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502290124-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502250112-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502250124-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502220112-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502220124-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502223112-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502223124-e
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METZ . .
connecT  Panneaux de brassage coulissants | Configurateurs

OpDAT PA
* 19 pouces, panneau de brassage fibre optique 1UH avec * Diamétre de cable de 3 a 20 mm
plateau d'épissures et plaque frontale coulissants * Entrée de cable variable (horizontale/angulaire) possible
* Le plateau peut étre basculé et sorti entierement des deux cOtés
(dispositif de blocage) * Décharge de traction pour élément central/Kevlar
* Entrée de cable sans presse-étoupe fermée par de la mousse ¢ Gestion de cable a travers des éléments de guidage
* Construction légere en aluminium a positionnement libre
* Découpes non utilisées fermées par des bouchons borgnes ¢ Couvercle sans vis
* Retenue des cables possible avec attache-cables ou * Porte-étiquette permettant d'insérer les étiquettes
presse-étoupe (en accessoire) d'identification jointes
Exemple

15022 [} B |

Panneau de brassage coulissant OpDAT PA équipé
de 12 coupleurs LC-D (SM), 24 pigtails (0S2) posés,
noir

Clé de référence pour
d'autres versions

0 = Variante VIK (sans pigtails)
9 = 0S2 (SM9/125)

2 = OM2 (MM50/125)

5 = OM3 (MM50/125)

7 = OM4 (MM50/125)

Type de fibre
des pigtails

15022

Nombre de coupleurs

Plaque frontale et

support de protection
d’épissures

Pour variante VIK et variante standard avec

74 = LD, duplex, SM, bleu, douilles céramiques supports pour les protections d‘épissures crimp*)

76 = LC-D APC, duplex, SM, vert, douilles céramiques
75 = LC-D, duplex, OM4, violet, douilles céramiques E = plaque frontale grise pour max. 24 coupleurs
77 = LC-D, duplex, OM3, aqua, douilles céramiques
73 = LC-D, duplex, OM2, beige, douilles Ph-Br

E2 = SC-D, duplex, SM, bleu, douilles céramiques

F2 = SC-D APC, duplex, SM, vert, douilles céramiques
BB = SC-D, duplex, OM4, violet, douilles céramiques

F = plaque frontale grise pour max. 12 coupleurs
B = plaque frontale noire pour max. 24 coupleurs
C = plaque frontale noire pour max. 12 coupleurs

BA=SC-D, duplex, OM3, aqua, douilles céramiques Pour variante standard avec supports pour les
H2 = SC-D, duplex, OM2, beige, douilles Ph-Br protections d‘épissures thermo-rétractables *)
D1 = ST-D, duplex, SM, métal, douilles céramiques

41 = ST-D, duplex, MM, métal, douilles Ph-Br S = plaque frontale grise pour max. 24 coupleurs

58 = E2000, simplex, SM, bleu, douille céramique H = plaque frontale grise pour max. 12 coupleurs

59 = E2000 APC, simplex, SM, vert, douille céramique J = plaque frontale noire pour max. 24 coupleurs

57 = E2000, simplex, MM, beige, douille céramique K = plaque frontale noire pour max. 12 coupleurs

.A CONNECT 'Rmsrcom
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Panneaux de brassage coulissants | Singlemode/Multimode

OpDAT slide LC-D

Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, avec
plateau d'épissures/plaque frontale coulissant en RAL 7035
Le tiroir peut étre basculé et sorti entierement pour faciliter
le montage

Equipé de coupleurs LC-D

Les découpes vides sont fermées par des bouchons borgnes
Profondeur de montage 240 mm (hors presse-étoupe et
coupleurs)

Entrée horizontale de cable au dos, a gauche et a droite,
avec presse-étoupe PG16 joint

Fibre a structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs,
revétement primaire et secondaire en méme couleur,
longueur 2,0 m

Pigtails posés et déployés dans une cassette standard
d'épissures avec supports d'épissures crimp

Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs

Versions : équipé de 6, 12 ou 24 coupleurs LC-D et pigtails,
existent en bleu (0S2), en aqua (OM3) ou en beige (OM2)

Schéma dimensionnel

OpDAT slide SC-D

Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, avec
plateau d'épissures/plaque frontale coulissant en RAL 7035
Le tiroir peut étre basculé et sorti entierement pour faciliter
le montage

Equipé de coupleurs SC-D

Les découpes vides sont fermées par des bouchons borgnes
Profondeur de montage 240 mm (hors presse-étoupe et
coupleurs)

Entrée horizontale de cable au dos, a gauche et a droite,
avec presse-étoupe PG16 joint

Fibre a structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs,
revétement primaire et secondaire en méme couleur,
longueur 2,0 m

Pigtails posés et déployés dans une cassette standard
d'épissures avec supports d'épissures crimp

Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs

Versions : équipé de 6, 12 ou 24 coupleurs SC-D et pigtails,
existent en bleu (0S2), en aqua (OM3) ou en beige (OM2)

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1502697406-) bleu 6XL.C-D (céramique)] 9/125 (0S2) 4251122191480 150269E206-) bleu 6SCD (cBramique) | 9/125 (0S2) 4251122192456
1502697412-) bleu 124.CD (cramique)| 9/125 (0S2) 4251122191497 150269E212-) bleu 126CD (cramique)| 9/125 (0S2) 4251122192463
1502697424-) bleu 244.CD (cramique)| 9/125 (0S2) 4251122191503 150269E224-) bleu 246CD (cramique)| 9/125 (0S2) 4251122192470
1502677506-) vioket bruyére] 6xLC-D (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122191510 150267BB06-) vioket bruyére] 6SC-D (céramique) | 50/125 (OM4) 4251122192487
1502677512-) vioket bruyere| 124.CD (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122191527 150267BB12-J vioket bruyere| 126C-D (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122192494

(
1502677524-) violet bruyére| 24x.CD (céramique)] 50/125 (OM4) 4251122191534 150267BB24-) violet bruyére| 246CD (éramique)| 50/125 (OM4) 4251122192500
1502657706-) aqua 6xL.C-D (céramique)| 50/125 (OM3) 4251122191541 150265BA06-J aqua 6SCD (cramique) | 50/125 (OM3) 4251122192517
1502657712-) aqua 124.CD (dramique)| 50/125 (OM3) 4251122191558 150265BA12-J aqua 128CD(cramique)| 50/125 (OM3) 4251122192524
1502657724-) aqua 244.CD (dramique)| 50/125 (OM3) 4251122191565 150265BA24-) aqua 246CD (cramique)| 50/125 (OM3) 4251122192531
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http://www.metz-connect.com/fr/products/1502697406-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502697412-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502697424-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502657706-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502657712-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502657724-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502627306-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502627312-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502627324-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150269e206-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150269e212-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150269e224-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150265ba06-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150265ba12-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150265ba24-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150262b206-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150262b212-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/150262b224-e

P | Cabling - Solutions industrielles

ME

TZ - . .
connecT  Panneaux de brassage coulissants | Singlemode/Multimode

OpDAT slide ST-D

Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, avec
plateau d'épissures/plaque frontale coulissant en RAL 7035
Le tiroir peut étre basculé et sorti entiérement pour faciliter
le montage

Equipé de coupleurs ST-D

Les découpes vides sont fermées par des bouchons borgnes
Profondeur de montage 240 mm (hors presse-étoupe et
coupleurs)

Entrée horizontale de cable au dos, a gauche et a droite,
avec presse-étoupe PG16 joint

Fibre a structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs,
revétement primaire et secondaire en méme couleur,
longueur 2,0 m

Pigtails posés et déployés dans une cassette standard
d'épissures avec supports d'épissures crimp

Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs

Versions : équipé de 6, 12 ou 24 coupleurs ST-D et pigtails,
existent en bleu (0S2), en aqua (OM3) ou en beige (OM2)

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
150269D106-J métallique| 6ST-D (céramique)| 9/125 (0S2) 4251122192777
150269D112-) métallique| 126T-D (ramique)| 9/125 (0S2) 4251122192784
150269D124-) métallique| 24STD (cramique)| 9/125 (0S2) 4251122192791

150267D106-) métallique| 6xST-D (céramique)| 50/125 (OM4) 4251122192807

150267D112-) métallique| 126TD (cramique)| 50/125 (OM4) 4251122192814

150267D124-) métallique| 24D (céamique) | 50/125 (OM4) 4251122192821

150265D106-) métallique| 6xST-D (céramique)| 50/125 (OM3) 4251122192838

150265D112-) métallique| 126TD (cramique)| 50/125 (OM3) 4251122192845

150265D124-) métallique| 246D (camique)| 50/125 (OM3) 4251122192852
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http://www.metz-connect.com/fr/products/1502290112-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502290124-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502250112-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502250124-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502220112-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502220124-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502223112-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1502223124-e
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OpDAT slide

* Panneaux de brassage fibre optique en 19 pouces, 1 unité
d’hauteur (UH).

au tiroir coulissant.

(RAL 9005).

* Toutes les plaques frontales sont disponibles avec 12 ou 24
découpes pour coupleurs. Les découpes non équipées sont

fermées par des bouchons de remplissage.
En vente avec des coupleurs SC-Duplex, LC-Duplex, E2000,
ST-Duplex. D‘autres types disponibles sur demande.

Exemple

15026 [}

Panneau de brassage OpDAT slide équipé de 24 coupleurs
LC-D (SM), 48 pigtails (OS2) posés et déployés dans une casse
d'épissures avec supports d'épissures thermo-rétractables

Clé de référence pour d'autres versions

0 = Variante VIK (sans pigtails)
9 = 0S2 (SM9/125)

2 = OM2 (MM50/125)

5= OM3 (MM50/125)

7 = OM4 (MM50/125)

Type de fibre
des pigtails

Montage facile grace au cache démontable, respectivement

Construction légére avec une plaque frontale en téle d‘acier.
Plaques frontales disponsibles en gris (RAL 7035) ou en noir

Panneaux de brassage coulissants | Configurateurs

* Les pigtails existent avec les types de fibre OM2, OM3, OM4
et 0S2. Tous les pigtails sont encore une fois examinés et
nettoyés selon IEC 61300-3-35 avant d‘étre insérés aux
coupleurs.

* Tous les panneaux de brassage standards sont en vente avec
des supports pour épissures crimp ou épissures thermo-
rétractables.

* Le panneau arriere est muni de 10 possibilités pour introdu-
ire le cable : 4xPG13,5, 2x PG16/M20, 2x PG21/M25,
2x découpes en forme de U.

* OpDAT slide se laisse aussi monté décalé en arriére.

tte

Nombre de coupleurs

15026

74 = LC-D, duplex, SM, bleu, douilles céramiques

76 = LC-D APC, duplex, SM, vert, douilles céramiques
75 = LC-D, duplex, OM4, violet, douilles céramiques
77 = LC-D, duplex, OM3, aqua, douilles céramiques
73 = LC-D, duplex, OM2, beige, douilles Ph-Br

E2 = SC-D, duplex, SM, bleu, douilles céramiques

F2 = SC-D APC, duplex, SM, vert, douilles céramiques
BB = SC-D, duplex, OM4, violet, douilles céramiques
BA= SC-D, duplex, OM3, aqua, douilles céramiques
H2 = SC-D, duplex, OM2, beige, douilles Ph-Br

D1= ST-D, duplex, SM, métal, douilles céramiques

41 = ST-D, duplex, MM, métal, douilles Ph-Br

58 = E2000, simplex, SM, bleu, douille céramique

59 = E2000 APC, simplex, SM, vert, douille céramique
57 = E2000, simplex, MM, beige, douille céramique

.A CONNECT 'Rmsrcom

Plaque frontale et
support de protection
d‘épissures

Pour variante VIK et variante standard avec
supports pour les protections d‘épissures crimp*)

E = plaque frontale grise pour max. 24 coupleurs
F = plaque frontale grise pour max. 12 coupleurs
B = plaque frontale noire pour max. 24 coupleurs
C = plaque frontale noire pour max. 12 coupleurs

Pour variante standard avec supports pour les
protections d‘épissures thermo-rétractables *)

S = plaque frontale grise pour max. 24 coupleurs
H = plaque frontale grise pour max. 12 coupleurs
J
K = plaque frontale noire pour max. 12 coupleurs

plaque frontale noire pour max. 24 coupleurs
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Connecteurs | RJ45 field plugs

C5 RJ45 field plug pro 2P PROFINET

Connecteur de la cat.5, classe D, 2 paires, a confectionner
sur site

Entiérement blindé, convient pour les applications
multiports

Arrivée du cable : droite (180°)

Confection extrémement simple - raccordement sans
outillage spécial

Raccordement fil multibrins : AWG 27/7 a 22/7, diamétre du
conducteur de 0,46 a 0,76 mm

Raccordement fil monobrin : AWG 26/1 a 22/1, diamétre du
conducteur de 0,4 3 0,64 mm

Caractéristiques de transmission Cat.5 selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06

Répond aux exigences de la classe d selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Convient pour 100 MBit selon IEEE 802.3

Convient pour Remote Powering (PoE et PoE plus) et
HDBaseT

Indice de protection IP20

Convient pour des diamétres de gainage de 5,5 a 10,5 mm
Boitier en zinc moulé sous pression convenant aux
applications industrielles, est composé seulement de

2 éléments

Décharge de traction par clip encliquetable directement sur
la piece de chargement

Crochet de verrouillage protégé

Reconnectable

Schéma dimensionnel

C5 RJ45 field plug pro 2P 360 PROFINET

Connecteur de la cat.5, classe D, 2 paires, a confectionner
sur site

Entiérement blindé, convient pour les applications
multiports

Arrivée du cable : variable, au choix (360°)

Confection extrémement simple - raccordement sans
outillage spécial

Raccordement fil multibrins: AWG 27/7 a 22/7, diamétre du
conducteur de 0,46 a 0,76 mm

Raccordement fil monobrin: AWG 26/1 a 22/1, diamétre du
conducteur de 0,4 a 0,64 mm

Caractéristiques de transmission Cat.5 selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06

Répond aux exigences de la classe D selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Convient pour 100 MBit selon IEEE 802.3

Convient pour Remote Powering (PoE et PoE plus) et
HDBaseT

Indice de protection IP20

Convient pour des diamétres de gainage de 5,5a 10,5 mm
Boitier en zinc moulé sous pression convenant aux
applications industrielles, est composé seulement de

2 éléments

Décharge de traction par clip encliquetable directement sur
la piece de chargement

Crochet de verrouillage protégé

Reconnectable

Schéma dimensionnel
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Connecteurs | RJ45 field plugs

C6, RJ45 field plug pro

e Connecteur de la cat. 6,, classe E,, a confectionner sur site

¢ Entierement blindé, convient pour les applications
multiports

¢ Arrivée du cable : droite (180°)

¢ Confection extrémement simple - raccordement sans
outillage spécial

¢ Raccordement fil multibrins : AWG 27/7 a 22/7, diamétre du
conducteur de 0,46 a 0,76 mm

¢ Raccordement fil monobrin : AWG 26/1 a 22/1, diameétre du
conducteur de 0,4 a 0,64 mm

* Caractéristiques de transmission Cat.6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06

* Répond aux exigences de la classe E, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

¢ Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

¢ Indice de protection P20

¢ Convient pour des diametres de gainage de 5,5 a 10,5 mm

* Boitier en zinc moulé sous pression convenant aux
applications industrielles, est composé seulement de
2 éléments

e Décharge de traction par clip encliquetable directement sur
la piece de chargement

¢ Crochet de verrouillage protégé

* Reconnectable

Schéma dimensionnel

C6, RJ45 field plug pro 360

Connecteur de la cat. 6,, classe E,, a confectionner sur site
Entierement blindé, convient pour les applications
multiports

Arrivée du cable : variable, au choix (360°)

Confection extrémement simple - raccordement sans
outillage spécial

Raccordement fil multibrins : AWG 27/7 a 22/7, diamétre du
conducteur de 0,46 4 0,76 mm

Raccordement fil monobrin : AWG 26/1 a 22/1, diamétre du
conducteur de 0,4 a 0,64 mm

Caractéristiques de transmission Cat.6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06

Répond aux exigences de la classe E, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Indice de protection IP20

Convient pour des diamétres de gainage de 5,5 a 10,5 mm
Boitier en zinc moulé sous pression convenant aux
applications industrielles, est composé seulement de

2 éléments

Décharge de traction par clip encliquetable directement sur
la piece de chargement

Crochet de verrouillage protégé

Reconnectable

Schéma dimensionnel
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Connecteurs | RJ45 field plugs

E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black

Connecteur de la cat. 6, classe E,, a confectionner sur site,
convient pour les applications multiport

Répond aux exigences de la classe E, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT
Raccordement de AWG 26/7 a 22/7 ; AWG 26/1 a 22/1
possible

Fil monobrin, diametre du conducteur en cuivre de 0,4 a
0,64 mm

Fil multibrin, diamétre du conducteur en cuivre de 0,48 a
0,76 mm

Diamétre maximal du brin 1,6 mm

Gainage de 5,5 a 8,5 mm

Est composé seulement de 2 éléments

Confection extrémement simple - raccordement sans
outillage spécial

Lors du montage, le cable est bloqué mécaniquement sur la
piéce de chargement

Décharge de traction facile a manipuler

Décharge de traction comme codage couleur encliquetable
apreés la confection

Boitier en zinc moulé sous pression convenant aux
applications industrielles

Crochet de verrouillage protégé

Peut étre utilisé comme connecteur de contréle sur les
prises avec indice de protection IP67 des variantes 1, 4, 5, 6
et14

Versions : T568A, T568B, Industrie

Schéma dimensionnel

E-DAT Industry RJ45 field plug black
Cat.5 Class D Profinet

Connecteur de la cat. 5, a confectionner sur site, convient
pour les applications multiport

Convient pour 100 MBit selon IEEE 802.3

Convient pour Remote Powering (PoE et PoE plus) et
HDBaseT

Raccordement de AWG 26/7 a 22/7 ; AWG 26/1 a 22/1
possible

Fil monobrin, diametre du conducteur en cuivre de 0,4

a 0,64 mm

Fil multibrin, diameétre du conducteur en cuivre de 0,48

a 0,76 mm

Diametre maximal du brin 1,6 mm

Gainage de 5,5 a 8,5 mm

Est composé seulement de 2 éléments

Confection extrémement simple - raccordement sans
outillage spécial

Lors du montage, le cable est bloqué mécaniquement sur la
piéce de chargement

Décharge de traction facile a manipuler

Décharge de traction comme codage couleur encliquetable
apreés la confection

Boitier en zinc moulé sous pression convenant aux
applications industrielles

Crochet de verrouillage protégé

Peut étre utilisé comme connecteur de controle sur les
prises avec indice de protection IP67 des variantes 1, 4, 5, 6
et 14

Schéma dimensionnel
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Connecteur de cables classe F,

Connecteur de céble classe F, a confectionner sur site pour
des cables a 8 fils

Pour raccorder/rallonger/réparer/réinstaller des cables de
données en cuivre jusqu'a cat.7,

Répond a la classe F, jusqu'a 1000 MHz selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06 en combinaison avec des cables en cuivre
cat.7, *1

Certifiée GHMT selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 et IEC
61156-5 Ed.2.1:2012-12

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), alimentation
en distance (Remote Powering) (PoE, PoE plus et UPOE) et
HDBaseT

Modeéle compact : dia. 16,8 mm x longueur 64 mm

Boitier avec indice de protection IP67 en combinaison avec
des cables appropriés pour IP67 *2

Boitier en zinc moulé sous pression convenant aux
applications industrielles

Facile & monter - sans outillage spécial

Raccordement du blindage et décharge de traction intégrés
au boitier

Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1 a
22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrins) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

Diameétre du conducteur monobrin 0,4 & 0,64 mm
Diametre du conducteur multibrins 0,48 a 0,76 mm
Diametre du fil jusqu'a 1,6 mm

Pour cables d'un diamétre de gaine de 5,0 a 9,7 mm *2
Version entiérement blindée selon DIN EN 50173-1

Schéma dimensionnel

62+2.5 [2.441+0.098]

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

130863-02-E 4x2 IP 4250184159247
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Modules | Coupleurs

D=,
E-DAT modul coupleur 180°

* Coupleur de cable RJ45, cat.6, classe E,

* Répond aux exigences de la classe E, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

¢ Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an),
Remote Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

¢ Coupleur 180° entierement blindé en zinc moulé sous
pression, traité

* Convient particulierement bien pour les points de
consolidation et les cablages cross connect

¢ 2 configurations de montage dans un coupleur, 3 monter
dans des applications du format Modul ou Keystone

applications appropriées
format Modul

- Boitiers de raccordement

- fagade murale

- support de module 19 pouces
- boitiers en saillie Modul
subway

- E-DAT modul REG

format Keystone

- Boitiers de raccordement

- fagade murale

- support de module 19 pouces

- subway Keystone

- Keystone REG

- brides de montage Industry
EBK

- Modul REG IP20

- brides de montage Industry EBM

Découpe pour montage
mural format Keystone

Découpe pour montage
mural format Modul

Ws s
E-DAT modul coupleur 90°

* Coupleur de cable RJ45, cat.6, classe E,

* Répond aux exigences de la classe E, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

¢ Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

¢ Coupleur 90° entiérement blindé en zinc moulé sous
pression, traité

¢ Convient particulierement bien pour les points de
consolidation et les cablages cross connect

¢ 2 formats dans un coupleur, a monter dans des applications
du format Modul ou Keystone

applications appropriées

format Modul

- Boitiers de raccordement

- fagade murale - fagade murale

- Modul REG IP20 - Keystone REG 1P20

- brides de montage Industry EBM - brides de montage Industry
EBK

format Keystone
- Boitiers de raccordement

Découpe pour montage
mural format Keystone

Découpe pour montage
mural format Modul
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REGplus IP20 C6,modul 180°

¢ Unité de raccordement pour montage sur rail DIN TH35
selon DIN EN 60715 dans des répartiteurs électriques pour
linstallation du batiment et industrielle

« Equipée d'un module individuel RJ45 C6,modul 180°

¢ Entrée de cable 45° par le haut, sens d'embrochage : vers le
bas, incliné de 45°

* Certifiée GHMT cat. 6, re-embedded PVP

» Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT

* Répond aux exigences de la classe E, jusqu'a 500 MHz selon
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

¢ Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

¢ Pour 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)

¢ Compatible avec Power over Ethernet (PoE, PoE plus et UPOE)

¢ Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1
a 22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrin) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

* Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
directement sur la piece de chargement

* La largeur utile de 1UL (unité de division) permet de monter
12 REGplus au maximum dans les répartiteurs électriques
standard

* En cas de montage comme appareil de la classe de
protection 1, la liaison équipotentielle est effectuée via une
plague de mise a la terre intégrée directement sur le rail DIN
qui doit étre raccordé via des borniers de contact
correspondants sur la mise a la terre du batiment

¢ Un cache sur le module empéche le contact direct.
Le montage sur des répartiteurs a double isolation permet
ainsi de maintenir la classe de protection Il. Dans ce but,
il convient d'enlever le ressort de mise a la terre.

¢ Clapet anti-poussiére intégré (existe aussi en couleur)

Schéma dimensionnel

REGplus IP20 C6,modul 270°

¢ Unité de raccordement pour montage sur rail DIN TH35
selon DIN EN 60715 dans des répartiteurs électriques pour
linstallation du batiment et industrielle

« Equipée d'un module individuel RJ45 C6,modul 270°

¢ Entrée de cable 45° par le bas, sens d'embrochage : vers le
bas, incliné de 45°

* Certifiée GHMT cat. 6, re-embedded PVP

* Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT

* Répond aux exigences de la classe E, jusqu'a 500 MHz selon
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

¢ Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

¢ Pour 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)

e Compatible avec Power over Ethernet (PoE, PoE plus et UPOE)

¢ Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1
a 22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrin) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

* Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
directement sur la piece de chargement

¢ La largeur utile de 1UL (unité de division) permet de monter
12 REGplus au maximum dans les répartiteurs électriques
standard

¢ En cas de montage comme appareil de la classe de
protection 1, la liaison équipotentielle est effectuée via une
plague de mise a la terre intégrée directement sur le rail DIN
qui doit étre raccordé via des borniers de contact
correspondants sur la mise a la terre du batiment

¢ Un cache sur le module empéche le contact direct.
Le montage sur des répartiteurs a double isolation permet
ainsi de maintenir la classe de protection Il. Dans ce but,
il convient d'enlever le ressort de mise a la terre.

¢ Clapet anti-poussiere intégré (existe aussi en couleur)

Schéma dimensionnel
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