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METZ . .
' connecT Cat.7 | Cables dinstallations

GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR

Cable d'installation 10 GBit, simplex

Cable d'installation blindé par paires, de la cat. 7 AWG 23
S/FTP

Blindage des paires: film plastique composite, revétu
d'aluminium

4 paires (PiMF)

Blindage entier: treillis en cuivre étamé

Diameétre de cable 7,5 mm

Couleur de la gaine: bleu

Atténuation de couplage 85 dB

Normes applicables: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-4-1 et IEC 61156-5

Gainage: LSHF (LSOH)

Inflammabilité retardée: IEC 60332-1; IEC 60332-3-24;
IEC 60754-2 et IEC 61034

Unités d'expédition:

marchandise au métre
500 m
1000 m

sur le tambour
sur le tambour
sur le tambour

Schéma de principe

GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF

Cable d'installation 10 GBit, duplex

Cable d'installation blindé par paires, de la cat. 7 AWG 23
S/FTP

4 paires (PiMF)

Blindage des paires: film plastique composite, revétu
d'aluminium

Blindage entier: treillis en cuivre étamé

Diameétre de cable 7,2/15,0 mm

Couleur de la gaine: bleu

Atténuation de couplage 80 dB

Normes applicables: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-4-1 et IEC 61156-5

Gainage: LSHF (LSOH)

Inflammabilité retardée: IEC 60332-1; IEC 60754-2

et IEC 61034

Unités d'expédition:

marchandise au métre
500 m

sur le tambour
sur le tambour

Schéma de principe

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130842703414M |bleu simplex 4250184175315 1308427032144 |bleu duplex 4250184175285
1308427034141  |bleu 500 m touret 4250184175292 1308427032143  |bleu 500 m touret 4250184175278
(1640 ft) (1640 ft)
1308427034142 |bleu 1000 m touret 4250184175308
(3280 ft)
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http://www.metz-connect.com/fr/products/130842703414m
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308427034141
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308427034142
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308427032144
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308427032143
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GC1200 pro22 Cat.7, S/FTP 4P LSHF-FR

Cable d'installation 10 GBit, simplex

Céble d'installation blindé par paires, de la cat. 7, AWG 22
S/FTP

Blindage des paires: film plastique composite, revétu
d'aluminium

4 paires (PiMF)

Blindage entier: treillis en cuivre étamé

Diameétre de cable 7,8 mm

Couleur de la gaine: bleu

Atténuation de couplage supérieur ou égal 85 dB
Normes applicables: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-9-1 et IEC 61156-5

Gainage: LSHF-FR (LSOH-FR)

Inflammabilité retardée: IEC 60332-1/-2; IEC 60332-3-24;
IEC 60754-1/-2 et IEC 61034-1/-2

Unités d'expédition:

marchandise au metre
500 m
1000 m

sur le tambour
sur le tambour
sur le tambour

Schéma de principe

GC1500 pro22 Cat.7, S/FTP 4P LSHF-FR

Cable d'installation 10 GBit, simplex

Céble d'installation blindé par paires, de la cat. 7, AWG 22
S/FTP

4 paires (PiMF)

Blindage des paires : film plastique composite, revétu
d'aluminium

Blindage entier : treillis en cuivre étamé

Diameétre de cable 8,5 mm

Couleur de la gaine : bleu

Atténuation de couplage supérieure ou égale a 85 dB
Normes applicables: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-9-1; IEC 61156-5 et IEC 61156-7
Gaine : LSHF-FR (LSOH-FR)

Inflammabilité retardée : IEC 60332-1; IEC 60332-3-24;
IEC 60754-2 et IEC 61034

Capacité multimédia

Approprié a l'utilisation suivante : primaire (campus),
secondaire (riser), tertiaire (horizontal), IEEE 802.5, IEEE
802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, ISDN,
TPDDI, ATM CATV, vidéo a large bande, cablage pour petits
bureaux ou a domicile (SOHO)

Unités de livraison :

Vendu au métre
1000 m

sur touret
sur touret

Schéma de principe

\
M
i
;V‘

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308427A34241 |bleu 500 m touret 4250184175438 1308427A34142 |bleu 1000 m touret 4250184175377
(1640 ft) (3280 ft)
1308427A34242 |bleu 1000 m touret 4250184175421
(3280 ft)
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http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34142
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34142
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34142
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34241
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34242
http://www.metz-connect.com/de/products/1308427a34242
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Cat.6, | Modules

WO

E-DAT modul Cat.6,K - Jack - Keystone

Unité de raccordement modulaire cat. 6,, RJ45

Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe E, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT
Raccordement simplifié de cables de données avec 2 a

4 paires AWG 26/1 a 22/1 et de conducteurs multibrins en
cuivre a 7 brins AWG 26/7 a 22/7 sur contacts a
déplacement d'isolant IDC

Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B

Pose facile et rapide des paires de brins dans la piece de
chargement E-DAT modul

Boitier du module en zinc moulé sous pression, traité
Montage sans outillage spécial

Décharge de traction avec attache-cables sur le module
Format : Keystone

Arrivée de cable 180°

Découpe pour montage mural format Keystone

C6,modul K 180° Jack - Keystone

Catégorie 6, unité de raccordement modulaire RJ45
Format : Keystone, arrivée du cable a 180°

Boitier du module en une seule piéce, robuste et
réutilisable, en zinc moulé sous pression, traité

Montage sans outillage spécial, décharge de traction au
moyen d'un clip de verrouillage directement sur la piece de
chargement

Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1 a
22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrin) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

Gestion intelligente des cables dans la piéce de chargement
— convient aussi pour les conducteurs fortement torsadés
Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
directement sur la piece de chargement

Certifiée GHMT cat. 6, re-embedded PVP

Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe E, jusqu'a 500 MHz selon
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 152005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

|

19.45+0.15 [.766+.006]

£1&

Schéma dimensionnel

t= 15005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

e

19.45+0.15 [.766+.006]

1@

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130910KI 180° Format Keystone |4250184181002 130B21-E 180° Format Keystone |4250184133483




METZ

connect  Cat.6, | Modules

.A CONNECT '

C6,modul K 270° Jack - Keystone

Catégorie 6, unité de raccordement modulaire RJ45
Format : Keystone, arrivée du cable a 270°

Boitier du module en une seule piéce, robuste et
réutilisable, en zinc moulé sous pression, traité

Montage sans outillage spécial, décharge de traction au
moyen d'un clip de verrouillage directement sur la piece de
chargement

Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1 a
22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrin) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

Gestion intelligente des cables dans la piéce de chargement
— convient aussi pour les conducteurs fortement torsadés
Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
directement sur la piéce de chargement

Certifiée GHMT cat. 6, re-embedded PVP

Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe E, jusqu'a 500 MHz selon
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Découpe pour montage mural format Keystone

T
— - ?

R
-

C6,modul K 90° Jack - Keystone

Catégorie 6, unité de raccordement modulaire RJ45
Format : Keystone, arrivée du cable a 90°

Boitier du module en une seule piéce, robuste et
réutilisable, en zinc moulé sous pression, traité

Montage sans outillage spécial, décharge de traction au
moyen d'un clip de verrouillage directement sur la piéce de
chargement

Raccordement simplifié de cables de données AWG 26/1 a
22/1 (monobrin) et AWG 26/7 a 22/7 (multibrin) sur des
contacts a déplacement d'isolant IDC

Gestion intelligente des cables dans la piece de chargement
— convient aussi pour les conducteurs fortement torsadés
Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
directement sur la piéce de chargement

Certifiée GHMT cat. 6, re-embedded PVP

Contréle des composants de la cat. 6, selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe E, jusqu'a 500 MHz selon
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Tests réalisés : composants jusqu'a 600 MHz, lien jusqu'a
800 MHz

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

t= 1.5£0.05 [.059£.002]
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130B22-E 270° Format Keystone |4250184133476 130B23-E 90° Format Keystone [4250184133469
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http://www.metz-connect.com/de/products/130b23-e
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Cat.6, | Panneaux de brassage

Keystone support pour modules 1UH,
24 ports noir non équipé

¢ Support pour modules Keystone 19 pouces, 1UH, 24 ports
non équipé, blindé

¢ Pour 24 modules individuels du format Keystone

e Front du support en tdle d'acier peint par poudrage

¢ Porte-modules en tdle d'acier galvanisé

¢ Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-
cables au porte-modules

¢ Vis de mise a la terre avec rondelle crantée

¢ Cable de mise a la terre d'environ 40 cm inclus

¢ Tous les modules entierement blindés sont reliés par le
support de modules

¢ Variantes : noire ou grise

Découpe pour montage mural format Keystone

Keystone support pour modules 1UH,
24 ports coudée noir non équipé

Support pour modules Keystone 19 pouces, 1UH, 24 ports
coudés, non équipé, blindé

Pour 24 modules individuels du format Keystone

Front du support en téle d'acier peint par poudrage
Optimisé pour 10 GE en combinaison avec des modules UTP
Cat.6,

Ouverture des ports coudée, ports 1 a 12 coudés d'environ
30° & droite, ports 13 a 24 coudés d'environ 30° & gauche
Porte-modules en tole d'acier galvanisé

Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-
cables au porte-modules

Vis de mise a la terre avec rondelle crantée

Cable de mise a la terre d'environ 40 cm inclus

Tous les modules entierement blindés sont reliés par le
support de modules

Variantes : noire ou grise

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 152005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

|

19.45+0.15 [.766+.006]

£1&

t= 15005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

e

19.45+0.15 [.766+.006]

1@

Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

130926-0029KE noir 24 ports Format Keystone |4251122184352 130926A0029KE | noir 24 ports Format Keystone |4251122186059
non équipé non équipé

130926-0003KE gris 24 ports Format Keystone 4251122184369 130926A0003KE  |gris 24 ports Format Keystone 4251122186066
non équipé non équipé
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Cat.6, | Panneaux de brassage

Keystone support pour modules 19 pouces
0,5UH 24 ports noir non équipé

¢ Support pour modules 19 pouces 0,5 UH, 24 ports, non

équipé,

noir

¢ Pour modules individuels en format Keystone

¢ Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-
cables, les attaches-cables sont inclus dans I'emballage

* Modules appropriés : E-DAT modul K, UTP modul Cat.6,,
UTP modul Cat.6, UTP modul Cat.5e

* Format:

Découpe pour montage mural format Keystone

Keystone

Keystone support pour modules 19 pouces
1UH 24 ports noir non équipé, blindé

¢ Support pour modules 19 pouces, 1UH, pour 24 modules
individuels, format: Keystone
¢ Face avant du support pour modules en aluminium anodisé

noir

¢ Porte-modules en matiere plastique, avec clapets anti-
poussiére (autres couleurs voir accessoires), démontable

vers l'av,

ant

* Retenue de cable intégrée, décharge de traction
supplémentaire possible

¢ Porte-étiquette permettant d'insérer une étiquette

¢ Feuille pour étiquette 210 x 297 mm, voir accessoires

* Goujon de masse M6 x 10 avec écrou et rondelle crantée

¢ Y compris 30 cm de cable de masse

¢ Tous les modules entierement blindés sont reliés par un rail
de mise a la terre

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

14.91+0.13 [ 587+.005)

|

Schéma dimensionnel

19.45+0.15 [.766+.006]

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

14.91+0.13 [ 587+.005)

e

19.45+0.15 [.766+.006]

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130925-BKKE noir 24 ports Format Keystone |4250184191339 130920-BKKE noir 24 ports Format Keystone |4250184153672
non équipé non équipé
130920-00KE gris 24 ports Format Keystone |4250184153665
non équipé
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Keystone 19 pouces support pour modules
1UH 24 ports acier inox non équipé

¢ Support pour modules en acier inoxydable 19 pouces, TUH
pour 24 modules individuels, format Keystone

¢ Décharge de traction supplémentaire possible sur le
panneau de brassage avec attache-cables

* Goujon de masse M6 x 10 avec écrou et rondelle crantée

* Y compris 30 cm de cable de masse

¢ Tous les modules Keystone entierement blindés sont reliés
via le support pour modules en acier inoxydable

Découpe pour montage mural format Keystone

Keystone support pour modules 19 pouces
1,5UH 48 ports noir non équipé, blindé

¢ Support pour modules 19 pouces 1,5UH pour 48 modules
individuels format Keystone, noir

¢ Face avant du support pour modules en t6le d’acier revétue
par poudre noir

¢ Portes-modules en tdle d'acier galvanisé

¢ Décharge de traction supplémentaire possible sur les
portes-modules avec attache-cables

* Goujon de masse M4 x 10 avec écrou et rondelle crantée

¢ Y compris deux cables de masse a 25 cm

* Tous les modules entierement blindés sont reliés via les
portes-modules

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 152005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

|

19.45+0.15 [.766+.006]

£1&

Schéma dimensionnel

t= 1.5£0.05 [.059£.002]

14.91£0.13 [ 587+.005]

e

19.45+0.15 [.766+.006]
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Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130A21-00-E acier inox | 24 ports Format Keystone |4250184106678 130924-BKKE noir 48 ports Format Keystone |4250184184874
non équipé non équipé
130A24-00-E acier inox |48 ports Format Keystone |4250184141532
non équipé
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Cat.3 | Panneaux de brassage

UAE 25x8(4) Cat.3 panneau de brassage,
noir

Panneau de brassage 19 pouces, 1 UH, cat. 3, avec 25 ports
RJ45 8(4)

Support pour modules 19 pouces en tble d'acier, peint en
noir

Raccordement des cables sur des contacts a déplacement
d'isolant LSA-PLUS® (AWG 22 a 26)

Raccordement des brins possible vers T568A et T568B
Types de cables pouvant étre raccordés : 5x 10 P, 2 x 25 P,

1 x 50 P (BD=brins doubles)

Cablage selon ISO/IEC 11801/EN 50173-1, les paires de brins
peuvent étre amenées jusqu'a la borne sans détordre le
toronnage

Décharge de traction avec attache-cable sur la retenue de
cable au dos

Schéma dimensionnel

UAE 50x8(4) Cat.3 panneau de brassage,
noir

Panneau de brassage 19 pouces, 1 UH, cat. 3, avec 50 ports
RJ45 8(4)

Support pour modules 19 pouces en tble d'acier, peint en
noir

Raccordement des cables sur des contacts a déplacement
d'isolant LSA-PLUS® (AWG 22 a 26)

Raccordement des brins possible selon T568A et T568B
Types de cables pouvant étre raccordés : 10 x 10 BD, 4 x 25
BD, 2 x 50 BD (BD=brins doubles)

Cablage selon ISO/IEC 11801/EN 50173-1, les paires de brins
peuvent étre amenées jusqu'au bornier sans défaire la
torsade

Décharge de traction avec attache-cables sur la retenue de
cable au dos

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130814-0203-E noir 25x8(4) 4250184142577 130886-0203-E noir 50x8(4) 4250184142560
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http://www.metz-connect.com/fr/products/130814-0203-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130886-0203-e
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Panneau guide-cables 19 pouces 0,5UH

56 mm RAL 9005 noir

¢ Panneau guide-cables 19 pouces 0,5UH, permettant de
ranger les cordons de brassage a I'horizontale

¢ Etriers guide-cables env. 42 mm

e 5 étriers guide-cables ouverts
¢ Acier avec revétement en poudre, noir RAL9005

Schéma dimensionnel

483 [19.02]

Panneau guide-cables 19 pouces 1UH

75 mm

¢ Panneau guide-cables 19 pouces, 1UH, permettant de

ranger les cordons de brassage I'horizontale
¢ Etrier d'organisation des cables env. 75 mm

e 5 étriers de cables
¢ Acier peint par poudrage

¢ Variantes : noire ou grise

BY =
465 [18.31] i 3
e
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Ll |
=180 4] A ; 4] 4] ns ﬁ
3 45 [1.77)
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i
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440 [17.32] o
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130894-05-29-E  |noir 56 mm 425112218726 130894-03-29-E | noir 75 mm 4251122186073
130894-03-03-E  |gris 75 mm 4251122186080
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Accessoires

Panneau guide-cables 1TUH 100 mm

Panneau guide-cables 19 pouces, 1UH, permettant de
ranger les cordons de brassage a I'horizontale

Etrier d'organisation des cables 56 mm

Convient aussi particulierement bien pour les cordons de
brassage en fibres optiques

5 étriers noirs en matiére plastique avec grandes surfaces
d'appui pour l'organisation des cables

Montage simple des étriers d'organisation des cables par
rotation

Disponible en option : réglette de marquage enfichable

Versions : acier avec revétement en poudre gris ou noir,
aluminium argent anodisé, acier inoxydable

Schéma dimensionnel (56 mm)

Bi B

Z

465

&
1 ¥

56

100 100 100 100

Schéma dimensionnel (100 mm)

e

Marquage pour panneau guide-cables
1UH

¢ Réglette de marquage, enfichable, noire pour panneau
guide-cables 19 pouces, 1UH

¢ Pour le marquage large

 Equipement fourni : réglette de marquage, 2 clips de
fixation, bande de papier et feuille plastique translucide

Schéma dimensionnel

483 110
- [ ; ; ; 1 o 1
— N NeJ NeJ NeT N &l N
™. PN PN RN RN NG 0 430 17
465 ‘F 7 H
g
440
E ]
(=]
8 = [l
100,100,100 [ 100
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
130894-01-29-E  |noir 56 mm 4250184132387 130894-BS-29-E noir enfichable 4250184132417
130894-02-29-E  |noir 100 mm 4250184143611
130894-01-03-E  |gris 56 mm 4250184132370
130894-02-03-E  |gris 100 mm 4250184143604
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METZ
connect  Cat.6, | Cordons de brassage

Cordons de brassage

» Convient particulierement bien pour classe Ea systemes
blindées et non blindées

» Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiére-
ment blindé

« Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

« Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

» Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

« Cat.6a selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06)
et IEC 61935-2 Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

« Lien classe Ea jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801
Ed.2.2 : 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Exemple

130845 (i) E

Clé de référence pour d'autres versions

05 =05m 70 =70m
10 =1,0m A0 =10,0m
15 =15m A5 =150m
20 =2,0m BO = 20,0 m
30 =30m B5 =25,0m
50 =50m CO =30,0m

130845 9,

00 = noir
33 =gris

44 = bleu
55 = verte

.A CONNECT 'RNETCOM

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et
Remote Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT
Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée
du levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs
peuvent présenter de légeres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15
et20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

-E

66 = rouge
77 = jaune
88 = blanc
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Cordons de brassage | Cat.6,

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 gris

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 jaune

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15 et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Ldnge

© — ©
. 75688 B8 . 75688 B8
) _ o ) _ —
2 1-1 . 2 1-1 =
— 1 1 = — 1 1 =
~ ~
2 50.52 [1.989] 2 2 2 50.52 [1.989] 2 2
- 3 3 - 3 3
4 4 4 4
[ = - 5 5 [ = - 5 5
L [ DHlI= L [ DHflI=
6 6 6 6
7 7 7 7
: RS G : IRSC}
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308450533-E gris 0,5m 4250184117322 1308450577-E jaune 0,5m 4250184117216
1308451033-E gris 1,0m 4250184117339 1308451077-E jaune 1,0m 4250184116776
1308451533-E gris 1.5m 4250184117346 1308451577-E jaune 1.5m 4250184117223
1308452033-E gris 20m 4250184117353 1308452077-E aune 20m 4250184117230
1308453033-E gris 3,0m 4250184117377 1308453077-E aune 3,0m 4250184117254
1308455033-F gris 50m 4250184117391 1308455077-E aune 50m 4250184117278
1308457033-E gris 7.0m 4250184117414 1308457077-E jaune 7,0 m 4250184117292
130845A033-E gris 10,0 m 4250184117438 130845A077-E jaune 10,0 m 4250184117315
130845A533-E gris 150m 4250184119388 130845A577-E jaune 150m 4250184119364
130845B033-E gris 200m 4250184119371 130845B077-E jaune 200m 4250184119357
130845B533-E gris 25,0 m 4250184124467 130845B577-E jaune 25,0 m 4250184115373
130845C033-E gris 30,0m 4250184124399
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http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450533-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451533-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a533-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b533-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845c033-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450577-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451577-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a577-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b077-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b577-e
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Cordons de brassage | Cat.6,

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 vert

* Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

e Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

¢ Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

e Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

¢ Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

¢ Cat6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

* Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

¢ Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

¢ Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

* Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légéres divergences

¢ Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
* D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 bleu

* Convient particuliérement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

e Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

¢ Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

¢ Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

¢ Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogene

* Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

* Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

¢ Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

¢ Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

¢ Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeéres divergences

¢ Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
* D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Ldnge
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s N s 5 s N s 5
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: RS G : IRSC}
Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308450555-E vert 0,5m 4250184117568 1308450544-E bleu 0,5m 4250184117445
1308451055-E vert 1,0m 4250184117575 1308451044-E bleu 1,0m 4250184117452
1308451555-E vert 1.5m 4250184117582 1308451544-E bleu 1.5m 4250184117469
1308452055-E vert 20m 4250184117599 1308452044-E bleu 20m 4250184117476
1308453055-E vert 3.0m 4250184117612 1308453044-E bleu 3,0m 4250184117483
1308455055-E vert 50m 4250184117636 1308455044-E bleu 50m 4250184117513
1308457055-E vert 7.0m 4250184117650 1308457044-E bleu 7,0 m 4250184117537
130845A055-E vert 10,0 m 4250184117674 130845A044-E bleu 10,0 m 4250184117551
130845A555-E vert 150m 4250184152897 130845A544-E bleu 150m 4250184152453
130845B055-E vert 200m 4250184147213 130845B044-E bleu 200m 4250184144182
130845C055-E vert 30,0 m 4250184148845



http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450555-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451555-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a555-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845c055-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450544-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451544-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a044-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a544-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b044-e
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Cordons de brassage | Cat.6,

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 rouge

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Cordon de brassage Cat.6, AWG26 blanc

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15 et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

Schéma dimensionnel

Ldnge

© — ©
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308450566-E rouge 0,5m 4250184117681 1308450588-E blanc 0,5m 4250184133636
1308451066-E rouge 1,0m 4250184117698 1308451088-E blanc 1,0m 4250184133629
1308451566-E rouge 1.5m 4250184117704 1308451588-E blanc 1.5m 4250184133643
1308452066-E rouge 20m 4250184117711 1308452088-E blanc 20m 4250184133223
1308453066-E rouge 3.0m 4250184117735 1308453088-F blanc 3,0m 4250184133247
1308455066-E rouge 50m 4250184117759 1308455088-E blanc 50m 4250184133254
1308457066-E rouge 7.0m 4250184117773 1308457088-E blanc 7.0m 4250184133650
130845A066-E rouge 10,0 m 4250184117797 130845A088-E blanc 10,0 m 4250184133261
130845A566-E rouge 150m 4250184119562 130845A588-E blanc 150m 4250184133278
130845B066-E rouge 200m 4250184119555 130845B088-E blanc 200m 4250184133285
130845B566-F rouge 25,0 m 4250184154563
130845C066-E rouge 30,0m 4250184159407

-

lalre cuivre

P | Cabling - Solutions tert


http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450566-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451566-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a566-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b566-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845c066-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450588-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451588-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a088-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a588-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b088-e
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Cordon de brassage Cat.6, AWG26 noir

S

Convient particuliéerement bien pour classe E, systémes
blindées et non blindées

Cordon de brassage de la cat. 6, AWG 26/7 entiérement
blindé

Deux connecteurs blindés RJ45, cablage 1 - 1

Type de cable: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Gainage LSHF(LSOH), exempt d'halogéne

Cat.6, selon ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) et IEC 61935-2
Ed. 3.0 (2010-07), certifiée GHMT

Lien classe E, jusqu'a 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2 :
2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09

Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) et Remote
Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT

Manchon anti-pli, surmoulé, avec protection intégrée du
levier d'arrét

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légéres divergences

Longueurs standards: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15et 20 m
D’autres longueurs disponibles sur demande

chéma dimensionnel

Ldnge

— ©
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

1308450500-E noir 0,5m 4250184133667

1308451000-E noir 1,0m 4250184133674

1308451500-E noir 1.5m 4250184133681

1308452000-E noir 20m 4250184133698

1308453000-E noir 3.0m 4250184133704

1308455000-E noir 50m 4250184133711

1308457000-E noir 7.0m 4250184133728

130845A000-E noir 10,0 m 4250184133735

130845A500-E noir 150m 4250184154020

130845B000-E noir 200m 4250184154037

130845B500-E noir 25,0 m 4250184163589

130845C000-E noir 30,0m 4250184163596



http://www.metz-connect.com/fr/products/1308450500-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308451500-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308453000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a500-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b000-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b500-e
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845c000-e
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Fast ethernet cable croisé AWG 26 gris

Cable croisé AWG 26/7 entiérement blindé

Deux connecteurs blindés RJ45

Cablage : ethernet / fast ethernet crossover

Convient pour 100 MBit Ethernet

Manchon anti-pli de la couleur du cable, surmoulé, avec
protection intégrée du levier d'arrét

Exempt d'halogene

Longueurs standard 1; 2; 3;5; 7 et 10 m

Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeres divergences

Autres longueurs et couleurs sur demande

Couleurs: gris, bleu

Schéma dimensionnel

Cordons de brassage | Fast Ethernet Cable Croisé

Fast ethernet cable croisé AWG 26 bleu

e Cable croisé AWG 26/7 entiérement blindé

¢ Deux connecteurs blindés RJ45

¢ Cablage : ethernet / fast ethernet crossover

¢ Convient pour 100 MBit Ethernet

¢ Manchon anti-pli de la couleur du cable, surmoulé, avec
protection intégrée du levier d'arrét

¢ Exempt d'halogéne

¢ Longueurs standard 1; 2; 3; 5; 7 et 10 m

¢ Pour des raisons liées a la production, les couleurs peuvent
présenter de légeres divergences

¢ Autres longueurs et couleurs sur demande

e Couleurs: gris, bleu

Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1308457033CE gris 7.0m 4250184174387 1308452044CE bleu 20m 4250184170648
1308454044CE bleu 4,0m 4250184170679
1308455044CE bleu 50m 4250184170662
1308457044CE bleu 7,0m 4250184170655
130845A044CE bleu 10,0 m 4250184170723
130845A544CE bleu 15,0 m 4250184170631
130845B044CE bleu 20,0 m 4250184170624
130845B544CE bleu 250m 4250184170617
130845D044CE bleu 40,0 m 4250184170594
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http://www.metz-connect.com/fr/products/1308452044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308454044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308455044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845a544ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845b544ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/130845d044ce
http://www.metz-connect.com/fr/products/1308457033ce
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Keystone boitier pour goulotte 2 ports
45x45 non équipé

Unité de raccordement pour montage en goulotte, pour un
ou deux modules individuels, format : Keystone

Sens d'embrochage du module : vers le bas, incliné d'env. 30°
Décharge de traction sur le module

Clapets anti-poussiére intégrés

Convient pour des goulottes avec des fixations par
encliquetage de 45, avec crantage de 4,6 mm

Direction de montage horizontale et verticale

Couleur des caches proche du blanc pur RAL 9010, surface
brillante

Liste des références sur demande et sur Internet sur
www.metz-connect.com

Versions : 1 port, 2 ports

Découpe pour montage mural format Keystone

Applications RJ45 non équipées | Boitiers de raccordement modulaires Keystone

Keystone boitier de raccordement AP

Unité de raccordement trés compacte pour montage en
saillie a 1 port pour un module individuel Keystone

Sens d'embrochage du module : vers le bas, incliné de 90°
Décharge de traction avec attache-cables sur le module
Avec porte-étiquette pour identification (étiquettes jointes)
Volets anti-poussiere intégrés

Couleur des caches proche du blanc pur RAL 9010, surface
brillante

Ne convient pas pour les coupleurs 180 (les manchons
anti-pli des cordons de brassage sont le plus souvent trop
longs)

Versions : 1 port, 2 ports

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 152005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

|

19.45+0.15 [.766+.006]

£1&

Schéma dimensionnel

t= 15005 [.059£.002]
14.91+0.13 [ 587+.005)

e

19.45+0.15 [.766+.006]
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Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN

130914J4502KE blanc 1 port Format Keystone |4250184140979 1309140002KE blanc 1 port Format Keystone |4250184140955
non équipé non équipé

130915J4502KE blanc 2 Ports Format Keystone |4250184140986 1309150002KE blanc 2 Ports Format Keystone |4250184142805
non équipé non équipé
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Applications RJ45 non équipées | Boitiers de raccordement modulaires Keystone

Keystone boitier de raccordement AP
6 ports

¢ Unité de raccordement trés compacte pour montage en
saillie a 6 ports pour six/douze modules individuels Keystone

¢ Sens d'embrochage du module : vers le bas, incliné de 90°

* Décharge de traction avec attache-cables sur le module

¢ Couleur des caches proche du blanc pur RAL 9010, surface
brillante

¢ Convient pour 6 modules blindés

Découpe pour montage mural format Keystone

—

nERRg;
BEC
T EEET"

Keystone boitier en saillie blanc pur

* Boitier mural Keystone pour montage en saillie, non équipé,
pour modules individuels du format Keystone

* Boitier solide en tole d'acier

¢ Partie supérieure du boitier peinte par poudrage en RAL9010

¢ La partie supérieure du boiter se laisse facilement poser et
enlever grace a la fixation sans vis

¢ Compensation du potential possible par connecteur plat

* Décharge de traction supplémentaire pour les cables sur la
partie inférieure du boitier par attaches-cables

* Le boitier convient pour un montage mural direct, comme
boitier de table et en combinaison avec I'adaptateur mini
pour rail DIN aussi pour le montage sur rail DIN

¢ Le fond du boitier des versions 3 ports et 4 ports se laisse
enlever. Ici, il existe une possibilité supplémentaire de
fixation par des trous de fixation d’un écartement de 60 mm

* Disponible en option et utilisable dans tous les boitiers : Kit
d'extension fibre optique pour boitiers muraux en saillie
Modul et Keystone 130861-MSK-E

* Disponible en option pour boitier 2 x 12 ports : décharge de
traction pour cordons de brassage 130861-24ZE-E

¢ Variantes: 3,4, 6,8, 12, 16 et 2 x 12 ports

Découpe pour montage mural format Keystone

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

= 1.5+0.05 [.059£.002]
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Schéma dimensionnel Schéma dimensionnel
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Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN Référence Couleur |Propriété 1 Propriété 2 EAN
1309190002KE blanc 6 ports pour format 4250184140931 130861-0302KE blanc pur |3 ports pour format Keyst. 4251122184161
non équipé Keystone 130861-0402KE  |blanc pur |4 ports pour format Keyst.|4251122184208

130861-0602KE | blanc pur |6 ports pour format Keyst.|4251122184215

130861-0802KE blanc pur |8 ports pour format Keyst.|4251122184178

130861-1202KE | blanc pur |12 ports pour format Keyst.|4251122184239

130861-1602KE blanc pur | 16 ports pour format Keyst.|4251122184246

130861-2402KE | blanc pur |24 ports pour format Keyst.|4251122184260
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http://www.metz-connect.com/en/products/1401008201-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008202-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008203-e
http://www.metz-connect.com/en/products/1401008204-e
http://www.metz-connect.c